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1. IŶwestor 

 

Wielkopolski )arząd Dróg WojewódzkiĐh w PozŶaŶiu 

ul. Wilczak 51 

 61-ϲϮϯ PozŶań 

2. JedŶostka projektowa 

 

ul. Boruty 6 

60-ϭϵϱ PozŶań 

tel. +48 613 070 170, e-mail: biuro@drogcad.pl 

3. Podstawa opraĐowaŶia  

Podstawą opraĐowaŶia jest uŵowa Ŷr ϳϰϯ/ϵϱ/KŁ/ϮϬϭϳ z dnia 10.10.2017 r. zawarta 

poŵiędzy Wielkopolskiŵ )arządeŵ Dróg WojewódzkiĐh w PozŶaŶiu, ul. Wilczak 51, 61-623 

PozŶań a  PraĐowŶią Projektową DROG-CAD Maciej Nowak z siedziďą w PozŶaŶiu, ul. Boruty 6, 

60-ϭϵϱ PozŶań, na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji „Przeďudowa drogi 

wojewódzkiej Ŷr Ϯϲϯ SłupĐa – Dąďie w ŵ. Kłodawa, ul. Bierzwieńska w zakresie przeďudowy 

ĐhodŶika”.  

DokuŵeŶtaĐję opraĐowaŶo w oparĐiu o ŶastępująĐe ŵateriały: 

o Mapa  do Đelów projektowyĐh  w skali ϭ:ϱϬϬ, 

o Ustawę z dŶia ϳ lipĐa ϭϵϵϰr. - Prawo budowlane /Dz.U. 2017, poz. ϭϯϯϮ z późŶiejszyŵi 

zmianami/, 

o RozporządzeŶie MiŶistra TraŶsportu i Gospodarki Morskiej z dŶia Ϯ ŵarĐa ϭϵϵϵr. w sprawie 

waruŶków teĐhŶiĐzŶyĐh, jakiŵ powiŶŶy odpowiadać drogi puďliĐzŶe i ich usytuowanie 

/Dz.U. 2016, poz. ϭϮϰ z późŶiejszyŵi zŵiaŶaŵi/, 

o Ustawę z dŶia Ϯϳ kwietŶia ϮϬϬϭr. Prawo ochroŶy środowiska /Dz.U. ϮϬϭϳ, poz. 519 

z późŶiejszyŵi zŵiaŶaŵi/, 
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o RozporządzeŶie MiŶistra IŶfrastruktury z dŶia Ϯ wrześŶia ϮϬϬϰr. w sprawie szĐzegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

roďót ďudowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz.U. ϮϬϭϯ, poz. 1129 

z późŶiejszyŵi zŵiaŶaŵi/, 

o RozporządzeŶie MiŶistra TraŶsportu, BudowŶiĐtwa i Gospodarki Morskiej z dŶia Ϯϱ kwietŶia 

ϮϬϭϮ r. w sprawie szĐzegółowego zakresu i forŵy projektu ďudowlaŶego /Dz.U. 2012,                  

poz. 462 z późŶiejszyŵi zŵiaŶaŵi/, 

o Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych /Dz.U. 2017, poz. 2222 z późŶiejszyŵi 

zmianami/, 

o Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz.U. 2017, poz. 2101                 

z późŶiejszyŵi zŵiaŶaŵi/, 

o Norŵatywy, wytyĐzŶe, ustawy i zarządzeŶia oďowiązująĐe w ďudowŶiĐtwie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. CZĘŚĆ I. FORMALNO - PRAWNA 

 

 

                         „Przeďudowa drogi wojewódzkiej Ŷr Ϯϲϯ SłupĐa – Dąďie w ŵ. Kłodawa, ul. Bierzwieńska 

                                                                                             w zakresie przebudowy chodnika”                     7 

4. OświadĐzeŶia projektaŶta oraz sprawdzająĐego  

4.1. OświadĐzeŶia projektaŶta oraz sprawdzająĐego ďraŶży drogowej 

OświadĐzeŶie projektaŶta ďraŶży drogowej 

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane, 

ŶiŶiejszyŵ oświadĐzaŵ, że: 

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

„Przeďudowa drogi wojewódzkiej Ŷr Ϯϲϯ SłupĐa – Dąďie w ŵ. Kłodawa, ul. Bierzwieńska  
w zakresie przeďudowy ĐhodŶika”   

                                                                                

został sporządzoŶy zgodŶie z oďowiązująĐyŵi przepisaŵi oraz zasadaŵi wiedzy teĐhŶiĐzŶej. 
 

PozŶań, marzec 2018 r. …………………………. 

;ŵiejsĐowość i dataͿ (podpis projektanta) 

 

OświadĐzeŶie sprawdzająĐego ďraŶży drogowej 

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane 

ŶiŶiejszyŵ oświadĐzaŵ, że: 

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY 

 

„Przeďudowa drogi wojewódzkiej Ŷr Ϯϲϯ SłupĐa – Dąďie w ŵ. Kłodawa, ul. Bierzwieńska 

w zakresie przebudowy chodŶika” 

 

został sporządzoŶy zgodnie z oďowiązująĐyŵi przepisaŵi oraz zasadaŵi wiedzy teĐhŶiĐzŶej. 
 

PozŶań, marzec 2018 r. …………………………. 

;ŵiejsĐowość i dat) (podpis sprawdzająĐego) 
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5. UprawŶieŶia ďudowlaŶe oraz zaświadĐzeŶie PIIB projektaŶta oraz sprawdzająĐego 

ďraŶży drogowej 

ϱ.ϭ UprawŶieŶia ďudowlaŶe oraz zaświadĐzeŶie PIIB projektaŶta braŶży drogowej. 
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ϱ.ϭ UprawŶieŶia ďudowlaŶe oraz zaświadĐzeŶie PIIB sprawdzająĐego ďraŶży drogowej. 
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1. C)EŚĆ OPISOWA 

 Przedŵiot i zakres opraĐowaŶia  

Projektowana inwestycja przewiduje: 

• roďoty rozďiórkowe w zakresie: 

- rozďiórka ŶawierzĐhŶi istŶiejąĐyĐh ĐhodŶików, zjazdów  i zatok autobusowych 

- rozďiórka krawężŶików, oďrzeży, 

- deŵoŶtaż ozŶakowaŶia pioŶowego, 

- deŵoŶtaż wiaty przystaŶkowej, 

• przebudowę ĐhodŶików, 

• wyŵiaŶę ŶawierzĐhŶi zjazdów wraz z rurą w Điągu rowu drogowego, 

• przebudowę zatok autobusowych, 

• wykoŶaŶie uŵoĐŶieŶia istŶiejąĐego rowu drogowego, 

• wykonanie rowu krytego pod przeďudowaŶą zatoką autoďusową, 

• zaďezpieĐzeŶie wytrzyŵałośĐiowe rurą dwudzielŶą istŶiejąĐyĐh kaďli 

telekomunikacyjnych, 

• regulaĐję wysokośĐiową istŶiejąĐyĐh skrzyŶek zasuw wodoĐiągowyĐh, 

• regulaĐję wysokośĐiową istŶiejąĐyĐh studŶi telekoŵuŶikaĐyjŶyĐh, 

• regulaĐję wysokośĐiową istŶiejąĐyĐh studŶi kaŶalizaĐyjŶyĐh, 

• humusowanie i oďsiaŶie ŵieszaŶką traw, 

• wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego. 

 LokalizaĐja iŶwestyĐji  

Planowana iŶwestyĐja położoŶa jest w województwie wielkopolskim na terenie miasta 

i gminy Kłodawa wzdłuż ul. Bierzwieńskiej, leżąĐej w Điągu drogi wojewódzki Ŷr 263. Inwestycja 

zlokalizowaŶa jest Ŷa działkaĐh ewideŶĐyjŶyĐh o ŶuŵeraĐh: 64/2, 102, 202/1 w oďręďie 

ewidencyjnyŵ ϬϬϬϭ KŁODAWA oraz 327/2 w oďręďie ewidencyjnyŵ ϬϬϬϭ BIER)WIENNA DŁUGA 

KOLONIA. 

 IstŶiejąĐe zagospodarowaŶia tereŶu  

 W staŶie istŶiejąĐyŵ droga wojewódzka posiada przekrój półuliĐzŶy o szerokośĐi jezdŶi 

ok. 6,5 m o poĐhyleŶiu jedŶostroŶŶyŵ w kieruŶku istŶiejąĐego rowu przydrożŶego. Po stronie 
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półŶoĐŶej występuję ĐhodŶik o ŶawierzĐhŶi z płytek ďetoŶowyĐh o szerokośĐi ok Ϯ,ϬϬ ŵ. 

IstŶiejąĐy ĐhodŶik jest w złyŵ staŶie teĐhŶiĐzŶyŵ, ďrakuje odpowiedŶiej rówŶośĐi poprzeĐzŶej, 

lokalŶie występują uďytki w ŶawierzĐhŶi oraz lokalŶe zapadŶięĐia ŶawierzĐhŶi ĐhodŶika. 

W Điągu odĐiŶka drogi wojewódzkiej oďjętej iŶwestyĐją występują zjazdy iŶdywidualŶe 

i publiczne. W Điągu drogi występuję w większośĐi zaďudowa rozproszoŶa jedŶorodziŶŶa. Na 

odĐiŶku zlokalizowaŶe są ŶastępująĐe skrzyżowaŶia: 

• skrzyżowaŶie drogi wojewódzkiej Ŷr Ϯϲϯ z uliĐą CegielŶiaŶą ;droga powiatowaͿ, 

skrzyżowaŶie zwykłe, Đzterowlotowe. 

• skrzyżowaŶie drogi wojewódzkiej Ŷr Ϯϲϯ z uliĐą SłowaĐkiego ;droga gŵiŶŶaͿ, 

skrzyżowaŶie zwykłe trójwlotowe, 

• skrzyżowaŶie drogi wojewódzkiej Ŷr Ϯϲϯ z uliĐą Kolską ;droga wojewódzkaͿ, 

skrzyżowaŶie zwykłe trójwlotowe.  

W Điągu przedŵiotowego odĐiŶka występują Ϯ zatoki autobusowe o nawierzchni 

asfaltowej. 

 ProjektowaŶe zagospodarowaŶie tereŶu  

 W związku przeďudową istŶiejąĐego pasa drogowego drogi wojewódzkiej, zmianie 

ulegŶie istŶiejąĐe zagospodarowaŶie tereŶu. W raŵaĐh iŶwestyĐji plaŶuje się: 

• rozďiórkę istŶiejąĐych oraz wykonanie, w nowych lokalizacjach, zatok autobusowych 

o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, 

• przeďudowę nawierzchni istŶiejąĐyĐh ĐhodŶików oraz peroŶów Ŷa doĐelową 

z betonowej kostki brukowej, 

• wyŵiaŶę ŶawierzĐhŶi zjazdów Ŷa doĐelową z ďetoŶowej kostki brukowej wraz 

z wyŵawiaŶą rur pod zjazdaŵi w Điągu rowu drogowego, 

• wykoŶaŶie rowu krytego Ŷa odĐiŶku przejśĐia przez zatokę autoďusową, 

• uŵoĐŶieŶie istŶiejąĐego rowu drogowego darŶiŶą oraz kostką ďrukową rzędową. 

• huŵusowaŶie i oďsiaŶie ŵieszaŶką traw treŶów zielonych, 
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 Roďoty zieŵŶe 

Wszelkie wyŵagaŶia i ďadaŶia dotyĐząĐe drogowyĐh roďót zieŵŶyĐh Ŷależy przyjŵować 

zgodŶie z Ŷorŵą PN-S-02205:1998. Roďoty zieŵŶe w poďliżu istŶiejąĐej iŶfrastruktury 

podzieŵŶej Ŷależy prowadzić ręĐzeŶie. 

 OĐhroŶa środowiska 

Przeďudowa drogi wojewódzkiej Ŷr Ϯϲϯ jest zgodŶa z zasadaŵi eksploataĐji oďiektów 

ďudowlaŶyĐh i Ŷie zagraża środowisku. PlaŶowaŶa iŶwestyĐja Ŷie Ŷiesie za soďą ŶegatywŶego 

oddziaływaŶia Ŷa środowisko przyrodŶiĐze. 

Należy zastosować ŶastępująĐe waruŶki środowiskowe: 

• Ŷależy zastosować urządzeŶia i rozwiązaŶia teĐhŶiĐzŶe, które w ŶajŵŶiejszy sposóď 

iŶgerują w środowisko, 

• Ŷależy podjąć wszelkie wyŵagaŶe środki zapoďiegająĐe ŶegatywŶeŵu oddziaływaŶia 

przedsięwzięĐia Ŷa środowisko, 

• w trakcie prac budowlanych należy uwzględŶić oĐhroŶę środowiska Ŷa oďszarze 

prowadzeŶia praĐ oraz w jego ďezpośredŶiŵ otoĐzeŶiu. PraĐe ďudowlaŶe Ŷależy 

prowadzić w oďręďie zaprojektowaŶego pasa, dążyć do ŵiŶiŵalizaĐji oddziaływaŶia 

roďót Ŷa świat rośliŶŶy i zwierzęĐy. MiejsĐa parkiŶgowe i trasy przejazdu maszyn 

ďudowlaŶyĐh wyzŶaĐzyć w rejoŶie istŶiejąĐego pasa drogowego, a jeśli ďędzie to 

Ŷieŵożliwe to w ŵiejsĐaĐh pozďawioŶyĐh rośliŶŶośĐi luď Ŷa tereŶaĐh o ŶajŶiższyĐh 

walorach przyrodniczych, 

• Ŷależy ĐhroŶić przed zŶiszĐzeŶieŵ rośliŶŶość istŶiejąĐą w zasięgu działaŶia iŶwestyĐji. 

Przy prowadzeŶiu praĐ ďudowlaŶyĐh dopuszĐza się wykorzystaŶie przekształĐaŶie 

eleŵeŶtów przyrodŶiĐzyĐh wyłąĐzŶie w takiŵ zakresie w jakim jest to konieczne 

w związku z realizaĐją iŶwestyĐji, 

• wykopy Ŷależy ograŶiĐzać do ŶiezďędŶego ŵiŶiŵuŵ, 

• Ŷależy stosować oszĐzędŶą gospodarkę ŵateriałową, 

• po zakońĐzeŶiu praĐ Ŷależy przywróĐić tereŶ do staŶu jaki paŶował przed realizaĐją 

inwestycji. 

 IstŶiejąĐe sieĐi uzďrojeŶia tereŶu  

Na tereŶie iŶwestyĐji zlokalizowaŶe są ŶastępująĐe eleŵeŶty uzďrojeŶia tereŶu: 
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• sieć eŶergetyĐzŶa, 

• sieć telekoŵuŶikaĐyjŶa,  

• sieć wodoĐiągowa, 

• sieć kanalizacji sanitarnej. 

 W ramach przedmiotowej inwestycji, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi 

gestorów sieĐi uzďrojeŶia tereŶu Ŷależy: 

• zabezpieĐzyć rurą osłoŶową dwudzielŶą ø110 mm kable sieci telekomunikacyjnej, 

• wykoŶać regulaĐję wysokośĐiową istŶiejąĐyĐh skrzyŶek zasuw wodoĐiągowyĐh, 

• wykoŶać regulaĐję wysokośĐiową istŶiejąĐyĐh studŶi telekoŵuŶikaĐyjŶyĐh oraz 

kanalizacyjnych, 

 Oďszar oddziaływaŶia projektowaŶego oďiektu  

Oďszar oddziaływaŶia projektowaŶego oďiektu zgodŶie z art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy 

z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z późŶiejszyŵi 

zŵiaŶaŵiͿ ograŶiĐza się do oďszaru, Ŷa któryŵ realizowaŶa ďędzie iŶwestyĐja tj. pasa 

drogowego drogi wojewódzkiej. Realizacja inwestyĐji Ŷie spowoduje ograŶiĐzeń 

w zagospodarowaŶiu tereŶów przyległyĐh. 

 IŶforŵaĐje uzupełŶiająĐe  

• zgodŶie z oďeĐŶą wiedzą ProjektaŶt oświadĐza, iż Ŷie posiada iŶforŵaĐji 

potwierdzająĐyĐh fakt wpisu do ewideŶĐji zaďytków w stosuŶku do jakiegokolwiek 

oďiektu zŶajdująĐego się w strefie oddziaływaŶia oďiektu, 

• Ŷa tereŶie projektowaŶej iŶwestyĐji Ŷie występują wpływy związaŶe z eksploataĐją 

górŶiĐzą, Ŷie udokuŵeŶtowaŶo złóż surowĐów kopalŶyĐh Ŷie ŵa ujęć wody pitŶej, Ŷie 

ma ostoi zwierzyny, 

• tereŶ przezŶaĐzoŶy pod iŶwestyĐję Ŷie leży w oďszarze oďjętyŵ oĐhroŶą, tereŶie 

krajobrazowym, rezerwacie przyrody. 

 

 

 

PozŶań, marzec 2018 r. ……………………………………………. 
Podpis Projektanta 
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2. C)ĘŚĆ RYSUNKOWA 

Rys. 1.PZT   Plan orientacyjny       str. 20 

Rys. 2.PZT  Projekt zagospodarowaŶia tereŶu  skala ϭ:ϱϬϬ  str. Ϯϭ 
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1. C)ĘŚĆ OPISOWA 

 Podstawowe paraŵetry teĐhŶiĐzŶe projektowaŶyĐh eleŵeŶtów: 

• szerokość ĐhodŶika przy krawędzi jezdŶi:      2,00 m, 

• szerokość zatoki autobusowej      3,00 m, 

• szerokość peroŶu przy zatoĐe autoďusowej     1,50 m. 

 WaruŶki gruŶtowo-wodŶe i określeŶie kategorii geoteĐhŶiĐzŶej oďiektu 

ďudowlaŶego 

Podłoże gruŶtowe rozpozŶaŶe w pasie drogowyŵ, w rejoŶie projektowaŶej ŶawierzĐhŶi 

chodnika, z pozioŵu tereŶu, staŶowią: Ŷasypy ŶieďudowlaŶe, rodziŵe grunty niespoiste 

i spoiste. Wodę gruŶtową w postaĐi sąĐzeń śródgliŶowyĐh oraz swoďodŶego zwierĐiadła 

stwierdzoŶo Ŷa głęďokośĐi od ϭ,Ϭ do ϭ,ϰ ŵ poŶiżej pozioŵu wierĐeŶia. Projektowana 

przeďudowa oďejŵować ďędzie roďoty zieŵŶe Ŷa głęďokośĐi Ŷie przekraĐzająĐej ϭ,Ϯ ŵ p.p.t. 

BiorąĐ pod uwagę oďeĐŶie stosowaŶe rozwiązaŶia koŶstrukĐyjŶe, uŵożliwiająĐe wzŵoĐŶieŶie 

oďjętośĐiowe gruŶtów słaďoŶośŶyĐh, zgodŶie z deĐyzją Projektanta obiekt budowlany zliczono 

do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. 

 Przekrój podłużŶy oraz poprzeĐzŶy  

W przekroju podłużŶyŵ ĐhodŶiki oraz zatoki autoďusowe zostały dowiązaŶe 

wysokośĐiowo do istŶiejąĐej krawędzi jezdŶi. 

W przekroju poprzecznym chodniki oraz zatoki autobusowe zaprojektowano zgodnie 

z RozporządzeŶieŵ MiŶistra TraŶsportu i Gospodarki Morskiej z dŶia 2 marca 1999 r. w sprawie 

waruŶków teĐhŶiĐzŶyĐh, jakiŵ powiŶŶy odpowiadać drogi puďliĐzŶe i iĐh usytuowaŶie.  

 OdwodŶieŶie 

OdprowadzeŶie wód z projektowaŶyĐh powierzĐhŶi ĐhodŶików oraz zjazdów 

zapewŶioŶo poprzez ŶadaŶie ŶawierzĐhŶią odpowiedŶiĐh spadków poprzeĐzŶyĐh oraz 

podłużŶyĐh w kierunku istŶiejąĐej istŶiejąĐego rowu drogowego. 
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 ProjektowaŶe koŶstrukĐje ŶawierzĐhŶi jezdŶi  

1.5.1. Konstrukcja nawierzchni chodnika dla pieszych, peronu autobusowego 

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
Gruďość 
warstwy 

warstwa śĐieralŶa z kostki ďetoŶowej ďrukowej prostokątŶej, kolor szary  8 cm 

podsypka cementowo – piaskowa (1:4) 3 cm 

warstwa wzŵaĐŶiająĐa podłoże z CBGM Ϭ/ϯϭ,ϱ ŵŵ klasy C 1,5/2,0 20 cm  

1.5.2. Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej 

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
Gruďość 
warstwy 

warstwa śĐieralŶa z kostki ďetoŶowej ďrukowej prostokątŶej, kolor szary  8 cm 

podsypka cementowo – piaskowa (1:4) 3 cm 

podbudowa z betonu cementowego C16/20 24 cm 

warstwa wzŵaĐŶiająĐa podłoże z CBGM Ϭ/ϯϭ,ϱ ŵŵ klasy C ϭ,ϱ/Ϯ,Ϭ 10 cm 

1.5.3. Konstrukcja nawierzchni zjazdu 

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
Gruďość 
warstwy 

warstwa śĐieralŶa z kostki ďetoŶowej ďrukowej prostokątŶej, kolor grafitowy 8 cm 

podsypka cementowo – piaskowa (1:4) 3 cm 

warstwa wzŵaĐŶiająĐa podłoże z CBGM Ϭ/ϯϭ,ϱ ŵŵ klasy C ϭ,ϱ/Ϯ,Ϭ 25 cm  

1.5.4. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni na ul. Cegielnianej 

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
Gruďość 
warstwy 

warstwa śĐieralŶa z betonu asfaltowego AC 11 S 4 cm 

siatka zbrojeniowa wstępŶie przesąĐzoŶa asfalteŵ 

o wytrzyŵałośĐi Ŷa rozĐiągaŶie ϮϬϬ/ϭϬϬ kN/ŵ 
------- 

warstwa wiążąĐa z ďetoŶu asfaltowego AC ϭϲ W 6 cm 

podbudowa zasadnicza z kruszywa łaŵaŶego Ϭ/ϯϭ,ϱ ŵŵ staďilizowaŶego ŵeĐhaŶiĐzŶie 15 cm 

warstwa wzŵaĐŶiająĐa podłoże z CBGM Ϭ/ϯϭ,ϱ ŵŵ klasy C ϭ,ϱ/Ϯ,Ϭ 25 cm  

 KrawężŶiki, oďrzeża, oporŶiki 

• Ŷa połąĐzŶiu ŶawierzĐhŶi chodnika z ŶawierzĐhŶią jezdŶi Ŷależy zastosować krawężŶik 

betonowy uliczny wyniesiony 100/30/20 cm na podsypce cementowo – piaskowej (1:4) 

i Ŷa ławie z oporeŵ z ďetoŶu C 12/15, 

• Ŷa połąĐzŶiu ŶawierzĐhŶi zjazdów z ŶawierzĐhŶią jezdŶi Ŷależy zastosować krawężŶik 

betonowy najazdowy 100/22/20 cm na podsypce cementowo – piaskowej (1:4) i na 

ławie z oporeŵ z ďetoŶu C 12/15, 

• Ŷa połąĐzŶiu nawierzchni zatoki autobusowej, zlokalizowanej ok. km 82+600, 

z ŶawierzĐhŶią jezdŶi uliĐy Bierzwieńskiej Ŷależy zastosować śĐiek z dwóĐh rzędów 
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betonowej kostki brukowej 20/10/8 cm na podsypce cementowo – piaskowej (1:4) i na 

ławie z ďetoŶu C ϭϮ/ϭϱ wraz z opornik betonowy 100/25/12 cm na podsypce 

cementowo – piaskowej ;ϭ:ϰͿ i Ŷa ławie z oporeŵ z ďetoŶu C ϭϮ/ϭϱ, 

• Ŷa zjazdaĐh zlokalizowaŶyĐh po lewej stroŶie jezdŶi, w związku z poĐhyleŶieŵ 

podłużŶyŵ zjazdów w kieruŶku posesji, Ŷależy w odległośĐi Ϭ,ϱϬ ŵ od graŶiĐy pasa 

drogowego zastosować śĐiek z dwóĐh rzędów ďetoŶowej kostki ďrukowej ϮϬ/ϭϬ/ϲ Đŵ 

na podsypce cementowo – piaskowej (1:4) z poĐhyleŶieŵ poprzeĐzŶyŵ śĐieku 

skierowanym w kierunku zieleni, 

• Ŷa połąĐzniu nawierzchni zatoki autobusowej, zlokalizowanej ok. km 82+350, 

z ŶawierzĐhŶią jezdŶi uliĐy Bierzwieńskiej Ŷależy zastosować opornik betonowy 

100/25/12 cm na podsypce cementowo – piaskowej ;ϭ:ϰͿ i Ŷa ławie z oporeŵ z ďetoŶu 

C 12/15, 

• chodnik dla pieszych, od stroŶy tereŶów zieloŶyĐh, i granicy pasa drogowego Ŷależy 

oďraŵować oďrzeżeŵ ďetoŶowyŵ ϴ/ϯϬ/ϭϬϬ Đŵ Ŷa podsypĐe ĐeŵeŶtowo – piaskowej 

;ϭ:ϰͿ i Ŷa ławie z oporeŵ z ďetoŶu C 12/15. 

 UŵoĐŶieŶie rowu drogowego oraz wykoŶaŶie rowu krytego   

1.7.1. Umocnienie darŶiŶą 

Do uŵoĐŶieŶia Ŷależy użyć pasŵ wyĐiętej darŶiŶy o szerokość 3Ϭ Đŵ i gruďość ϭϬ Đŵ. 

Szpilki do przyďijaŶia darŶiŶy powiŶŶy ďyć wykoŶaŶe z gałęzi, żerdzi luď drewŶa szĐzapowego. 

Szpilki powiŶŶy ďyć proste, ostro zaĐiosaŶe. Gruďość szpilek powiŶŶa wyŶosić od 1,5 do 2,5 cm, 

a długość od ϮϬ do ϯϬ Đŵ. Darń układa się pasaŵi pozioŵyŵi, rozpoĐzyŶająĐ od dołu skarpy. 

DolŶy pas darŶiŶy powiŶieŶ ďyć zagłęďioŶy w dŶo rowu Ŷa głęďokość od ϱ do ϴ Đŵ. Pasy 

darŶiŶy Ŷależy układać tak, aďy śĐiśle przylegały do sieďie, ale Ŷie zaĐhodziły Ŷa sieďie. Powstałe 

szpary Ŷależy wypełŶić odpowiedŶio przyĐiętyŵi kawałkaŵi darŶiŶy. UłożoŶą darŶiŶę Ŷależy 

uklepać drewŶiaŶyŵ uďijakieŵ tak, aďy darŶiŶa od stroŶy korzeŶi przylegała śĐiśle do podłoża. 

Płaty darŶiŶy Ŷależy przyďić szpilkaŵi, w ilośĐi Ŷie ŵŶiejszej Ŷiż ϭϲ szt./ŵϯ i Ŷie ŵŶiej Ŷiż Ϯ szt. 

Ŷa płat. 

1.7.2. Umocnienie kostką ďrukową rzędową  

UŵoĐŶieŶie Ŷależy wykoŶać z kostki ďrukowej rzędowej gr. ϴ/10 Đŵ ułożoŶej na 

podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3 cm i podbudowie z betonu cementowego klasy 
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C12/15 o gruďośĐi ϭϬ Đŵ. UkładaŶie Ŷależy rozpoĐząć w pierwszej kolejŶośĐi, po liŶii oďwodu 

umocnienia, układająĐ większą kostkę. Po ułożeŶiu szĐzeliŶy Ŷależy wypełŶić zaprawą 

cementowo-piaskową o stosuŶku ϭ:Ϯ. W okresie wiązaŶia zaprawy ĐeŵeŶtowo-piaskowej 

powierzĐhŶię Ŷależy osłoŶić ŵataŵi luď warstwą piasku i utrzyŵywać w staŶie wilgotŶyŵ przez 

co najmniej 7 dni. 

1.7.3. Wykonanie rowu krytego oraz wymiana rur pod zjazdami 

Do wymiany rur pod zjazdami oraz wykonania rowy krytego należy zastosować rury 

HDPE SN8 DN 400. Na projektowanym odcinku rowu krytego Ŷależy wykoŶać w studŶie 

rewizyjne z kręgów ďetoŶowyĐh DNϭϬϬϬ, zgodŶie z rysuŶkieŵ szĐzegółowyŵ. Rów kryty Ŷależy 

włąĐzyć do istŶiejąĐej przebudowanej studni betonowej. 

1.7.4. Przebudowa istŶiejąĐej studni 

W związku ze zŵiaŶą rowu drogowego otwartego Ŷa rów kryty, Ŷależy zŵieŶić sposóď 

włąĐzŶie rowu do istŶiejąĐej studŶi ďetoŶowej, poprzez wyŵiaŶę istŶiejąĐego kręgu z otworem 

wlotowym, Ŷa krąg ďetoŶowy DN ϭϱϬϬ z przejśĐieŵ szĐzelŶyŵ DN ϰϬϬ do podłąĐzaŶia                

rur HDPE. 

 ProjektowaŶe zieleŶi 

W ŵiejsĐaĐh wskazaŶyĐh Ŷa plaŶie sytuaĐyjŶyŵ Ŷależy wykoŶać trawŶiki. 

1.8.5. )akładaŶie trawŶika 

W raŵaĐh przygotowaŶia podłoża pod trawŶik Ŷależy: 

• Ŷajlepszyŵ terŵiŶeŵ siewu jest wrzesień oraz paździerŶik luď przełoŵ kwietnia i maja, 

• ŵiejsĐa pod trawŶiki Ŷależy wypełŶić ŵieszaŶką ;w stosuŶku oďjętośĐiowyŵ ϭ:ϭͿ 

dowiezioŶego podłoża ogrodŶiĐzego i huŵusu ;tzŶ. wierzĐhŶiej warstwy gleďy – 

warstwy urodzajŶejͿ, dokładŶie wyrówŶać i zwałować wałeŵ gładkiŵ wykorzystująĐ 

walce ŶapełŶiaŶe wodą luď piaskieŵ, gruďość warstwy po wałowaŶiu powiŶŶa wyŶosić 

ŵiŶ. ϭϬ Đŵ. DowiezioŶe podłoże ogrodŶiĐze powiŶŶo posiadać ŶastępująĐe paraŵetry: 

pH 5,7 – ϲ,ϱ, Điężar oďjętośĐiowy ϭ,ϯ – 1,6 t/m3, z frakĐją orgaŶiĐzŶą od Ϯ do ϱ %. 

)awartość ŵiŶerałów: azot Ϯϱ-50 mg, fosfor 10-29 mg, potas 20-49 mg, magnez 10-15 

mg na 100 g gleby, 
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• przed sieweŵ trawy Ŷależy wzruszyć lekko wierzĐhŶią warstwę podłoża ;ϭ - 2 cm), 

rozďijająĐ przy tyŵ grudki, 

• ŶasioŶa Ŷależy wysiewać Ŷa gleďę lekko wilgotŶą, Ŷajlepiej po ŶaturalŶyĐh opadaĐh. Siać 

ŵożŶa w dŶi ďezwietrzŶe, ręĐzŶie luď siewŶikieŵ, stosująĐ ŵetodę krzyżową 

pojedyŶĐzą. W przypadku doďrego przygotowaŶia podłoża i optymalnych (tj. 

ďezwietrzŶyĐhͿ waruŶków zewŶętrzŶyĐh Ŷorŵa wysiewu wyŶosi Ŷa tereŶie płaskiŵ ϯ - 

4 kg/ 100 m2 ;luď według wskazań dla koŶkretŶej ŵieszaŶkiͿ. Na skarpaĐh ŶasioŶa traw 

wysiewaŶe powiŶŶy ďyć w ilośĐi ϰ kg/ ϭϬϬ ŵ2.  NastępŶie Ŷależy ŶasioŶa przeŵieszać 

z wierzĐhŶią warstwą zieŵią graďiaŵi luď wałeŵ kolĐzatką. Należy zastosować 

ŵieszaŶkę ŶasioŶ traw gazoŶowyĐh z przewagą kostrzewy ĐzerwoŶej, 

• stateĐzŶy pozioŵ założoŶego trawŶika powiŶieŶ przypadać Ϯ – ϯ Đŵ poŶiżej 

krawężŶików. 

Wszelkie praĐe związaŶe z założeŶieŵ zieleŶi Ŷależy wykoŶać zgodŶie ze sztuką ogrodŶiĐzą. 

1.8.6. PielęgŶaĐja trawŶików 

Trawniki w okresie pielęgŶaĐji gwaraŶĐyjŶej podlegać powiŶŶy ŶastępująĐyŵ zaďiegoŵ:  

• pielęgŶaĐję trawy Ŷależy prowadzić do pierwszego koszeŶia ;pierwsze koszeŶie powiŶŶo 
się wykoŶać gdy trawa osiągŶie wysokość ok. ϭϬ – 12 cm), 

• podlewanie (stosownie do potrzeb, aďy zapewŶić doďrą koŶdyĐję zdrowotŶą i przyrost     

trawnika), 

• ŶawożeŶie ŵiŶeralŶe – Ŷa wiosŶę ŵieszaŶka z przewagą azotu, jesieŶią – z przewagą 

fosforu i potasu, 

• odĐhwaszĐzaŶie Đhwastów trwałyĐh ;w pierwszyŵ okresie po posiaŶiu ręĐzŶe - nie 

wĐześŶiej Ŷiż po ϯ koszeŶiaĐh; ĐheŵiĐzŶe środkaŵi selektywŶyŵi - Ŷie wĐześŶiej Ŷiż 
około rok po założeŶiu trawŶikaͿ,  

• przygotowanie trawnika do okresu zimowego poprzez niskie skoszenie (na ok. 1 ŵiesiąĐ 
przed spodziewaŶyŵi ŵrozaŵi, tj. ok. połowy paździerŶika luď późŶiej). 

• trawŶiki po okresie oďjętyŵ gwaraŶĐją powiŶŶy ďyć koszoŶe z ĐzęstotliwośĐią zależŶą 
od corocznych dyspozycji gestora pasa drogowego. 

• wszelkie praĐe związaŶe z pielęgŶaĐją zieleŶi Ŷależy wykoŶywać zgodŶie ze sztuką 
ogrodŶiĐzą. 

 

 

PozŶań, marzec 2018 r. 

…………………………… 

podpis Projektanta 
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2. C)ĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

Rys. 1.0 Przekroje charakterystyczne      str. 29 

Rys. 2.0 SzĐzegóły koŶstrukĐyjŶe      str. 30 

Rys. 3.0 Przekrój podłużŶy       str. 31 

Rys. 4.0  Przekroje poprzeczne       str. 32 
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ul. Boruty 6 

60-ϭϵϱ PozŶań 

NIP 779-214-86-37 

REGON 301974309 
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e-mail: biuro@drogcad.pl 
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1. )akres roďót dla Đałego zaŵierzeŶia ďudowlaŶego oraz kolejŶość realizaĐji 

poszĐzególŶyĐh oďiektów  

Przedŵiotowe zaŵierzeŶie ďudowlaŶe oďejŵuję: 

• roďoty rozďiórkowe w zakresie: 

- rozďiórka ŶawierzĐhŶi istŶiejąĐyĐh ĐhodŶików, zjazdów zatok autoďusowyĐh 

- rozďiórka krawężŶików, oďrzeży, 

- deŵoŶtaż ozŶakowaŶia pioŶowego, 

- deŵoŶtaż wiaty przystaŶkowej, 

• przeďudowę ĐhodŶików, 

• wyŵiaŶę ŶawierzĐhŶi zjazdów, 

• przeďudowę zatok autobusowych, 

• wykoŶaŶie uŵoĐŶieŶia istŶiejąĐego rowu drogowego, 

• wykoŶaŶie rowu krytego pod przeďudowaŶą zatoką autoďusową, 

• zaďezpieĐzeŶie wytrzyŵałośĐiowe rurą dwudzielŶą istŶiejąĐyĐh kaďli 

telekomunikacyjnych, 

• regulaĐję wysokośĐiową istŶiejąĐyĐh skrzyŶek zasuw wodoĐiągowyĐh, 

• regulaĐję wysokośĐiową istŶiejąĐyĐh studŶi telekoŵuŶikaĐyjŶyĐh, 

• regulaĐję wysokośĐiową istŶiejąĐyĐh studŶi kaŶalizaĐyjŶyĐh, 

• huŵusowaŶie i oďsiaŶie ŵieszaŶką traw, 

• wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego. 

KolejŶość wykoŶywaŶia roďót dla planowanego zamierzenia budowlanego: 

• roboty przygotowawcze, 

• roďoty rozďiórkowe, 

• roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie, 

• ďudowę projektowaŶyĐh ŶawierzĐhŶi, 

• oznakowanie poziome oraz pionowe, 

• roďoty wykońĐzeŶiowe. 

2. Wykaz istŶiejąĐyĐh oďiektów ďudowlaŶyĐh 

• droga gminna,  

• droga powiatowa, 
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• droga wojewódzka, 

• istŶiejąĐe sieĐi uzďrojeŶia tereŶu, 

3. WskazaŶie eleŵeŶtów zagospodarowaŶia działki luď tereŶu, które ŵogą stwarzać 

zagrożeŶie ďezpieĐzeństwa i zdrowiu ludzi  

• jezdŶie dróg, 

• sieć eŶergetyĐzŶa kaďlowa, 

• sieć eŶergetyĐzŶa ŶapowietrzŶa, 

• sieć telekoŵuŶikaĐyjŶa, 

• sieć wodoĐiągowa, 

• praĐe poŶiżej pozioŵu gruŶtu, 

• praĐe z zastosowaŶieŵ żurawi do traŶsportu pioŶowego ŵateriałów, 

• praĐe przy użyĐiu ŵateriałów łatwopalŶyĐh ;ďutle z gazaŵi palŶyŵiͿ, 

• praĐe ze sprzęteŵ elektryĐzŶyŵ, ŵeĐhaŶiĐzŶyŵ i środkaŵi traŶsportu. 

• roďoty zieŵŶe w oďręďie istŶiejąĐyĐh sieĐi elektroeŶergetyĐzŶyĐh, wodoĐiągowej 

i telekoŵuŶikaĐyjŶej 

4. WskazaŶie dotyĐząĐe przewidywaŶyĐh zagrożeń występująĐyĐh podĐzas realizaĐji 

roďót ďudowlaŶyĐh 

)agrożeŶia związaŶe z ďezpieĐzeństweŵ i oĐhroŶą ludzi ŵogąĐe wystąpić podĐzas realizaĐji: 

• roďót ďudowlaŶyĐh, któryĐh Đharakter, orgaŶizaĐja luď ŵiejsĐe prowadzeŶia stwarza 

szĐzególŶie wysokie ryzyko przysypaŶia zieŵią luď upadku z wysokośĐi, 

• roďoty wykoŶywaŶe przy użyĐiu Điężkiego sprzętu, 

• roďoty prowadzoŶe w sąsiedztwie jezdŶi dróg, Điągów koŵuŶikaĐyjŶyĐh, przy ruchu 

kołowyŵ pojazdów, 

• praĐe przy użyĐiu ŵateriałów łatwopalŶyĐh ;ďutle z gazaŵi palŶyŵiͿ, 

• praĐe ze sprzęteŵ elektryĐzŶyŵ, ŵeĐhaŶiĐzŶyŵ i środkaŵi traŶsportu. 

• roďoty zieŵŶe w oďręďie istŶiejąĐyĐh sieĐi elektroeŶergetyĐzŶyĐh, wodoĐiągowej 

i telekoŵuŶikaĐyjŶej. 

Roďoty ďudowlaŶe ŵogąĐe stwarzać zagrożeŶie ďezpieĐzeństwa i zdrowia ludzi, Ŷie ujęte 

powyżej, a wyŶikająĐe z przyjętyĐh teĐhŶologii realizaĐji iŶwestyĐji Ŷależy rówŶież uwzględŶić 
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w plaŶie BIO). Przy wykoŶywaŶiu powyższyĐh roďót występować ďędą zagrożeŶia przysypania 

zieŵią, związaŶe z utratą żyĐia luď zdrowia podĐzas oďsługi Điężkiego sprzętu, Ŷarzędzi 

i urządzeń. 

5. WskazaŶie sposoďu prowadzeŶia iŶstruktażu praĐowŶików przed przystąpieŶieŵ do  

realizaĐji roďót szĐzególŶie ŶieďezpieĐzŶyĐh  

Przed przystąpieŶieŵ do roďót Ŷależy przeprowadzić szkoleŶie BHP praĐowŶików 

w zakresie roďót ďudowlaŶyĐh dla Đałej ďudowy oraz dla poszĐzególŶyĐh staŶowisk. 

PraĐowŶikoŵ Ŷależy wydać właśĐiwe środki oĐhroŶy osoďistej. RozpoĐzęĐie roďót zgłosić Ŷależy 

do Powiatowej StaĐji SaŶepid oraz do Państwowej IŶspekĐji PraĐy.  

SzkoleŶia w dziedziŶie ďezpieĐzeństwa i higieŶy praĐy dla praĐowŶików zatrudŶioŶyĐh 

Ŷa staŶowiskaĐh roďotŶiĐzyĐh, przeprowadza się jako: 

• szkoleŶie wstępŶe, 

• szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzaŶe są w oparĐiu o prograŵy poszĐzególŶyĐh rodzajów 

szkoleń. SzkoleŶia wstępŶe ogólŶe ;„iŶstruktaż ogólŶy”Ϳ przeĐhodzą wszysĐy Ŷowo zatrudŶiaŶi 

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie 

praĐowŶików z podstawowyŵi przepisaŵi BHP zawartyŵi w Kodeksie praĐy, w układaĐh 

zďiorowyĐh praĐy i regulaŵiŶaĐh praĐy, zasadaŵi BHP oďowiązująĐyŵi w daŶyŵ zakładzie 

praĐy oraz zasadaŵi udzielaŶia pierwszej poŵoĐy. SzkoleŶie wstępŶe Ŷa staŶowisku praĐy 

;„IŶstruktaż staŶowiskowy”Ϳ powiŶieŶ zapozŶać praĐowŶików z zagrożeŶiaŵi występująĐyŵi Ŷa 

określoŶyŵ staŶowisku praĐy, sposoďaŵi oĐhroŶy przed zagrożeŶiaŵi, oraz ŵetodaŵi 

ďezpieĐzŶego wykoŶywaŶia praĐy Ŷa tyŵ staŶowisku. PraĐowŶiĐy przed przystąpieŶieŵ do 

praĐy, powiŶŶi ďyć zapozŶaŶi z ryzykieŵ zawodowyŵ związaŶyŵ z praĐą Ŷa daŶyŵ staŶowisku 

praĐy. Fakt odďyĐia przez praĐowŶika szkoleŶia wstępŶego ogólŶego, szkoleŶia wstępŶego Ŷa 

staŶowisku praĐy oraz zapozŶaŶia z ryzykieŵ zawodowyŵ, powiŶieŶ ďyć potwierdzoŶy przez 

praĐowŶika Ŷa piśŵie oraz odŶotowaŶy w aktaĐh osoďowyĐh praĐowŶika. SzkoleŶia wstępŶe 

podstawowe w zakresie BHP, powiŶŶy ďyć przeprowadzoŶe w okresie Ŷie dłuższyŵ Ŷiż 

6 ŵiesięĐy od rozpoĐzęĐia praĐy Ŷa określoŶyŵ staŶowisku pracy. Szkolenia okresowe 

w zakresie BHP dla praĐowŶików zatrudŶioŶyĐh Ŷa staŶowiskaĐh roďotŶiĐzyĐh, powiŶŶy ďyć 

przeprowadzaŶe w forŵie iŶstruktażu Ŷie rzadziej Ŷiż raz Ŷa ϯ lata, a Ŷa staŶowiskaĐh praĐy, Ŷa 
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któryĐh występują szĐzególŶe zagrożeŶia dla zdrowia luď żyĐia oraz zagrożeŶia wypadkowe – 

Ŷie rzadziej Ŷiż raz w roku. PraĐowŶiĐy zatrudŶieŶi Ŷa staŶowiskaĐh operatorów żurawi, ŵaszyŶ 

ďudowlaŶyĐh i iŶŶyĐh ŵaszyŶ o Ŷapędzie silŶikowyŵ powiŶŶi posiadać wyŵagaŶe kwalifikaĐje. 

Powyższy wyŵóg Ŷie dotyĐzy ďetoŶiarek z silŶikaŵi elektryĐzŶyŵi jedŶofazowyŵi oraz 

silnikami trójfazowyŵi o ŵoĐy do ϭ KW. Na plaĐu ďudowy powiŶŶy ďyć udostępŶioŶe 

praĐowŶikoŵ do stałego korzystaŶia, aktualŶe iŶstrukĐje ďezpieĐzeństwa i higieŶy praĐy 

dotyĐząĐe: 

• wykoŶywaŶia praĐ związaŶyĐh z zagrożeŶiaŵi wypadkowyŵi luď zagrożeŶiaŵi zdrowia 

pracowŶików, 

• oďsługi ŵaszyŶ i iŶŶyĐh urządzeń teĐhŶiĐzŶyĐh, 

• postępowaŶia z ŵateriałaŵi szkodliwyŵi dla zdrowia i ŶieďezpieĐzŶyŵi, 

• udzielania pierwszej pomocy. 

W/w iŶstrukĐje powiŶŶy określać ĐzyŶŶośĐi do wykoŶywaŶia przed rozpoĐzęĐieŵ daŶej 

pracy, zasady i sposoďy ďezpieĐzŶego wykoŶywaŶia daŶej praĐy, ĐzyŶŶośĐi do wykoŶywaŶia po 

jej zakońĐzeŶiu oraz zasady postępowaŶia w sytuaĐjaĐh awaryjŶyĐh stwarzająĐyĐh zagrożeŶia 

dla żyĐia luď zdrowia praĐowŶików. 

Nie wolŶo dopuśĐić praĐowŶika do praĐy, do której wykoŶywaŶia nie posiada 

wyŵagaŶyĐh kwalifikaĐji luď potrzeďŶyĐh uŵiejętŶośĐi, a także dostateĐzŶej zŶajoŵośĐi 

przepisów oraz zasad BHP. BezpośredŶi Ŷadzór Ŷad ďezpieĐzeństweŵ i higieŶą praĐy Ŷa 

staŶowiskaĐh praĐy sprawują odpowiedŶio kierowŶik ďudowy ;kierowŶik roďótͿ oraz mistrz 

ďudowlaŶy, stosowŶie do zakresu oďowiązków. WskazaŶie środków teĐhŶiĐzŶyĐh 

i orgaŶizaĐyjŶyĐh, zapoďiegająĐyĐh ŶieďezpieĐzeństwoŵ wyŶikająĐyŵ z wykoŶywaŶia roďót 

ďudowlaŶyĐh w strefaĐh szĐzególŶego zaďezpieĐzeŶia zdrowia luď w iĐh sąsiedztwie, w tym 

zapewŶiająĐyĐh ďezpieĐzŶą i sprawŶą koŵuŶikaĐję, uŵożliwiająĐą szyďką ewakuaĐję Ŷa 

wypadek pożaru, awarii i iŶŶyĐh zagrożeń. 

Osoďa kierująĐa praĐowŶikaŵi jest oďowiązaŶa: 

• orgaŶizować staŶowiska praĐy zgodŶie z przepisaŵi i zasadaŵi ďezpieĐzeństwa i higieny 

pacy, 

• dďać o sprawŶość środków oĐhroŶy iŶdywidualŶej oraz ich stosowania zgodnie 

z przeznaczeniem, 
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• orgaŶizować, przygotowywać i prowadzić praĐe, uwzględŶiająĐ zaďezpieĐzeŶie 

praĐowŶików przed wypadkaŵi przy praĐy, Đhoroďaŵi zawodowyŵi i iŶŶyŵi Đhorobami 

związaŶyŵi z waruŶkaŵi środowiska praĐy, 

• dďać o ďezpieĐzŶy i higieŶiĐzŶy staŶ poŵieszĐzeń praĐy i wyposażeŶia teĐhŶiĐzŶego, 

a także o sprawŶość środków oĐhroŶy zďiorowej i ich stosowania zgodnie 

z przeznaczeniem, 

• zapewŶić orgaŶizaĐję praĐy i staŶowisk praĐy w sposóď zaďezpieĐzająĐy praĐowŶików 

przed zagrożeŶiaŵi wypadkowyŵi oraz oddziaływaŶieŵ ĐzyŶŶików szkodliwyĐh 

i uĐiążliwyĐh,  

• zapewŶić likwidaĐję zagrożeń dla zdrowia i żyĐia praĐowŶików główŶie przez stosowaŶie 

teĐhŶologii, ŵateriałów i suďstaŶĐji Ŷie powodująĐyĐh takiĐh zagrożeń. 

W razie stwierdzeŶia ďezpośredŶiego zagrożeŶia dla żyĐia luď zdrowia praĐowŶików 

osoďa kierująĐa, praĐowŶikaŵi oďowiązaŶa jest do ŶiezwłoĐzŶego wstrzyŵaŶia praĐ i podjęĐia 

działań w Đelu usuŶięĐia tego zagrożeŶia. PraĐowŶiĐy zatrudŶieŶi Ŷa ďudowie, powiŶŶi ďyć 

wyposażeŶi w środki oĐhroŶy iŶdywidualŶej oraz odzież i oďuwie roďoĐze, zgodŶie z taďelą 

Ŷorŵ przydziału środków oĐhroŶy iŶdywidualŶej oraz odzieży i oďuwia roďoĐzego opraĐowaŶą 

przez praĐodawĐę. Środki oĐhroŶy iŶdywidualŶej w zakresie oĐhroŶy zdrowia i ďezpieĐzeństwa 

użytkowŶików tyĐh środków powiŶŶy zapewŶiać wystarĐzająĐą oĐhroŶę przed występująĐyŵi 

zagrożeŶiaŵi ;Ŷp. upadek z wysokośĐi, uszkodzeŶie głowy, twarzy, wzroku, słuĐhuͿ. KierowŶik 

ďudowy oďowiązaŶy jest iŶforŵować praĐowŶików o sposoďaĐh posługiwaŶia się tyŵi 

środkaŵi. 

6. WskazaŶie środków teĐhŶiĐzŶyĐh i orgaŶizaĐyjŶyĐh, zapoďiegająĐyĐh 

ŶieďezpieĐzeństwoŵ wyŶikająĐyŵ z wykoŶywaŶia roďót ďudowlaŶyĐh w strefaĐh 

szĐzególŶego zagrożeŶia zdrowia luď iĐh sąsiedztwie , w tyŵ zapewŶiająĐyĐh 

ďezpieĐzŶą i sprawŶą koŵuŶikaĐję, uŵożliwiająĐą szyďką ewakuaĐję Ŷa wypadek 

pożaru, awarii i iŶŶyĐh zagrożeń  

W Đelu zapoďieżeŶia ŶieďezpieĐzeństwoŵ wyŶikająĐyŵ z wykoŶywaŶia roďót 

ďudowlaŶyĐh w strefaĐh szĐzególŶego zagrożeŶia zdrowia Ŷależy zatrudŶiać praĐowŶików 

o odpowiedŶiĐh kwalifikaĐjaĐh, posiadająĐyĐh ważŶe orzeĐzeŶia lekarskie o dopuszĐzeŶiu do 

określoŶyĐh praĐ i przeszkoloŶyĐh w zakresie BHP. TereŶ prowadzeŶia praĐ ďudowlaŶyĐh Ŷależy 

ogrodzić i zaďezpieĐzyć przed dostępeŵ osóď trzeĐiĐh. Należy przewidzieć dojazdowe 
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i wyjazdowe drogi teĐhŶologiĐzŶe związaŶe z prowadzeŶieŵ roďót, uŵożliwiająĐe szyďką 

ewakuaĐję Ŷa wypadek pożaru, awarii i iŶŶyĐh zagrożeń. PraĐe wykoŶywaŶe w poďliżu dróg Ŷa 

któryĐh odďywa się ruĐh pojazdów Ŷależy prowadzić po uprzedŶiŵ ozŶakowaŶiu ŵiejsĐa roďót. 

OzŶakowaŶie ŵiejsĐa roďót ŵusi zostać wykoŶaŶe Ŷa podstawie aktualŶego, zatwierdzoŶego 

projektu organizacji ruchu na czas budowy. 

 

PozŶań, marzec  2018 r.  ……………………………………………. 

 
 OpraĐował 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


