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CZESC I. FORMALANO — PRAWNA

Zadanie: ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 263 Stupca — Dabie w m. Ktodawa, ul. Bierzwienska
w zakresie przebudowy chodnika”,

Inwestor: Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan,

Jednostka projektowa: Pracownia Projektowa DROG-CAD, ul. Boruty 6, 60-195 Poznan,
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. CZESC I. FORMALNO - PRAWNA

1. Inwestor

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu

ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

2. Jednostka projektowa

Pracownia Projektowa
A DROG-CAD
ul. Boruty 6

60-195 Poznan
tel. +48 613 070 170, e-mail: biuro@drogcad.pl

3. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr 743/95/Kt/2017 z dnia 10.10.2017 r. zawarta

pomiedzy Wielkopolskim Zarzagdem Drég Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623

Poznan a Pracownig Projektowg DROG-CAD Maciej Nowak z siedzibg w Poznaniu, ul. Boruty 6,

60-195 Poznan, na opracowanie dokumentacji projektowe] dla inwestycji ,,Przebudowa drogi

wojewddzkiej nr 263 Stupca — Dabie w m. Ktodawa, ul. Bierzwienska w zakresie przebudowy

chodnika”.

Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:

o

Mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane /Dz.U. 2017, poz. 1332 z pdzniejszymi

zmianami/,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

/Dz.U. 2016, poz. 124 z pdzniejszymi zmianami/,

Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska /Dz.U. 2017, poz. 519

z pdzniejszymi zmianami/,

,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 263 Stupca — Dabie w m. Ktodawa, ul. Bierzwienska

w zakresie przebudowy chodnika” 5



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. CZESC I. FORMALNO - PRAWNA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz.U. 2013, poz. 1129

z pozniejszymi zmianami/,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. 2012,

poz. 462 z pdzniejszymi zmianami/,

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych /Dz.U. 2017, poz. 2222 z pdzniejszymi

zmianami/,

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz.U. 2017, poz. 2101

z pdzniejszymi zmianami/,

Normatywy, wytyczne, ustawy i zarzagdzenia obowigzujgce w budownictwie.

,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 263 Stupca — Dabie w m. Ktodawa, ul. Bierzwienska

w zakresie przebudowy chodnika” 6



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. CZESC I. FORMALNO - PRAWNA

4. Oswiadczenia projektanta oraz sprawdzajgcego

4.1. Oswiadczenia projektanta oraz sprawdzajacego branzy drogowej

Oswiadczenie projektanta branzy drogowej
wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane,
niniejszym os$wiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 263 Stupca — Dgbie w m. Ktodawa, ul. Bierzwienska
w zakresie przebudowy chodnika”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Poznan, marzec 2018 r. s

(miejscowosc i data) (podpis projektanta)

Oswiadczenie sprawdzajgcego branzy drogowej
wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane
niniejszym oswiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY

»Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 263 Stupca — Dgbie w m. Ktodawa, ul. Bierzwienska
w zakresie przebudowy chodnika”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Poznan, marzec 2018 r. e

(miejscowos¢ i dat) (podpis sprawdzajacego)

,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 263 Stupca — Dabie w m. Ktodawa, ul. Bierzwienska

w zakresie przebudowy chodnika”



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. CZESC I. FORMALNO - PRAWNA

5. Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie PIIB projektanta oraz sprawdzajgcego

branzy drogowej

5.1 Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie PIIB projektanta branzy drogowe;.

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-113/2008 Poznan, dnia 05 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6ézn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Nowak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 20 stycznia 1976 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0089/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu

w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
!
Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwakfik y{-l/'
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:

m
Czionek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:..\... ////[L ........

,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 263 Stupca — Dabie w m. Ktodawa, ul. Bierzwienska

w zakresie przebudowy chodnika” 8



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. CZESC I. FORMALNO - PRAWNA

Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Nowak jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objete; niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

= Pl }I(VODJN&C llﬁCY '
kregowgj Komisji Kwalifikacyjne]
ekopootie Cegouci Inzynieréw Budownictwa

dr inz. Dantel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Nowak
60-195 Poznan, ul. Boruty 6
2.0krggowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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w zakresie przebudowy chodnika”



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. CZESC I. FORMALNO - PRAWNA

Zaswiadczenie
0 numere weryfiacgmm:

WEP-MEW-W43-24R *

Pan Maciej Nowak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0454,/08

adres zamieszkania ul. Boruty 6, 60-195 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-10-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-10-03 roku przez:

wiodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wislkopolskiej Okregowej 1zby Infyniercw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dniz 18 wrze=snia 2004 r. o podpisie lektronicznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dare w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym weryfikowanym proy pomocy waineso bsaifikowanego certyfikatu sy
risan owaine pod wzgledem skutkdw prawngch dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorscznymi.]

* Weryfilacjs poprewnosici danych w ninisjszym zaswisdozeniu mo#ne sorawdzic T8 pomocy numeny weryfikacyjrego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictwa www_pith.org-pl lub kontaktujac sie 2 biurem winicwej Okrggowej lzoy infyniercw
Budownictwa.

,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 263 Stupca — Dabie w m. Ktodawa, ul. Bierzwienska

w zakresie przebudowy chodnika” 10
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5.1 Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie PIIB sprawdzajgcego branzy drogowe;.

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-201/2012 Poznan, dnia 20 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. | pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Tomasz Wojciech Witczak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 25 wrzesnia 1983 r. w Gorzowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0095/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

M

dr inz. Daniel Pawlicki

,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 263 Stupca — Dabie w m. Ktodawa, ul. Bierzwienska

w zakresie przebudowy chodnika”
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Wojciech Witczak

jest upowazniony w specjalno$ci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnoéci objete]j niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajagy
Okregowej Komisji Kwall{ﬁkacyjnej

‘ : . DAAA
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .05} \//\

I

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:...............fo...

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Wojciech Witczak
62-080 Tarnowo Podgorne, ul. Wenecka 2A/AM-3
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala

,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 263 Stupca — Dabie w m. Ktodawa, ul. Bierzwienska

w zakresie przebudowy chodnika”
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. CZESC I. FORMALNO - PRAWNA

POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWMNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjnym:

WEHP-ZZ8-E78-AT5 *

Pan Tomasz Wojciech Witczak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0425/12

adres zamieszkania ul. Wenecka 2A/3, 62-080 Tarnowo Podgdrne

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaiwiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-04 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wislkopeolskiej Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicenym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczniej opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym wergfikowanym przy pomocy wadnego kwalificowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moéna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierew Budownictwa www.piib.ong.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.

,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 263 Stupca — Dabie w m. Ktodawa, ul. Bierzwienska

w zakresie przebudowy chodnika”
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY.CZESC II.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. CZESC OPISOWA

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Projektowana inwestycja przewiduje:

e roboty rozbiérkowe w zakresie:
- rozbidrka nawierzchni istniejgcych chodnikéw, zjazdéw i zatok autobusowych
- rozbiorka kraweznikéw, obrzezy,
- demontaz oznakowania pionowego,
- demontaz wiaty przystankowej,

e przebudowe chodnikdw,

e wymiane nawierzchni zjazddw wraz z rurg w ciggu rowu drogowego,

e przebudowe zatok autobusowych,

e wykonanie umocnienia istniejgcego rowu drogowego,

e wykonanie rowu krytego pod przebudowang zatokg autobusowsg,

e zabezpieczenie wytrzymatosciowe rurg dwudzielng istniejgcych kabli
telekomunikacyjnych,

e regulacje wysokosciowq istniejgcych skrzynek zasuw wodociggowych,

e regulacje wysokosciowg istniejgcych studni telekomunikacyjnych,

e regulacje wysokosciowg istniejgcych studni kanalizacyjnych,

e humusowanie i obsianie mieszankg traw,

e wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego.

1.2. Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja potozona jest w wojewddztwie wielkopolskim na terenie miasta
i gminy Ktodawa wzdtuz ul. Bierzwienskiej, lezacej w ciggu drogi wojewddzki nr 263. Inwestycja
zlokalizowana jest na dziatkach ewidencyjnych o numerach: 64/2, 102, 202/1 w obrebie

ewidencyjnym 0001 KtODAWA oraz 327/2 w obrebie ewidencyjnym 0001 BIERZWIENNA DtUGA
KOLONIA.

1.3. Istniejgce zagospodarowania terenu

W stanie istniejgcym droga wojewddzka posiada przekréj potuliczny o szerokosci jezdni

ok. 6,5 m o pochyleniu jednostronnym w kierunku istniejgcego rowu przydroznego. Po stronie

,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 263 Stupca — Dabie w m. Ktodawa, ul. Bierzwienska
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY.CZESC II.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

potnocnej wystepuje chodnik o nawierzchni z ptytek betonowych o szerokosci ok 2,00 m.

Istniejgcy chodnik jest w ztym stanie technicznym, brakuje odpowiedniej rGwnosci poprzecznej,

lokalnie wystepujg ubytki w nawierzchni oraz lokalne zapadniecia nawierzchni chodnika.

W ciggu odcinka drogi wojewddzkiej objetej inwestycjg wystepujg zjazdy indywidualne

i publiczne. W ciggu drogi wystepuje w wiekszosci zabudowa rozproszona jednorodzinna. Na

odcinku zlokalizowane sg nastepujgce skrzyzowania:

skrzyzowanie drogi wojewddzkiej nr 263 z ulica Cegielniang (droga powiatowa),
skrzyzowanie zwykte, czterowlotowe.

skrzyzowanie drogi wojewddzkiej nr 263 z ulicg Stowackiego (droga gminna),
skrzyzowanie zwykte tréjwlotowe,

skrzyzowanie drogi wojewddzkiej nr 263 z ulicg Kolskg (droga wojewddzka),
skrzyzowanie zwykte tréjwlotowe.

W ciggu przedmiotowego odcinka wystepujg 2 zatoki autobusowe o nawierzchni

asfaltowe;.

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

W zwigzku przebudowgq istniejgcego pasa drogowego drogi wojewddzkiej, zmianie

ulegnie istniejgce zagospodarowanie terenu. W ramach inwestycji planuje sie:

rozbiérke istniejacych oraz wykonanie, w nowych lokalizacjach, zatok autobusowych

o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

przebudowe nawierzchni istniejgcych chodnikdéw oraz perondéw na docelowa

z betonowej kostki brukowej,

wymiane nawierzchni zjazdéw na docelowg z betonowej kostki brukowej wraz

z wymawiang rur pod zjazdami w ciggu rowu drogowego,

wykonanie rowu krytego na odcinku przejscia przez zatoke autobusowsg,

umocnienie istniejgcego rowu drogowego darning oraz kostkg brukowa rzedowa.

humusowanie i obsianie mieszankg traw trenéw zielonych,

,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 263 Stupca — Dabie w m. Ktodawa, ul. Bierzwienska
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY.CZESC II.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.5. Roboty ziemne

Wszelkie wymagania i badania dotyczace drogowych robdét ziemnych nalezy przyjmowac

zgodnie z normg PN-5-02205:1998. Roboty ziemne w_poblizu istniejgcej infrastruktury

podziemnej nalezy prowadzic¢ reczenie.

1.6. Ochrona srodowiska

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 263 jest zgodna z zasadami eksploatacji obiektow

budowlanych i nie zagraza $rodowisku. Planowana inwestycja nie niesie za sobg negatywnego

oddziatywania na srodowisko przyrodnicze.

Nalezy zastosowac nastepujgce warunki sSrodowiskowe:

1.7.

nalezy zastosowac urzadzenia i rozwigzania techniczne, ktére w najmniejszy sposéb
ingeruja w srodowisko,

nalezy podja¢ wszelkie wymagane srodki zapobiegajace negatywnemu oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko,

w trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze
prowadzenia prac oraz w jego bezposrednim otoczeniu. Prace budowlane nalezy
prowadzi¢ w obrebie zaprojektowanego pasa, dazy¢ do minimalizacji oddziatywania
robot na s$wiat roslinny i zwierzecy. Miejsca parkingowe i trasy przejazdu maszyn
budowlanych wyznaczyé w rejonie istniejgcego pasa drogowego, a jesli bedzie to
niemozliwe to w miejscach pozbawionych roslinnosci lub na terenach o najnizszych
walorach przyrodniczych,

nalezy chroni¢ przed zniszczeniem roslinno$¢ istniejgcg w zasiegu dziatania inwestycji.
Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystanie przeksztatcanie
elementdow przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie w jakim jest to konieczne
w zwigzku z realizacjg inwestycji,

wykopy nalezy ograniczaé do niezbednego minimum,

nalezy stosowaé oszczedng gospodarke materiatows,

po zakoniczeniu prac nalezy przywrdcié¢ teren do stanu jaki panowat przed realizacjg

inwestycji.

Istniejgce sieci uzbrojenia terenu

Na terenie inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce elementy uzbrojenia terenu:

,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 263 Stupca — Dabie w m. Ktodawa, ul. Bierzwienska
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY.CZESC II.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

e siec energetyczna,
e siec telekomunikacyjna,
e sie¢ wodociggowa,
e sie¢ kanalizacji sanitarne;j.
W ramach przedmiotowe] inwestycji, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi
gestorow sieci uzbrojenia terenu nalezy:
e zabezpieczyé rurg ostonowg dwudzielng 110 mm kable sieci telekomunikacyjnej,
e wykonac regulacje wysokos$ciows istniejgcych skrzynek zasuw wodociggowych,
e wykonaé¢ regulacje wysokosciowg istniejgcych studni telekomunikacyjnych oraz

kanalizacyjnych,

1.8. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z pdzniejszymi
zmianami) ogranicza sie do obszaru, na ktérym realizowana bedzie inwestycja tj. pasa
drogowego drogi wojewddzkiej. Realizacja inwestycji nie spowoduje ograniczen

w zagospodarowaniu terenéw przylegtych.

1.9. Informacje uzupetniajgce

e zgodnie z obecng wiedzg Projektant os$wiadcza, iz nie posiada informacji
potwierdzajgcych fakt wpisu do ewidencji zabytkédw w stosunku do jakiegokolwiek
obiektu znajdujgcego sie w strefie oddziatywania obiektu,

e na terenie projektowanej inwestycji nie wystepujg wptywy zwigzane z eksploatacjg
gorniczg, nie udokumentowano ztéz surowcéw kopalnych nie ma uje¢ wody pitnej, nie
ma ostoi zwierzyny,

e teren przeznaczony pod inwestycje nie lezy w obszarze objetym ochrong, terenie

krajobrazowym, rezerwacie przyrody.

Poznan, marzec 2018 1. e s
Podpis Projektanta

,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 263 Stupca — Dabie w m. Ktodawa, ul. Bierzwienska
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2. CZESC RYSUNKOWA
Rys. 1.PZT Plan orientacyjny

Rys. 2.PZT Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

str. 20

str. 21
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1. CZESC OPISOWA

1.1. Podstawowe parametry techniczne projektowanych elementéw:

e szeroko$¢ chodnika przy krawedzi jezdni: 2,00 m,
e szeroko$¢ zatoki autobusowej 3,00 m,
e szerokos¢ peronu przy zatoce autobusowej 1,50 m.
1.2. Warunki gruntowo-wodne i okre$lenie kategorii geotechnicznej obiektu

budowlanego

Podtoze gruntowe rozpoznane w pasie drogowym, w rejonie projektowanej nawierzchni
chodnika, z poziomu terenu, stanowig: nasypy niebudowlane, rodzime grunty niespoiste
i spoiste. Wode gruntowg w postaci sgczen $rédglinowych oraz swobodnego zwierciadta
stwierdzono na gtebokosci od 1,0 do 1,4 m ponizej poziomu wiercenia. Projektowana
przebudowa obejmowac bedzie roboty ziemne na gtebokosci nie przekraczajacej 1,2 m p.p.t.
Biorgc pod uwage obecnie stosowane rozwigzania konstrukcyjne, umozliwiajgce wzmocnienie
objetosciowe gruntéw stabonosnych, zgodnie z decyzjg Projektanta obiekt budowlany zliczono

do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

1.3. Przekrdj podtuzny oraz poprzeczny

W przekroju podtuznym chodniki oraz zatoki autobusowe zostaty dowigzane
wysokosciowo do istniejgcej krawedzi jezdni.

W przekroju poprzecznym chodniki oraz zatoki autobusowe zaprojektowano zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

1.4. Odwodnienie

Odprowadzenie wéd z projektowanych powierzchni chodnikdw oraz zjazdéw
zapewniono poprzez nadanie nawierzchnig odpowiednich spadkéw poprzecznych oraz

podtuznych w kierunku istniejgcej istniejgcego rowu drogowego.

,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 263 Stupca — Dabie w m. Ktodawa, ul. Bierzwieniska
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1.5. Projektowane konstrukcje nawierzchni jezdni

1.5.1. Konstrukcja nawierzchni chodnika dla pieszych, peronu autobusowego

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Elzeds
warstwy
warstwa Scieralna z kostki betonowej brukowej prostokatnej, kolor szary 8cm
podsypka cementowo — piaskowa (1:4) 3cm
warstwa wzmacniajgca podtoze z CBGM 0/31,5 mm klasy C 1,5/2,0 20cm
1.5.2. Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni LR
warstwy
warstwa Scieralna z kostki betonowej brukowej prostokatnej, kolor szary 8cm
podsypka cementowo — piaskowa (1:4) 3cm
podbudowa z betonu cementowego C16/20 24 cm
warstwa wzmacniajgca podtoze z CBGM 0/31,5 mm klasy C 1,5/2,0 10 cm
1.5.3. Konstrukcja nawierzchni zjazdu
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubosc
warstwy
warstwa Scieralna z kostki betonowej brukowej prostokatnej, kolor grafitowy 8cm
podsypka cementowo — piaskowa (1:4) 3cm
warstwa wzmacniajgca podtoze z CBGM 0/31,5 mm klasy C 1,5/2,0 25cm
1.5.4. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni na ul. Cegielnianej
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Sl
warstwy
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11 S 4cm
siatka zbrojeniowa wstepnie przesaczona asfaltem
o wytrzymatosci na rozcigganie 200/100 kN/m
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 6 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 15cm
warstwa wzmacniajgca podtoze z CBGM 0/31,5 mm klasy C 1,5/2,0 25cm

1.6. Krawezniki, obrzeza, oporniki

e na potaczniu nawierzchni chodnika z nawierzchnia jezdni nalezy zastosowac kraweznik
betonowy uliczny wyniesiony 100/30/20 cm na podsypce cementowo — piaskowej (1:4)
i na tawie z oporem z betonu C 12/15,

e na potaczniu nawierzchni zjazddw z nawierzchnig jezdni nalezy zastosowac kraweznik
betonowy najazdowy 100/22/20 cm na podsypce cementowo — piaskowej (1:4) i na
tawie z oporem z betonu C 12/15,

e na pofaczniu nawierzchni zatoki autobusowej, zlokalizowanej ok. km 82+600,

z nawierzchnig jezdni ulicy Bierzwienskiej nalezy zastosowac Sciek z dwdch rzedow

»Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 263 Stupca — Dabie w m. Ktodawa, ul. Bierzwieriska
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betonowej kostki brukowej 20/10/8 cm na podsypce cementowo — piaskowej (1:4) i na
tawie z betonu C 12/15 wraz z opornik betonowy 100/25/12 cm na podsypce
cementowo — piaskowej (1:4) i na tawie z oporem z betonu C 12/15,

na zjazdach zlokalizowanych po lewej stronie jezdni, w zwigzku z pochyleniem
podtuznym zjazdédw w kierunku posesji, nalezy w odlegtosci 0,50 m od granicy pasa
drogowego zastosowac sciek z dwéch rzedéw betonowej kostki brukowej 20/10/6 cm
na podsypce cementowo — piaskowe] (1:4) z pochyleniem poprzecznym Scieku
skierowanym w kierunku zieleni,

na potaczniu nawierzchni zatoki autobusowej, zlokalizowanej ok. km 82+350,
z nawierzchnig jezdni ulicy Bierzwienskiej nalezy zastosowac¢ opornik betonowy
100/25/12 cm na podsypce cementowo — piaskowej (1:4) i na tawie z oporem z betonu
C 12/15,

chodnik dla pieszych, od strony terenéw zielonych, i granicy pasa drogowego nalezy
obramowac obrzezem betonowym 8/30/100 cm na podsypce cementowo — piaskowej

(1:4) i na tawie z oporem z betonu C 12/15.

1.7. Umocnienie rowu drogowego oraz wykonanie rowu krytego

1.7.1.

Umocnienie darning

Do umocnienia nalezy uzy¢ pasm wycietej darniny o szeroko$¢ 30 cm i grubos¢ 10 cm.

Szpilki do przybijania darniny powinny byé wykonane z gatezi, zerdzi lub drewna szczapowego.

Szpilki powinny by¢ proste, ostro zaciosane. Grubos$¢ szpilek powinna wynosi¢ od 1,5 do 2,5 cm,

a dtugos¢ od 20 do 30 cm. Darn uktada sie pasami poziomymi, rozpoczynajac od dotu skarpy.

Dolny pas darniny powinien byé zagtebiony w dno rowu na gtebokos$é¢ od 5 do 8 cm. Pasy

darniny nalezy uktadac tak, aby scisle przylegaty do siebie, ale nie zachodzity na siebie. Powstate

szpary nalezy wypetni¢ odpowiednio przycietymi kawatkami darniny. Utozong darnine nalezy

uklepa¢ drewnianym ubijakiem tak, aby darnina od strony korzeni przylegata $cisle do podtfoza.

Ptaty darniny nalezy przybi¢ szpilkami, w iloSci nie mniejszej niz 16 szt./m3 i nie mniej niz 2 szt.

na ptat.

1.7.2.

Umocnienie kostka brukowg rzedowa

Umocnienie nalezy wykonaé¢ z kostki brukowej rzedowej gr. 8/10 cm utozonej na

podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3 cm i podbudowie z betonu cementowego klasy

»Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 263 Stupca — Dabie w m. Ktodawa, ul. Bierzwieriska
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C12/15 o grubosci 10 cm. Uktadanie nalezy rozpoczgé w pierwszej kolejnosci, po linii obwodu
umocnienia, ukfadajgc wiekszg kostke. Po ufozeniu szczeliny nalezy wypetni¢ zaprawa
cementowo-piaskowg o stosunku 1:2. W okresie wigzania zaprawy cementowo-piaskowe;j
powierzchnie nalezy ostoni¢ matami lub warstwg piasku i utrzymywaé w stanie wilgotnym przez

co najmniej 7 dni.

1.7.3. Wykonanie rowu krytego oraz wymiana rur pod zjazdami

Do wymiany rur pod zjazdami oraz wykonania rowy krytego nalezy zastosowad rury
HDPE SN8 DN 400. Na projektowanym odcinku rowu krytego nalezy wykona¢ w studnie
rewizyjne z kregdw betonowych DN1000, zgodnie z rysunkiem szczegétowym. Row kryty nalezy

wiaczy¢ do istniejgcej przebudowanej studni betonowe;j.

1.7.4. Przebudowa istniejgcej studni

W zwigzku ze zmiang rowu drogowego otwartego na row kryty, nalezy zmienic¢ sposdb
wigcznie rowu do istniejgcej studni betonowej, poprzez wymiane istniejgcego kregu z otworem
wlotowym, na krag betonowy DN 1500 z przejSciem szczelnym DN 400 do podtaczania

rur HDPE.

1.8. Projektowane zieleni

W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym nalezy wykonaé trawniki.

1.8.5. Zakfadanie trawnika

W ramach przygotowania podtoza pod trawnik nalezy:

e najlepszym terminem siewu jest wrzesien oraz pazdziernik lub przetom kwietnia i maja,

e miejsca pod trawniki nalezy wypetni¢ mieszankg (w stosunku objetosciowym 1:1)
dowiezionego podtoza ogrodniczego i humusu (tzn. wierzchniej warstwy gleby —
warstwy urodzajnej), doktadnie wyrownacd i zwatowac watem gtadkim wykorzystujac
walce napetniane woda lub piaskiem, grubos¢ warstwy po watowaniu powinna wynosic¢
min. 10 cm. Dowiezione podfoze ogrodnicze powinno posiada¢ nastepujgce parametry:
pH 5,7 — 6,5, ciezar objetosciowy 1,3 — 1,6 t/m?3, z frakcjg organiczng od 2 do 5 %.
Zawarto$¢ mineratow: azot 25-50 mg, fosfor 10-29 mg, potas 20-49 mg, magnez 10-15

mg na 100 g gleby,

,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 263 Stupca — Dabie w m. Ktodawa, ul. Bierzwieniska

w zakresie przebudowy chodnika” 26



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY.CZESC I1l.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

e przed siewem trawy nalezy wzruszy¢ lekko wierzchnig warstwe podtoza (1 - 2 cm),
rozbijajgc przy tym grudki,

e nasiona nalezy wysiewac na glebe lekko wilgotng, najlepiej po naturalnych opadach. Sia¢
mozna w dni bezwietrzne, recznie lub siewnikiem, stosujgc metode krzyzowa
pojedynczg. W przypadku dobrego przygotowania podfoza i optymalnych (tj.
bezwietrznych) warunkéw zewnetrznych norma wysiewu wynosi na terenie ptaskim 3 -
4 kg/ 100 m? (lub wedtug wskazan dla konkretnej mieszanki). Na skarpach nasiona traw
wysiewane powinny by¢ w ilosci 4 kg/ 100 m?2. Nastepnie nalezy nasiona przemieszac
z wierzchnig warstwa ziemig grabiami lub watem kolczatka. Nalezy zastosowa¢é
mieszanke nasion traw gazonowych z przewagg kostrzewy czerwonej,

e stateczny poziom zatozonego trawnika powinien przypadac¢ 2 — 3 cm ponizej

kraweznikow.

Wszelkie prace zwigzane z zatozeniem zieleni nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuky ogrodnicza.

1.8.6. Pielegnacja trawnikow

Trawniki w okresie pielegnacji gwarancyjnej podlega¢ powinny nastepujgcym zabiegom:

e pielegnacje trawy nalezy prowadzi¢ do pierwszego koszenia (pierwsze koszenie powinno
sie wykonac gdy trawa osiggnie wysokos¢ ok. 10 — 12 cm),

e podlewanie (stosownie do potrzeb, aby zapewni¢ dobrg kondycje zdrowotng i przyrost
trawnika),

e nawozenie mineralne — na wiosne mieszanka z przewagg azotu, jesienig — z przewaga
fosforu i potasu,

e odchwaszczanie chwastéow trwatych (w pierwszym okresie po posianiu reczne - nie
wczesniej niz po 3 koszeniach; chemiczne srodkami selektywnymi - nie wczesniej niz
okoto rok po zatozeniu trawnika),

e przygotowanie trawnika do okresu zimowego poprzez niskie skoszenie (na ok. 1 miesigc
przed spodziewanymi mrozami, tj. ok. potowy pazdziernika lub pézniej).

e trawniki po okresie objetym gwarancjg powinny by¢ koszone z czestotliwoscig zalezng
od corocznych dyspozycji gestora pasa drogowego.

o wszelkie prace zwigzane z pielegnacjg zieleni nalezy wykonywaé zgodnie ze sztuka
ogrodnicza.

Poznan, marzec 2018 r. podpis Projektanta
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2. CZESC RYSUNKOWA
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczegdlnych obiektow

Przedmiotowe zamierzenie budowlane obejmuje:

roboty rozbiérkowe w zakresie:

- rozbidrka nawierzchni istniejgcych chodnikéw, zjazdow zatok autobusowych
- rozbidrka kraweznikéw, obrzezy,

- demontaz oznakowania pionowego,

- demontaz wiaty przystankowej,

przebudowe chodnikdw,

wymiane nawierzchni zjazddw,

przebudowe zatok autobusowych,

wykonanie umocnienia istniejgcego rowu drogowego,

wykonanie rowu krytego pod przebudowang zatoka autobusowg,

e zabezpieczenie wytrzymatosciowe rurg dwudzielna istniejacych kabli
telekomunikacyjnych,
e regulacje wysokosciowg istniejgcych skrzynek zasuw wodociggowych,
e regulacje wysokosciowg istniejgcych studni telekomunikacyjnych,
e regulacje wysokosciowq istniejgcych studni kanalizacyjnych,
e humusowanie i obsianie mieszankg traw,
e wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego.
Kolejno$¢ wykonywania robét dla planowanego zamierzenia budowlanego:
e roboty przygotowawcze,
e roboty rozbiérkowe,
e roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie,
e budowe projektowanych nawierzchni,
e oznakowanie poziome oraz pionowe,
e roboty wykonczeniowe.
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
e drogagminna,
e droga powiatowa,
,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 263 Stupca — Dabie w m. Ktodawa, ul. Bierzwienska
w zakresie przebudowy chodnika” 34
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e droga wojewddzka,

e istniejgce sieci uzbrojenia terenu,

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowiu ludzi

e jezdnie drog,

e siec energetyczna kablowa,

e sie¢ energetyczna napowietrzna,

e sie¢ telekomunikacyjna,

e sie¢ wodociggowa,

® prace ponizej poziomu gruntu,

e prace z zastosowaniem zurawi do transportu pionowego materiatow,

e prace przy uzyciu materiatow tatwopalnych (butle z gazami palnymi),

e prace ze sprzetem elektrycznym, mechanicznym i Srodkami transportu.

e roboty ziemne w obrebie istniejgcych sieci elektroenergetycznych, wodociggowej

i telekomunikacyjnej

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robét budowlanych

Zagrozenia zwigzane z bezpieczenstwem i ochrong ludzi moggce wystgpic¢ podczas realizacji:

e robdét budowlanych, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko przysypania ziemig lub upadku z wysokosci,

e roboty wykonywane przy uzyciu ciezkiego sprzetu,

e roboty prowadzone w sgsiedztwie jezdni drdg, ciggdow komunikacyjnych, przy ruchu
kotowym pojazddw,

e prace przy uzyciu materiatow tatwopalnych (butle z gazami palnymi),

e prace ze sprzetem elektrycznym, mechanicznym i Srodkami transportu.

e roboty ziemne w obrebie istniejgcych sieci elektroenergetycznych, wodociggowej

i telekomunikacyjne;j.

Roboty budowlane moggce stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nie ujete

powyzej, a wynikajgce z przyjetych technologii realizacji inwestycji nalezy rowniez uwzglednic

»Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 263 Stupca — Dabie w m. Ktodawa, ul. Bierzwieriska

w zakresie przebudowy chodnika” 35
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w planie BIOZ. Przy wykonywaniu powyzszych robét wystepowaé beda zagrozenia przysypania
ziemig, zwigzane z utratg zycia lub zdrowia podczas obstugi ciezkiego sprzetu, narzedzi

i urzadzen.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP pracownikow
w zakresie robét budowlanych dla catej budowy oraz dla poszczegdlnych stanowisk.
Pracownikom nalezy wyda¢ wtasciwe srodki ochrony osobistej. Rozpoczecie robot zgtosi¢ nalezy

do Powiatowej Stacji Sanepid oraz do Paristwowej Inspekcji Pracy.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych

na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

e szkolenie wstepne,

e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane s3 w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow
szkolen. Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujacymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy
(,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikdéw z zagrozeniami wystepujacymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do
pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku
pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne
podstawowe w zakresie BHP, powinny byé przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz
6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreSlonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe
w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢

przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na

»Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 263 Stupca — Dabie w m. Ktodawa, ul. Bierzwieriska
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ktdrych wystepujg szczegblne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe —
nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn
budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW. Na placu budowy powinny byé udostepnione
pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy

dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po
jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia

dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdérej wykonywania nie posiada

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takie dostatecznej znajomosci

przepisOw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad bezpieczenistwem i higieng pracy na

stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Wskazanie s$rodkdw technicznych
i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdélnego zabezpieczenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybka ewakuacje na

wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pacy,
e dba¢ o sprawno$é¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie

Z przeznaczeniem,

»Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 263 Stupca — Dabie w m. Ktodawa, ul. Bierzwieriska
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e organizowac, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajagc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
atakze o sprawno$¢ S$rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

e zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych
i ucigzliwych,

e zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie

technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢
wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg
norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang
przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa
uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewniaé¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik
budowy obowigzany jest informowaé pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi

Srodkami.

6. Wskazanie srodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie , w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia nalezy zatrudnia¢ pracownikow
o odpowiednich kwalifikacjach, posiadajgcych wazine orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do
okreslonych prac i przeszkolonych w zakresie BHP. Teren prowadzenia prac budowlanych nalezy

ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem osbéb trzecich. Nalezy przewidzie¢ dojazdowe
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i wyjazdowe drogi technologiczne zwigzane z prowadzeniem robdt, umozliwiajgce szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. Prace wykonywane w poblizu drég na
ktorych odbywa sie ruch pojazdéw nalezy prowadzié¢ po uprzednim oznakowaniu miejsca robét.
Oznakowanie miejsca robdét musi zosta¢ wykonane na podstawie aktualnego, zatwierdzonego

projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Poznan, marzec 2018 r. s

Opracowat
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