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PROJEKT STAtEJ ORGANIZACII RUCHU

1. Czes$c¢ formalna

1.1 Zamawiajacy

l\ Wielkopolski Zarzad

\ Drog Wojewaddzkich
, w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61 — 623 Poznan

1.2 Wykonawca

Pracownia Projektowa
N DROG-CAD
ul. Boruty 6

60-195 Poznan
tel. +48 613 070 170, e-mail: biuro@drogcad.pl

1.3 Przedmiot oraz cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu dla przebudowy
drogi wojewddzkiej nr 263 Stupca — Dabie w m. Ktodawa, ul. Bierzwieriska w zakresie
przebudowy chodnika. Niniejszy projekt stanowi podstawe do uzyskania niezbednych opinii

w celu zatwierdzenia i wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu.

1.4 Podstawa opracowania
[1] Umowa z Inwestorem,
[2] Wizja Lokalna,

[3] Ustawa z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst ujednolicony Dz. U. 2017
poz. 1260 z pdzniejszymi zmianami),

[4] Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. nr 170 , poz. 1393
z pdzniejszymi zmianami),

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181
z pdzniejszymi zmianami)

,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 263 Stupca - Dagbie
w m. Ktodawa, ul. Bierzwieriska w zakresie przebudowy chodnika”
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PROJEKT STAtEJ ORGANIZACII RUCHU

[6] Zatgczniki 1-4 do w/w rozporzadzenia

[7] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzeniem (tekst ujednolicony Dz.U. 2017 poz. 784 z pdzniejszymi zmianami)

,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 263 Stupca - Dagbie

w m. Ktodawa, ul. Bierzwieriska w zakresie przebudowy chodnika”
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1.5 Karta opinii i uzgodnien

J\ Wielkopolski Zarzgd
\ Drog Wojewddzkich

Rejon w Kole

RDW.KL.4202-11.1/18 Koto, 08.03.2018 r.
Dotyczy: drogi woj. nr 263

Opinia do projektu organizacji ruchu

RDW.Kt.4202-11/18 2 01.03.2018 r.

Pracownia Projektowa
DROG-CAD
ul. Boruty 6, 60-195 Poznari

W odpowiedzi na wniosek z dnia 06.03.2018 . dotyczacy zaopiniowania projektu czasowej i statej
organizacji ruchu w m. Ktodawa, ul. Bierzwieriska, w zwigzku z przebudowa chodnika w pasie drogi
wojewddzkiej nr 263 Stupca - Sompolno - Dabie, WZDW w Poznaniu Rejon Drég Wojewddzkich w Kole
opiniuje przedtozony projekt opracowany przez Pana Macieja Nowaka o nazwie ,Projekt statej organizacji
ruchu Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 263 Stupca - Dabie w m. Ktodawa, ul. Bierzwieriska w zakresie
przebudowy chodnika” z nastepujacymi uwagami:

v’ uzupehni¢ projekt o wymagang przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegGtowych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r.
poz. 784) charakterystyke drogi wojewddzkiej nr 263 i warunkow ruchu:
oraz inwentaryzacje istniejacego oznakowania poziomego drogi wojewddzkiej
nr 263, dla odcinka objetego czasowa zmiana istniejacej statej organizacji ruchu;

Do wiadomosci:
1. WZDW w Poznaniu
2. ala

Sprawe prowadzi:
Szafranski Rafat, 6122 58 437

62-600 Kolo TEL. 6122584 30 NIP 9720914891 E-MAIL: rdwkolo@wzdw.pl
ul. Toruriska 200 FAX 63 2616134 REGON 631280 809 www.wzdw.pl

,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 263 Stupca - Dagbie
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KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI Poznaf, dnia 1 marca 2018 roku
W POZNANIU

WYDZIAL. RUCHU DROGOWEGO
R-Z-I-LN -5321/W/177/2018

DROG - CAD
Pracownia Projektowa
Ul Boruty 6

60-195 Poznan

dotyczy: zmiany organizacji ruchu na dro%wédzkiej nr 263 w Klodawa w zwigzku z
rozbudowa drogi w zakresie przebudowy chodnika
Odpowiadajac na pismo z dnia 21 lutego 2018 roku informujg, ze na podstawie § 7
ust. 2 pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzqdzeniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729), opiniuj¢ pozytywnie przedlozony projekt

docelowej organizacji ruchu.

Do projektu wnosze ponizsze uwagi:

- wprowadzajacy organizacje ruchu, powolujac na l.dz. zawarta w nagtéwku opinii,

zawiadomi WRD KWP w Poznaniu oraz KMP/KPP witasciwa miejscowo o terminie
jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
Dane teleadresowe:
- WRD KWP w Poznaniu — 60-844 Poznan, ul. Kochanowskiego 2a, e-mail:

naczelnik. wrd@po.policja.gov.pl , faks nr 61 841 40 69,

- KMP/ KPP woj. wielkopolskiego — dane teleadresowe przedstawione zostaly na

stronie www.bip.poznan.kwp.policja.gov.pl

wyk. 2 egz.

1 adresat o el AT
2ala ; g //

LN/LN

,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 263 Stupca - Dagbie
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PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
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PROJEKT STAtEJ ORGANIZACII RUCHU

2. Czesc opisowa

2.1 Charakterystyka drogi i warunkéw ruchu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze zabudowanym w miejscowosci
Ktodawa. W sgsiedztwie inwestycji zlokalizowane sg budynki jednorodzinne oraz pola
uprawne. Na obszarze inwestycji droga wojewddzka nr 263 posiada przekrdj uliczny
o szerokosci jezdni ok. 6,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego, od strony pétnocnej
wystepuje chodnik z betonowej kostki brukowej o szerokosci 2,0 m, po stronie potudniowej
jest pobocze. Po obu stronach jezdni wystepujg zjazdy indywidulane.

W ciggu przebudowywanego odcinka drogi wojewddzkiej nr 263 wystepujg
nastepujace skrzyzowania:

a) Skrzyzowanie drogi wojewddzkiej nr 263 (ul. Bierzwienska) z ulicg Kolskg (droga

wojewddzka nr 263) oraz ul. Warszawska.

b) Skrzyzowanie drogi wojewddzkiej nr 263 z ulicg Stowackiego.

c) Skrzyzowanie drogi wojewddzkiej nr 263 z ulicg Cegielniang.

Projekt przebudowy drogi wojewddzkiej nr 263 przewiduje budowe chodnika.

2.2 Stan projektowany

W zwigzku z przebudowg drogi wojewddzkiej nr 263 w m. Kiodawa zmiany
w dotychczasowym zagospodarowaniu terenu polega¢ bedg na:
e budowie/przebudowie zjazdéw indywidualnych,
e budowie/przebudowie chodnikéw dla pieszych,
e przebudowie istniejgcych zatok autobusowych

e wykonaniu zieleni —humus z obsianiem mieszankg traw.

2.3 Projektowana organizacja ruchu

e zaprojektowane przejscia dla pieszych oznaczono za pomocg znakéw pionowych D-6
»przejscie dla pieszych” oraz P-10 ,przejscie dla pieszych”. Przejscia dla pieszych
zostaty poprzedzone znakiem P- 14 ,linia warunkowego zatrzymania ztozona
z prostokatow”.

e projektowane zatoki autobusowe oznaczono za pomocg znakéw D-15 ,przystanek

autobusowy”,

,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 263 Stupca - Dagbie
w m. Ktodawa, ul. Bierzwieriska w zakresie przebudowy chodnika”
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e na terenie miejscowosci Ktodawa jest obszar zabudowany dlatego zastosowano znak

D-42 ,obszar zabudowany”.

2.4 Podstawowe wymagania jako$ciowe i parametry techniczne dotyczgce stosowanych

znakow i urzadzen oraz materiatéw zastosowanych do ich wykonania:

e kazdy materiat na ktéry nie ma polskiej normy, powinien posiada¢ Swiadectwo
zgodnosci z Polska Norma lub Aprobate Techniczna wydana przez Instytut Badawczy
Drég i Mostow — IBDIM,

e materiaty do oznakowania pionowego powinny posiada¢ Certyfikat na znak
bezpieczeristwa B lub Swiadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywania
pionowego oznakowania drég wydane przez IBDIM producentowi pionowego
oznakowania drogowego,

e tarcze znakow pionowych nalezy wykona¢ z folii odblaskowej Il generacji na
podktadzie z blachy ocynkowanej z podwdjnie zagietymi ciggtymi krawedziami. Stupki
do znakéw pionowych nalezy wykonac z rur ocynkowanych.

e oznakowanie poziome nalezy wykonac jako cienkowarstwowe,

e znaki pionowe zaprojektowac na stupkach o przekroju kotowym @60-70 mm

Lokalizacja znakéw pionowych w przekroju poprzecznym

min. 0,50 , _...QEEE._TE"DD |
! T ! kraweznik
E i ? T I I I I
: | F3
| 'r =
: iszdni pobocze I |
| jezdnia : jezdnia I i
I T — -— _—

min. 0,50

lopaska;
 Ie—

pas dzielacy ) jezdnia |

,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 263 Stupca - Dagbie
w m. Ktodawa, ul. Bierzwieriska w zakresie przebudowy chodnika”
str. 9



PROJEKT STAtEJ ORGANIZACII RUCHU

min. 2,20

2.5 Zestawienie oznakowania

OZNAKOWANIE PIONOWE - projektowane
Iloé.c’ o Generacja fol'ii Grupa
L.p. Nazwa proj. proj. o.dbla.skom.lej wielkosc UWAGI
tarcz uzytejnalico | .
znakéw stup. znaku Fznaku

1 A-7 + D-6 2 1 dtugi 2 Srednie -

2 A-18a 1 1 krotki 2 Srednie -

3 D-1 4 4 krétkie 2 srednie -

4 D-6 5 5 krétkich 2 Srednie -

5 D-15 2 2 krotkie 2 srednie -

6 D-42 2 2 dtugie 2 srednie -

7 E-2a 1 1 dtugi 2 srednie -

8 E-4 + E-4 2 1 krotki 2 Srednie -

9 E-17a 1 1 krotki 2 Srednie -
10 E-18a 1 1 kroétki 2 srednie -
11 F-6 4 4 dtugie 2 srednie -
SUMA
Znaki kategorii A grupa wielkosci ,,$rednie” 2 szt.
Znaki kategorii D grupa wielkosci ,,srednie” 14 szt.
Znaki kategorii E grupa wielkosci ,,Srednie” 5 szt.
Znaki kategorii F grupa wielkosci ,,Srednie” 4 szt.
stupki krotkie 15 szt.
stupki dtugie 8 szt.

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA — projektowane

L.p. Nazwa llos¢ UWAGI

1 U-1a 10 znakéw -

,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 263 Stupca - Dagbie
w m. Ktodawa, ul. Bierzwieriska w zakresie przebudowy chodnika”
str. 10
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URZADZENIA BEZPIECZENSTWA - do likwidacji
L.p. Nazwa llos¢ UWAGI
1 U-1a 3 znaki -
OZNAKOWANIE PIONOWE - do likwidacji
llose llose
L.p. Nazwa tarc’z stup. UWAGI
znakéw
1 A7 +T-1 2 1 dtugi -
2 D-1+ A-18a 1 dtugi -
3 D-1 3 3 krotkie -
4 D-2 + A-7 2 1 dtugi -
5 D-15 2 2 krétkie -
6 E-2a 1 1 dtugi -
7 E-4 2 1 krotki -
8 E-17a 1 1 krotki -
9 F-6 +T-0 4 2 dtugie -
OZNAKOWANIE POZIOME - projektowane
1 P-1e 1,0*0,24=0,24 m2
2 P-4 14,5*0,24=3,48 m2
3 P-10 (6,0*4,0*0,5)*3=36,0 m2
4 P-14 (3*0,75*0,5)*6=6,75 m2
SUMA 46,47 m2

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: 31 sierpien 2019 r.

Poznan, styczen 2018 r.

Podpis Projektanta

,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 263 Stupca - Dagbie
w m. Ktodawa, ul. Bierzwieriska w zakresie przebudowy chodnika”
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3. Czesc rysunkowa

Rys. 1.0 Plan orientacyjny -

Rys. 2.0 Plan organizacji ruchu skala 1:500

,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 263 Stupca - Dagbie
w m. Ktodawa, ul. Bierzwieriska w zakresie przebudowy chodnika”
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Wielkopolski Zarzad Drog
Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51

61 - 623 Poznan

Pracownia Projektowa

DROG-CAD

ul. Boruty 6, 60-195 Poznan
tel. +48 613 070 170
e-mail: biuro@drogcad.pl

"Przebudowa drog

i wojewddzkiej nr 263 Stupca - Dabie

Zadani . _ . .
adante w m. Klodawa, ul. Bierzwieriska w zakresie przebudowy chodnika"
Tytut rysunku Plan orientacyjny
. WKP/0089/POOD/08 | Podpis
Prolektant mgr inz Maciej NOWAK uprawnienia budowlane do
braniy drogowej : projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
Sorawdzai WKP/0095/POOD/12 | Podpis
pr_aw Zzajacy . | mgrinz. Tomasz WITCZAK uprawnienia budowlane do
branzy drogowej projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
Stadium .
dokumentacji Branza Skala Data Nr rysunku
Projekt statej .
organizacji ruchu Drogowa 1:10000 012018 1 0
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Legenda

BRANZA DROGOWA

D-1
ist

\Efm
({1

. krawedz jezdni asfaltowej

. krawedz pobocza

. oznakowanie pionowe

- ist. oznakowanie pionowe

- proj. oznakowanie poziome

- linia rozgraniczajgca teren inwestycji

. kraweznik betonowy uliczny 20x30x100 cm
. kraweznik betonowy najazdowy 20x22x100 cm
. opornik betonowy 12x25x100 cm

. obrzeze betonowe 8x30x100 cm

. $ciek przykraweznikowy z dwoch rzeddw kostki betonowej, kolor szary

- ist. oznakowanie pionowe do wymiany na nowe
Wymieni¢ na nowy

- ist. oznakowanie pionowe do likwidacji

INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA

l\ Pracownia Projektowa
N/ A DROG-CAD

. . . ul. Boruty 6, 60-195 Poznan

nglkopolsl_(l Zarzad Drog tel. +48 613 070 170

Wojewddzkich w Poznaniu e-mail: biuro@drogcad.pl
ul. Wilczak 51

61 - 623 Poznan

Zadanle "Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 263 Stupca - Dgbie
w m. Ktodawa, ul. Bierzwienska w zakresie przebudowy chodnika"

Tytut rysunku Plan organizacji ruchu

Projektant WKP/0089/POOD/08 | Podpis
inz iei prawnienia budowlane do
branzy drogowej mgr inz. Maciej NOWAK plfjojek‘a,)v:/anlia bL;z <‘>’;raniczer'\
w specjalnosci drogowej

. WKP/0095/POOD/12 | Podpis
Sprawdzajacy

N . | mgrinz. Tomasz WITCZAK uprawnienia budowlane do
branzy drogowej projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
Stadium Branza Skala Data Nr rysunku
dokumentacji y
Projekt statej .
A : 01.2018
organizacji ruchu Drogowa 1:500 20
4 - BAME S




