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ustalajqca warunki gruntowo-wodnych podloza
w rejonie projektowanej nawierzchni chodnika wzdtuz drogi wojewédzkiej

nr 263 (DW263) wm. Klodawa

Rozpoznanie podioza projektowanej nawierzchni chodnika, przeprowadzone dnia 16 paZdziernika 2017 r.
na 6 stanowiskach (nr 1-6), przy zastosowaniu $widra recznego, w lokalizacjach opisanych kilometrazem przy

szczegolowych wynikach, pozwala przedstawic nastepujqee wnioski i zalecenia:

Podloie gruntowe rozpoznane w pasie drogowym, w rejonie projektowanej nawierzchni chodnika, 7 poziomu
terenu, stanowiq:

- nasypy niebudowlane,

- rodzime grunty niespoiste,

- rodzime grunty spoiste.
Szczegotowo opisany rodzaj i stan gruntu (dla gruntow spoistych) oraz wysadzinowosé podano na ,Kartach
otworow badawczych”.
Wode gruntowq w postaci sqczeri srédglinowych oraz swobodnego zwierciadla stwierdzono w 5 otworach
(wszystkie za wyjqtkiem nr 4), na glebokosci od 1,0 do 1,4 m poniiej poziomu wiercenia. Biorgc pod uwage w/w
wystepowanie wody gruntowej oraz nieutwardzone pobocze, warunki wodne oceniono jako przecietne (nr 2, 4 i
3)Iub e (nr i, 3i06)
Grupg¢ nosnosci podloza oceniono jako G4 (wszystkie nr za wyjqtkiem nr 3) oraz podloze gorsze niz G4 (G>4, nr
3).
Sposoby wzmocnienia podloia podano w zbiorczym zestawieniu ,Warunkéw gruntowo-wodnych w podioiu

nawierzchni...”,



Opinia geotechniczna Numer: 017/200101

Pracownia Projektowa Data: 29.12.2017
DROG-CAD Strona: 2z2

Projektowana przebudowa obejmowac bedzie roboty ziemne na glebokosci nieprzekraczajgcej 1,2 m p.p.t.,.
Biorgc pod uwage obecnie stosowane rozwiqzania konstrukcyjne, umoiliwiajgce wzmocnienie objetosciowe
gruntow stabonosnych, ;godnie 7 decyzjq Projektanta, obiekt budowlany zaliczono do I kategorii geotechnicznej
w prostych warunkach gruntowych.

W zalqczeniu:

o | Warunki gruntowo-wodne w podiozu nawierzchni, grupa nosnosci podioza i zalecane wzmocnienia ",
e Karty otworéw geotechnicznych”,
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WARUNKI GRUNTOWO-WODNE W PODLOZU NAWIERZCHNI, GRUPA NOSNOSCI PODLOZA | ZALECANE WZMOCNIENIA
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Typwzmocnienia: | A | | B | [ Cc | [ B | [ D | [ E |

Typy wzmocnienia:

A - Usuniecie nasypdw niebudowlanych. Wykonanie 15 cm warstwy wzmacniajgco-mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa.

B - Usuniecie nasypdéw niebudowlanych. Wykonanie niewielkiego nasypu budowlanego z piasku a na nim 15 cm warstwy wzmacniajgco-mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa.

C - Usuniecie nasypdw niebudowlanych. Wykonanie 25 cm warstwy wzmacniajgco-mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa.

D - Usuniecie nasypdw niebudowlanych. Dogeszczenie lekkg zageszczarkg odstonietych piaskéw drobnych a nastepnie wykonanie nasypu budowlanego z piaskéw lub pospotek o parametrach podtoza G1 (Ev2 >= 80 MPa),
w razie potrzeby wzmocni¢ nasyp ok. 10 cm warstwg z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa.

E - Usuniecie nasypow niebudowlanych. Dogeszczenie odstonietych piaskéw drobnych, a nastepnie wykonanie nasypu budowlanego z piaskéw lub pospoélek, o parametrach podtoza G1.

Labortest s.c. Brzezinscy, ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan



Labortest s.c. Brzezinscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 1

Zat.nr: 2.1

Wiertnica: reczna

Rejon: DW263
Miejscowosé: Ktodawa
Gmina: Klodawa

Obiekt: projektowany chodnik
Zleceniodawca: DROG CAD
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy

System wiercenia: recznie

Rzednapobocze, zbl. do niw. nawierzchni

Powiat: kolski Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-10-16
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Usung¢ nasypy niebudowlane.

Wykona¢ 15 cm warstwe wzmacniajaco-mrozoochronng z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Tomasz Zimniak




Labortest s.c. Brzezinscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

Profil numer 2

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.nr: 2.2

Wiertnica: reczna

Rejon: DW263
Miejscowosé: Ktodawa
Gmina: Klodawa

Obiekt: projektowany chodnik
Zleceniodawca: DROG CAD
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy

System wiercenia: recznie

Rzednapobocze, zbl. do niw. nawierzchni
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Usuna¢ w catosci nasypy niebudowlane.
Wykona¢ niewieki nasyp budowlany z piasku a na nim 15 cm warstwe wzmacniajgco-mrozoochronng

z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Tomasz Zimniak




Labortest s.c. Brzezinscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 3

Zat.nr: 2.3

Wiertnica: reczna

Rejon: DW263
Miejscowosé: Ktodawa
Gmina: Klodawa

Obiekt: projektowany chodnik
Zleceniodawca: DROG CAD
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy

System wiercenia: recznie

Rzednapobocze, zbl. do niw. nawierzchni

Data wiercenia: 2017-10-16
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Usuna¢ nasyp niebudowlany.

Wykona¢ 25 cm warstwe wzmacniajgco-mrozoochronng z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Tomasz Zimniak




Labortest s.c. Brzezinscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 4

Zat.nr: 2.4

Wiertnica: reczna

Rejon: DW263
Miejscowosé: Ktodawa
Gmina: Klodawa

Obiekt: projektowany chodnik
Zleceniodawca: DROG CAD
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy

System wiercenia: recznie

Rzednapobocze, zbl. do niw. nawierzchni

Wykonac niewieki nasyp budowlany z piasku a na nim 15 cm warstwe wzmacniajgco-mrozoochronng
z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa
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Usung¢ w catosci nasypy niebudowlane.

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Tomasz Zimniak




Labortest s.c. Brzezifiscy KARTA OTWORU BADAWCZEGO zal.w: 25

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan . _—
Profil numer 5 Wiertnica: reczna
Rejon: DW263 Obiekt: projektowany chodnik System wiercenia: recznie
Miejscowo$¢: Klodawa Zleceniodawca: DROG CAD - - -
Gmina: Klodawa Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy Rzedngpobocze, zbl. do niw. nawierzchni
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Usung¢ w catosci nasypy niebudowlane. Dogesci¢ lekka zageszczarka odstoniete piaski drobne. Wykona¢ nasyp budowlany
z piaskow lub pospotek, o parametrach podioza G1 (Ev2>=80 MPa), w razie potrzeby wzmocniony ok 10 cm warstwg

z gruntu stabilizowanego cementem o0 Rm=2,5 MPa.

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr Tomasz Zimniak




Labortest s.c. Brzezinscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 6

Zat.nr: 2.6

Wiertnica: reczna

Rejon: DW263
Miejscowosé: Ktodawa
Gmina: Klodawa

Wiercenie:

Obiekt: projektowany chodnik
Zleceniodawca: DROG CAD

Labortest s.c. Brzezifiscy

System wiercenia: recznie

Rzednapobocze, zbl. do niw. nawierzchni
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Usuna¢ w catosci nasypy niebudowlane. Dogesci¢ odstoniete piaski drobne. Wykonaé nasyp budowlany
z piaskow lub pospotek, o parametrach poditoza G1.

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Tomasz Zimniak
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