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A - Usunięcie nasypów niebudowlanych. Wykonanie 15 cm warstwy wzmacniająco-mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa.

B - Usunięcie nasypów niebudowlanych. Wykonanie niewielkiego nasypu budowlanego z piasku a na nim 15 cm warstwy wzmacniająco-mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa.

C - Usunięcie nasypów niebudowlanych. Wykonanie 25 cm warstwy wzmacniająco-mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa.

D -

 w razie potrzeby wzmocnić nasyp ok. 10 cm warstwą z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa.

E - Usunięcie nasypów niebudowlanych. Dogęszczenie odsłoniętych piasków drobnych, a następnie wykonanie nasypu budowlanego z piasków lub pospólek, o parametrach podłoża G1.
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linia określająca poziom terenu (zbliżony do niwelety nawierzchni)

Labortest s.c. Brzezińscy, ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznań

Usunięcie nasypów niebudowlanych. Dogęszczenie lekką zagęszczarką odsłoniętych piasków drobnych a następnie wykonanie nasypu budowlanego z piasków lub pospółek o parametrach podłoża G1 (Ev2 >= 80 MPa),
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pobocze, poziom zbl. do niw. naw.

pobocze, zbl. do niw. nawierzchni

Wykonać 15 cm warstwę wzmacniająco-mrozoochronną  z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa
Usunąć nasypy niebudowlane.

Labortest s.c. Brzezińscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznań

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 1

Zał.nr: 2.1

Wiertnica: ręczna

Rejon: DW263

Miejscowość: Kłodawa

Gmina: Kłodawa

Powiat: kolski

Obiekt: projektowany chodnik

Zleceniodawca: DROG CAD

Wiercenie: Labortest s.c. Brzezińscy

System wiercenia: ręcznie

Rzędna: 

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2017-10-16
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nasyp niebudowlany złożony z piasku 
drobnego z domieszką humusu i żużlu, 
ciemnoszary 

nasyp niebudowlany złożony z piasku 
drobnego z domieszką piasku gliniastego, 
brązowy 

glina piaszczysta, brązowa 

piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem 
drobnym, brązowy 

piasek gliniasty, brązowy 

1.0

2.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr Tomasz Zimniak



pobocze, poziom zbl. do niw. naw.

pobocze, zbl. do niw. nawierzchni

Usunąć w całości nasypy niebudowlane.

Wykonać niewieki nasyp budowlany z piasku a na nim 15 cm warstwę  wzmacniająco-mrozoochronną  

z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa

Labortest s.c. Brzezińscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznań

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 2

Zał.nr: 2.2

Wiertnica: ręczna

Rejon: DW263

Miejscowość: Kłodawa

Gmina: Kłodawa

Powiat: kolski

Obiekt: projektowany chodnik

Zleceniodawca: DROG CAD

Wiercenie: Labortest s.c. Brzezińscy

System wiercenia: ręcznie

Rzędna: 

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2017-10-16
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nasyp niebudowlany złożony z piasku 
drobnego, humusu i żużlu, ciemnoszary 

nasyp niebudowlany złozony z piasku 
gliniastego i piasku drobnego, brązowy 

glina piaszczysta, brązowa 

glina piaszczysta, brązowa 

1.0

2.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr Tomasz Zimniak



pobocze, poziom zbl. do niw. naw.

pobocze, zbl. do niw. nawierzchni

Wykonać 25 cm warstwę wzmacniająco-mrozoochronną  z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa

Usunąć nasyp niebudowlany.

Labortest s.c. Brzezińscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznań

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 3

Zał.nr: 2.3

Wiertnica: ręczna

Rejon: DW263

Miejscowość: Kłodawa

Gmina: Kłodawa

Powiat: kolski

Obiekt: projektowany chodnik

Zleceniodawca: DROG CAD

Wiercenie: Labortest s.c. Brzezińscy

System wiercenia: ręcznie

Rzędna: 

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2017-10-16
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glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem 
drobnym, brązowa 

glina piaszczysta, jasnoszaro-brązowa 

glina piaszczysta, brązowo-szara 

1.0

2.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr Tomasz Zimniak



pobocze, poziom zbl. do niw. naw.

pobocze, zbl. do niw. nawierzchni

Usunąć w całości nasypy niebudowlane.

Wykonać niewieki nasyp budowlany z piasku a na nim 15 cm warstwę  wzmacniająco-mrozoochronną  

z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa

Labortest s.c. Brzezińscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznań

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 4

Zał.nr: 2.4

Wiertnica: ręczna

Rejon: DW263

Miejscowość: Kłodawa

Gmina: Kłodawa

Powiat: kolski

Obiekt: projektowany chodnik

Zleceniodawca: DROG CAD

Wiercenie: Labortest s.c. Brzezińscy

System wiercenia: ręcznie

Rzędna: 

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2017-10-16
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drobnego, humusu i żużlu, ciemnoszary 

nasyp niebudowlany złożony z piasku 
gliniastego, ciemnobrązowy 

glina piaszczysta, brązowa 

glina piaszczysta, brązowo-szara 

1.0

2.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr Tomasz Zimniak



pobocze, poziom zbl. do niw. naw.

pobocze, zbl. do niw. nawierzchni

Usunąć w całości nasypy niebudowlane. Dogęścić lekką zagęszczarką odsłonięte piaski drobne. Wykonać nasyp budowlany 

z piasków lub pospółek, o parametrach podłoża G1 (Ev2>=80 MPa), w razie potrzeby wzmocniony ok 10 cm  warstwą

z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa.

Labortest s.c. Brzezińscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznań

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 5

Zał.nr: 2.5

Wiertnica: ręczna

Rejon: DW263

Miejscowość: Kłodawa

Gmina: Kłodawa

Powiat: kolski

Obiekt: projektowany chodnik

Zleceniodawca: DROG CAD

Wiercenie: Labortest s.c. Brzezińscy

System wiercenia: ręcznie

Rzędna: 

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2017-10-16
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nasyp niebudowlany złożony z piasku 
drobnego próchnicznego i żużlu, ciemnoszary 

piasek drobny, brązowe 

glina piaszczysta, brązowa 

glina piaszczysta, szaro-brązowa 

1.0

2.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr Tomasz Zimniak



pobocze, poziom zbl. do niw. naw.

pobocze, zbl. do niw. nawierzchni

Usunąć w całości nasypy niebudowlane. Dogęścić odsłonięte piaski drobne. Wykonać nasyp budowlany
z piasków lub pospółek, o parametrach podłoża G1.

Labortest s.c. Brzezińscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznań

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 6

Zał.nr: 2.6

Wiertnica: ręczna

Rejon: DW263

Miejscowość: Kłodawa

Gmina: Kłodawa

Powiat: kolski

Obiekt: projektowany chodnik

Zleceniodawca: DROG CAD

Wiercenie: Labortest s.c. Brzezińscy

System wiercenia: ręcznie

Rzędna: 

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2017-10-16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Profil

litologiczny
Przelot

Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

G
łę

b
o
k
o
ść

z
w

ie
rc

ia
d
ła

w
o
d
y

W
ie

rc
e
n
ie

S
tr

a
ty

g
ra

fia

 S
y
m

b
o
l g

ru
n
tu

W
ilg

o
tn

o
ś
ć

S
ta

n
 g

ru
n
tu

IL

W
a
ru

n
k
i w

o
d
n
e

W
ys

a
d
z
in

o
w

o
ść

 g
ru

n
tu

G
ru

p
a
 n

o
śn

o
ś
c
i

 p
o
d
ło

ż
a

NN [Pd+żl]

NN [Pd,Gp+H]

Pd||Gp

Gp

w

szg

tpl 0.1

złe

WTP

BWS

G4

N
a

sy
p

y

N
a

sy
p

1.30 ~~

C
zw

a
rt

o
rz

ę
d

P
le

js
to

c
e
n

0.70

1.00

1.50

2.00

nasyp niebudowlany złożony z piasku 
drobnego z domieszką żużlu, ciemnoszary 

nasyp niebudowlany złożony z piasku 
drobnego i gliny piaszczystej z domieszką 
humusu, szaro-brązowy 

piasek drobny przewarstwiony gliną 
piaszczystą, szaro-brązowy 

glina piaszczysta, brązowa 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr Tomasz Zimniak
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