Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 263 Stupca - Dgbie w m. Klodawa,
ul. Bierzwienska w zakresie przebudowy chodnika

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I ULIC

ST D-01.02.04
34



Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 263 Stupca - Dgbie w m. Klodawa,
ul. Bierzwienska w zakresie przebudowy chodnika

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem rozbiorki istniejacych konstrukcji nawierzchni.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

e rozbiorkg warstw asfaltowych jezdni o $r. gr. 18 cm, na zatoce autobusowej,

e rozbidrkg podbudowy jezdni z kruszywa o §r. gr. 25 cm, na zatoce autobusowe;j,

e rozbiorkg warstw asfaltowych jezdni o $r. gr. 8 cm na wlocie ul. Cegielnianej,

e rozbiorka podbudowy jezdni z kruszywa o $ér. gr. 20 cm na wlocie ul. Cegielniane;,

e rozbidrkg nawierzchni zjazdow z plyt drogowych azurowych gr. 10 cm na podbudowie z
kruszywa kamiennego o $r. gr. 15 cm,

e rozbiorka nawierzchni z betonowych plyt chodnikowych gr. 7 cm na podbudowie z kruszywa
kamiennego o $ér. gr. 15 cm,

e rozbidrkg nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa kamiennego o
sr. gr. 15 cm,

e rozbiorka nawierzchni z betonu cementowego o $r. gr. 12 ¢cm na podbudowie z kruszywa
kamiennego o $ér. gr. 15 cm,

e rozbidrkg krawgznikow betonowych wyniesionych 20x30 cm,

e rozbiorka obrzezy betonowych 8x30 cm,

e rozbiorka $ciekow z kostki betonowej,

e rozbiorka taw betonowych pod krawezniki, obrzeza i Scieki,

e rozbiorka przepustoéw betonowych pod zjazdami,

e rozbiorka Scianek czotowych przepustow,

e demontaz stupkéw do znakow drogowych oraz prowadzacych U-1a,

e demontaz tablic znakow drogowych,

e demontaz i montaz wiaty przystankowej na zatoce autobusowe;j,

e transport gruzu (materiatdw, ktore Zamawiajacy uzna za odpad) na odktad Wykonawcy wraz
z zatadunkiem, roztadunkiem i utylizacja materiatu,

e transport materiatdw mozliwych do ponownego wykorzystania do magazynu Zamawiajacego,

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. Material nieuszkodzony w tym znaki nalezy oczyScié,
posegregowaé, spaletowa¢ i dostarczy¢ oraz roziadowaé¢ bez uszkodzen do magazynu

Zamawiajacego — przekazaé protokélem zdawczo-odbiorczym.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D- 00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiérki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorka elementéw drog moze by¢ wykorzystany sprzgt podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- spycharki,

- ‘tadowarki,

- samochody ci¢zarowe,

- zrywarki,

- miloty pneumatyczne,

- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw z rozbiorki

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementow drog obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektows.
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Roboty rozbiorkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w ST lub przez
InZyniera.

Elementy uzyskane z rozbiorki, ktorych nie mozna wykorzysta¢ na miejscu stajg si¢ wlasnoscig
Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy oraz poddane utylizacji.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. Material nieuszkodzony w tym znaki nalezy oczysci¢, posegregowac,
spaletowac i1 dostarczy¢ oraz roztadowa¢ bez uszkodzen do magazynu Zamawiajacego — przekazac
protokétem zdawczo-odbiorczym.

Doty (wykopy) powstale po rozbidrce elementow drog znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych nalezy wypeknic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakoS$ci robét rozbiorkowych

Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbidrkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.
Zaggszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doly po usunigtych elementach nawierzchni powinno

spelnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w normach.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z rozbiorka elementow drog:

- dla rozbiorek nawierzchni i podbudowy — m’
- dla rozbidrek kraweznikow, obrzezy, Sciekow, przepustow pod zjazdami — m
- dla rozbiorek taw betonowy, $cianek czotowych przepustow, transportu gruzu — m’

- dla demontazu stupkow i tarcz znakow drogowych oraz wiaty przystankowej — szt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:
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a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem
na poboczu,

- wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbioérki kraweznikow, obrzezy i opornikow:

- odkopanie kraweznikow, obrzezy i opornikow wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

- wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

¢) dla rozbiorki scieku:

- odstonigcie Scieku,

- reczne wyjecie elementow Sciekowych wraz z oczyszczeniem,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- uzupehnienie i wyrownanie podtoza,

- uporzagdkowanie terenu rozbiorki;

d) dla rozbioérki chodnikéw 1 zjazdow:

- reczne wyjecie plyt chodnikowych, Iub rozkucie i zerwanie innych materialéw chodnikowych,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem
na poboczu,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- zerwanie podbudowy,

- wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

e) dla rozbiorki znakow drogowych:

- demontaz tablic znakoéw drogowych ze stupkow,

- odkopanie i wydobycie stupkow,

- zasypanie dolow po stupkach wraz z zaggszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12

- zaladunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,

- uporzadkowanie terenu rozbiorki;

f) dla rozbiorki przepustu:

- odkopanie przepustu, fundamentow, taw, umocnien itp.,

- ew. ustawienie rusztowan i ich pozniejsze rozebranie,

- rozebranie elementow przepustu,

- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

- zasypanie dotéw (wykopoéw) gruntem z zagegszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-
12[9],

- uporzadkowanie terenu rozbiorki.

g) dla demontazu i montaz wiaty:

- demontaz elementéw wiaty,

- odkopanie i rozkucie fundamentow,

- zasypanie dolow (wykopow) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-
12[9],

- wytyczenie nowej lokalizacji wiaty,

- wykonanie wykopow pod fundamenty,

- wykonanie fundamentow z betonu C12/15,

- montaz wiaty w nowej lokalizacji,

- uporzadkowanie terenu rozbiorki.
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h) dla transportu materiatow:

- transport gruzu na odktad Wykonawcy wraz z zatadunkiem, roztadunkiem i utylizacjg materiatu,
- oczyszczenie, posegregowanie, spaletowanie i dostarczenie oraz roztadowanie bez uszkodzen do
magazynu Zamawiajacego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:
- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

ST D-01.02.04
39



