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1.  Zakfad ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego:

Zaktadem ubiegajgcym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:
Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu
Ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

Jednostka opracowujacg operat wodnoprawny w celu uzyskania pozwolenia jest:
Pracownia Projektowa DROG-CAD
Ul. Boruty 6
60-195 Poznan

2. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny dla przebudowy rowu drogowego poprzez jego
czeSciowe zarurowanie, wykonywane w ramach zadania pod nazwg ,Przebudowa drogi wojewddzkiej
nr263 Stupca — Dabie w m. Ktodawa, ul.Bierzwieriska w zakresie przebudowy chodnika”.

3. Lokalizacja inwestycji:

Planowana inwestycja potozona jest w wojewddztwie wielkopolskim na terenie miasta i gminy
Ktodawa wzdtuz ul. Bierzwienskiej, lezgcej w ciggu drogi wojewddzki nr 263. Inwestycja zlokalizowana jest
na dziatkach ewidencyjnych o numerach: 64/2 i 102 w obrebie ewidencyjnym 0001 KtODAWA oraz 327/2
w obrebie ewidencyjnym 0001 BIERZWIENNA DtUGA KOLONIA.

Teren inwestycji bezposrednio sgsiaduje z luzng zabudowg jednorodzinng, polami i nieuzytkami.
Przebudowywany row drogowy zlokalizowany jest wzdtuz potudniowe] strony drogi wojewddzkiej nr 263.

4. Celizakres zamierzonego korzystania z wéd:

Cel zamierzonego korzystania z wod:

Niniejszy operat stanowié¢ bedzie integralng cze$¢ wystgpienia Wnioskodawcy do Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Kole z wnioskiem o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego na okres bezterminowy:

na wykonanie urzadzenia wodnego (Art. 389. pkt.6, Prawo Wodne) tj.

> przebudowe rowu drogowego przez czeSciowe zarurowanie, wzdtuz drogi wojewddzkiej nr263
Stupca — Dabie, w km 82+140,20 — 82+640,60, w Ktodawie (Art.17, ust.1 pkt. 3 lit.b i pkt.4,
ustawy Prawo Wodne).

Zakres zamierzonego korzystania z wéd:

> Przebudowa urzadzenia wodnego - rowu drogowego przez czeSciowe zarurowanie, wzdtuz drogi
wojewddzkiej nr263 Stupca — Dabie, w km 82+140,20 — 82+640,60, w Ktodawie na dziatkach o
numerze ewidencyjnym 64/2, 102 i327/2.
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5. Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osdb
trzecich.

Jednostkg odpowiedzialng za eksploatacje obiektu oraz naprawe ewentualnych szkéd w stosunku do
0s6b trzecich jest Wielkopolski Zarzad Dréog Wojewddzkich, z siedzibg w Poznaniu (61-623), przy ul.Wilczak
51.

Obowigzkiem Inwestora jest wykonanie projektowanego urzgdzenia wodnego zgodnie z projektem
budowlanym. W trakcie realizacji inwestycji roboty zwigzane z budowg przepustu winny byé prowadzone w
taki sposdb, aby nie nastepowato pietrzenie sie wody w korycie rzeki powyzej przekrojéw posadowienia
przepustéw. W czasie wystgpienia wysokich stanow wdd nalezy zapewni¢ ich swobodny przeptyw. Do
budowy nalezy stosowaé materiaty, ktére bedy nieszkodliwe dla srodowiska gruntowo-wodnego i
organizmoéw zywych.

Po zakonczeniu prac budowlanych i oddaniu obiektu do uzytkowania, do obowigzkéw zarzadzajgcego
przepustem bedzie nalezata:

— Dbatos¢ o utrzymywanie wykonanego urzgdzenia w nalezytym stanie technicznym. Wynika to z
art. 64, ust. 1 ustawy Prawo wodne, ktéry mowi, ze utrzymywanie urzadzen wodnych polega na
ich eksploatacji, konserwacji oraz remontach w celu zachowania ich funkgji.

— Stosowanie sie do wymogdw okreslonych w wydanym pozwoleniu wodnoprawnym, a takze w
zakresie przewidzianym odpowiednimi przepisami.

— Woyznaczenie oséb odpowiedzialnych za nadzdér oraz utrzymanie urzgdzen wodnych.

Précz wymienionych powyzej obowigzkéw podmiotu ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego wynikajacych z ustawy Prawo Wodne oraz uzgodnienia zakresu planowanych do
wykonania prac z zarzgdcami urzgdzen wodnych i wtascicielami terendow, czasowo zajetych pod planowane
przedsiewziecie, Inwestor nie ma innych zobowigzan wobec oséb trzecich.

6. Cel i rodzaj planowanego do wykonania urzadzenia wodnego, podstawowe parametry
charakteryzujace to urzadzenie i warunki jego wykorzystania.

Wzdtuz potudniowej krawedzi rozpatrywanego odcinka drogi wojewddzkiej nr 263 — ulicy Bierzwienskiej
- funkcjonuje réw drogowy trawiasty. Row odprowadza do kanalizacji deszczowej wody opadowe i
roztopowe z terenu drogi wojewddzkiej i przylegtych terendw zielonych. Row ma przekrdj trapezowy i
szerokosci dna okoto 40cm. Réw, w swoim korncowym biegu — przy ulicy Warszawskiej, wprowadzony jest
do kanalizacji deszczowej. Srednie pochylenie podtuine rowu to 0,74%. Réw odwadnia jezdnie drogi
wojewddzkiej. Lokalnie, pod skrzyzowaniem z ulicg Sftowackiego, réw jest skanalizowany. Pod istniejgcymi
zjazdami na posesje row jest zarurowany. Rury spod zjazddw przewidziane sg do rozbiérki.

Ze wzgledu na projektowang rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 263 w m. Ktodawa projektuje sie
przebudowe rowu drogowego w km 82+140,20 — 82+640,62 drogi. Na tym odcinku przewidziano czesciowe
zarurowanie rowu. Przewiduje sie zarurowanie rowu pod projektowanymi zjazdami na posesje oraz w
koncowym odcinku rowu — na dtugosci projektowanej zatoki autobusowej. Pomiedzy odcinkami
zarurowania projektuje sie regulacje i umocnienie rowu. tgcznie wykonanych zostanie osiem odcinkdéw
zarurowania o dtugosci 6,8 — 73,2m.

Po regulacji réw bedzie miat dno o szerokosci 0,4m. Skarpy zostang umocnione darning.

W czesci zarurowanej wody rowu bedg prowadzone rurami z tworzywa sztucznego, o Srednicy 40cm. Na
poczatku i na koncu kazdej rury projektuje sie umocnienie dna i skarp rowu brukiem kamiennym.
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Ostatni odcinek zarurowania podtaczony bedzie do istniejgcej kanalizacji deszczowej, zgodnie ze stanem

aktualnym.

Szczegétowe parametry rowu na odcinkach zarurowania (row kryty):

. . o Pochylenie Rzedna Rzedna
LP odcinka | Km poczatku odcinka Dtugos¢ rury ¥ . e e
. . podtuzne wlotu wylotu
zarurowania zarurowania [m]
[%] [m n.p.m.] [m n.p.m.]
123,90 123,76
R1 82+140,70 18,30+10,10=28,40 0,5
R2 82+318,35 7,8 0,6 123,00 122,95
R3 82+359,52 7,8 0,8 122,60 122,54
R4 82+381,15 8,8 0,7 122,48 122,42
6,8 (podtaczenie do istn. 122,11 Wiaczenie:
R5 82+416,80 . 0,9
zarurowania) 122,05
R6 82+467,20 7,4 0,3 121,43 121,41
R7 82+477,90 22,1+26,8=48,9 03-0,5 121,40 121,20
20,9+20,5+31,8=73,20 120,80 Wiaczenie
R8 82+567,40 podtgczenie do istn. 1,4-0,5-0,6 120,22

kanalizacji deszczowej)
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|. CzeS€ OPISOWA:

1.

Zaktad ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego:

Zaktadem ubiegajacym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu

Ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

Jednostka opracowujacg operat wodnoprawny w celu uzyskania pozwolenia jest:

2.

3.

Pracownia Projektowa DROG-CAD
Ul. Boruty 6
60-195 Poznan

Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Wielkopolskim Zarzagdem Drég Wojewddzkich,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. /Dz.U. Nr 63 z 2000r. poz.735/ wraz ze zmianami /Dz.U.65 poz.408 z 2010r. i
Dz.U.2012 poz.608/,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi
zmianami (Dz. U. 2003 Nr 207 poz. 2016; Dz. U. 2004 Nr 6 poz. 41; Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881;
Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888; Dz. U. Nr 96 poz.959);

Ustawa z dn. 20.07.2017 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2017 r. poz.1566/

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2017r. poz.519) z
pozniejszymi zmianami;

Projekt drogowy dla przedmiotowe] inwestycji.

Polskie normy i aprobaty techniczne IBDiM.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

Plan orientacyjny

Literatura techniczna, wytyczne i zalecenia obowigzujgce przy projektowaniu, budowie i
remontach drég i obiektéw inzynierskich.

Wizja w terenie i wtasne pomiary inwentaryzacyjne.

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny dla przebudowy rowu drogowego poprzez jego

czesciowe zarurowanie wykonywane w ramach zadania pod nazwga ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr263

Stupca — Dagbie w m. Ktodawa, ul.Bierzwieniska w zakresie przebudowy chodnika”.
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4. Lokalizacja inwestycji:

Planowana inwestycja potozona jest w wojewddztwie wielkopolskim na terenie miasta i gminy
Ktodawa wzdtuz ul. Bierzwienskiej, lezgcej w ciggu drogi wojewddzki nr 263. Inwestycja zlokalizowana jest
na dziatkach ewidencyjnych o numerach: 64/2 i 102 w obrebie ewidencyjnym 0001 KtODAWA oraz 327/2
w obrebie ewidencyjnym 0001 BIERZWIENNA DLUGA KOLONIA.

Teren inwestycji bezposrednio sgsiaduje z luzng zabudowg jednorodzinng, polami i nieuzytkami.
Przebudowywany réw drogowy zlokalizowany jest wzdtuz potudniowej strony drogi wojewddzkiej nr 263.

5. Celizakres zamierzonego korzystania z wod:

Cel zamierzonego korzystania z wod:

Niniejszy operat stanowié¢ bedzie integralng czes¢ wystgpienia Wnioskodawcy do
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Kole

wodnoprawnego na okres bezterminowy:

na wykonanie urzadzenia wodnego (Art. 389. pkt.6, Prawo Wodne) tj.

Panstwowego
z wnioskiem o udzielenie pozwolenia

» przebudowe rowu drogowego przez cze$ciowe zarurowanie, wzdtuz drogi wojewddzkiej nr263
Stupca — Dabie, w km 82+140,20 — 82+640,60, w Ktodawie (Art.17, ust.1 pkt. 3 lit.b i pkt.4,
ustawy Prawo Wodne).

Zakres zamierzonego korzystania z wéd:

» Przebudowa urzadzenia wodnego - rowu drogowego przez cze$ciowe zarurowanie, wzdtuz drogi
wojewddzkiej nr263 Stupca — Dabie, w km 82+140,20 — 82+640,60, w Ktodawie na dziatkach o

numerze ewidencyjnym 64/2,102i327/2.

. Km poczatku . Srednic » Pochylenie Rzedna Rzedna
LP odcinka P : q Konstrukcja Dtugosc¢ rury . . N <
. odcinka . arury podtuzne wlotu wylotu
zarurowania . zarurowania [m]
zarurowania [m] [%] [mn.p.m.] | [mn.p.m.]
123,90 123,76
R1 82+140,70 18,30+10,10=28,40 0,5
R2 82+318,35 7,8 0,6 123,00 122,95
R3 82+359,52 7,8 0,8 122,60 122,54
122,48 122,42
R4 82+381,15 8,8 0,7
RS 82+416.80 Rura z 6,8 (podfaczenie do 09 122,11 Wtaczenie:
! twardego 0,4 istn. zarurowania) ! 122,05
polietylenu 121,43 121,41
R6 82+467,20 7,4 0,3
121,40 121,20
R7 82+477,90 22,1+26,8=48,9 0,3-0,5
20,9+20,5+31,8=73,2 120,80 Wiaczenie
podtaczenie do istn. 120,22
R8 82+567,40 L 1,4-0,5-0,6
kanalizacji
deszczowej)
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Wspotrzedne wlotéw i wylotow odcinkdw zarurowania

Wspotrzedne matematyczne Wspotrzedne geograficzne
X Y dtugosc¢ E szerokos¢ N
R1 Wilot 5792279,01 6561457,59 18 54 0,65 5215 38,25
Wylot 5792260,92 6561479,49 1854 1,79 5215 37,66
R2 Wilot 5792165,68 6561594,38 1854 7,79 5215 34,53
Wylot 5792160,69 6561600,38 18 54 8,10 5215 34,36
R3 Wilot 5792139,35 6561626,03 1854 9,44 52 15 33,66
Wylot 5792134,42 6561632,07 18 549,75 5215 33,50
R4 Wiot 5792125,62 6561642,73 1854 10,31 5215 33,21
Wylot 5792120,08 6561649,57 18 54 10,67 52 15 33,03
RS Wiot 5792102,78 6561670,09 1854 11,74 521532,46
Wylot 5792098,42 6561675,28 1854 12,01 5215 32,32
R6 Wilot 5792070,57 6561708,90 18 54 13,76 5215 31,40
Wylot 5792065,84 6561714,59 18 54 14,06 5215 31,25
R7 Wilot 5792063,81 6561717,14 18 54 14,19 521531,18
Wylot 5792032,54 6561754,75 18 54 15,16 5217 30,16
R8 Wilot 5792006,56 6561785,97 1854 17,78 5215 29,30
Wylot 5791959,93 6561842,27 18 54 20,72 5218 27,77

6. Rodzaj urzadzen pomiarowych i znakéw zeglownych.

Nie dotyczy

7. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zakresie oddziatywania zamierzonego

korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzagdzen wodnych.

Nieruchomosci, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja sg

pozyskane lub uzyczone na jego rzecz. Stan terenowo-prawny przedstawiony jest na planie sytuacyjno-

wysokosciowym.

e Oznaczenia geodezyjne dziatek znajdujgcych sie w zakresie projektowanej inwestycji wg zatgczonego

planu sytuacyjno-wysokosciowego:

wiasnoscig Inwestora lub zostang

Nr Urzadzenie wodne
L.p. C Wiasciciel/wtadajacy znajdujgce sie w zasiegu
dziatki : ;
oddziatywania
Jednostka ewidencyjna: Miasto-Klodawa, obreb 0001 Ktodawa
1 64/2 Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich, Row drogowy
2 102 ul.Wilczak 51, 61-623 Poznan Réw drogowy
Jednostka ewidencyjna Misto- Klodawa, obreb 0001 Bierzwienna Dtuga Kolonia
Wielkopolski Zarzgd Drég Wojewddzkich, .
3 | 822 ul.Wilczak 51, 61-623 Poznari Row drogowy
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e Oznaczenia geodezyjne dziatek znajdujgcych sie w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z
wod, wg zatgczonego planu sytuacyjno-wysokosciowego:

Nr Urzadzenie wodne
L.p. o Wiasciciel/wtadajacy znajdujgce sie w zasiegu
dziafki : ;
oddziatywania
Jednostka ewidencyjna: Miasto-Ktodawa, obreb 0001 Ktodawa
! 64/2 Wielkopolski Zarzgd Drég Wojewoddzkich, Row drogowy
2 102 ul.Wilczak 51, 61-623 Poznan Réw drogowy
Jednostka ewidencyjna Misto- Kftodawa, obreb 0001 Bierzwienna Dtuga Kolonia
Wielkopolski Zarzgd Drég Wojewddzkich, .
3 32712 ul.Wilczak 51, 61-623 Poznan Row drogowy

Przebudowywany row drogowy nie zalicza sie do Srddlgdowych wéd powierzchniowych, a prawa

wiascicielskie wykonuje wtasciciel dziatki, na ktorej jest zlokalizowany réw.

8. Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do oséb
trzecich.

Jednostka odpowiedzialng za eksploatacje obiektu oraz naprawe ewentualnych szkéd w stosunku do
0s6b trzecich jest Wielkopolski Zarzad Dréog Wojewddzkich, z siedzibg w Poznaniu (61-623), przy ul.Wilczak
51.

Obowigzkiem Inwestora jest wykonanie projektowanego urzgdzenia wodnego zgodnie z projektem
budowlanym. W trakcie realizacji inwestycji roboty zwigzane z budowg przepustu winny byé prowadzone w
taki sposdb, aby nie nastepowato pietrzenie sie wody w korycie rzeki powyzej przekrojéw posadowienia
przepustéw. W czasie wystgpienia wysokich standéw wdd nalezy zapewni¢ ich swobodny przeptyw. Do
budowy nalezy stosowaé materiaty, ktére bedy nieszkodliwe dla srodowiska gruntowo-wodnego i
organizmoéw zywych.

Po zakonczeniu prac budowlanych i oddaniu obiektu do uzytkowania, do obowigzkéw zarzadzajgcego
przepustem bedzie nalezata:

— Dbatos¢ o utrzymywanie wykonanego urzgdzenia w nalezytym stanie technicznym. Wynika to z
art. 64, ust. 1 ustawy Prawo wodne, ktéry mowi, ze utrzymywanie urzadzen wodnych polega na
ich eksploatacji, konserwacji oraz remontach w celu zachowania ich funkgji.

— Stosowanie sie do wymogdw okreslonych w wydanym pozwoleniu wodnoprawnym, a takze w
zakresie przewidzianym odpowiednimi przepisami.

— Woyznaczenie oséb odpowiedzialnych za nadzdér oraz utrzymanie urzgdzen wodnych.

Précz wymienionych powyzej obowigzkédw podmiotu ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego wynikajacych z ustawy Prawo Wodne oraz uzgodnienia zakresu planowanych do
wykonania prac z zarzgdcami urzgdzen wodnych i wtascicielami terendéw, czasowo zajetych pod planowane
przedsiewziecie, Inwestor nie ma innych zobowigzan wobec oséb trzecich.
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9. Celirodzaj planowanego do wykonania urzgdzenia wodnego, w tym potozenie opisane za
pomoca wspoétrzednych geograficznych oraz podstawowe parametry charakteryzujace to
urzadzenie i warunki jego wykorzystania.

9.1. Istniejgcy row drogowy

Wzdtuz potudniowej krawedzi rozpatrywanego odcinka drogi wojewddzkiej nr 263 — ulicy Bierzwienskiej
- funkcjonuje réw drogowy trawiasty. ROw odprowadza do kanalizacji deszczowej wody opadowe i
roztopowe z terenu drogi wojewddzkiej i przylegtych terendw zielonych. Row ma przekrdj trapezowy i
szerokosci dna okoto 40cm. Réw, w swoim koricowym biegu — przy ulicy Warszawskiej, wprowadzony jest
do kanalizacji deszczowej. Srednie pochylenie podtuzne rowu to 0,74%. Réw odwadnia jezdnie drogi
wojewaddzkiej. Lokalnie, pod skrzyzowaniem z ulicg Stowackiego, réw jest skanalizowany. Pod istniejgcymi
zjazdami na posesje row jest zarurowany. Rury spod zjazddw przewidziane sg do rozbiérki.

9.2. Row drogowy po przebudowie

Ze wzgledu na projektowang rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 263 w m. Ktodawa projektuje sie
przebudowe rowu drogowego poprzez jego czesciowe zarurowanie.

Przewiduje sie zarurowanie rowu pod projektowanymi zjazdami na posesje oraz w koricowym odcinku
rowu — na dtugosci projektowanej zatoki autobusowej. Pomiedzy odcinkami zarurowania projektuje sie
regulacje i umocnienie rowu.

Poczatek przebudowy rowu przewidziano w km 82+140,20 drogi.

Koniec przebudowy rowu przewidziano w km 82+640,60 drogi.

9.2.1. Parametry rowu odkrytego umocnionego:

- szerokos¢ dna: 40cm

- pochylenie skarp : 1:1,5

- pochylenie podtuzne: 0,3-1,39

- rodzaj umocnienia rowu : pasma darniny przybite szpilkami drewnianymi, lokalnie — na poczatku i
koncu zarurowania umocnienie kostkg brukowa.

Umochienie darning

Do umocnienia nalezy uzy¢ pasm wycietej darniny o szerokos$¢ 30 cm i grubosé¢ 10 cm. Szpilki do
przybijania darniny powinny by¢ wykonane z gatezi, zerdzi lub drewna szczapowego. Szpilki powinny by¢
proste, ostro zaciosane. Grubo$¢ szpilek powinna wynosié¢ od 1,5 do 2,5 cm, a dtugosé od 20 do 30 cm. Dari
uktada sie pasami poziomymi, rozpoczynajgc od dotu skarpy. Dolny pas darniny powinien by¢ zagtebiony w
dno rowu na gtebokos$¢ od 5 do 8 cm. Pasy darniny nalezy uktadac tak, aby Scisle przylegaty do siebie, ale
nie zachodzity na siebie. Powstate szpary nalezy wypetni¢ odpowiednio przycietymi kawatkami darniny.
Utozong darnine nalezy uklepa¢ drewnianym ubijakiem tak, aby darnina od strony korzeni przylegata scisle
do podtoza. Ptaty darniny nalezy przybié szpilkami, w ilosci nie mniejszej niz 16 szt./m3 i nie mniej niz 2 szt.
na ptat.

Umocnienie kostkg brukowa rzedowsa

Umocnienie nalezy wykona¢ z kostki brukowej rzedowej gr. 8/10 cm utozonej na podsypce cementowo-
piaskowej (1:4) gr. 3 cm i podbudowie z betonu cementowego klasy C12/15 o grubosci 10 cm. Uktadanie
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nalezy rozpoczg¢ w pierwszej kolejnosci, po linii obwodu umocnienia, uktadajgc wiekszg kostke. Po utozeniu

szczeliny nalezy wypetni¢ zaprawag cementowo-piaskowg o stosunku 1:2. W okresie wigzania zaprawy

cementowo-piaskowej powierzchnie nalezy ostoni¢ matami lub warstwg piasku i utrzymywac¢ w stanie

wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

9.2.2.

Parametry rowu na odcinkach zarurowania (rowu krytego)

Szczegétowe parametry rowu na odcinkach zarurowania (row kryty):

. Km poczatku . Srednica ” Pochylenie Rzedna Rzedna
LP odcinka P . 3 Konstrukcja Dtugosc rury . . N <
. odcinka g podtuzne wlotu wylotu
zarurowania . zarurowania [m] o
zarurowania [%] [mn.p.m.] | [mn.p.m.]
123,90 123,76
R1 82+140,70 18,30+10,10=28,40 0,5
R2 82+318,35 7,8 0,6 123,00 122,95
R3 82+359,52 7,8 0,8 122,60 122,54
R4 82+381,15 8,8 0,7 122,48 122,42
Rura z 6,8 (podtaczenie do 122,11 Wiaczenie:
R5 82+416,80 twardego ; . 0,9
) istn. zarurowania) 122,05
polietylenu
R6 82+467,20 7,4 03 121,43 121,41
R7 82+477,90 22,1+26,8=48,9 03-0,5 121,40 121,20
20,9+20,5+31,8=73,2 120,80 Wiaczenie
0 podtaczenie do istn. 120,22
R8 82+567,40 o 1,4-0,5-0,6
kanalizacji
deszczowej)
Wspotrzedne wlotéw i wylotow odcinkéw zarurowania
Wspotrzedne matematyczne Wspotrzedne geograficzne
X Y dtugosc¢ E szerokos¢ N
R1 Wiot 5792279,01 6561457,59 18 54 0,65 5215 38,25
Wylot 5792260,92 6561479,49 18541,79 5215 37,66
R2 Wiot 5792165,68 6561594,38 18547,79 5215 34,53
Wylot 5792160,69 6561600,38 1854 8,10 5215 34,36
R3 Wiot 5792139,35 6561626,03 18 54 9,44 52 15 33,66
Wylot 5792134,42 6561632,07 18 549,75 52 15 33,50
R4 Wiot 5792125,62 6561642,73 1854 10,31 521533,21
Wylot 5792120,08 6561649,57 18 54 10,67 5215 33,03
RS Wiot 5792102,78 6561670,09 1854 11,74 5215 32,46
Wylot 5792098,42 6561675,28 1854 12,01 5215 32,32
R6 Wiot 5792070,57 6561708,90 18 54 13,76 521531,40
Wylot 5792065,84 6561714,59 18 54 14,06 521531,25
R7 Wiot 5792063,81 6561717,14 18 54 14,19 521531,18
Wylot 5792032,54 6561754,75 18 54 15,16 5217 30,16
R8 Wiot 5792006,56 6561785,97 1854 17,78 5215 29,30
Wylot 5791959,93 6561842,27 18 54 20,72 5218 27,77

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 263 Stupca — Dabie w m. Ktodawa, ul. Bierzwieriska w zakresie przebudowy chodnika

str. 8




OPERAT WODNOPRAWNY

Wykonanie rowu krytego oraz wymiana rur pod zjazdami

Do wymiany rur pod zjazdami oraz wykonania rowy krytego nalezy zastosowac rury HDPE SN8 DN 400.
Na projektowanym odcinku rowu krytego nalezy wykonaé w studnie rewizyjne z kregdw betonowych
DN1000, zgodnie z rysunkiem szczegétowym. ROw kryty nalezy wigczy¢ do istniejgcej przebudowanej studni
betonowej.

Przebudowa istniejacej studni

W zwigzku ze zmiang rowu drogowego otwartego na réw kryty, nalezy zmieni¢ sposdb wtgcznie rowu do
istniejgcej studni betonowej, poprzez wymiane istniejgcego kregu z otworem wlotowym, na krgg betonowy
DN 1500 z przejsciem szczelnym DN 400 do podtgczaniu rur HDPE.

10. Rodzaj i zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z woéd lub planowanych do
wykonania urzagdzen wodnych.

Zasieg oddziatywania zamierzonej przebudowy rowu drogowego obejmuje dtugosc i szerokos¢ odcinka
rowu wraz z koniecznymi wykopami, zgodnie z zatgczonym planem sytuacyjnym.

Oddziatywania zamierzonej przebudowy wynika wytgczenie z prowadzenia samych prac budowlanych,
zakresu rozbiérek i wykopdw. Funkcjonowanie rowu po przebudowie nie wigze sie z wprowadzeniem
zanieczyszczen do ziemi ani wody.

Zestawienie powierzchni oddziatywania urzadzenia wodnego dla nieruchomosci:
Powierzchnia oddziatywania

L.p. l_\lr . Wiasciciel/wtadajacy urzadzenia wodnego
dziatki
[m2]
Jednostka ewidencyjna: Miasto-Klodawa, obreb 0001 Ktodawa
1 64/2 Wielkopolski Zarzgd Drég Wojewddzkich, 26,0
2 102 ul.Wilczak 51, 61-623 Poznan 2030

Jednostka ewidencyjna Misto- Klodawa, obreb 0001 Bierzwienna Dtuga Kolonia

Wielkopolski Zarzgd Drég Wojewoddzkich,

3 327/2 ul.Wilczak 51, 61-623 Poznan

15,0

SUMA [m2] 2071,00

11. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym — charakterystyka cieku:

Istniejgcy row drogowy zlokalizowany jest wzdtuz potudniowej krawedzi rozpatrywanego odcinka drogi
wojewddzkiej nr 263 — ulicy Bierzwienskiej. Aktualnie row jest rowem trawiastym. Row ma przekrodj
trapezowy i szerokosci dna okoto 40cm. Réw, w swoim koricowym biegu — przy ulicy Warszawskiej,
wprowadzony jest do miejskiej kanalizacji deszczowej. Srednie pochylenie podtuzne rowu to 0,74%. Réw
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odwadnia jezdnie drogi wojewddzkiej. Lokalnie, pod skrzyzowaniem z ulica Stowackiego, row jest
skanalizowany. Pod istniejgcymi zjazdami na posesje réw jest zarurowany.

Row przebiega wzdtuz catej dtugosci drogi wojewddzkiej. Zlewnia rowy dla przedmiotowe] inwestycji ma
dtugosc¢ okoto 1,0km.

Powierzchnia zlewni dla rozpatrywanej inwestycji wynosi 0,03km?.

12. Obliczenie parametrow hydrologiczno hydraulicznych rowu drogowego

12.1. Zatozenia do obliczen

Obliczenia wykonano w oparciu o dane uzyskane z wtasnych pomiaréw inwentaryzacyjnych.

12.2. Dane hydrologiczne

Do obliczen przyjeto :

— powierzchnia zlewni dla wlotu rowu do kanalizacji deszczowej wynosi F =3ha = 0,03km?2
— teren zlewni stanowi jezdnia, chodnik oraz przylegte drodze tereny zielone,

— réw porosniety jest trawg,

— $redni globalny spadek podtuzny rowu wynosi 0,74%

— szeroko$¢ dna rowu wynosi: 0,4m

— pochylenie skarp rowu wynosi : 1:1,5

Parametry przeptywu

Wielko$¢ przeptywu miarodajnego dla rowu drogowego obliczono w miejscu podtgczenia rowu do
kanalizacji deszczowej . Powierzchnia zlewni rowu wynosi tu 0,03 km?. Obliczenia wykonano w oparciu o
wielkosci natezenia miarodajnego deszczu.

Wielkos$¢ przeptywu obliczono ze wzoru:

Q=q**¢*F [dm3/s]

gdzie:
g - natezenie deszczu miarodajnego [dm3/s ha ] o prawdopodobienstwie p=50% (jak
dla drogi klasy G i Z)
q=15,347*(A/t%7)=80,2dm3/(s*ha)
A- wspotczynnik zalezny od prawdopodobienstwa pojawienia sie deszczu oraz sredniej
rocznej wysokosci opadu.
Przyjeto H=600mm (Srednia roczna suma opaddw)
=A=592
W - wspdtczynnik sptywu odpowiednio:
= 0,90 dla nawierzchni asfaltowych
= 0,85 dla brukéw kamiennych
=0,50 dla brukéw betonowych
= 0,05 -0,25 dla gruntéw rolnych

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 263 Stupca — Dabie w m. Ktodawa, ul. Bierzwieriska w zakresie przebudowy chodnika

str. 10



OPERAT WODNOPRAWNY

Przyjeto Wsr=0,48

¢ — wspdtczynnik opdznienia uzalezniony od geometrii zlewni
$=1/(F)¥"=0,75

F - powierzchnia zlewni [ha] = 3ha

Q1%=80,2*0,48*0,75*3=86dm?/s
Q1%=0,086 m3/s

12.3. Obliczenie parametrow przeptywu w rowie

Charakterystyka rowu niezabudowanego

- szerokos¢ dna rowu bae=0,4m
- pochylenie skarp cieku usrednione 1:m m=1,5

- wspodtczynnik szorstkosci w rowie ng= 0,03

- spadek hydrauliczny 1=0,0074

Warto$¢ przeptywu miarodajnego i zwigzanych z nim charakterystyk dla przekroju naturalnego

niezabudowanego

- wielkos$¢ przeptywu miarodajnego:
Qm=Qi%= 0,086 m*/s

- Gtebokos¢ napetnienia przekroju koryta okreslono metodg: kolejnych przyblizen przy wykorzystaniu
wzordow dla koryta jednodzielnego:

Gtebokos¢ wody miarodajnej hg=0,19m

Parametry przyptywu w rowie dla Qi:

- pole przekroju poprzecznego rowu
Fe=0,13 m?

- obwdd zwilzony
0,=1,12m

- szerokosé zwierciadta wody w rowie
Bg=0,97m

- promien hydrauliczny
Rhg=0,12m

- Srednia predkos¢ w rowie
Ve=1/n*Rnog?3*V1=0,68m/s

- przeptyw w rowie
Qg=Fog*Vog=0,09m3/s = Qu
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12.3.1. Charakterystyka rowu zarurowanego

Charakterystyka rowu zarurowanego

- Srednica rury d=0,4m

- Materiat rury HDPE

- wspotczynnik szorstkosci w rurze ng= 0,018
- minimalny spadek hydrauliczny 1=0,003

- maksymalny spadek hydrauliczny 1=0,014

Wartos$¢ przeptywu miarodajnego i zwigzanych z nim charakterystyk dla przekroju zarurowanego:

- wielkos$¢ przeptywu miarodajnego:
Qm=Qu%= 0,086 m>/s
- Obliczenia wykonano przy zatozeniu catkowitego wypetnienia rury.

Parametry przyptywu w rowie dla Qix dla spadku minimalnego (1=0,003):

- pole przekroju poprzecznego rowu zarurowanego
F¢=0,13m?

- obwdd zwilzony
04=1,26m

- promien hydrauliczny
Rhg=0,10m

- $rednia predkos¢ w rowie zarurowanym
vg=1/n*Rnog3*V1=0,66m/s

- przeptyw w rowie zarurowanym
Qg=Fog*Vog=0,08m3/s = Quy

Parametry przyptywu w rowie dla Q1% dla spadku maksymalnego (1=0,014):

- pole przekroju poprzecznego rowu zarurowanego
Fe=0,13m?

- obwadd zwilzony
04=1,26m

- promien hydrauliczny
Rhg=0,10m

- $rednia predko$¢ w rowie zarurowanym
Ve=1/n*Rnog?3*VI=1,42m/s

- przeptyw w rowie zarurowanym
Qg=Fog*Vog=0,18m3/s > Qi

= przepustowos¢ rowu otwartego po przebudowie i rowu zarurowanego jest wystarczajgca do
przeprowadzenia wod o przeptywie miarodajnym Qiy.
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13. Ustalenia wynikajace z planu zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza i warunkéw
korzystania z wod regionu wodnego.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 27 czerwca 2006r, w sprawie przebiegu granic
obszaréw dorzeczy i regionéw wodnych (Dz. U. 2006 nr 126. poz. 878) rozpatrywany teren znajduje sie w
regionie wodnym Warty, obszarze dorzecza Odry.

Wg ,,Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, uchwalonego uchwatg Rady Ministréw
z 18 pazdziernika 2016r. (Dz.U.2016, p0z.1967), projektowana inwestycja pofozona jest na obszarze
jednolitych czesci wdd rzecznych Rgilewski do Strugi Kietczewskiej (kod europejski jednolitej czesci wod
powierzchniowych PLRW6000171833249), na obszarze regionu wodnego Warty, dorzecza Odry. Ekoregion
okreslono jako Réwniny Centralne. Typ JCWP to potok nizinny piaszczysty. Aktualny stan JCWP okreslono
jako zty. Ryzyko nieosiaggniecia celdéw srodowiskowych okreslono jako zagrozone. Celem srodowiskowym
jest osiggniecie dobrego stanu ekologicznego i chemicznego.

Zgodnie z art.4. Ramowej Dyrektywy Wodnej uchwalonej przez Parlament Europejski 23.10.2000r.
cele sSrodowiskowe powinny by¢ osiggniete do 2015r. Dyrektywa przewiduje jednak odstepstwa (derogacje)
od zatozonych celéw do roku 2027. Zgodnie z ,Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry” dla JCWP Rgilewki do Strugi Kietczewskiej ustanowiono derogacje czasowe do 2027r. wynikajgce z
braku mozliwosci technicznych osiggniecia celéw. Derogacje uzasadniono tym, ze w zlewni JCWP wystepuja
presje: presja przemystowa i nierozpoznana presja. W programie dziatan zaplanowano dziatanie
obejmujace przeglad pozwolen wodnoprawnych na wprowadzanie $Sciekdw do wéd lub do ziemi przez
uzytkownikow w zlewni JCWP z uwagi na zagrozenie osiggniecia celow srodowiskowych, majace na celu
szczegdtowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji tak, aby mozliwe byto osiggniecie
wskaznikdw zgodnych z wartosciami dla dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbedny dla wdrozenia
tego dziatania, nastepnie konkretnych dziatann naprawczych, a takze okres niezbedny aby wdrozone
dziatania przyniosty wymierne efekty, dobry stan bedzie mdgt by¢ osiggniety do roku 2027.

W zlewni JCWP wystepuje presja rolnicza. W programie dziatan zaplanowano wszystkie mozliwe
dziatania majace na celu ograniczenie tej presji tak, aby mozliwe byto osiggniecie wskaznikdéw zgodnych z
wartoSciami dla dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbedny dla wdrozenia dziatan, a takze okres
niezbedny aby wdrozone dziatania przyniosty wymierne efekty, dobry stan bedzie mégt by¢ osiggniety do
roku 2027.

Planowane zadanie nie bedzie przyczynia¢ sie do nieosiggniecia celéw srodowiskowych zawartych
w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”. Cele opisane w ww. dokumencie odnoszg
sie do granicznych wartosci poszczegdlnych wskaznikéw fizyko-chemicznych, biologicznych i
hydromorfologicznych okreslajagcych stan ekologiczny wdd powierzchniowych oraz wskazniki chemiczne
wody. Przy ustalaniu celdw srodowiskowych JCWP brano pod uwage aktualny stan JCWP w zwigzku z
wymaganym, zgodnie z Ramowg Dyrektywg Wodng, warunkiem niepogarszania ich stanu.

Charakterystyka, usytuowanie, zakres i skala przedsiewziecia sprawiajg, ze nie mozna wskazac
zadnego czynnika ktory mégtby spowodowac tak znaczace oddziatywania, aby wptyneto to na pogorszenie
JCWP w skali ogdlne;j.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie jednolitej czesci wéd podziemnych JCWPD 600062 Warty
od Neru do Prosny, Gornej Noteci. Stan JCWPD okreslono jako ilosciowo dobry, chemicznie staby .
Osiggniecie celow okreslono jako zagrozone.

Rozpatrywany teren znajduje sie w regionie, dla ktérego wydano Rozporzgdzenie Dyrektora
Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z 2 kwietnia 2014r. w sprawie warunkow korzystania
z wod regionu dorzecza wodnego Warty zmienione rozporzadzeniem z 17 lipca 2017r. Zgodnie z
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wymienionym Rozporzadzeniem Rgilewka nie zalicza sie do ciekow istotnych ani szczegdlnie istotnych, w
zwigzku z tym nie podlega ograniczeniom ustalonym dla ciekéw istotnych i szczegélnie istotnych. Wody
opadowe i roztopowe ptyngce rowem, wprowadzane sg do kanalizacji deszczowej, a nie do wdd ani ziemi.
Projektowana inwestycja nie narusza ograniczen wymienionych w rozdziale IV w/w Rozporzadzenia.
Inwestycja nie powoduje redukcji przeptywu w cieku. Zakres prac oraz sposéb korzystania z urzadzen
wodnych, szczegétowo opisany w operacie wodnoprawnym, nie wptywa na stan zasobéw wodnych
okreslonych w Rozporzadzeniu w sprawie warunkow korzystania z wéd regionu wodnego Warty.

14. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym:

Dla regionu wodnego Warty opracowano projekt ,Planu Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym dla
obszaru regionu wodnego Warty”.

W regionie wodnym Warty zagrozenia powodziowe wystepujg w sposdb mato gwattowny, sg za to
dtugotrwate. W potroczu letnim pojawiajg sie powodzie opadowo-nawalne, obejmujgce zlewnie czgstkowe i
powodowane gwattownymi opadami atmosferycznymi. W pétroczu zimowym wystepujg najczesciej
powodzie roztopowe powodowane gwattownym topnieniem $niegu przewaznie zwiekszonym przez
jednoczesne opady deszczu. Powodzie najczesciej wystepowaty w zlewni rzek: Warta, Liswarta, Widawka,
Grabia, Nieciecz, Ner, Prosna, Kanat Mosinski, Notec.

Najczesciej wystepujgcymi powodziami w obszarach ONNP byty powodzie rzeczne (A1l — wg klasyfikacji
KE), opadowe oraz roztopowe (wg klasyfikacji PL). Powodzie najczesciej wystepowaty w zlewni rzek: Warta,
Liswarta, Widawka, Grabia, Nieciecz, Ner, Prosna, Kanat Mosinski, Note¢.

W regionie wodnym Warty zidentyfikowano miedzy innymi nastepujgce problemy zwigzane z
ryzykiem powodziowym:

e Zbyt niska zdolno$¢ retencyjna regionu wodnego Warty dla skutecznego ograniczenia zagrozenia
powodziowego.

e Zbyt intensywna zabudowa obszaréw zagrozonych powodzig w regionie wodnym Warty.

e Zbyt intensywna zabudowa obszaréw chronionych obwatowaniami w regionie wodnym Warty.

e Zwiekszajgce sie zagrozenie powodziowe w regionie wodnym Warty

e Brak rozwinietej na odpowiednim poziomie ostony hydrologiczno-meteorologicznej w regionie
wodnym Warty stuzgcej prognozowaniu i ostrzeganiu spoteczenstwa przed nadchodzgcym
zagrozeniem, brak odpowiedniej sieci obserwacyjno-pomiarowej w zlewniach zbiornikéw.

W ,,Planie...” wyodrebniono 54 dziatania szczegétowe, ktdre podzielone zostaty na trzy grupy, z ktérych
najwazniejsza obejmuje dziatania techniczne i nietechniczne majgce za zadanie obnizenie wysokosci fali
wezbraniowej i utrzymanie w nalezytym stanie istniejgcej infrastruktury przeciwpowodziowej, a takze
redukcje potencjalnych strat na terenach zagrozonych powodzia.

W ramach analizy w obszarze regionu wodnego Warty okreslono ryzyko powodziowe dla gmin z terenu
poszczegblnych zlewni. Gmina Ktodawa nie zostata zakwalifikowana do gmin o wysokim ani bardzo
wysokim poziomie ryzyka powodziowego. Gmina Ktodawa nie zostata wyszczegdlniona wsrdd obszaréw
problemowych zwigzanych z powodziami opadowymi w regionie wodnym Warty, obszaréw problemowych
zwigzanych z powodziami zatorowymi w regionie Warty.

4

Na podstawie informacji zawartych w ,Planie..” oraz w odniesieniu do zakresu inwestycji mozna
stwierdzi¢, ze planowana przebudowa rowu nie ktdci sie z zatozeniami zawartymi w ,Planie zarzadzania
ryzykiem powodziowym dla Regionu Wodnego Warty”. Inwestycja nie ingeruje w tereny lesne ani rolnicze,

wiec nie wptynie na ograniczenie retencji na tych terenach.
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15. Ustalenia wynikajace z Planu przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Warty,
przyjetego przez Dyrektora Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu 5
grudnia 2017r:

W Planie przeciwdziatania skutkom suchy przedstawiono wykaz obszaréw, dla ktérych zidentyfikowano
zagrozenie suszg oraz przedstawiono dziatania majgce ogranicza¢ skutki suszy. Gmine Ktodawa wskazana
jest jako obszar o:

- bardzo znaczgcym zagrozeniu suszg atmosferyczng,

- umiarkowanym zagrozeniu suszg rolniczg, hydrologiczng

- mato istotnym zagrozeniu suszg hydrogeologiczna.

Wskazano jako najbardziej narazone na skutki suszy sektory i obszary gospodarki komunalnej,
rolnictwa, lesnictwa i zasobdéw przyrodniczych.

Obszar jednolitych czesci wod rzecznych Rgilewski do Strugi Kietczewskiej (kod europejski jednolitej
czesci wod powierzchniowych PLRW6000171833249), okreslono jako umiarkowanie zagrozony susza.

Obszar jednolitej czesci wéd podziemnych JCWPd PLGW600062 okreslono jako niezagrozony suszg
gruntowa.

Dla gminy Ktodawa jako dziatania priorytetowe ustalono ograniczanie utraty naturalnej retencji i
zachecanie do jej odtwarzania na terenach zurbanizowanych oraz utrzymanie i odtwarzanie naturalnych
mozliwosci retencyjnych ekosysteméow wodnych i ekosystemow zaleznych od wéd.

Przedstawiona w operacie wodnoprawnych inwestycja nie wptywa na zmiany retencyjnosci obszaru;
nie zmienia przeptywdéw w korytach ciekdw oraz nie wptywa na ilos¢ zadrzewien i zakrzaczen. Inwestycja
nie ktdci sie z zatozeniami Planu przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Warty.

16. Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania $Sciekéw komunalnych:

KPOSK jest dokumentem strategicznym, stuzacym wypetnieniu zapiséw Traktatu akcesyjnego w zakresie
spetnienia wymagan dyrektywy 91/271/EWG. Program zostat tak skonstruowany, aby poprzez budowe/
modernizacje sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni $ciekdw komunalnych w poszczegdlnych okresach
przejsciowych (do korica 2005, 2010, 2013, 2015 r.), wypetniac¢ stopniowo wymagania ustalone w Traktacie
akcesyjnym dot. wdrazania w Polsce dyrektywy 91/271/EWG. KPOSK uwzgledniam wymagania Ramowe;j
Dyrektywy Wodnej i jego celem jest przedstawienie zestawien dziatan, ktdrych wypetnienie w okreslonym
czasie pozwoli uzyskac efekty w postaci lepszego stanu wdd. Do dziatah podstawowych nalezg w pierwszej
kolejnosci dziatania wynikajgce z Krajowego Programu Oczyszczania Sciekéw Komunalnych.

Gtéwnym celem odprowadzenia i oczyszczenia $ciekdw w Polsce jest realizacja systemow kanalizacji
zbiorczej i oczyszczalni sciekdw na terenach o skoncentrowanej zabudowie. Zgodnie z zapisami art. 43 ust. 3
ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne, Krajowy program oczyszczania $ciekdw komunalnych ma
okresli¢ wykazy:

¢ aglomeracji, ktére powinny by¢ wyposazone - w terminach ustalonych w art. 208 w systemy kanalizacji
zbiorczej i oczyszczalnie $ciekdw oraz wielkos¢ fadunkdw zanieczyszczern biodegradowalnych z tych
aglomeracji koniecznych do usuniecia,

e przedsiewzie¢ w zakresie budowy i modernizacji zbiorczych sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni
$ciekdw komunalnych oraz terminy ich realizacji.

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 263 Stupca — Dabie w m. Ktodawa, ul. Bierzwieriska w zakresie przebudowy chodnika

str. 15



OPERAT WODNOPRAWNY

Projektowana inwestycja nie wptywa w Zaden sposdb na ilo$¢ i jako$s¢ odprowadzanych do
$rodowiska/do wodd sciekdw. Nie stanowi zrddta $ciekéw komunalnych i nie jest zwigzana z budowa
oczyszczalni Sciekdw ani systemu kanalizacji, w zwigzku z tym nie wptynie na niespetnienie wymagan
zawartych w KPOSK. Wody rowu drogowego wprowadzane s3 do kanalizacji deszczowe;j.

17. Wplyw gospodarki wodnej zaktadu na wody powierzchniowe oraz podziemne, a w
szczegolnosci na stan wadd i realizacje celéw srodowiska dla niech okreslonych.

17.1. Uwagi ogdine
Wykonanie przebudowy rowu drogowego opisane w niniejszym operacie wodnoprawnym nie bedzie
wywierato negatywnego wptywu na wody powierzchniowe oraz podziemne. Planowana do wykonania
przebudowa zostata zaprojektowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami branzowymi
obowigzujgcymi w tym zakresie.
W trakcie budowy stosowane bedg materiaty i technologie wykluczajgce mozliwosci skazenia wody i
powietrza. Kopaliny nie bedg eksploatowane.
W celu zminimalizowania niekorzystnego wptywu inwestycji w czasie budowy nalezy przestrzegac
ponizszych zalecen:
e prace budowlano — montazowe prowadzi¢ w porze dziennej,
e stosowac maszyny i Srodki transportu wytgcznie w dobrym stanie technicznym,
e transport materiatéw i sprzetu zorganizowac w sposdb nie powodujgcy nadmiernego hatasu,
e unika¢ koncentracji w jednym miejscu nadmiernej ilosci pracujgcych maszyn i urzadzen,
e ograniczy¢ jatowa prace silnikdw spalinowych,
e Scieki sanitarne odprowadzac do kontenerowych sanitariatéow,
e zapewnic staty nadzér nad wykonawcami i ich pracownikami.

17.2. Oddziatywanie obiektu w czasie jego funkcjonowania

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami ochrony przyrody. Najmniejsze odlegtosci od
ustanowionych form ochrony przyrody to:

8,0km : Obszar chronionego krajobrazu Goplarisko-Kujawski,

10,5 km :Rezerwat Rogozno
— 16,0km Natura 2000, Obszary specjalnej ochrony Dolina Srodkowej Warty PLB300002
16,8km: Rezerwat Ostrowy

Przebudowa rowu nie powoduje :
— emisji substancji szkodliwych dla srodowiska naturalnego
— wprowadzenia substancji szkodliwych do wéd

17.3. Dane dotyczgce celu i zakresu zamierzonego korzystania z wod

Projektowana przebudowa rowu drogowego poprzez jego czesSciowe zarurowanie nie wptynie
negatywnie na przeptywy wéd w rowie. Regulacja i umocnienie rowu polepszy jego funkcjonalnosc.

18. Planowany okres rozruchu i sposéb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania
dziatalnosci badz wystgpienia awarii lub uszkodzenia urzadzen oraz rozmiar i warunki
korzystania z wod oraz urzadzenia wodnego w tych sytuacjach.
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Planowane do przebudowy urzadzenie wodne bedzie mogto zaczg¢ funkcjonowaé od razu po jego
przebudowie i oddaniu do uzytkowania. Nie wymaga zadnych procedur zwigzanych z rozruchem.
Funkcjonowanie urzadzenia wodnego opisanego w niniejszym operacie wodnoprawnym nie jest zwigzane z
ryzykiem wystgpienia awarii w my$l przepiséw Prawa Ochrony Srodowiska. W przysztoéci wykonane
urzadzenie wodne bedzie wymagato remontdéw i napraw.

19. Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody, wystepujacych w zasiegu
oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzadzen.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami ochrony przyrody. Najmniejsze odlegtosci od
ustanowionych form ochrony przyrody to:
8,0km : Obszar chronionego krajobrazu Goplarisko-Kujawski,
— 10,5 km :Rezerwat Rogozno
— 16,0km Natura 2000, Obszary specjalnej ochrony Dolina Srodkowej Warty PLB300002
— 16,8km: Rezerwat Ostrowy
Inwestycja nie ograniczy przeptywdw wody w ciekach, ani nie spowoduje zniszczern potencjalnych
siedlisk zwierzat. Inwestycja nie wigze sie z koniecznoscig usuniecia drzew i krzewéw, w zwigzku z tym brak
jest ryzyka zniszczenia potencjalnych miejsc gniazdowania ptakow.
W zwigzku z powyzszym mozna stwierdzié, ze projektowana przebudowa rowu drogowego nie bedzie
negatywnie oddziatywac na srodowisko.

II. WYKAZ ZAINTERESOWANYCH STRON:

e Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Kole, ul.Prusa 3, 62-600 Koto
e Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu, ul.Wilczak 51, 61-623 Poznan,
e Podmioty Katastru,

adresy wedtug tabeli czes$¢ opisowa.
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WYPISY Z REJESTRU GRUNTOW:

Starosta Kolski
ul. Sienkiewicza 21/23
62-600 Kolo

GK.6621.3.3064.2017

Wojewodztwo: woj. wielkopolskie
Powiat: Powiat Kolski
Jednostka ewidencyjna: Miasto Klodawa

Obreb ewidencyjny: 300906_4.0001, KLODAWA

Uproszczony wypis z rejestru gruntow
wedlug stanu na dzien: 2017-10-24 12:32:26

Jednostka rejestrowa gruntéw: 300906_4.0001.G1383

WLASCICIELE! WEADAJACY:

Siedziba: 61-623 Poznan Wilczak 51

UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wlasno$é
WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE REGON: 631257816
UDZIAL: 11 charakter stanu wiadania: trwaly zarzad

grupa rejestrowa: 13.2

WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU REGON: 631280809

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Id dz.: 300906_4.0001.AR_1.102

Ark. Numer Symbol Powierzchnia
dzialki Polozenie gruntéw Opis uzytku ; - Nr KW
mapy | ewiden g klasowzytku uzgtku er:alkl
-cyinej [ha] [ha]
1 64/2 Bierzwieriska, Klodawa Drogi dr 0.0176 0.0176/KN1K/00057263/6
Id dz.: 300906_4.0001.AR_1.64/2
1 l 102 IBierzwieﬁska, Kiodawa Lomgi L dr I 0.7812] o.7812iKN1wooos7zssfa

Laczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.7988

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 3.7754

W dniu: 2017-10-24
dokument sporzadzony przez: Anna Walczak

A

/ (podpis)

soby upraknione) ||
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Starosta Kolski Wojewodztwo: woj. wielkopolskie

ul. Sienkiewicza 21/23 Powiat: Powiat Kolski
62-600 Koto Jednostka ewidencyjna: Miasto Klodawa

Obreb ewidencyjny: 300906_4.0001, KLODAWA

GK.6621.3.3064.2017

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wediug stanu na dzien: 2017-10-24 12:34:10

Jednostka rejestrowa gruntéw: 300906_4.0001.G1383

WLEASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 11 charakter stanu wladania: wtasnosé
WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE REGON: 631257816
UDZIAL: 11 charakter stanu wladania: trwaty zarzad

grupa rejestrowa: 13.2
WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU REGON: 631280809
Siedziba: 61-623 Poznan Wilczak 51

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Ark. Numer Symbol Powierzchnia
dziatki Polozenie gruntéw Opis uzytku ; — Nr KW
mapy | ewiden . klasouzytku uzﬁtlku dz;alkl
-cyjnej [ha] [ha]
2 202/1  |Kolska, Klodawa Drogi dr 1.2398 1.2398|KN1K/00057263/6
Id dz.: 300906_4.0001.AR_2.202/1
taczna powierzchnia wybranych dziatek: 1.2398
Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 3.7754
W dniu: 2017-10-24
dokument sporzadzony przez: Anna Walczak
V78
s
Aodpis)
! cfimig i naz smﬁ;&&;éj femit
Strona 1z 1
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Starosta Kolski Wojewddziwo: woj. wielkopolskie
ul. Sienkiewicza 2123 Powial: Powiat Kolski
62-600 Koto Jednostka ewidencyjna: Gmina Klodawa

Obreb ewidencyjny: 300906_5.0001, BIERZWIENNA Dt KOL

Miejscowosc: Bierzwienna Dluga Kolonia

GK.6621.2.478.2018

Uproszczony wypis z rejestru gruntow
wedlug stanu na dzien: 2018-03-16 09:11:27
Jednostka rejestrowa gruntéow: 300906_5.0001.G96

WLASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 11 charakter stanu wladania: wlasno$é
Wojewddztwo:

WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE REGON: 631257816

UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: trwaty zarzad

grupa rejestrowa: 13.2
Marszatek wojewddztwa:
WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU REGON: 631280809
Siedziba: 61-623 Poznari Wilczak 51

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Ark. Numer Symbol Powierzchnia
dzialki Polozenie gruntéw Opis uzytku ; ialki Nr Kw
mapy | ewiden 2 klasouzytku uzglku dzr']a"“
-cyjnej [ha] [ha]
2 32712 Drogi dr 1.26 1.26|KN1K/00057263/6
Identyfikator dziatki: 300906_5.0001.AR_2.327/2
taczna powierzchnia wybranych dziatek: 1.26
Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 2.46
W dniu: 2018-03-16
dokument sporzadzony przez: Karolina Wietczak
(A= N |
WL AQ
(podpis)
Zup.STAROSTY
Strona 1z 1
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OPERAT WODNOPRAWNY

IV. CzeS€ GRAFICZNA:

SPIS RYSUNKOW:
1. Plan orientacyjny.
2.  Plan sytuacyjny.
3. Schemat funkcjonalny — sposdb zarurowania i przekroje poprzeczne rowu drogowego

4. Profil podtuzny rowu drogowego.
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Kt ODAWA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Wielkopolski Zarzad Drog
Wojewoddzkich w Poznaniu

ul. Wilczak 51
61 - 623 Poznan

Pracownia Projektowa

DROG-CAD

ul. Boruty 6, 60-195 Poznan

tel. +48 613 070 170

e-mail: biuro@drogcad.pl

"Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 263 Stupca - Dgbie

Zadani . L . .
adanie w m. Klodawa, ul. Bierzwienska w zakresie przebudowy chodnika"
Tytut rysunku Plan orientacyjny
Projektant WKP/0089/POOD/08 | Podpis
inz iei ienia budowlane d
branzy drogowej | 9" M2 Maciel NOWAK O b oqraniozen
w specjalnosci drogowej
s . WKP/0095/POOD/12 | Podpis
pr_awdzajqcy . mgr inz. Tomasz WITCZAK uprawnienia budowlane do
branzy drogowej projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
Stadium .
dokumentadji Branza Skala Data Nr rysunku
: .201
Operat wodnoprawny Drogowa 1:10000 | 03.2018 1.0
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szer. wg planu
sytuacyjnego

1,25

PRZEKROJE POPRZECZNE
skala 1:50
ZESTAWINIE ELEMENTOW ROWU KRYTEGO
Szczegot wykonania zjazdu przez row drogowy 2. Wiotu | rz. Wylotu| Dlugosé | spadek
skala 1:50 25 2 L.p. Kilometracja Uwagi
Przekroj charakterystyczny przez row kryty mnpm] |mnpm]| [m] %]
obrzeze betonowe 8/30/100 cm szer. wg planu sytuacyjnego
na podsypce cementowo - piaskowsj (1:4) 1 82+140,70 | 82+159,00 123,90 123,81 18,30 0,50 roi. studnia S1
gr. 3 cm i na fawie z betonu C 12/15 7 f 1,25 . 1,50 - szer. zmienna " 2 | 82+159,00 | 82+169,10 123,81 123,76 10,10 0,50 proJ-
Z POBOCZE ZIELEN ai 3 | 82+318,35 | 82+326,15 123,00 122,95 7,80 0,60
granica pasa Q_.ODOEGDO granica pasa QﬂO@OEQ@O m anu 4 82+359,52 | 824367,32 122,60 122,54 7,80 0,80
— I 1 o ¢
. . . kruszywo lamane 0/31,5 b psianiem £3 5 | 82+4381,15 | 82+389,95 | 122,48 122,42 880 | 0,70
’ humus z obsia humus z obsianiem e umus z o <13
N\mhmz E\mmNmM\@ Km&‘.mmﬂﬁ 10cm mieszanka traw - gr. 10 cm N\mh mZ stab. mechnicznje - gr. 10 cm mieszanka traw - gr. 10 cm W i 6 | sosa1680 | 820423 60 211 192,05 € 80 0.5 whaczenie w
"
AN . / ! ’ ! ! ! ! istn. réow kryty
kostka bruk dowa, gr. 8/10 \r/ﬂmhb - P
:Mmuow - MMOM_MM :wwimﬁ_\_\w .mm‘.mmxo _\NM (14 2 ) S mawiaiz ‘“/H‘I ),:2\(/\/\/& 158 7 82+423,60 | 82+441,35 122,05 122,62 17,75 2,40 |istn. réw kryty
i ° 5 S
e e = == gr. 3 om j na podbudowie z betonu C12/15 gr. 10 cm 3¢ 8 | 82+441,35 | 82+450,95 | 122,62 121,48 9,60 1,45 |istn. studnia Sistn.
= s =" T = o=
WIWM\ _.UAO. f WWU/”W e Il n w m 7 9 82+467,20 | 82+474,60 121,43 121,41 7,40 0,30
MMHWMHMWMIWM#WWW% 50 / rura PEHD @400mm 0.50 £5 rura PEHD @400mm 10 | 82+477,90 | 82+500,00 | 121,40 121,33 22,10 | 0,30 oroj. studnia s2
i S| 11 | 82+500,00 | 82+526,80 | 121,33 121,20 | 2680 | 0,50 :
== - 1 12 | 82+567,40 | 824588,30 | 120,80 120,51 20,90 | 1,40 . o
pasma darniny 0,50 1 ) . ) proj. studnia S3i S4
umocnienie dna rowu pasma darniny podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 13 | 82+588,30 | 82+608,80 120,51 120,40 20,50 0,50 . . X
A ° wtgczenie w istn. studnie Sistn.
S T e r b - 14 | 82+608,80 | 82+640,60 120,40 120,22 31,80 0,60
e e ~ = betonowa kostka brukowa e
e e S . gr.8cm, kolor grafitowy R
e Przekroj charakterystyczny przez row drogowy umocniony kostkg brukowg
ST T T T T T T e e -0 — T przy wlocie i wylocie do rowu krytego - U1
POBOCZE 3 :
- Q L 1,25 L szer. zmienna ,Szer. zmienna |,
kruszywo famane 0/31,5 = 1 POBOCZE 1 UMOCNIENIE 1 ZIELEN 1
kruszywo famane 0/31,5 stab. mechnicznie - gr. 10 cm ISTNIEJACEGO ROWU
stab. mechnicznie - gr. 10 cm,
3
£y
1,50 N 1,50 1 m w
::.3% z obsianiem W m
kraweznik najazdowy betonowy 20/22/100 cm _6.0% mieszankg traw - gr. 10 om
na podsypce cementowo - piaskowej (1:4)
gr. 3 cm i na fawie z oporem z betonu C 12/15
E kruszywo famane 0/31,5
stab. mechnicznie - gr. 10 cm
=+ 0,04 410,04
7 kostka brukowa rzedowa, gr. 8/10 cm
ﬁ na podsypce cementowo - piaskowej (1:4) gr. 3 cm
krawed? jezdni Kraweds fozdni
7 ﬁ omww @ Jezant ¥ owm@ “Jezen 7 podbudowa z betonu C12/15 gr. 10 cm o
PRZEKROJ 2-2 PRZEKROJ 2-2
pochylenie istniejacego zjazdu w kierunku jezdni pochylenie istniejgcego zjazdu w kierunku poses;ji
E szer. zmienna L 0,20, 2,00 L szer. zmienna 0,20, 050 , 0,08 INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA
i ZJAZD 1 T i 1 T
ML 8 20AZD ML Przekroj charakterystyczny przez row drogowy umocniony darning - U2 \
8 88 g 38 , Pracownia Projektowa
3> © ©
g L W ] W L 1,25 L szer. zmienna _szer. zmienna , l\ UZDmln>U
gL _05% gL 1 POBOCZE 1 UMOCNIENIE T zEen ]
% , list9%* ISTNIEJACEGO ROWU ) . i .
= — Wielkopolski Zarzgd Drog O b e
I o <<O_.mS\OQN_A_O_._ w Poznaniu e-mail: biuro@drogcad.pl
B PEHD O 38 ul. Wilczak 51
obrzeze betonowe 8/30/100 cm e ©o400mm RH 61 - 623 Poznan
tura PEHD 0400mm na podsypce cementowo - piaskowej (1:4) L m W
@ gr. 3 cm i na fawie z betonu C 12/15 6.0% wﬁﬁm Mﬁwﬁ@. 100m oS Zadanie "Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 263 Stupca - Dabie
. @ podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 030 obrzeze betonowe 8/30/100cm — w m. Klodawa, ul. Bierzwienska w zakresie przebudowy chodnika"
podsypka cementowo-piaskowa (1:4) . ) na podsypce cementowo - piaskowej (1:4)
- gr. 3 cm i na tawie z betonu C 12/15
S .
W, kruszywo tamane 0/31,5 Tytut rysunku wo_.dmgm» -“L:_AO_ODN_DV\ -
stab. mechnicznie - gr. 10 cm 2 sposo6b zarurowania i przekroje poprzeczne rowu drogowego
Projektant WKP/0089/POOD/08 | Podpis
) inz iei jenia budowlane d
pasma darniny branzy drogowej | 9" Nz Maciel NOWAK | ber oqraniczot
w specjalnosci drogowej
szpilki drewniane @1,5-2,5 cm .
diugosci 20-30 cm Sprawdzajac WKP/0095/POOD/12 Podpis
branzy drogowej | M9 N2 Tomasz WITCZAK | uwrnens ovareco
w specjalnosci drogowej
Stadium -
dokumentadji Branza Skala Data Nr rysunku
Operat wodnoprawny Drogowa 1:50 03.2018 3.0
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