Kosztorys ofertowy
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 263 Stupca - Dabie w m. Klodawa, ul. Bierzwienska w zakresie przebudowy chodnika

L.p. nr SST Nazwa i opis pozycji przedmiaru J.m. Ilos¢ jm. Cena jedn. Wartosé [PLN]
1 2 3 4 5 6 7
CPV 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PKT WYSOKOSCIOWYCH
odtwarzanie trasy 1 punktoéw wysokosciowych oraz wznowienie i
1 . km 0,532
stabilizacja pasa drogowego
01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
2 mechaniczne usunigcie w-wy ziemi urodzajnej $rednio o grubosci 15 cm m2 3074,0
3 transport wraz z zaladunkiem, roztadunkiem i utylizacja humusu nie m3 2862
wykorzystanego na miejscu (poz. 43) na odktad Wykonawcy ’
01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG I ULIC (*)
zatoki autobusowe
4 . . . m2 230
rozbiorka warstw asfaltowych jezdni o ér. gr. 18 cm
zatoki autobusowe
5 . . . m2 230
rozbiorka podbudowy jezdni z kruszywa o $r. gr. 25 cm
6 ul. C.erg1eln1ana . o m ;
rozbiorka warstw asfaltowych jezdni o ér. gr. 8 cm
7 ul. Cegielniana m 7
rozbiorka podbudowy jezdni z kruszywa o $r. gr. 20 cm
rozbidrka nawierzchni zjazdow z ptyt drogowych azurowych gr. 10
8 . ; g m2 16
cm na podbudowie z kruszywa kamiennego o §r. gr. 15 cm
rozbidrka nawierzchni z betonowych ptyt chodnikowych gr. 7 cm na
9 . , m2 1105
podbudowie z kruszywa o $r. gr. 15 cm
10 rozbiorka narwwrzchnl z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z m 250
kruszywa o $ér. gr. 15 cm
rozbidrka nawierzchni z betonu cementowego o §r. gr. 12 cmna
11 . , m2 18
podbudowie z kruszywa o $r. gr. 15 cm
12 rozbidrka kraweznikoéw betonowych wyniesionych 20x30 cm m 636
13 rozbiorka obrzezy betonowych 8x30 cm m 625
14 rozbidrka $ciekdéw z kostek betonowych m 67
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15 rozbidrka taw betonowych pod krawezniki, obrzeza i $cieki m3 82,9
16 rozebranie przepustow betonowych pod zjazdami m 127
17 rozebranie §cianek czotowych przepustow m3 1,8
demontaz stupkoéw do znakow drogowych oraz prowadzacych
18 U-1la wraz z zaladunkiem, roztadunkiem, utylizacja i transportem na odktad szt. 16
Wykonawcy
demontaz tablic znakéw drogowych wraz z zatadunkiem, roztadunkiem,
19 o szt. 19
utylizacjg i transportem na odktad Wykonawcy
20 demontaz oraz montaz wity przystankowej na zatoce autobusowej szt. 1
transport gruzu na odktad Wykonawcy wraz z zatadunkiem, roztadunkiem i
21 . . m3 556,6
utylizacjg materiatu (poz. od 4 do 17)

(*) Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. Material nieuszkodzony w tym znaki nalezy oczysci¢, posegregowac,
spaletowacé i dostarczy¢ oraz rozladowacé bez uszkodzen do magazynu Zamawiajacego — przekazaé protokolem zdawczo-odbiorczym

CPV|02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gh. do 1,5 m, o szer.
ponad 1,5 m w gruncie kat. I-1I wraz z dostawa piasku.

22 . . m3 111,8
Zasypanie istn. rowu pod projektowana zatoka autobusowa
($rednia gt. 1,0 m; dt. 58,80 m)

CPV 04.00.00 PODBUDOWY
04.01.01 KORYTQ WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM

PODLOZA

2”3 wykonanie koryta o gigbokosci do 20 cm wraz z zatadunkiem, m 1736
roztadunkiem, transportem na odktad Wykonawcy i utylizacja urobku

24 wykonanie koryta o gigbokosci do 30 cm wraz z zatadunkiem, m 21
roztadunkiem, transportem na odktad Wykonawcy i utylizacja urobku

25 mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza m2 1 968

04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW

KONSTRUKCYJNYCH

26 oczyszczenie w-w konstr.-bitumicznych m2 18

27 skropienie w-w konstr.-niebitumicznych m2 9

28 skropienie w-w konstr.-bitumicznych m2 18
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04.04.02 PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEWIAZANEJ
o STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE
podbudowa z kruszywa tamanego twardego 0/31,5 mm stabilizowanego
29 .. m2 9
mechanicznie gr. 15 cm
04.05.01 PODBUDOWA ORAZ ULEPSZONE PODLOZE Z MIESZANKI
T ZWIAZANEJ CEMENTEM
wykonanie warstwy wzmacniajacej podtoze o gr. 10 cm z CBGM 0/31,5
30 m2 221
mm, klasy C1,5/2,0
wykonanie warstwy wzmacniajacej podtoze o gr. 20 cm z CBGM 0/31,5
31 m2 1144
mm, klasy C1,5/2,0
wykonanie warstwy wzmacniajacej podtoze o gr. 25 cm z CBGM 0/31,5
32 m2 601
mm, klasy C1,5/2,0
33 pielegnacja wykonanej warstwy z mieszanki zwigzanej cementem m2 1966
04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO
34 wykonanie podbudowy zasadniczej o gr. 24 cm z betonu cementowego, m 21
klasy C16/20
35 pielegnacja wykonanej podbudowy zasadniczej z betonu cementowego m2 221
CPV 05.00.00 NAWIERZCHNIE
05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA
T WIAZACA
36 w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 6 cm m2 9
37 utozenie na warstwie wigzacej siatki zbrojeniowej wstepnie przesaczonej m 17
asfaltem o wytrzymato$ci na rozcigganie 200/100 kN/m
05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA
o SCIERALNA
38 w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm m2 17
05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO
frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno na gt. do 4 cm wraz z
39 zatadunkiem, roztadunkiem, utylizacja i transportem pofrezu na odktad m2 9
Wykonawcy
05.03.23 NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ




Kosztorys ofertowy
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 263 Stupca - Dabie w m. Klodawa, ul. Bierzwienska w zakresie przebudowy chodnika

L.p. nr SST Nazwa i opis pozycji przedmiaru J.m. Ilo$¢ j.m. Cena jedn. Warto$¢é [PLN]

1 2 3 4 5 6 7
naw. z betonowej kostki brukowej prostokatnej, koloru szarego  gr. 8 cm

40 . . m2 1365
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
naw. z betonowej kostki brukowej prostokatnej, koloru grafitowego gr. 8

41 . . m2 592
cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

42 przetozenie istniejace nawierzchni z ptyt betonowych chodnikowych m2 2

CPV 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP

43 humusowanie terenéw zielonych warstwg humusu $rednio o grubosci 10 cm m | 748
wraz z plantowaniem i obsianiem mieszanka traw wraz z pielegnacja

44 umocnienie rowdéw pasmami darniny gr. 10 cm uktadanymi na plask m2 679
umocnienie rowow kostka brukowg rzedowa 8/10 cm na podsypce

45 cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3 cm i na podbudowie z betonu C12/15 gr. m2 54
10 cm

06.02.01 WYKONANIE ROWOW KRYTYCH

46 wykopy liniowe o gt. do 1,5 m o szer. 0,8-1,5 m w gruncie m3 208.1
kat. Il z wywozem cato$ci gruntu na odktad Wykonawcy i utylizacja ’

47 wykopy liniowe o gt. do 1,5 m o szer. ponad 1,6-2,5 m w gruncie m3 0.5
kat. Il z wywozem catosci gruntu na odktad Wykonawcy i utylizacja ’

48 mechaniczne zasypywanie wykopdow liniowych o gt. do 1,5 m, o szer. 1,0- m 1192
1,5 m w gruncie kat. -1l wraz z dostawg piasku. Zageszczenie do Js=0,98 ’
mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 1,5 m, o szer.

49 ponad 1,5 m w gruncie kat. I-1I wraz z dostawg piasku. Zageszczenie do m3 12,9
Js=0,98

50 studnie rewizyjne z kregéw betonowych (beton klasy C40/50) o $r. 1000 Kl 4
mm w gotowym wykopie o gt. 3 m P

5 studnle. rew1zy]_ne z kre;gO\rzv' b.etonowych 0 §r. 1000 mm w gotowym 0.5m stud. 12
wykopie za kazde 0.5 m roznicy gleb.

52 podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 10 cm m2 190

53 réw kryty z rur HDPE SN8 ¢ 400mm m 190
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3 4

54

przebudowa istniejacej studni betonowej (wymiana istniejacego kregu z
otworem wlotowym, na krag betonowy DN 1500 z przej$ciem szczelnym szt.
DN 400 do podtaczania rur HDPE)

06.03.01

UMOCNIENIE POBOCZY

55

umocnienie pobocza warstwa kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, gr.10 cm

409

06.04.01

ODTWORZENIE ROWU DROGOWEGO

56

odtworzenie rowu drogowego na dlugosci rozebranej zatoki autobusowe;j
wraz z zatadunkiem, roztadunkiem, transportem na odktad Wykonawcy i
utylizacjg urobku

($rednia gt. 1,0 m; dt. 23,33 m)

m3

44,4

07.00.00

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

07.01.01

OZNAKOWANIE POZIOME

57

wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego
linie segregacyjne i krawedziowe

58

wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego
linie na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych

43

07.02.01

OZNAKOWANIE PIONOWE

59

stupki znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy 60mm

. . . t
z poprzeczka do montazu w betonie C12/15 z kapturkiem z PCV - krotkie 8z

15

60

stupki znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy 60mm

. . . t
z poprzeczka do montazu w betonie C12/15 z kapturkiem z PCV - dlugie 8

10

61

tablice znakow drogowych nakazu, zakazu, ostrzegawczych i
informacyjnych o powierzchni ponad 0,3 m2; lico znaku pokryte folig szt
odblaskowsa 2 generacji

14

62

tablice drogowskazow drogowych o powierzchni 0,5-1,0 m2; lico znaku

pokryte folig odblaskowa 2 generacji szt

63

tablice drogowskazow drogowych o powierzchni ponad 1,0 m2; lico

. .. t
znaku pokryte folig odblaskowa 2 generacji i

64

stupki prowadzace U-1a szt

10
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CPV 08.00.00 ELEMENTY ULIC
08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
65 kraweznik bet. uliczny 20%30x100 cm na podsypce cem-piask. gr. 3 cm m 465
kraweznik bet. uliczny 20x30x100 cm lukowy na podsypce cem-piask. gr.
66 m 49
3cm
67 kraweznik bet. najazdowy 20x22x100 cm na podsypce cem-piask. gr. 3 cm m 214
68 opornik bet. 12x25x100 cm na podsypce cem-piask. gr. 3 cm m 121
69 wykonanie fawy z oporem pod krawezniki z betonu C12/15 m3 69,3
08.03.01 OBRZEZA BETONOWE
70 obrzeze betonowe 8x30x100 cm na podsypce cem-piask. gr. 3 cm m 910
71 wykonanie lawy betonowej z oporem pod obrzeza z betonu C12/15 m3 35,5
08.05.02 SCIEKI Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH

Scieki z dwoch rzedow betonowej kostki brukowej gr. 6 cm koloru
72 . . m 68
grafitowego na podsypce cem-piask. gr. 3 cm wykonane na zjazdach

Sciek przykraweznikowy z dwoch rzgdow betonowej kostki brukowej gr. 8

73 cm koloru szarego na podsypce cem-piask. gr. 3 cm i fawie z betonu m 88
C12/15 wykonany wzdtuz zatoki autobusowej
10.00.00 INNE
10.10.02 REGULACJA PIONOWA URZADZEN PODZIEMNYCH
74 regulacja wysokos$ciowa istniejgcych skrzynek zasuw wodociggowych szt 2
75 regulacja wysokos$ciowa istniejacych studni telekomunikacyjnych szt 10
76 regulacja wysokos$ciowa studni kanalizacyjnych szt 5
10.10.03 ZABEZPIECZENIE WYTRZYMALOSCIOWE SIECI
zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych rurg dwudzielng typu AROT A
77 m 39
110 PS
Razem netto
VAT (23%)

Razem brutto




