TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Przebudowa chodnika w ciagu drogi wojewddzkiej nr 311 Kawczyn - Czempin
od km 1+499 do km 1+789 dlugosci 0+290 km, w m. Jasien

Lp| Nrsst | Opis pozycji | J .m.l Ilos¢ | Cena | Wartos¢

ROBOTY DROGOWE

I. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

11D.01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: | km | 0,29
rowninnym

2|D.01.02.01 {Wycinka krzewow (zywoptot) wraz z ich karczowaniem m2 | 76,65

3|D.01.02.01|Transport krzewow poza teren budowy wraz z ich utylizacja mp | 53,66

4]D.01.02.04 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm m2 | 371,10

utozonych na podsypce piaskowej

5|D.01.02.04 |Rozebranie obrzezy trawnikowych utozonych na podsypce piaskowej, przy m |531,00
wymiarach obrzeza 6x20 cm

6/D.01.02.04 [Rozebranie kraweznikow betonowych utozonych na podsypce cementowo- m |[284,00

piaskowej
7]D.01.02.04 |Rozebranie studzienki $ciekowej kpl 1,00
8|D.01.02.04 [Rozebranie nawierzchni grubosci 5 cm z mas mineralno-bitumicznych, m2 | 116,74

wykonane mechanicznie - na zjazdach

9|D.01.02.04 |Rozebranie podbudowy grubosci 15 cm z tlucznia, wykonane mechanicznie | m2 [ 116,74

10{D.01.02.04 [Wywiezienie transportem samochodowym materiatdéw porozbidrkowych t 128,28
wraz z ich utylizacjg

11{D.01.02.02|Zdjecie warstwy darniny m2 | 175,53

12{D.01.02.02 |Wywdz darniny poza teren budowy wraz z jej utylizacja m3 | 17,55

11 Roboty ziemne

13|D.02.00.01 [Roboty ziemne - wykonanie nasypow gruntem z dokopu wraz z transportem | m3 9,15
D.02.03.01 [na teren budowy, grunt kat. I-1I

14]D.02.00.01 |Roboty ziemne - wykopy z transportem podluznym na terenie budowy na m3 | 19,05
D.02.01.01 Jodlegto$¢ do 0.3 km ; erunt kat. I-IV

15|D.02.00.01 [Roboty ziemne - wykopy z transportem poprzecznym na terenie budowy; m3 | 35,03
D.02.01.01 |grunt kat. I-IV
16|D.02.00.01 |Zaggszczenie nasypow - grunt z dokopu i z wykopu m3 | 63,23
D.02.03.01
17|D.02.00.01 [Regczne plantowanie poboczy m2 (321,48
D.02.01.01
D.02.03.01
11 Krawezniki
18|D.08.01.01 [Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: do 55 cm - grunt | m [295,00
kat.ITI-IV
19{D.08.01.01 |Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem z betonu C12/15 m3 | 24,49
20({D.08.01.01 |[Krawezniki betonowe wystajgce, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce m |249,00
piaskowej

21|D.08.01.01 |Krawezniki betonowe najazdowe, o wymiarach: 20x22 cm - na podsypce m | 46,00
cementowo-piaskowej

v Chodniki

22|D.04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod konstrukcje chodnika w gruncie m2 | 511,00
kat. I-IV

23]D.08.03.01 |Rowki pod obrzeza i fawy, o wymiarach: do 55 cm - grunt kat.III-IV m [262,50

241D.08.03.01 |[Lawy pod obrzeza: betonowe z oporem z betonu C12/15 m3 8,43

25(D.08.03.01 [Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypeln.spoin m |262,50

zaprawg cementowa

26|D.04.06.01 |Podbudowa z kruszywa zwigzanego cementem klasy C3/4, przy grubosci m2 | 511,00
warstwy po zageszczeniu 10 cm

27(D.08.02.02 [Chodniki z kostki brukowej betonowej, uktadanej z wypelieniem spoin m2 (436,30
piaskiem, na podsypce cem.-piask. przy grubosci kostki
szarej 8 cm




28|D.08.02.02 |Wykonanie opaski szer. 30 cm z kostki betonowej czerwonej wzdtuz m2 | 74,70
kraweznika, na podsypce cem.-piask. przy grubosci kostki
8cm
V. Zjazdy
29|D.04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod konstrukcje zjazdu w gruncie kat. I-| m2 | 123,48
v
30|D.08.01.01 |[Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, o wymiarach: do 55 cm - grunt [ m | 70,00
kat.ITI-IV
31{D.08.01.01 |Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem z betonu C12/15 m3 1,98
32{D.08.01.01 |Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem z betonu C12/15 m3 2,49
33|D.08.01.01 |Krawezniki betonowe najazdowe, o wymiarach: 20x22 c¢m - na podsypce m | 30,00
cementowo-piaskowej
34|D.08.01.01 |[Krawezniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 c¢cm - na podsypce m | 40,00
cementowo-piaskowej
35|D.04.06.01 |Podbudowa z kruszywa zwigzanego cementem klasy C3/4, przy grubosci m2 | 123,48
warstwy po zageszczeniu 10 cm
36|D.04.06.01 |[Podbudowa z kruszywa zwigzanego cementem klasy C8/10, przy grubos$ci m2 [ 123,48
warstwy po zageszczeniu 15 cm
37]D.08.02.02 |Nawierzchnia na wjazdach z kostki betonowej czarnej/grafit, ukladanej z m2 | 123,48
wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask.
przy grubosci kostki 8 cm
VI Roboty rézne
38|D.07.06.02 |Ustawienie ogrodzenia U-12a - zakotwienie w stopach betonowych m | 58,00
391D.03.02.01 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementdw, o srednicy szt. 1,00
500 mm: z osadnikiem bez syfonu, wraz z przykanalikiem@ 200
40(D.06.04.01 [Oczyszczenie rowu z namutu, bez naruszania skarp rowu, przy grubosci m | 40,00
namutu: 20 cm
41]D.03.03.01a |Regulacja pionowa: studzienek telekomunikacyjnych i rewizyjnych szt.| 7,00
kanalizacji deszczowej
Roboty drogowe warto$¢ netto:
ROBOTY ENERGETYCZNE
I Przebudowa linii o§wietleniowej
11D.01.01.01 |Demontaz stupow zelbetowych linii NN blizniaczych szt. | 2,00
2 Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub kpl.| 2,00
wysiegniku
3 Demontaz wysiegnikow rurowych o cigzarze do 30 kg mocowanych na szt.| 2,00
stupie lub $cianie
4 Wykopy mechaniczne pod stupy wirowane jednozerdziowe o dlugosci 10.5 |[stan| 1,00
m ow.
5 Montaz i stawianie shupow linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - stup| 1,00
pojedynczy o dlugosci do 10.5 m [N-10,5/4,3]
6 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - konstrukcja | szt. 1,00
typu Km o 2 izolatorach
7 Wykopy mechaniczne pod stupy i podpory zelbetowe i strunobetonowe - stan| 1,00
stup o 2 zerdziach dlugosci 10 m ow.
8 Montaz i stawianie shup6éw linii napowietrznej nn - BN-10 (z demontazu) stup| 1,00
9 Montaz wysiggnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie szt. | 2,00
10 Montaz opraw o$wietlenia zewngtrznego na wysiegniku - z demontazu szt.| 2,00
11 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury kpl 2,00
ostonowe i wysiggniki przy wysokosci latarn do 4 m bez wysiegnika p;ze
12 Montaz konstrukcji stalowych i osprzgtu linii napowietrznej nn - bezpiecznik | szt. | 2,00
13 Montaz przewodow nieizolowanych o przekroju do 25 mm?2 Inii km/1] 0,08
napowietrznej nn - AL. 25 prze
W.




14 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia |[pomi| 2,00
ar
15 Uktadanie rur ostonowych z PCVW o $r. Do 140 mm - dwudzielna 110 m 4,00
16 Transport wewnetrzny prefabrykatow zelbetowych na odlegtos¢ do 20.0 km t 0,40
Razem dzial: przebudowa linii o§wietleniowe;j

II. Koszty dodatkowe

17 Koszt geodezji kpl.| 1,00
18 Koszt utylizacji, koszty nie ujete w innych pozycjach kpl. 1,00

Razem dziat: ko

szty dodatkowe

Roboty elektryczne warto$¢ netto:

Ogolem roboty warto$¢ netto

Podatek VAT 23%

Wartos¢ brutto:




