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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych w ramach przebudowy drogi wojewddzkiej

nr 263 Stupca — Dabie w m. Babiak.

1.2 . Zakres stosowania SST;

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 . Zakres robét objetych SST;

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

a) wykonaniem taw z betonu klasy C 12/15 pod krawezniki betonowe 12x25 cm i 20x30 cm.

b) ustawieniem kraweznika betonowego 12x25x100 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
gr.5cm

c) ustawieniem kraweznika betonowego 20x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
gr.5cm,

1.4. Okreslenia podstawowe :

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla

pieszych, pasy dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami oraz okresleniami podanymi w SST D.00.00.00 " Wymagania Ogélne" pkt.1.4.

1.5. Ogoéine wymagania dotyczace robét :

Za jakos¢ wykonanych robét, ich zgodnos$¢ z wymaganiami niniejszych SST oraz za zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowa, i poleceniami Inzyniera odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 1.5.

2. Materiaty:

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-

00.00.00

~Vymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Krawezniki betonowe

Zastosowane krawezniki pod wzgledem jakosci powinny odpowiada¢ wymaganiom Polskiej Normy

PN-EN 1340 dlaklas D,U i I..

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét sg krawezniki betonowe 12x25x100 cm i 20x30x100

cm z betonu klasy nie nizszej niz C30/37, charakteryzujgce sie nastepujgcymi wtasciwosciami:

Ubytkiem masy po badaniu zamrazania/rozmrazania z udziatem soli odladzajgcych s$rednio <

1,0kg/m2, a kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg.m2;

Wytrzymatoscig na Scierania <20 mm albo dla metody alternatywnej <18000mm2/5000mm2;

Na tukach stosowac¢ krawezniki tukowe o projektowanych promieniach.

Jezeli brak takich kraweznikow na rynku mozna stosowac proste o dtugosci 33 cm dla promieni £3m o

dtugosciach 33 cm, i o dilugosciach 50 cm dla promieni 3-6m oraz o dtugosciach 1,0m dla promieni

wiekszych od 6,0m.

Dopuszczalne odchytki wymiarow wynosza:

- dtugosé¢: £1% z doktadnoscig do mm i max 10mm.

Inne wymiary z wyjatkiem promienia:

-dla powierzchni:x3% z doktadnoscig do mm i max 5mm

-dla innych czesci:+% z doktadnoscig do mm i max 10mm

Rdéznica pomiedzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru kraweznika nie powinna przekraczac

5mm.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu poprzez

pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgacych na powierzchni i krawedziach elementu. W razie

wystgpienia watpliwosci Inzynier moze zmieni¢ sposob pobierania probek lub poszerzyé zakres

kontroli obrzezy o inny rodzaj badan.

2.3 Materiaty na podsypke i wypetnienie szczelin miedzy kraweznikami
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Kruszywo drobne na podsypke piaskowg Ilub cementowo-piaskowg powinno odpowiadacé
wymaganiom PN-EN 13242 pod wzgledem uziarnienia.

Mieszanka cementu i piasku: piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-EN 13139 pod wzgledem
uziarnienia, cement spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 .

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywaé sie na podiozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
2.4. Materiaty na tawy

Do wykonania faw pod krawezniki nalezy stosowaé beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1,

3. Sprzet :

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania kraweznikow

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. Transport :

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikéw betonowych

Betonowe krawezniki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiagnieciu przez

beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;j.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.
5. Wykonanie robét :

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto powstate wskutek dokonanych rozbiérek kraweznikéw i faw betonowych nalezy wyprofilowa¢ do
wymaganej niwelety oraz nadac ksztatt zgodny z wymaganiami wykonania tawy betonowe;. .

Wymiary powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku. Koryto zagescic.

5.3. Lawy betonowej

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z PN-EN 1340.

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowg z oporem, Wykonawca jest zobowigzany
do przygotowania receptury na beton w oparciu o PN-EN 206-1. Receptura winna by¢ opracowana dla
konkretnych materiatéw, zaakceptowana wczesniej przez Inzyniera.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu na warstwie
kruszywa stabilizowanego cementem powinien by¢ wbudowywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewows lub cienkg warstwa styropianu.

Wykonana tawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztattem —
odpowiednim rysunkom w Dokumentacji Projektowe;.

5.4. Ustawienie betonowych kraweznikow

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikéw (opornikow)

Roboty zwigzane w wbudowaniem kraweznikéw winny by¢ wykonane przy temperaturze otoczenia nie nizej
niz 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie kraweznika nalezy dokonac¢ zgodnie z ,Dokumentacjg Projektowg”.
Przy wbudowywaniu kraweznika nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu kraweznika
oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacjg Projektowa.

Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z PN-EN 1340.

5.4.2. Ustawienie kraweznikow na fawie betonowe;j

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5
cm po zageszczeniu.

5.4.3. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 6 mm. Spoiny nalezy wypei¢ zaprawg tylko w
wyjatkowych przypadkach np. tuki poziome o matych promieniach. Rodzaj oraz miejsce stosowania
zaprawy muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy
oczys$cic i zmy¢ woda.
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Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej
i 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy co 50 m dylatowa¢ nad szczeling dylatacyjng tawy cienkg warstwag
styropianu lub zalewac¢ bitumiczng masg zalewowa.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdow wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wtasne badania wiasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot,

— sprawdzic¢ cechy zewnetrzne kraweznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
ocene uszkodzeh wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.

Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

6.3. Badania w czasie robot.

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podfoza.

Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m tawy.

6.3.2. Sprawdzenie taw betonowych.

a) Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy. Tolerancje
wymiarow wynosza:

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci £ 10% szerokosci projektowane;.

b) Réwnos$¢ gornej powierzchni faw.

Réwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m
tawy, trzymetrowej taty.

Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekraczac¢ 1 cm.

c) Zageszczenie faw.

Zageszczenie taw bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100 m..

d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ (12 cm na kazde 100
m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach na kazde
100 m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i
przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadnos$¢ wypetnienia spoin (w przypadku wykonania wypetnienia spoin) bada sie co 10 metréw.
Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

7. Obmiar robét :

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest :

- m (metr) ustawionego betonowego kraweznika.

- m® ( metr sze$cienny ) wykonanej tawy betonowe;j.

8. Odbiodr robot :

Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 263 Stupca - Dabie w m. Babiak

Strona 179



SST D-08.01.01

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
[10wykonane koryto,
- wykonana tawa betonowa,
[Cwykonana podsypka.
9. Podstawa ptatnosci :
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
9.2.1. Cena wykonania 1 m betonowego kraweznika obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— zakup i dostarczenie materiatow,
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;j,
— ustawienie kraweznika,
— wypetnienie spoin,
— obsypanie zewnetrznej Sciany kraweznika,
— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
9.2.2. Cena wykonania 1 m® fawy betonowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— zakup i dostarczenie betonu oraz szalunkow,
— ustawienie szalunkow ,
— wykonanie tawy betonowej,
— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane :

Normy
1. PN-EN 206-1 Beton.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

7. PN-EN 197-1 Cement Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

8. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
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