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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonywaniem skropienia nawierzchni emulsjg bitumiczng w ramach przebudowy
drogi wojewddzkiej nr 263 Stupca — Dgbie w m. Babiak.

1.2 . Zakres stosowania SST,;
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 . Zakres robét objetych SST;

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
oczyszczeniem

i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed utozeniem nastepnej warstwy nawierzchni i obejmuja:

- skropienie warstw asfaltowych emulsjg asfaltowg C60B3 ZM

- rozpryskanie na rozpadnietej emulsji mleczka wapiennego.

1.4. Okreslenia podstawowe :

1.4.1. Emulsja asfaltowa — jest to emulsja, w ktérej fazg zdyspergowang jest asfalt, a fazg ciggtg jest
woda lub roztwér wodny, o ile nie ustalono inaczej. Emulsjg asfaltowa jest takze emulsja, w ktorej
zdyspergowana faza moze zawiera¢ uptynniacz, dodawany w celu tatwiejszego zemulgowania asfaltu
lub po pracy charakterystyki uzytkowej emulsji.

1.4.2. Kationowa emulsja asfaltowa — jest to emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie tadunki
czgstkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.3. Zwigzanie miedzy warstwowe - wykonana na miejscu (placu budowy) aplikacja okreslonego
zestawu materiatdw (emulsja asfaltowa, kruszywo itd.), ktérej celem jest trwate zespolenie warstw
nawierzchni drogowe;j.

1.4.4. Tasma polimeroasfalfowa - najczesciej samoprzylepna tasma wytworzona w warunkach
przemystowych z asfaltu drogowego modyfikowanego elastomerami o przekroju prostokagtnym,
zabezpieczona przed sklejaniem sie przektadkg z papieru silikonowanego.

1.4.5. Masa polimeroasfaltowa - gotowa mieszanina asfaltu modyfikowanego polimerami, wypetniacza i
innych dodatkéw, wytworzona w warunkach przemystowych, stosowana na zimno, o wlasciwosciach
umozliwiajgcych roziozenie, warstwg o wymaganych wymiarach, na krawedziach stykow warstw
nawierzchni, potgczen, urzgdzen w nawierzchni, stosowana do zapewnienia prawidlowego potgczenia.
1.4.6. Warstwa mieszanki mineralno-asfaltowej - Warstwa nawierzchni wykonana z mieszanki
mineralno-asfaltowej, spetniajgca wymagania obowigzujgcych przepiséw technicznych.

1.4.7. Pakiet warstw mieszanki mineralno-asfaltowej - Kilka warstw z mma o grubosciach
wynikajgcych

z projektu technicznego nawierzchni drogowe;.

1.4.8. Podfoze warstwy - nizej lezgca warstwa konstrukcji nawierzchni  drogowej.
1.4.9. Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w SST D.00.00.00 " Wymagania Ogolne" pkt.1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét :

Za jakos¢ wykonanych roboét, ich zgodnos¢ z wymaganiami niniejszych SST oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, i poleceniami Inzyniera odpowiedzialny jest Wykonawca robat.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 1.5.

2. Materiaty :

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskania i skladowania podano w SST
D.00.00.00. " Wymagania ogdélne" pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia
Do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni nalezy uzyc:

- emulsji asfaltowej C 60 BP 3 ZM
- roztworu mleka wapiennego
2.3 Wymagania dla materiatéw
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2.3.1 Wymagania dla emulsji asfaltowej .

Wymagania do emulsji kationowych stosowanych do zwigzan miedzywarstwowych.

Klasa wymagania podana jest w nawiasie obok wymagania liczbowego. Brak wymagania
oznaczony jest NPD (0).

Wiasciwo$ci Metoda badan Jednostka C60 BP3 ZM
Polarnos¢é PN-EN 1430 - dodatnia
Indeks rozpadu*) PN-EN 13075-1 g/100g 50 do 100 (3)
Stabilnosé podezas | p\ EN 12848 | g NPD (0)
mieszania z cementem
Zawartosc lepiszcza PN-EN 1428 % m/m 58 do 62 (5)
Czas wyplywu @2mm | p\ EN12846 | s 15-45 (3)
przy 40°C
(F)’%zosta’fosc na sicie, sito PN-EN 1429 % m/m <02 (3)
,5 mm
Pozostatos¢ na sicie po 7
dniach magazynowania, | PN-EN 1429 % m/m TBR (1)
sito 0,5 mm
Sedymentacja — po 7| p\ N 12487 % m/m TBR (1)
dniach magazynowania
Adhezja **) %
PN-EN 13614 | Pokrycia TBR (1)

powierzch

ni

%

Zalacznik NA2 | Pokrycia >75

powierzch

ni
pH emulsji PN-EN 12850 - NPD (0)
Asfalt odz_yskany PrZeZ | bNLEN 13074
odparowanie
Penetracja w 25°C asfaltu PN-EN 1426 0.1 mm <100 (3)
odzyskanego
Temperatura mieknienia PN-EN 1427 C >43 (4)
asfaltu odzyskanego
Nawrét sprezysty w 25°C
asfaltu odzyskanego dla | PN-EN 13998 % =50 (4)

asfaltowmodyfikowanych

*) Badanie na piasku Sikaisol

**) Badanie na kruszywie bazaltowym

***) Emulsja C 60 B S ZM, w ktorej asfalt odzyskany z emulsji ma penetracje <100 dmm i temp. PiK
>43C w przypadku konieczno$ci mozna rozcienczac¢ emulsje wodg, jednak do stezenia nie nizszego
niz 40%(mim); w takim przypadku zawarto$¢ asfaltu i czas wyptywu emulsji z kubka @2 mm bedag
nizsze niz podane w tablicy 1.2.%)

2.3.2 Wymagania dla roztworu mleka wapiennego.

Mleczko wapienne w ktorym zawartos¢ Ca(OH), >90% oraz zawartos¢ catkowita (CaO+MgO)> 90% wg
PN-EN 459-2, Srednia ziarnisto$¢ czgstek statych d50%<5 um.

Stezenie roztworu roboczego mleka wapiennego nalezy przygotowacé tak, by w 100 g probki zawartosc
wodorotlenku wapnia wyrazona w gramach, a otrzymana przez wysuszenie probki w suszarce w temp.
110+5°C do statej masy (jednak nie diuzej niz 5 godz.) byta nie mniejsza niz 11,5 g i nie wieksza niz 21 g.
2.4.Dostawy materiatéw do wykonania skropienia

Za dostawy materiatéw odpowiedzialny jest Wykonawca robét. Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie
zorganizowanie dostaw materiatéw, aby zapewni¢ wymagang jakos¢ robot.
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2.5. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mogg powodowac¢ utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakosci.
Lepiszcze nalezy przechowywac w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzgdzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dostepem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza sie magazynowanie
lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub Zzelbetowych przy spetnieniu tych samych
warunkéw, jakie podano dla zbiornikdw stalowych.

Emulsje mozna magazynowa¢ w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna.

Nie nalezy stosowaé zbiornika walcowego lezgcego, ze wzgledu na tworzenie sie na duzej powierzchni
cieczy ,kozucha” asfaltowego zatykajgcego pdzniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzegac zasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna by¢
wyposazona w urzgdzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajgce na sprawdzanie i regulowanie
nastepujgcych parametrow:

— temperatury rozktadanego lepiszcza,

— ci$nienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotéw pompy dozujgcej lepiszcze,

— predkosci poruszania sie skrapiarki,

— wysokosci i dtugosci kolektora do rozktadania lepiszcza,

— dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien byc¢ izolowany termicznie tak, aby byto mozliwe zachowanie
statej temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiada¢ aktualne swiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancjg +10% od ilosci zatozone;.
Alternatywnie dopuszcza sie rolniczy sprzet do skrapiania powierzchni warstwy mleczkiem
wapiennym (opryskiwacz). Ze wzgledu na osiadanie wodorotlenku wapnia na dnie zbiornika, zaleca sie,
aby zbiornik byt wyposazony w mieszadlo obrotowe. JeSli producent mieszaniny gwarantuje jej
jednorodnos¢ w okreslonym czasie, mieszadto nie jest wymagane.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport lepiszczy
Emulsje na budowe nalezy przewozi¢ w samochodach cysternach. Cysterny winny by¢ podzielone
przegrodami na komory o pojemnosci nie wiekszej niz 1m3, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje
umozliwiajgce przeptyw emulsji. Cysterna uzywana do transportu emulsji nie moze by¢ uzywana do
przewozu innych lepiszczy.
Emulsje powinny byé przewozone w autocysternach wyposazonych w odpowiednio sterowany system
ogrzewania.

Mleczko wapienne powinno by¢ transportowane w zamknietych pojemnikach w cysternach
samochodowych przeznaczonych do transportu mleka wapiennego lub w kontenerach IBC
zapewniajgcych homogenicznos¢ roztworu w catej objetosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Na terenach niezabudowanych bezposrednio przed skropieniem, nawierzchnie oczysci¢ sprezonym
powietrzem. Temperatura podtoza w czasie skrapiania powinna wynosi¢ nie mniej +5°C. Nie dopuszcza
sie wykonywania skrapiania podczas opadéw atmosferycznych lub tuz przed opadami. - Temperatura
napefiania skrapiarek, przechowywania i uzycia emulsji powinna miesci¢ sie w granicach od 40°C do
70°C.
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5.3. Wykonanie skropienia na warstwach :

Wykonanie skropienia sktada sie z dwdch czynno$ci:
1. skropienia emulsjg
2. rozpryskanie na rozpadnietej emulsji mleczka wapiennego
Zuzycie lepiszczy powinno wynosic:
- na podbudowie z kruszywa niezwigzanego - 600 g/m2
- na sfrezowanej podbudowie asfaltowej pod warstwe wyréwnawczg - 300 g/m2
- na warstwe wyrdwnawczg pod warstwe wigzacg z mieszanki mineralno-asfaltowej - 300 g/m2
- na warstwe wigzgcg pod warstwe $cieralng z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA - 300 g/m2
Dozzowana na nawierzchnie dawka roztworu mleka wapiennego powinna zawierac¢ sie w przedziale 250
g/m*“+20g.

Jezeli do czyszczenia warstwy byta uzywana woda, to skropienie lepiszczem moze nastgpi¢ dopiero po
wyschnieciu warstwy, z wyjatkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzchnia moze by¢ wilgotna.
Skropienie warstwy moze rozpoczaé sie po akceptacji przez Inzyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostepnych recznie (za pomocg weza z dyszg rozpryskowq).

Powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsjg asfaltowg z wyprzedzeniem w czasie na penetracje
lepiszcza w warstwe i odparowanie wody. Orientacyjny czas powinien wynosi¢ co najmniej 0,5 godziny
w przypadku stosowania emulsji o zawartosci asfaltu 0,1 — 0,3 kg/m2. [J

Jezeli do skropienia zostata uzyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona
bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe i
odparowania wodyz emulsji. Minimalny czas oczekiwania dla zastosowanych stezeh emulsji wynosi 2
godziny.

Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢
skropiong emulsjg asfaltowg warstwe nawierzchni, przez rozpryskanie na emulsji asfaltowej dawki
roztworu mleka wapiennego. Rozprysk powinien by¢ wykonany skrapiarkg lub sprzetem rolniczym po
rozpadnieciu emulsji w sposob réwnomierny tak, aby cata powierzchnia warstwy zostata rownomiernie
pokryta. Zabezpieczy to warstwe przed wyrywaniem emulsji kotami samochodéw.

6. Kontrola jakosci robét :

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot :

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 " Wymagania Ogolne" pkt. 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien przedstawi¢ wyniki badan kwalifikacyjnych
(badan wstepnych typu) wyrobdw, wykonane przez producenta w ramach Zaktadowej Kontroli Produkcji
(emulsji) Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. W przypadku stosowania materiatdw pochodzacych od
producenta, ktory posiada aktualny certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji, sprawdzenie dostarczonych
materiatdw moze by¢ ograniczone do kontroli zgodnosci rodzaju wyrobu z zamowieniem i SST.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okredlenia wymaganej ilosci lepiszcza w
zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna by¢ oparta na deklaracjach zgodnosci i certyfikatach zaktadowej kontroli
producenta.

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza

Podczas skrapiania emulsjg, Wykonawca powinien wykonywa¢ badania kontrolne ilosci dozowanego
materiatu na 1m>.

Dopuszczalne odchylenia ilosci dozowanej emulsji na 1 m% +10%.

Dopuszczalne odchylenia szerokosci dozowanej warstwy emulsji £10 cm.

7. Obmiar robét :

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 " Wymagania Ogolne" pkt.7.
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Jednostkg obmiarowg jest:

- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropione;.

8. Odbiér roboét :

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 " Wymagania Ogdlne" pkt.8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci:

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 " Wymagania
ogolne" pkt.9.

Cena 1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

-oczyszczenie warstwy nawierzchni przed skropieniem emulsja,

-zakup i dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarek,

-podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

-skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

-zakup i dostarczenie mleczka wapiennego i napetnienie nim skrapiarek,

-skropienie powierzchni warstwy mleczkiem wapiennym

-przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. Przepisy zwigzane :

10.1. Normy

PN-EN ISO 4259 Przetwory naftowe. Wyznaczanie i stosowanie precyzji metod badania.

PN-EN 459-2 Wapno budowlane. Metody badan.

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikaciji kationowych emulsji asfaltowych.
PN-EN 14188-1 Wypeiniacze ztgczy i zalewy - Czes¢ I: Specyfikacja zalew na gorgco

PN-EN 14188-2 Wypetniacze szczelin i zalewy - Czes¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalanie - Metody badan - Czes¢ 1: Dozowanie i poprzeczny
rozktad lepiszcza

i kruszywa

. PN-EN 15322 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji asfaltow uptynnionych i Buksowanych

10.2.Inne

1. CPR - Construction Product Regulation, Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ws.
wyrobow budowlanych nr 305/2011.

PN OUORLN

|
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