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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem sadzenia krzewdw w ramach przebudowy drogi wojewddzkiej nr 263 Stupca —
Dabie w m. Babiak.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t wymienionych w p.1.1.i obejmujg
sadzenie krzewdéw iglastych niskopiennych z uprzednim przygotowaniem podtoza.
1.4. Okreslenia podstawowe :
1.4.1. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwoj. Ziemia uzywana jest do humusowania.
1.4.2. Materiat roslinny — sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Humusowanie - zesp6t czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogeszczeniem.

1.4.4. Krzewy - wielopedowe, zdrewniate rosliny, nie wytwarzajgce pnia. Ich gtéwne pedy powinny
wyrastac nie wyzej niz 10 cm nad szyjka korzeniowa.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ich obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania , oraz za zgodnosé¢ z SST "Wymagania

ogdine" i poleceniami Inzyniera

2. Materiaty :

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 2.
2.1. Rodzaje materiatéw :

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowow i $ciekdw objetymi niniejszg ST sa:

- krzewy iglaste niskopienne minimum 3 letnie,
- ziemia urodzajna,
2.2. Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatu roslinnego.

Materiat roslinny nalezy pozyskiwac ze szkétek objetych kontrolg polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin,
opartych na produkcji z rodzimego materiatu wyjsciowego. Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajgcemu zrédto pozyskania materiatu roslinnego.

- Krzewy iglaste z pojemnikéw min. C3 — C5 wybér .

- Rosliny powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023, PN-R-67022 dojrzate, prawidtowo uformowane, z
zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz wyprowadzone zgodnie
wymaganiami agrotechniki szkétkarskiej.

- System korzeniowy powinien by¢ skupiony, prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne.

- Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta, nieuszkodzona i mie¢ wyglad charakterystyczny
dla gatunku.

- Pedy nie powinny by¢ przyciete .

- Materiat roslinny uzyty do nasadzen, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie powinny pod
wzgledem jako$ciowym odpowiadac normie BN-65-9125-02,

Do nasadzen nalezy zastosowaé jatowiec ptozacy ‘Blue chip’.

2.2. Ziemia urodzajna :
Ziemia urodzajna nie moze byC zagruzowana, przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie.

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢
wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych. W przypadkach
watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna
odpowiada nastepujgcym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 -18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20-30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
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b) zawartos¢ fosforu (P,0s) > 20 mg/m?,
c) zawarto$é potasu (K,0) > 30 mg/m?,
d) kwasowosc¢ pH > 5,5,
2.3. Nasiona traw:
Mieszanka traw gazonowych posiadajgca swiadectwo kwalifikacyjne i odpowiadajgca normie PN-R-65023.
2.4. Nawozy mineralne :
Nawoz wielosktadnikowy NPK
2.5. Kora drzewna
Do $ciotkowania powierzchni nalezy zastosowac kore sosnowg mielong kompostowang min. 9 miesiecy
o frakcji 20-40 mm.

3. Sprzet :
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 3.
Do wykonania rob6t wymienionych w pkt. 1.1. nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu :

o Koparki przedsiebiernej,

e Sprzet drobny reczny ( grabie, topaty ).

¢ Ew. sprzetu do podwieszania i podciggania,

e Cysterny z wodg pod ci$nieniem oraz wezy do podlewania.
4. Transport :

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00.00. pkt. 4.
4.2. Transport materiatow

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, aby unikng¢ trwatych
odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

Transport nie moze uszkodzi¢ materiatu roslinnego, rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i przesuszeniem.

Sprzet transportowy musi mie¢ gabaryty umozliwiajgce przemieszczanie sie bez zakiécania ruchu
drogowego o ciezarze nie powodujgcym uszkodzen nawierzchni i nadmiernego zageszczania gruntu (w
rejonie stref korzeniowych). Pojazdy o masie powyzej 5 ton moga poruszacé sie jedynie w obrebie jezdni.

5. Wykonanie robét :

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2. Wymagania dotyczgce sadzenia krzewow

- pora sadzenia - jesien lub wiosna,

- miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- doty pod krzewy powinny mie¢ wielkos$é wskazang w dokumentacji projektowej oraz powinny by¢
przygotowane tak aby korzenie mogty sie swobodnie uktadad i nie zaginaé, w tym celu dét powinien
by¢ dobrze zdrenowany i wytozony warstwa luznej ziemi, o grubosci co najmniej 10 cm,

- korzenie roslin zasypywac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske i podlaé,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

6. Kontrola jakosci robét :
6.1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli robét
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli robét podano w SST D.00.00.00.00. pkt. 6.
6.2. Kontrola rob6t w zakresie sadzenia krzewéw
Wskazana kontrola polega na sprawdzeniu:
- wielkosci dotkow pod krzewy,
- zaprawienia dotkéw ziemig urodzajna,
- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i
odmian, odlegtosci sadzonych roslin,
- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023 ,
- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
- odpowiednich terminéw sadzenia,
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew, krzewéw i pnaczy,
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- zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola robét przy odbiorze posadzonych krzewow dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci krzewdw z dokumentacijg projektowa,

- wykonania misek przy krzewach, jesli odbiér jest na wiosne lub wykonaniu kopczykéw, jezeli odbiér

jest na jesieni,

- jako$ci posadzonego materiatu.
Wykrycie w wykonanych elementach ewentualnych nieprawidtowosci obcigza Wykonawce robdt, niezaleznie
od dokonanych uprzednio odbioréw.

7. Obmiar robot :

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SST D.00.00.00.00.
Jednostkg obmiaru jest:

- szt nasadzenia krzewow,

8. Odbiér robét :
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine" pkt 8.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek

bez hamowania robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt.
Odbiorowi podlegaja:

- jakos¢ materiatu roslinnego,

- ilos¢ posadzonych roslin,

- sposéb sadzenia roslin.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatnosci :
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Wykonanie nasadzen krzewoéw
Sadzenie krzewodw iglastych na terenie ptaskim, do dotéw @ 0,5 m z zaprawga dotéw ziemig urodzajng do
potowy.
Cena posadzenia 1 sztuki krzewu obejmuje:

- zakup i dostawe krzewu,

- wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotow,

- posadzenie krzewu,

- podlanie krzewu.
Jednostkg obmiarowg sadzenia krzewow jest sztuka.

10. Przepisy zwigzane :

10.1. Normy

1. PN-87/R-67020 — Materiat szkotkarski — Krzewy réz

2. PN-R-67022 — Materiat szkotkarski — Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 — Materiat szkétkarski — Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
4. PN-R-67026:2002 Sadzonki drzew i krzewow do zadrzewien i zakrzewien
5. BN-72/9128-01 Cebule, bulwy i korzenie bulwiastych roslin ozdobnych

e
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