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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z regulacjg pionowg studni urzadzen podziemnych w ramach przebudowy drogi
wojewodzkiej nr 263 Stupca — Dgbie w m. Babiak.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem regulacji pionowej studni urzadzen podziemnych i obejmujg wykonanie nastepujgcych
elementow:

- regulacje pionowa studni teletechnicznych ,

- regulacje pionowg skrzynek do zasuw wodociggowych , hydrantéw i gazu,

- regulacje pionowg studni wpustowych kanalizacji deszczowej,

- regulacje pionowag studni rewizyjnych kanalizacji deszczowe;j .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekow

opadowych.

1.4.2. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.2.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do

kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.2.2. Wpust deszczowy (studzienka s$ciekowa) - urzadzenie do odbioru $ciekdw opadowych,
sptywajgcych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.3. Elementy studzienek i komér

1.4.3.1. Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.

Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtosé pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.3.2. Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.

1.4.3.3. Pierscien wyréwnawczy - element przeznaczony do regulacji wysokosci osadzenia wtazu
kanatowego wzgledem nawierzchni jezdni lub poziomu gruntu.

1.4.3.4. Piyta posrednia - element przeznaczony do regulacji wysokosci osadzenia wpustu
Sciekowego zeliwnego wzgledem nawierzchni jezdni.

1.4.3.5. Piyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

1.4.4. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00
SYWymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Pierscien wyréwnawczy stosowany na studniach rewizyjnych kanalizacji deszczowej
Prefabrykowany pierscien zelbetonowy z betonu wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego stalg StOS.
W zalezno$ci od srednicy kregdéw studni rewizyjnej nalezy stosowac pierscienie wg zestawienia:
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Pierscienie stosuje sie przy koniecznosci podniesienia wtazu studni rewizyjnej ponad 15 cm.
2.3. Ptyta posrednia stosowana na studzienkach wpustowych
Prefabrykowany pierscien zelbetonowy z betonu wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego stalg StOS.
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(mm ) (kg)
1 PPW 980/490/100 490 980 100 160
PPW 980/490x340/100 (490x340) 980 100 160
3 PPO 620/490x340/70 (490x340) 620 70 30

Ptyte stosuje sie przy koniecznosci podniesienia wpustu zeliwnego ponad 7 cm.

2.4. Beton

2.4.1. Mieszanka betonowa - klasy C25/30 konsystencji gestoplastycznej zgodnie z normg wg PN-EN
206-1.

2.4.2. Mieszanka kruszyw do betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12620. Zaleca sie
stosowanie kruszyw o marce rownej klasie betonu.

Kruszywa powinny by¢ sktadowane w sposéb uniemozliwiajgcy ich zmieszanie, zanieczyszczenie
2.4.3. Cement do betonu i zaprawy - portlandzki zwykty bez dodatkéw klasy 32,5 powinien spetniaé
wymagania normy i PN-B-197-1

2.4.5.Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrodet budzgcych watpliwosci, powinna by¢ zgodna z PN-EN
1008 Woda pochodzgca z wodociggu moze byé stosowana bez badanh laboratoryjnych.

2.5.. Deskowanie - powinno zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmienno$¢ uktadu.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania elementéw kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania regulacji pionowej studni urzgdzen podziemnych powinien
wykazac¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

-koparko-spycharek kotowych,

-sprzetu do zageszczania gruntu,
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-beczkowozdw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport pierscieni i ptyt

Transport pierscieni i ptyt powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinobw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw.

4.3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.4. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robé6t

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

Wykonawca wykona roboty ujete w niniejszej ST w porozumieniu z gestorami urzadzen i dokona z
nimi szczegétowych uzgodnien, w szczegdélnosci co do terminu robaét.

5.2. Zakres robot

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z BN-73/8984-05. Regulacji podlegajg studzienki telekomunikacyjne,
skrzynki do zasuw wodociggowych, hydrantéw i gazu, studni rewizyjnych kanalizacji deszczowe; ,
studzienki wpustowe kanalizacji deszczowej . Rzedne wysokosciowe nalezy dostosowa¢ do
zaprojektowanej niwelety nawierzchni jezdni oraz chodnika.

5.2.1. Roboty rozbiérkowe - zdjecie przykrycia, ewentualne rozebranie uszkodzonej gornej czesci
studzienki; gruz pochodzacy z rozbiérek nalezy zebrac, zatadowaé na Srodki transportowe i wywiez¢
poza teren budowy bezzwtocznie po zakonczeniu robét. Stanowi on wtasnosé Wykonawcy.

5.2.2. Na studniach rewizyjnych kanalizacji deszczowej w przypadku konieczno$ci podniesienia wtazu
ponad 15 cm nalezy zastosowac pierscien wyréwnawczy spetniajgcy wymagania podane w pkt. 2.2.
5.2.3. Na studzienkach wpustowych w przypadku koniecznosci podniesienia wpustu Zzeliwnego ponad
7 cm nalezy zastosowac ptyte posrednig spetniajgcg wymagania podane w pkt. 2.3.

5.2.4. Przy podnoszeniu witazu na studniach rewizyjnych kanalizacji deszczowej o mniej niz 15 cm i
wpustu zeliwnego na studzienkach wpustowych ponizej 7 cm regulacje nalezy wykonac poprzez
betonowanie.

5.2.5. Wykonanie deskowania - deskowanie nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby rzedne szalowanej
studzienki byty zgodne z dokumentacjg projektowg. Deskowanie nalezy pokryé srodkiem adhezyjnym
(Separbet lub innym Srodkiem zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru).

5.2.6. Utozenie betonu - w przygotowanym deskowaniu nalezy utozyé mieszanke betonowg i zagescic
recznie lub w miare mozliwosci z uzyciem wibratora pogrgzalnego. Betonowanie powinno by¢
wykonane ze szczegolng starannoscig i moze byé prowadzone w temperaturze nie nizszej niz +5°C.
Zewnetrzne powierzchnie wykonanych Scianek powinny mieé¢ wyglad gtadki, zwarty, jednorodny.

5.2.7. Pielegnacja - nalezy zapewni¢ prawidtowg pielegnacje betonu. Bezposrednio po zakonczeniu
betonowania zaleca sie pokrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi. Przy
temperaturze otoczenia wyzszej od +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg przez, co najmniej 7 dni
(polewanie minimum 2 razy na dobe). W czasie dojrzewania betonu elementy nalezy chroni¢ przed
uderzeniami i drganiami.

5.2.8. Rozebranie deskowania - deskowanie nalezy oczysci¢, a wszelkie pozostatosci po rozbidrce
nalezy usung¢ z terenu budowy.

5.2.9. Osadzenie pokrywy - pokrywe osadzi¢ na zaprawie cementowej marki M7 zgodnej z PN-B-
14501.
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W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z

rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze

Inzynierowi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne podano w ST D-00.00.00. “Wymagania ogdlne”.

Kontrola jakosci rob6t powinna odbywac sie w obecnosci przedstawicieli gestorow urzgdzen. Jakos¢

tych robo6t musi uzyskac akceptacje tych instytucii.

6.2. Kontrola robét

Kontrola polega na sprawdzeniu rzednych armatury po regulacji zgodnie z p.5 niniejszej ST.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z regulacjg armatury jest 1 sztuka.

Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmowac jakichkolwiek dodatkowo wykonanych nie

wykazanych w dokumentacji projektowej lub niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru ilosci.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdét powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST D-0.00.00.

“Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ powinna nastgpi¢ zgodnie z ST D-00.00.00. “Wymagania ogéine” na podstawie jednostek

obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze robot.

Cena wykonywanych robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze, oznakowanie robot,

- dostarczenie potrzebnych materiatoéw i sprzetu, zmontowanie urzgdzen,

- regulacja studzienek telekomunikacyjnych, kanalizacyjnych, wodociggowych,

- roboty porzgdkowe,

- odwiezienie oznakowania i sprzetu po zakohczonych robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 206-1 Beton.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatdw stosowanych

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

7. PN-EN 197-1 Cement Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

8. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki kanalizacyjne. Ksztatty i wymiary

9. 7.PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

10. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

11. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania

12. PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)

13. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

14. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania

15. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

16. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

17. PN-H-74101 Zeliwne rury ci$nieniowe do potgczen sztywnych

18. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

19. Katatlog Powtarzalnych Elementéw Drogowych, Transprojekt — Warszawa, 1982
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