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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég w ramach przebudowy

drogi wojewddzkiej nr 263 Stupca — Dgbie w m. Babiak.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét rozbiérkowych

w obrebie

terenu budowy i obejmuja:

- Frezowanie w-w nawierzchni w-wa $r. gr. 4,0 cm z odwozem we wskazane miejsce do OD
Sompolno wraz z zatadunkiem i wytadunkiem,

- Frezowanie w-w nawierzchni w-wa $r. gr. 10,5cm z odwozem we wskazane miejsce do OD
Sompolno wraz z zatadunkiem i wytadunkiem,

- Rozbidrke nawierzchni z betonu asfaltowego gr. ca 8 cm z odwozem materiatu z rozbiorki i
utylizacja,

- Rozbiérke podbudowy z kruszyw tamanych gr. ca 25 cm- zjazdy, zatoka autobusowa z
odwozem materiatu z rozbidrki i utylizacja.

- Rozbiérke nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm z odwozem we wskazane miejsce do OD
Sompolno wraz z zatadunkiem i wytadunkiem.

- Rozbiorke nawierzchni z trylinki z odwozem we wskazane miejsce do OD Sompolno wraz
z zatadunkiem i wytadunkiem

- Rozbidrke nawierzchni z ptyt betonowych 35x35x5 z odwozem we wskazane miejsce do
OD Sompolno wraz z zatadunkiem i wytadunkiem

- Rozbiérke podbudowy betonowej gr. ca 10 cm - chodniki z odwozem materiatu z rozbiorki i
utylizacja.

- Rozbiérke podbudowy betonowej gr. ca 15 cm z odwozem materiatu z rozbidrki i utylizacja,

- Rozbiérke taw betonowych (scieki) gr. w-wy 20 cm z odwozem materiatu z rozbidrki
i utylizacja,

- Rozbiérke kraweznika betonowego 20x30 z odwozem materiatu z rozbiodrki i utylizacja,

- Rozbiérke taw betonowych j.w. z odwozem materiatu z rozbidrki i utylizacja,

- Rozbiérke kraweznika betonowego 15x30 z odwozem materiatu z rozbiodrki i utylizacja,

- Rozbiérke kraweznika betonowego 12x25 z odwozem materiatu z rozbiodrki i utylizacja,

- Rozbiérke taw betonowych j.w. z odwozem materiatu z rozbidrki i utylizacja,

- Rozbiérke obrzezy betonowych 30x8 z odwozem materiatu z rozbiorki i utylizacja,

- Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno- asfaltowych na gtebokos¢ ca. 9cm,

-Rozbiorke podbudowy z kruszyw tamanych 45/90; 0/31,5 gr. warstwy $rednio 17 cm z
odwozem materiatu z rozbiorki i utylizacja,

-Rozbiérke podbudowy z kamienia polnego gr. warstwy do rozbiérki -Srednio 10 cm z
odwozem materiatu z rozbiorki i utylizacja,

-Rozbiorke podbudowy z kruszyw tamanych 45/90; 0/31,5; 0/45 gr. warstwy srednio 16 cm z
odwozem materiatu z rozbiorki i utylizacja,

-Rozbiérke podbudowy z piasku Srednioziarnistego gr. warstwy srednio 9 cm z odwozem
materiatu z rozbiodrki i utylizacja,

-Rozbiérke podbudowy z bruku- kamienia polnego gr. warstwy srednio 28 cm z odwozem
materiatu z rozbiodrki i utylizacja,

-Demontaz barierek ochronnych- U12b z zatadunkiem i odwozem w miejsce wskazane przez
Inwestora do 25 km,
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-Demontaz studzienek sciekowych ulicznych wraz z wpustami zeliwnymi, betonowe o
srednicy 500-mm 2z osadnikiem bez syfonu. Zatadunek, odwoéz, utylizacja przez
Wykonawce. Wpusty zeliwne dostarczy¢ w miejsce wskazane przez Inwestora,

-Demontaz wpustow Zeliwnych . Zatadunek i odwoz w miejsce wskazane przez Inwestora,

-Demontaz sciekéw liniowych wraz z podbudowg betonowg z odwozem materiatu z rozbiorki
i utylizacja.

-Demontaz znakow drogowych ze stupkami.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-

M-00.00.00

,Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

3.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég i przepustow oraz obiektéw

moze byé

wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

-tadowarki,

-samochody ciezarowe,

-pity mechaniczne,

-frezarki nawierzchni,

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 4.

4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu zaakceptowanym przez
Inzyniera dla danego asortymentu materiatu rozbiérkowego.

Elementy z rozbiorki nalezy ustawiaé réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie roboét rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw droég i odwodnienia obejmujg usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST lub
wskazanych przez Inzyniera.

Inzynier moze poleci¢c Wykonawcy sporzgdzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej lubli
rozbiorkowe;.
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Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w ST

lub przez Inzyniera.

Elementy i materiaty z rozbiorki powinny by¢ usuniete z terenu budowy na koszt Wykonawcy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drég znajdujgce sie w miejscach,

gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢

tymczasowo zabezpieczone. W szczegodlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich

wody opadowej.

Za bezpieczenstwo ruchu drogowego na odcinku wykonywanych robét odpowiada

wykonawca. Roboty nalezy oznakowac zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji

ruchu drogowego.

5.2.1. Rozbidérka warstwy bitumicznej.

Powyzsze roboty nalezy wykonac¢ frezarka. Materiat uzyskany z rozbidérki warstwy

bitumicznej nie powinien by¢ mieszany w trakcie wykonywanych robédt, transportu i

sktadowania z innymi materiatami rozbiorkowymi.

5.2.2. Materiaty do ponownego wykorzystania.

Materiaty nadajgce sie do powtérnego wykorzystania stajg sie wtasnoscig Zamawiajgcego.

Odwoz materiatdw nadajgcych sie do powtérnego wbudowania do Obwodu Drogowego w

Sompolnie. Wykonawca ustala termin zwiezienia materiatbw z Kierownikiem Obwodu

Drogowego.

Zatadunek, odwéz, wytadunek materiatéw Wykonawca wykonuje w ramach robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiéorkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot

rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do

powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-0.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z rozbidrkg elementdéw drog jest:

- dla frezowania w-w nawierzchni w-wa $r. gr. 4,0 cm z odwozem we wskazane miejsce do
OD Sompolno wraz z zatadunkiem i wytadunkiem - m? (metr kwadratowy),

- dla frezowania w-w nawierzchni w-wa $r. gr. 10,5cm z odwozem we wskazane miejsce do
OD Sompolno wraz z zatadunkiem i wytadunkiem - m? (metr kwadratowy),

- dla rozbidrki nawierzchni z betonu asfaltowego gr. ca 8 cm z odwozem materiatu z rozbidrki
i utylizacjg - m? (metr kwadratowy),

- dla rozbiorki podbudowy z kruszyw tamanych gr. ca 25 cm- zjazdy, zatoka autobusowa z
odwozem materiatu z rozbiérki i utylizacjg - m? (metr kwadratowy),.

- dla rozbiorki nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm z odwozem we wskazane miejsce do
OD Sompolno wraz z zatadunkiem i wytadunkiem - m? (metr kwadratowy),.

- dla rozbioérki nawierzchni z trylinki z odwozem we wskazane miejsce do OD Sompolno
wraz z zatadunkiem i wytadunkiem - m? (metr kwadratowy),

- dla rozbiorki nawierzchni z ptyt betonowych 35x35x5 z odwozem we wskazane miejsce do
OD Sompolno wraz z zatadunkiem i wytadunkiem - m? (metr kwadratowy),

- dla rozbiorki podbudowy betonowej gr. ca 10 cm - chodniki z odwozem materiatu z
rozbiorki i utylizacjg - m? (metr kwadratowy),.

- dla rozbiorki podbudowy betonowej gr. ca 15 cm z odwozem materiatu z rozbiorki i
utylizacjg - m? (metr kwadratowy),
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- dla rozbiorki taw betonowych (Scieki) gr. w-wy 20 cm z odwozem materiatu z rozbiorki i
utylizacjg - m? (metr kwadratowy),

- dla rozbidrki kraweznika betonowego 20x30 z odwozem materiatu z rozbidrki i utylizacjg -
m? (metr kwadratowy),

- dla rozbiérki taw betonowych j.w. z odwozem materiatu z rozbiérki i utylizacjg - m? (metr
kwadratowy),

- dla rozbiorki kraweznika betonowego 15x30 z odwozem materiatu z rozbiorki i utylizacjg - m
(metr biezacy),

- dla rozbiorki kraweznika betonowego 12x25 z odwozem materiatu z rozbiorki i utylizacjg - m
(metr biezacy),

- dla rozbiérki taw betonowych j.w. z odwozem materiatu z rozbiérki i utylizacjg — m® (metr
szescienny),

- dla rozbiorki obrzezy betonowych 30x8 z odwozem materiatu z rozbidrki i utylizacjg - m
(metr biezacy),

- dla ciecia mechanicznego nawierzchni z mas mineralno- asfaltowych na gtebokos¢ ca. 9cm
- m (metr biezacy) - m (metr biezacy),

- dla rozbiérki podbudowy z kruszyw tamanych 45/90; 0/31,5 gr. warstwy srednio 17 cm z
odwozem materiatu z rozbiérki i utylizacjg - m? (metr kwadratowy),,

- dla rozbiérki podbudowy z kamienia polnego gr. warstwy do rozbiérki -srednio 10 cm z
odwozem materiatu z rozbiérki i utylizacjg - m? (metr kwadratowy),,

- dla rozbidrki podbudowy z kruszyw tamanych 45/90; 0/31,5; 0/45 gr. warstwy srednio 16 cm
z odwozem materiatu z rozbiérki i utylizacjg - m? (metr kwadratowy),,

- dla rozbiérki podbudowy z piasku srednioziarnistego gr. warstwy $rednio 9 cm z odwozem
materiatu z rozbiorki i utylizacjg - m? (metr kwadratowy),,

- dla rozbiérki podbudowy z bruku- kamienia polnego gr. warstwy srednio 28 cm z odwozem
materiatu z rozbiorki i utylizacjg - m? (metr kwadratowy),,

- dla demontazu barierek ochronnych- U12b z zatadunkiem i odwozem w miejsce wskazane
przez Inwestora do 25 km - m (metr biezacy),

- dla demontazu studzienek sciekowych ulicznych wraz z wpustami zeliwnymi, betonowe o
srednicy 500-mm z osadnikiem bez syfonu. Zatadunek, odwédz, utylizacja przez
Wykonawce. Wpusty zeliwne dostarczy¢ w miejsce wskazane przez Inwestora — szt. (
sztuka),

- dla demontazu wpustéw zeliwnych . Zatadunek i odwdéz w miejsce wskazane przez
Inwestora — szt. ( sztuka),

- dla demontazu sciekoéw liniowych wraz z podbudowg betonowg z odwozem materiatu z
rozbidrki i utylizacjg - m (metr biezacy),

- dla demontazu znakéw wraz ze stupkami- szt. (sztuka)

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania

ogolne” pkt 9.

Cena wykonania robét obejmuije:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych mechanicznie,

- mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 8
cm,

- mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci warstwy 25 cm,

- frezowanie nawierzchni asfaltowej,

- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm.

e ——
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- rozebranie nawierzchni z trylinki.

- rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 35x35x5.

- rozebranie podbudowy betonowej gr. ca 10 cm — chodniki.

- rozebranie podbudowy betonowej gr. ca 15 cm,

- rozebranie taw betonowych (Scieki) gr. w-wy 20 cm,

- rozebranie kraweznika betonowego 20x30,

- rozebranie taw betonowych,

- rozebranie kraweznika betonowego 15x30,

- rozebranie kraweznika betonowego 12x25,

- rozebranie obrzezy betonowych 30x8,

- rozebranie podbudowy z kamienia polnego gr. warstwy do rozbiérki -§rednio 10 cm,

- rozebranie podbudowy z kruszyw famanych 45/90; 0/31,5; 0/45 gr. warstwy $rednio 16 cm

- rozebranie podbudowy z piasku srednioziarnistego gr. warstwy srednio 9 cm,

- rozebranie podbudowy z bruku- kamienia polnego gr. warstwy Srednio 28 cm ,

- demontaz barierek ochronnych- U12b ,

- demontaz studzienek sciekowych ulicznych wraz z wpustami zeliwnymi,

- demontaz wpustéw zeliwnych,

- demontaz sciekow liniowych wraz z podbudowg betonowsg .

- demontaz znakéw drogowych ze stupkami,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z
utozeniem na poboczu,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

- wyréwnanie podfoza i uporzgdkowanie terenu rozbiérki;

- zasypanie dotéw po rozbiorkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is =1,00,

- uporzadkowanie terenu rozbidrki;

- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatéw,

W kazdym przypadku nalezy spetni¢ wymagania ustawy o odpadach (DZ.U. z 2018r.
poz.992).

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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