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Wiglkopolski Urzas Wopswodzi

Wydziat Infrastrulktury i Roinictwa
Al Mispodlagiosei 18/18
81-713 Poznan

krata stalow
na zawiasach

a

UWAGA:
1. Przepust wbudowat w suchym wykopie

igtofiltry do obnizenia zwierciadta wady,

2. W razie silnego naptywu wody do przepustu nalezy zastosowat

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SD PROJEKT s.c.

ul. Szymborska 10/8
60-254 Poznan

PARAMETRY PRZEPUSTU PO WYBLUZENIU:

Konstrukeja przepustu

Srednica przepustu

Dtugo$t przepustu w osi

Kat skrzyzowania przepusfu z osig drogi

®

Obrzeze betonowe 8x30cm

kostka kamienna
na podteZu betonowym B20 gr. 20 cm

- rura. zelbetowa
-~ ¢80 cm
- 2290cm
- 181

na podsypce cementowo piaskowej gr.3cm

NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO

Wielkopolski Zarzgd Drég Wojewddzkich

w Poznaniu

ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

~

Wspotrzedne osi przepustu po wydtuzeniu

TEMAT Rozbudowa skrzyzowania w ciggu DW 307 ul. Poznanskiej
OPRACOWANIA: z ul. Lesng i ul. Jodtowg w Niepruszewie
STADIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA: OBIEKTY INZYNIERSKIE
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PO})}IS
PROJEKTANT mgr inz. Marta KACZAN-MELCER | WKP/0242/POOM/06 /‘/%“'
SPRAWDZAJACY mgr inz. Weronika SLODKOWICZ | WKP/0282/POOM/10 { ;/\SQ i
DATA: LUTY 2018 r. SKALA: VT 50

TYTUL RYSUNKU|

Matematyczne Geograficzne
wlot | X = 580635239 | Y = 640426296 |P=52° 22' 5584"| L=16° 35 3787"
wylot| X = 5806333,80 | Y = 6404276,34 |P=52° 22’ 55,26"| L=16° 35’ 38,60"

WIDOK OGOLNY PRZEPUSTU
W KM 0+131,06 ODCINKA DW 307
- STAN PROJEKTOWANY
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