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a. Czeéc¢ opisowa
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Rozbudowa skrzyZzowania w ciagu DW 307 ul. Poznariskiej z ul. Le$ng i ul. Jodlowa w Niepruszewie

1. Charakterystyka ogdina projektu

1.1.

Informacje ogdlne

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa doziemnych kabli telekomunikacyjnych

kolidujacych z projektowang rozbudowg skrzyzowania ulic Poznanskiej, Leénej i Jodtowej

w Niepruszewie.

1.2.

1.3.

Podstawy opracowania

Dane uzyskane przez projektanta w Orange Polska S.A. Domena Hurt Dziat Ewidencji
i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Poznan ul. Glogowska 19, 60-702 Poznan
Dane uzyskane przez projektanta w terenie

Mapy geodezyjne

Warunki Techniczne wydane przez Orange Polska S.A. Domena Hurt Dziat Ewidencji
i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznan ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznan
znak: TTIDWPU-2112-184/09/57808/17/MW z dnia 07.09.2017

Zakres rzeczowy projektu

budowa doziemnego kabla rozdzielczego typu XzTKMXpw 100x4x0,5 - 15,0 m
(3,0 km/par)

budowa doziemnego kabla rozdzielczego typu XzTKMXpw 50x4x0,8 — 300,0 m (30,0
km/par)

budowa doziemnego kabla rozdzielczego typu XzTKMXpw 35x4x0,5 - 15,0 m (1,05
km/par)

budowa doziemnego kabla rozdzielczego typu XzTKMXpw 10x4x0,5 - 70,0 m (1,4
km/par)

razem: 35,45 km/par

budowa rury ochronnej RHDPEp 110/6,3 - 71,0 m (0,071 km/otw)
budowa rury 2-dzielnej @ 120 - 140,0 m (0,140 km/otw)

razem: 0,211 km/otw

likwidacja doziemnego kabla rozdzielczego typu XzZTKMXpw 100x4x0,5 - 15,0 m (2,0
km/par)

likwidacja doziemnego kabla rozdzielczego typu ALTKDNxpx 115x4x0,8 — 300,0 m
(30,0 km/par)

likwidacja doziemnego kabla rozdzielczego typu XzTKMXpw 35x4x0,5 - 10,0 m (0,70
km/par)

likwidacja doziemnego kabla rozdzielczego typu XzTKMXpw 10x4x0,5 - 70,0 m (1,4
km/par)

razem: 34,10 km/par
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2.1. Warunki terenowe 61-713 Poznan

Przebieg kabla zaprojektowano w poboczu projektowanej drogi w odlegtoéci min 0,5 m

2. Opis techniczny

od innych technicznych urzadzer doziemnych zgodnie z przebiegiem zaznaczonym na Rys. 1.

Na projektowanej trasie wystepuja skrzyzowania z innymi sieciami doziemnymi.

2.2. Stan istniejacy
Na terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepuje inne sieci i infrastruktura techniczna.
2.3. Stan projektowany
Zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez Orange Polska S.A. Domena Hurt Dziat
Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznan ul. Glogowska 19, 60-702 Poznan
znak: TTIDWPU-2112-184/09/57808/17/MW z dnia 07.09.2017 urzadzenia telekomunikacyjne
kolidujace z projektowang nawierzchnig nalezy przebudowac poza miejsca kolizji. W celu
przebudowy kolidujacych odcinkéw kabli doziemnych w rejonie rozbudowywanego
skrzyzowania ulic: Poznanskiej, Lesnej i Jodtowej nalezy wykona¢ wykopy. Wykopy pod kable
wykonywa¢ po uprzednim wytyczeniu trasy przez uprawnione stuzby geodezyjne. Na dnie
wykopu nalezy wykona¢ podsypke o gruboséci 10 cm z przesianej ziemi. Ulozone kable
przysypac przesiang ziemia. W potowie glebokosci wykopu utozyé tasme ostrzegawcza. Po
zasypaniu rowu zagesci¢ grunt, wyrownal teren i wywiezé nadmiar ziemi. Wzdhuz ulicy
Poznanskiej kabel Orange Polska S.A. typu XzTKMXpw 50x4x0,8 na odcinku 75 m zostanie
utozony wspdlnie z rurociagiem $wiattowodowym firmy Operator WSS Sp. z 0.0. W/w kabel i
rurociag utozy¢ w odlegtosci 10 cm od siebie. Kable pod nawierzchnig utwardzong ukfadaé na
gtebokosci 1,0 m, a w pozostatych przypadkach na gtebokosci 0,7m. W w/w wykopach utozyé
odcinki nowych kabli: XzZTKMXpw 100x4x0,5, XzZTKMXpw 50x4x0,8 XzTKMX 35x4x0,5 oraz
XzZTKMXpw 10x4x0,5. Poczatki i konce kabli pozostawi¢ na kablach istniejacych w miejscach
przeznaczonych do przetaczen. Pod drogami, zjazdami oraz na wjazdach do posesji kable
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi RHDPEp 110/6,3. Kable istniejace ostonié¢ rurami 2-dzielnymi
@ 120. Nastepnie wiaczy¢ kable projektowane jako wstawki w kable istniejace tego samego
typu. W celu zapewnienia bezprzerwowej pracy tgczy dokonal polaczen réwnoleglych i
nastepnie odcig¢ kable sieci istniejacej przeznaczone do likwidacji. Dokonaé pomiaréw
rezystancji izolacji oraz petli abonenckiej. Po przetaczeniu abonentéw na nowe kable przystgpié¢
do likwidacji kabli nieczynnych.
Likwidacja nieczynnych kabli
Nieczynne kable podlegajg likwidacji, kable nalezy wykopa¢ i poddac utylizacji, z ktérej
wykonawca powinien przedstawi¢ stosowne protokodty. Zlikwidowane odcinki nalezy wykresli¢
w zasobach geodezyjnych z jednoczesnym naniesieniem nowych przebiegow.
2.4. Zagospodarowanie terenu
Projektowane budowle teletechniczne nie spowodujg koniecznosci zmiany istniejgcego
zagospodarowania terenu. Po wykonaniu przewidzianych prac ziemnych teren zostanie

przywrécony do stanu pierwotnego z zachowaniem poprzednich jego funkcji.
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2.5. Ochrona srodowiska 61-713 Poznan

Projektowana sie¢ nie ma wptywu na stopien zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego,
wod i gleby.
2.6. Uwagi koncowe
Prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami z uwzglednieniem
przepisow BHP. Wszelkie uzasadnione zmiany wynikle na etapie wykonawstwa powinny by¢
uzgodnione z projektantem i wprowadzone do dokumentacji by mogta stanowi¢ ona dokument
powykonawczy. Przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznaé sie z trescig powyziszego
projektu oraz uzgodnien branzowych. Po wytyczeniu trasy wykonaé wykopy kontrolne w celu
ustalenia obecnosci uzbrojenia podziemnego wg inwentaryzacji. Wszystkie roboty ziemne przy

skrzyzowaniu z innymi urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonywac recznie.

3. Projekty zwigzane:

»PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BRANZA TELEKOMUNIKACYINA - OPERATOR
WSS SP. Z2 0.0.”

Opracowat:
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b. Czesé¢ rysunkowa

Rys. 1. Plan sytuacyjny w skali 1:500

-87- Projekt budowlany



