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Rozbudowa skrzyzowania w ciggu DW 307 ul. Poznariskiej z ul. Lesng i ul. Jodtowa w Niepruszewie
YWietkopulskrbrzgt-vvopowoer:
= Wydzlat Infrastruktury i Roinlcty:
1. Podstawa opracowania Al. Niepodlegiosci 16/1€

61-713 Poznanh

e Umowa z Inwestorem,

e ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332 tekst
jednolity z p6ézniejszymi zmianami) oraz przepisy wykonawcze,

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92,
poz.881 z pdzniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi,

e ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2222 tekst
jednolity z pézniejszymi zmianami),

e ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 tekst
jednolity z pézniejszymi zmianami,

e ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2014 r. poz. 1446 tekst jednolity z pézniejszymi zmianami),

e ustawa z dnia 13.04.2007 r. o kompatybilnosci energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz.
1258),

e rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30.10.2003 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku i sposobéw sprawdzania tych
pozioméw (Dz. U. z 2003 r. nr 192 poz. 1883 tekst jednolity z pdZniejszymi
zmianami),

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. poz. 69 tekst
jednolity z pézniejszymi zmianami),

e norma Stowarzyszenia Elektrykow Polskich nr N-SEP-0045:2002
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

e Aktualizowana mapa zasadnicza do celdéw projektowych w skali 1:500,

o« Normatywy, aprobaty techniczne, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujgce
w budownictwie,

o Literatura techniczna, wytyczne i zalecenia obowigzujace przy projektowaniu,
budowie i remontach drog i obiektow inzynierskich,

e Projekt branzy drogowej.

2. Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art, 28 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane
obejmuje dziatki wskazane jako teren inwestycji. Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzieé¢
mogacych pogorszy¢ stan srodowiska w rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministrow

z dnia 09.11.2010 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 z pdzniejszymi zmianami).

3. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest usuniecie kolizji projektowanej drogi =z kablem
oswietleniowym przy ul. Lesnej w Niepruszewie oraz wykonanie zasilania w energie elektryczng

znaku aktywnego.
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Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie wielkopolskim, w powiecie poznanskim,

w gminie Buk, przy skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej nr 307, z ul. Lesng i ul. Jodlowa.

4. Stan istniejacy

W stanie istniejacym kabel oswietleniowy faczacy latarnie zlokalizowane przy
ul. Lesnej znajduje sie przy krawedzi istniejacej drogi. Linia kablowa koliduje z projektowanym
uktadem drogowym.

Teren jest stosunkowo mocno uzbrojony, w zakresie wykonywania robdt oraz w jego
bezposrednim sasiedztwie zlokalizowane sg sieci wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe,

elektroenergetyczne i teletechniczne.

5. Stan projektowany oswietlenia drogowego
5.1. Zakres projektu
Projekt przewiduje przebudowe linii kablowej oéwietlenia drogowego - zostanie utozony
nowy odcinek linii kablowej po trasie nie kolidujgcej z projektowanym uktadem drogowym.
5.2. Zasilanie
Zgodnie z warunkami usunigcia kolizji wydanymi przez Burmistrza Miasta i Gminy Buk
kolidujacq linig kablowg nalezy ulozyé po niekolizyjnej trasie. Trase projektowanej linii
kablowej oswietlenia drogowego typu YAKXS 4x35, 0,6/1 kV przedstawiono na Rys. 1 Plan
sytuacyjny.
5.3. Linia kablowa oswietlenia drogowego
Pomiedzy istniejacymi latarniami nalezy utozy¢ odcinek linii kablowej typu YAKXS 4x35,
0,6/1 kV. Kabel oswietleniowy nalezy uktada¢ na gtebokoséci minimalnej 0,7 m (w chodniku
minimum 0,5 m), na catej dtugosci w polietylenowej rurze ochronnej o $rednicy 110mm, na
podsypce piaskowej o grubosci co najmniej 0,1 m.
Kable nalezy ukfadac¢ zgodnie z normg SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.
Przy zblizeniach kabli niskiego napiecia do innych instalacji podziemnych i obiektéw nalezy
zachowac nastepujgce odlegtosci w swietle:
- 0,5 m od granicy posesiji,
- 0,25 m + $rednica rurociggu od rurociagu wody, sciekowego cieplnego,
- 0,25 m + Srednica rurociagu od rurociggu gazu.
- 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych,
- 0,1 m od innych kabli niskiego napiecia,
- 0,25 m od kabli 20 kV.
Przy skrzyzowaniach kabli niskiego napiecia z innymi instalacjami podziemnymi kable nalezy
uktada¢ w rurach ochronnych zachowujac nastepujace odlegtosci pionowe:
- 0,1 m z kablami tego samego rodzaju,
- 0,25 m z kablami 20 kV,
- 0,25 m z kablami telekomunikacyjnymi,
- 0,25 m + $rednica rurociggu z rurociggami wody, sciekowymi lub cieplnymi,

- 0,25 m + $rednica rurociggu z rurociggami gazu.
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W miejscu skrzyZzowan z kablami energetycznymi oraz telekomunikdtyjriympzsthiejace kable

zaleca sig ostonic polietylenowymi rurami dwudzielnymi o $rednicy 110 mm.

Kable w stupach nalezy przytaczyc do istniejacych ztaczy stupowych.

6. Projektowane zasilanie znakéw aktywnych
6.1. Zakres projektu
Projekt przewiduje budowe linii kablowej niskiego napiecia w celu zasilania znakdéw
aktywnych.
6.2. Zasilanie
Zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci elektroenergetycznej Enea Operator Sp. z o.o.
projektowane znaki aktywne zasilane bedq z szafki pomiarowej ziacza kablowo-pomiarowego
ZK 1x-1P wykonanego wg opracowania Enea Operator Sp. z 0.0.
6.3. Linia kablowa niskiego napiecia
W celu zasilania znakow aktywnych nalezy utozy¢ odcinki linii kablowej typu YKXS 3x2,5,
0,6/1 kV od projektowanej szafki pomiarowej do projektowanych znakéw. Kabel nalezy
uktada¢ na gtgbokosci minimalnej 0,7 m na podsypce piaskowej o grubosci co najmniej 0,1 m
na catej dtugosci w przepustach z rur polietylenowych o érednicy 110 mm.
Kable nalezy uktadac¢ zgodnie z normg SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.
Przy zblizeniach kabli niskiego napiecia do innych instalacji podziemnych i obiektéw nalezy
zachowad nastepujace odlegtosci w $wietle:
- 0,5 m od granicy poses;ji,
- 0,25 m + $rednica rurociggu od rurociggu wody, $ciekowego cieplnego,
- 0,25 m + $rednica rurociagu od rurociagu gazu.
- 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych,
- 0,1 m od innych kabli niskiego napiecia,
- 0,25 m od kabli 20 kV.
Przy skrzyzowaniach kabli niskiego napiecia z innymi instalacjami podziemnymi kable
nalezy uktadac w rurach ochronnych zachowujac nastepujace odlegtoéci pionowe:
- 0,1 m z kablami tego samego rodzaju,
- 0,25 m z kablami 20 kV,
- 0,25 m z kablami telekomunikacyjnymi,
- 0,25 m + srednica rurociggu z rurociaggami wody, $ciekowymi lub cieplnymi,
- 0,25 m + srednica rurociggu z rurociggami gazu.
W miejscu skrzyzowan z kablami energetycznymi oraz telekomunikacyjnymi istniejace
kable zaleca sig ostonic polietylenowymi rurami dwudzielnymi o $rednicy 110 mm.
Kable zasilania znakéw aktywnych nalezy zabezpieczyé wytacznikiem nadpradowym i

réznicowopradowym na prad 0,03 A i przylaczy¢ w szafce pomiarowej.

7. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Systemem dodatkowej ochrony od porazen dla jest samoczynne wytgczanie zasilania.
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8. Prace przygotowawcze 61-713 Poznan

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona przez uprawnionego geodete
wytyczenia trasy w terenie i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkdw osiowych, kotkéw
swiadkow i kotkéw kraweznikowych. W przypadku niedostatecznej ilodci reperéw statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe. Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia
rob6t do wszystkich wiascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego
z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania robdét w strefie tych

urzadzen

9. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywac recznie. Metoda wykonywania robét ziemnych powinna
by¢ dobrana w zaleznosci od gtgbokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.
Zaleca sie wykonywanie wykopdw waskoprzestrzennych. Ich obudowa i zabezpieczenie przed
osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy wykopu powinny
by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich stateczno$¢. Zasypanie nalezy dokonaé gruntem
z wykopu, bez zanieczyszczen. Zasypanie nalezy wykonac warstwami grubosci od 15 do 20 cm
i zageszczac ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinien wynosi¢ 0,97 wediug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki
sposob, aby nie spowodowaé uszkodzer przepustéw lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu,
pozostajacy po zasypaniu fundamentu nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru. Zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy wykopach w strefach istniejacych sieci
podziemnych.

9.1. Uwagi ogdine

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie
kabli powinno by¢ zgodne z normg SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa. Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich
uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu
kabli nie powinna by¢ mniejsza niz -5°C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach
koniecznych, przy czym promien gigcia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz
15-krotna zewnetrzna jego Srednica. Kabel os$wietleniowy wykonywany w ramach zadania
uktadany bedzie w rurach przepustowych. Kabel zasilajgcy znak aktywny - w gruncie na
podsypce piaskowej.

Przytgczenie do istniejgcej sieci oswietleniowej wymaga nadzoru uzytkownika sieci
i podlega odbiorom przez Inwestora.

9.2. Wykopy

Projekt przewiduje uktadanie linii kablowych na gtebokosci minimalnej 0,7 m na warstwie
piasku o grubosci 0,1 m na catej dlugosci w rurach polietylenowych o $rednicy 110 mm.
Przejscie pod drogg nalezy wykona¢ w przepuscie z rury polietylenowej o wysokiej twardodci

na gtebokosci minimalnej 0,8 m.
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10. Uwagi koncowe 61-713 Poznanh

Catosc¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci
z normg SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa. oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych - cz. V - Instalacje elektryczne.

W miejscach zblizedn i skrzyzowan realizowanych sieci z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym wykopy wykonywad recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci. Prace na
sieciach istniejacych wykonywaé¢ pod statym nadzorem uzytkownika z zachowaniem
obowiazujacych przepiséw. Nalezy dba¢ o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc
prowadzonych robét.

Po zakonczeniu robdét instalacyjno-montazowych, przed wiaczeniem do eksploatacii
Wykonawca jest zobowigzany:

- wykonac¢ pomiary rezystancji izolacji kabli,
- sprawdzi¢ ciggtosé zyt kabli zasilajacych,
- wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
- sporzadzi¢ protokoty z powyzszych pomiaréw.
Teren budowy po zakoriczeniu robdt nalezy uporzadkowaé oraz przekazaé protokolarnie

zarzgdzajgcemu.

Opracowat:

ﬁzwwa/

mgr inz. Artur Glowacki

-80- Projekt budowlany



Rozbudowa skrzyzowania w ciggu DW 307 ul. Poznarniskiej z ul. Lesng i ul. Jodlowa w Niepruszewie

Wielkopolski Urzac Wojcodzki
Wydzial Infrastruktury i Roinictwa
Al. Niepodlegtosci 16/18
61-713 Poznan

b. Czesé$é rysunkowa

Rys. 1. Plan sytuacyjny w skali 1:500
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