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PARAMETRY PRZEPUSTU PO WYDLUZENIU:

Konstrukeja przepustu - rura PE
Srednica przepustu = @36cm
Dtugo$t przepustu w osi - 4350cm
Kat skrzyzowania przepustu z osig drogi- '~ 90°

PRZEPUST PRZEWIDZIANO DO ROZBIORKI

Wspdtrzedne osi przepusfu po wydtuzeniu

Matematyczne

Geograficzne

wlot | X = 580632328 | Y = 640422759 |P=52° 22" 54,8%"

L=16° 35" 36,03

wylot| X = 5806336,30 | Y = 6404269,10 |P=52° 22" 55,32"

L=16° 35' 38,21"
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Widok wylotu (B-B)

km 0+062,20 ul.Jodtowej

Rura PE #36cm
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA [

SD PROJEKT s.c.

ul. Szymborska 10/8
60-254 Poznan

NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO |

Wielkopolski Zarzad Drdg Wojewoddzkich

w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

~

TEMAT Rozbudowa skrzyzowania w ciggu DW 307 ul. Poznanskiej
OPRACOWANIA: z ul. Le$ng i ul. Jodtowg w Niepruszewie
STADIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA: OBIEKTY INZYNIERSKIE
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PO?,;IS
PROJEKTANT mgr inz. Marta KACZAN-MELCER | WKP/0242/POOM/06 ll‘%‘\
SPRAWDZAJACY mgr inz. Weronika SLODKOWICZ WKP/0282/POOM/10 / M {
DATA: LUTY 2018 r. SKALA: U0
TYTUL RYSUNKU | RYS. NR|
WIDOK OGOLNY ISNIEJACEGO 4
PRZEPUSTU W KM 0+062,20 ULICY JODLOWEJ
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