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F. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY -
BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA - OPERATOR WSS SP. Z 0.0.

a. Czesc opisowa
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Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa doziemnych kabli telekomunikacyjnych

1.1. Informacje ogdlne

kolidujgcych z projektowang rozbudowg skrzyzowania ulic Poznanskiej, Leénej i Jodtowej
w Niepruszewie,
1.2. Podstawy opracowania
e Dane uzyskane przez projektanta w Operator WSS sp. z o.0. ul. Polna 68-72a/1 ,
60-803 Poznan
o Dane uzyskane przez projektanta w terenie
¢ Mapy geodezyjne
e Warunki Techniczne wydane przez Operator WSS sp. z 0.0. ul. Polna 68-72a/1 ,
60-803 Poznan znak: WTWSS-2241 z dnia 26.07.2017
1.3. Zakres rzeczowy projektu
e wykorytowanie na szeroko$¢ 1,0 m i przesuniecie poprzeczne istniejacych rurociggéw
Swiatlowodowych: 3x12/8 + 1x14/10 mm z kablem $wiattowodowym 0401.20/120]
na odcinku 78 m
¢ odkopanie i przesunigcie wzdtuzne istniejgcych rurociagéw swiattowodowych: 3x12/8
+ 1x14/10 mm z kablem swiatlowodowym 0401.20/120] na odcinku 120 m

* budowa rury ochronnej 2-dzielnej @ 120 - 76,0 m (0,076 km/otw)

razem: 0,076 km/otw

2. Opis techniczny
2.1. Warunki terenowe
Przebieg kabla zaprojektowano w poboczu projektowanej drogi w odlegtoéci min 0,5 m od
innych technicznych urzadzer doziemnych zgodnie z przebiegiem zaznaczonym na Rys. nr 1.
Na projektowanej trasie wystepujg skrzyzowania z innymi sieciami doziemnymi.
2.2. Stan istniejacy
Na terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepuje inne sieci i infrastruktura techniczna.
2.3. Stan projektowany
Zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez Operator WSS sp. z 0.0. ul. Polna 68-
72a/1 , 60-803 Poznan znak: WTWSS-2241 z dnia 26.07.2017 urzadzenia telekomunikacyjne
kolidujace z projektowang nawierzchnia nalezy przebudowaé poza miejsca kolizji. W celu
przebudowy kolidujgcych odcinkéw rurociggéw kabli swiattowodowych: 3x12/8 + 1x14/10 mm
z kablem swiattowodowym 0401.20/120] nalezy w miejscu kolizji wzdtuz ulicy Poznanskiej
odkopac istniejace w/w rurociggi na odcinku 78 m, nastepnie wykop wykorytowaé na szerokoéé
ok. 1,m zgodnie z planem sytuacyjnym - Rys. 1 i przesuna¢ rurociggi. Po stronie przeciwnej
skrzyzowania ulicy Poznanskiej z ul. Jodtowg od w/w skrzyzowania do istniejacej studni SKR2
odkopad istniejgce rurociagi kabli Swiattowodowych: na diugosci 120,0 m | przesunaé
wzdtuznie. Wykopy pod rurociagi kabli $wiattowodowych wykonywa¢ po uprzednim wytyczeniu

trasy przez uprawnione stuzby geodezyjne. Na dnie wykopu nalezy wykonaé podsypke
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o grubosci 10 cm z przesianej ziemi. Utozone rury przysypac przesiang ziemig. W potowie
gtebokosci wykopu utozy¢ tasme ostrzegawcza. Wzdtuz ulicy Poznanskiej rurociag
Swiattowodowy 3x12/8 + 1x14/10 mm z kablem $wiattowodowym 0401.20/120] na odcinku 75
m zostanie utozony wspdlnie z kablem rozdzielczym typu XzTKMXpw 50x4x0,8 firmy Orange
Polska S.A. W/w rurociag i kabel utozy¢ w odlegtosci 10 cm od siebie. Po zasypaniu rowu
zagesci¢ grunt, wyréwnac¢ teren i wywiezé nadmiar ziemi. Rurocigg pod nawierzchnig
utwardzong uktada¢ na gtebokosci 1,0 m, a w pozostatych przypadkach na gtebokogci 0,7m.
Zaprojektowany sposob przebudowy nie powoduje potrzeby przecinania rur i kabli.
Likwidacja nieczynnych przebiegow
Zlikwidowane odcinki nalezy wykresli¢ w zasobach geodezyjnych z jednoczesnym
naniesieniem nowych przebiegdw.
2.4. Zagospodarowanie terenu
Projektowane budowle teletechniczne nie spowoduja koniecznosci zmiany istniejgcego
zagospodarowania terenu. Po wykonaniu przewidzianych prac ziemnych teren zostanie
przywrdcony do stanu pierwotnego z zachowaniem poprzednich jego funkgcji.
2.5. Ochrona srodowiska
Projektowana sie¢ nie ma wplywu na stopien zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego,
wod i gleby.
2.6. Uwagi kofncowe
Prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami z uwzglednieniem
przepisow BHP. Wszelkie uzasadnione zmiany wynikte na etapie wykonawstwa powinny by¢
uzgodnione z projektantem i wprowadzone do dokumentacji by mogta stanowi¢ ona dokument
powykonawczy. Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznaé sie z treécia powyzszego
projektu oraz uzgodnieri branzowych. Po wytyczeniu trasy wykona¢ wykopy kontrolne w celu
ustalenia obecnosci uzbrojenia podziemnego wg inwentaryzacji. Wszystkie roboty ziemne przy

skrzyzowaniu z innymi urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonywacé recznie.

3. Projekty zwiazane:

»PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BRANZA TELEKOMUNIKACYIJNA - ORANGE
POLSKA S.A.”

Opracowat:

inz. Zbigniew Wozny
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b. Czes¢ rysunkowa

Rys. 1. Plan sytuacyjny w skali 1:500
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