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OPIS TECHNICZNY
do projektu statej organizaciji ruchu

dla

"Przebudowy drogi pieszo- rowerowej wzdtuz drogi
wojewodzkiej nr 190 w Wagrowcu.”

PRZEDMIOT CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zmiana statej organizacji ruchu kotowego na
przebudowanej drodze pieszo rowerowej, wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 190 w
Wagrowcu

ZAMAWIAJACY
Gmina Miejska w Wagrowcu ul. Kosciuszki 15a, 62-100 Wagrowiec

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Projektowanie Nadzorowanie Wtodzimierz Kujawa ul. Mussolfa 8, 62-100 Wagrowiec.
PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr T1.272.25.2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Mapa zasadnicza w skali 1:1000

Plan sytuacyjny a skali 1:1000

Projekt budowlano wykonawczy

Przepisy prawne:
Ustawa z dnia 20.06.1997r — Prawo o ruchu drogowym (tekst ujednolicony Dz. U.
Nr 98 z dnia 19.08.1997r) - z pézniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002r w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. Nrl70,
p0z.1393)
Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 23 wrzes$nia 2008r zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie znakdw i sygnatéw
drogowych (Dz.U. Nr 179, poz 1104)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie



szczegbtowych warunkow technicznych dla znakdow i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181)

. Zataczniki 1 -4 do w/w rozporzadzenia

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2008r zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczedstwa ruchu drogowego i warunkdw
ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 67, poz. 413)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lipca 2008r zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie szczegdétowych warunkow technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 126, poz. 813)

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie
szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729)

V. ZAKRES TEMATYCZNY OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera:
. Lokalizacja elementéw systemu organizacji i bezpieczenistwa ruchu na planach
sytuacyjnych w skali 1:1000
e Podstawowy zakres robét

VI. PODSTAWOWY ZAKRES ROBOT DROGOWYCH | PARAMETRY
TECHNICZNE PRZEBUDOWY

Parametry techniczne:
Szeroko$¢ ciggu pieszo rowerowego
1. Od km 0+000 do km 0+136
- z kostki betonowej szer. 1,50 m
- Sciezka rowerowa asfaltowa szer. 2,00 m
2. od km 0+136,50 do km 0+505
- chodnik z kostki betonowej o zmiennej szerokosci
- Sciezka rowerowa asfaltowa szer. 2,00 m
3. od km 04505 do km 0+651
-$ciezka rowerowa szer. 2,50 m, asfaltowa, z dopuszczeniem ruchu pieszego
4. odkm 0+651 do km 1+596
- $ciezka rowerowa szer. 2,50 m, o nawierzchni mineralnej Hanse Grand, z
dopuszczeniem ruchu pieszego
5. od km 1+596 do km 1+970
- Sciezka rowerowa o nawierzchni asfaltowej, szer. 2,50 m z dopuszczeniem ruchu
pieszego



6. od km 1+970 do km 2+318
- sciezka rowerowa szer. 2,0 m o nawierzchni mineralnej Hanse Grand, z dopuszczeniem
ruchu pieszego

VIl. ELEMENTY SYSTEMU ORGANIZACJI | BEZPIECZENSTWA RUCHU

Na planie sytuacyjnym w skali 1:1000 pokazana jest lokalizacja i opis zastosowanych
elementdéw systemu w sktad ktérego wchodzg :

o znaki pionowe
. znaki poziome
. urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

VIll. SPOSOB USTAWIENIA ZNAKOW

Znaki umocowano na konstrukcjach wsporczych tj. stupkach 070. Sposéb umocowania
znakdw przedstawiono na planie sytuacyjnym. Wysokos$¢ umocowania znaku na wys.
2,50 m.

Odlegtos¢ znaku od kraweznika jezdni 0,50 - 2,0 m.

IX. PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZACE ZNAKOW |
URZADZEN

W opracowaniu okre$lono podstawowe wymagania jako$ciowe i wybrane parametry
techniczne dotyczgce stosowanych znakdw i urzgdzen oraz materiatéw zastosowanych
do ich wykonania kazdy materiat na ktéry nie ma polskiej normy, powinien posiadaé
Swiadectwo zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobate Techniczng wydana przez Instytut
Badawczy Drég i Mostéw - IBDIM

Materiaty do oznakowania pionowego powinny posiadac Certyfikat na znak
bezpieczenistwa B lub Swiadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywania
pionowego oznakowania drég wydane przez IBDIM producentowi pionowego
oznakowania drogowego.

1. Znaki pionowe

J Lokalizacja i opis na planach sytuacyjnych

o Wymagania podstawowe :
W ciggu przebudowywanej drogi pieszo rowerowej zastosowac znaki z grupy
,srednie" .

2. Znaki poziome

J Lokalizacja i opis na planie sytuacyjnym

. Oznakowanie poziome wykonac¢ jako cienkowarstwowe



3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Lokalizacja i opis na planie sytuacyjnym

X. TERMIN WPROWADZENIA

Termin wprowadzenia organizacji ruchu uzalezniony jest od tempa prac budowlanych.
Szacunkowo okresla sie na grudzier 2020r.

Xl. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

Tabela 1. Zestawienie oznakowania pionowego

Znaki pionowe

Symbol znaku Projektowane Istniejgce

,_
©

szt. pozostajg do likwidacji
A-7 4
B-2 1
B-9 2
C-9

C-12

C-13

C13-16
D-6 3
D-6b 2
D-3
D-15
D-18 1
D-46
D-47
U-6a
Razem: 11 17 7
Tabliczki do znakow
14. [T-29 3
15. [T-30b

16. |Dopuszcza sie
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Stupki do
znakow 070 8




Tabela 2 Zestawienie oznakowania poziomego

Nazwa ilos¢ Powierzchnia m?
Razem P-11 12,00 6,00
Razem P-18 82,50 9,90
Razem P-21 - 7,00
Razem P-23 13 8,61
Ogotem 31,51

Urzadzenia Bezpieczenstwa
100+30=130m U 12a

Sporzadzit: Wtodzimierz Kujawa




