D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru rob6ot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie przy Przebudowie drogi pieszo- rowerowej wzdtuz
drogi wojewaddzkiej nr 190 w Wagrowcu.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot na drogach krajowych i wojewddzkich.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Ogolne ustalenia zawarte sg w SST D.04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt
1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstw¢ no$ng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakdéw albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych 1 bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialow
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2.3.1. Kruszywo

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych do ulepszonego podtoza
i warstw podbudowy

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwigzanych
przeznaczonych do zastosowania w warstwie:

PN-EN 1097-2, kategoria nie

WyZzsza niz

Odniesienie do
Rozdz. w PN- Wiasciwosé tablicy w PN- EN
EN 13242 2004 Podbudowy pomocniczej  Podbudowy zasadniczej drogily 25450004
nawierzchni drogi obcigzonej jobciazonej mchem
mchem
KR3-KR6 KR1-KR2
0, 063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63 i
41-42 Zestaw sit # 90 (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziarnienie wg PN-EN 933-1 G.85/15,
43.1 Gg85, G.80/20, G80, G, Tabl. 2
G,85 75
Ogodlne granice I tolerancje
uziarnenia kruszywa grubego
432 na sitach posrednich wg PN- GECNR G7°.20/15 Tabl. 3
EN 933-1
Tolerancje typowego
uziamienia kruszywa drobnego G7>NR
433 i kruszywa o cigglym Gr NRY G7> 10, GT, 20 Tabl. 4
uziarnieniu wg PN-EN 933-1 A
Ksztalt kruszywa grubego -wg
PN-EN 933-1 ajmaksymalne FINR Flo Tabl. 5
4.4 warto$ci wskaznika ptaskosci
lub b) maksymalne warto$ci
wskaznika ksztattu SINR Sisg Tabl. 6
Kategorie procentowych
zawartoS$ci ziaren o
powierzchni przekruszonej lub
45 lam.arTych oraz ziaren o Cools Tabl. 7
catkowicie zaokraglonych w
kruszywie grubym wg PN-EN
933-5
Zawarto$¢ pytow wg PN- EN
0933-1 /Deklarowana ADeklarowana Tabl. 8
4.6 ) w kruszywie gmbym *
ADeklarowana ADeklarowana Tabl. 8
b) w kruszywie drobnym*
47 Jakodé pylow Wiasciwos$é niebadana na pojedynCZ}’lch frakcjach, a tylko w mieszankach wg
wymagan p. 2.2 - 2.4
52 Odpornos¢ na rozdrabnianie wg TA 5 LA 40 Tabl. 9
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Odporno$¢ na $cieranie
5.3 kruszywa grubego wg PN-EN MpeDeklarowana MpeDeklarowana Tabl. 11
1097-1
Gestos¢ wg PN-EN 1097-
5.4 6:2001, rozdziat 7, 8 albo 9 Deklarowana Deklarowana
INasigkliwo$¢ wg PN-EN 1097-
6:2001, rozdziat 7, f
53 8 albo 9 (w zaleznosci od WernNR WA2"™ WernNR WA, 4 21
frakcji)
Siarczany rozpuszczalne w
6.2 kwasie wg PN-EN 1744-1 ASNR Tabl. 12
6.3 Catkowita zawarto$¢ siarki SNR SNR Tabl. 13
wg PN-EN 1744-1
Stalos¢ objetosci zuzla
6.42.1 stalowniczego wg PN-EN Vs Vs Tabl. 14
1744-1:1998. Rozdziat 19.3
6.4.2.2 R(,’Zp ad ,krzemlanowy W zuzlu Brak rozpadu Brak rozpadu
wielkopiecowym kawalkowym
wg PN-EN 1744-1:1998, p.19.1
6423  |Rozpadzelazawy w zuzlu Brak rozpadu Brak rozpadu
wielkopiecowym kawatkowym
wg PN-EN 1744-1:1998, p.19.2
Sktadniki rozpuszczalne w
6.4.3 wodzie wg PN-EN 1744-3 Brak substancji szkodliwych w stosunku do $rodowiska wg odrebn>c
przepisow
6.4.4 Zanieczyszczenia Brak zadnych ciat obcych takich jak <,irewnro, szklo i plastik, mogacyc* pogorszy¢
wyr6b koncowy
Zgorzel stoneczna bazaltu wg
7.2 PN-EN 1367-3, wg PN-EN SBia SBia
1097-2
- skaty magmowe i - skaty magmowe 1
Mrozoodporno$¢ na frakcji przeobrazone: F4 przeobrazone: F4
733 kruszywa 8/16 wg PN-EN - skaty osadowe: F10 - skaly osadowe: F10 Tabl. 18
1367-1 - kruszywa z recyklingu: F10 |- kruszywa z recyklingu:
(F25**) F10 (F25**)
Zatgcznik C Sktad materialowy deklarowany deklarowany
Zalaczmik C, Wigkszos¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rad
podrozdziat Istotne _cechy 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w zrodtach kruszywa pochodzenia
c34 srodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy
bada¢ czy zawarto$¢ substancji niebezpiecznych nie przekracza wartosci
dopuszczalnych wg odrebnych przepiséw

*) Laczna zawarto$¢ pylow w mieszance powinna si¢ miesci¢ w wybranych krzywych granicznych wg p.2.2.4; 2.2.5; 2.4.5;
2,54

**) Pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m ***) Do warstw podbudoéw zasadniczych na
drogach obcigzonych ruchem KR5-KR6 dopuszcza si¢ jedynie kruszywa charakteryzujace si¢ odpornoscia na
rozdrabnianie LA<35 ****) ,, przypadku gdy wymaganie nie jest spelnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornosé.
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Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedtug WT-4 powinna leze¢ mi¢dzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunkach .

Rysunekl. Krzywa uziamienia dla podbudowy pomocniczej
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziamienia do gornej krzywej granicznej uziamienia na sgsiednich sitach. Wymiar
najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 gruboSci warstwy ukladanej
jednorazowo. Pole dobrego uziamienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane

Metoda stabilizacji mechanicznej powinno zawiera¢ si¢ miedzy krzywymi. .
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Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do ulepszonego podloza, warstw podbudowy i

nawierzchni
'Wymagania  wobec  mieszanek  niezwigzanych
przeznaczonych do zastosowania w warstwie:
Rozdzial w o podbud(_)wy pomocnicze] o Od.nleSIenle do
Wiasciwos¢ nawierzchni drogi Podbudowy zasadniczej tablicy w PN-EN
PN-EN 13285 L ] - -
obcigzonej mchem nawierzchni drogi 13285
obcigzonej mchem
KR3-KR6 KR1-KR2
4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5; 0/45; 0/63 0/31,5; 0/45; 0/63 Tabl.4
432 Maksymalna zawartosc pytow: UF, UFs Tabl. 2
Kategoria UF
432 Minimalna zawartis',:c pytow: Kategoria LEKK /-I"NR Tab. 3
433 Zawarto$¢ nadziarna: kategoria OC Tabl4i6
441 Wymagania wobec uziamienia Krzywe uziamieniawg | Krzywe uziamienia wg rys. Tabl. 5i 6
rys. 9-11 12-14
Wymagania wobec jednorodnosci
4.42 uziamienia poszczegolnych partii — Wg tab. 2 Wg tab. 4 Tablica 7
poréwnanie z deklarowang przez
producenta warto$cig (S)
4.4.2 W}.]ma.gan.la Wo?ec Jednorodnosci Wqg tab. 3 Wg tab. 5 Tablica 8
uziamienia na sitach kontrolnych
- roznice w przesiewach
45 W.razhwosc na mroz: Ws.kazFu.k 40 45 )
piaskowy SE***, co najmniej
Odporno$¢ na rozdrabnianie (dotyczy LA )
frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg = %
PN-EN 1097-1. kategoria nie wyzsza niz
Odpornos¢ na $cieranie (dotyczy frakcji d
T - eklarowana deklarowana
10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN
1097-1. kategoria Mpg
Mrozoodpornos¢ (dotyczy frakceji
kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki) wg F7 F4 -
PN-EN 1367-1
Warto$¢ CBR po zaggszczeniu do >60 >80 )
wskaznika zageszczenia I=1,0 i
moczeniu w wodzie 96 h, co najmniej
Wodoprzepuszczalno$é mieszanki w
ie odsaczajacej po zaggszczeniu
45 warstwie odsaczajacej po zagg Brak , Brak , )
wg metody Proctora do wskaznika rai wymagan rai wymagan
zageszezenia Is=1,0; wspolezynnik
filtracji k co najmniej cm/s
Zawarto$¢ wody w mieszance 80-100 80-100 )
zaggszczanej, % (m/m) wilgotnosci
optymalnej wg metody Proctora
Wigkszos$¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje
45 Inne cechy srodowiskowe w 2réd%a_1ch_ kr_uszywa pochodzenia mine?alnego. Jednak _
w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych
nalezy bada¢ czy zawarto$¢ substancji niebezpiecznych
nie przekracza wartosci dopuszczalnych wg odrebnych
przepisdw
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Rys. 12. Mlcszanka niezwiazana 0/31, § do warstw podbudowy zasadniczej

Wiasciwosci kruszywa - Kruszywo powinno speinia¢ wymagania okre§lone w SST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.3.2.

2.3.2. Woda
Nalezy stosowaé wode wg PN-EN-1008 3.

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie ]ednorodneJ mieszanki o wilgotnos$ci optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozkladania mieszanki,

c¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania. W miejscach

trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.1 Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Transport pozostatych
materiatow powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6lne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza
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Podbudowa powinna by¢ utozona na podlozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis <5 1)

Dgs
w ktorym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy

odsgczajacej, w m111metrach

dss - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spelniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajacg lub
odpowiednio dobrang geowldkning. Ochronne witasciwosci geowtokniny, przeciw przenikaniu
drobnych czgstek gruntu, wyznacza si¢ z warunku:

Dso <1,2 (2
w ktérym: Og
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,
Ogp - umowna $rednica porow geowtokniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca si¢
na geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru Oy, powinna by¢ podawana przez
producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno

umozliwia¢ naciaggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co
10m

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $ci§le okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé¢ w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zage¢szczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zaggszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20cm po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposob zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkow i1 rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczgcie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inspektora nadzoru. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac
wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988 [1] (metoda
IT). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.
Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy
osuszy¢. Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN- 77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé
przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora nadzoru, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D-04.04.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
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wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji materiatow.
Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwos$ci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow kontrolnych w czasie robdt podano w SST D-04.04.00

,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.3.

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ badan
L “riend . Minimalna lir7halNMalcevrmalna nnwierzehnia
p' WYSZCZCgOIHICHIC badan hadah na ﬂ7ipnne nndhiidnany nl’7\l_nada ca
‘ nnc 19
Geeise . dzialce roboczej na jedno badanie (m?)
1 Zlarnienie mieszanki 2 600
2 |Wilgotnos¢ mieszanki
3 |Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000m” -
4 BI?tdame wiasciwosci kruszywa wg tab. 1,|dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
p Kruszywa
Nosnos¢ podbudowy: co najmniej w dwoch przekrojach na kazde
5 | modul odksztatcenia 200m co najmniej w 20 punktach na kazde
-ugiecie sprezyste 200m

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny
by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi nadzoru.

6.3.3.Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okreSlonej wedlug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988 [1] (metoda II), z tolerancja +10% -20%. Wilgotno$¢ nalezy
okresli¢ wedtug PN-B-06714-17:1977 [5].

6.3.4.Zaggszczenie podbudowy

Zaggszezenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggnigcia wymaganego wskaznika
zaggszczenia. Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku,
gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrolg
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych , wg wytycznych GDDKIA - pisma
DODP-22/4100/215/98 i nie rzadziej niz raz na 5000m2, lub wedhlg zalecen Inspektora nadzoru.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek
wtornego modutu E; do pierwotnego modutu odksztalcenia E jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

—<2,.2
Ei
Nosnos¢ podbudowy:

modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 j[z /] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy,
ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy.

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa z
kru§zywa 0 Wskaznik Maksymalne ugiecie snrgzyste nl\;llletllzngﬁ;ngigltg%uir(é((iilfjg;agcg Cnrlril
wskazniku w..s| zageszczenia pod kotem, mm o ]
nie mnieiszym | l< nie mniejszy od od drinieno
niz, % niz 40kN 50kN nierws7enn ohcigzenia
obciazenia E[ =

60 1,0 1,40 1,60 60 120

n 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.3.5. WiasSciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowa¢ ocen¢ wszystkich wilasciwosci okre§lonych w pkt 2.3.2.
Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci
Inspektora nadzoru.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
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6.4.1.Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiarow
%% stotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w
anlicy.

Lp. [V verezecolnienie badan 1 Minimalna czestotliwo$¢ pomiardw
1 |Szerokos¢ podbudowy 2 razy na100 m
w ennehh cigoly planografem albo co 20 m tata na kazdym
2 Ro6wno$¢ podtuzna pasie ruchu
3 [Ré6wno$¢ poprzeczna 2 razy na 100 m
4 |Spadki poprzecznel-* 2 razy na 100 m
5 [Rzedne wysokosciowe co50m
6 |Uksztaltowanie osi w planie*” |co 50 m
w 3 nunktach na kazdei dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 400m? Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000m?

* Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach glownych tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokos$¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10cm, -5cm. Na

jezdniach bez kraweznikow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szeroko$ci warstwy wyzej
lezacej o co najmniej 25¢cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3.Ro6wnos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28]. Nieroéwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa latg.
Nierownosci podbudowy nie moga przekraczac:

- 10mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20mm dla podbudowy pomocnicze].

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
z tolerancja + 0,5%.

6.4.5.Rzedne wysokos$ciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1cm, -2cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz
+5cm.

6.4.7.Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1.Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

6.5.2.Niewlasciwa grubo$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig glebokos¢, zgodnie z decyzja Inspektora nadzoru, uzupelnione nowym materiatem o
odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona
na wilasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastagpi ponowny pomiar i ocena grubos$ci warstwy, wedlug
wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewlasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nos$nosci, zalecone przez Inspektora nadzoru. Koszty tych
dodatkowych robdt poniesie wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy
wyniklo z niewlasciwego wykonania robot przez
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Wykonawce podbudowy.

6.5.4.Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10
cm, wyrdéwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowane;

0 wigcej niz 5 cm 1 nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie.

8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne”
pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- rozlozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych okre§lonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481:1988

2. PN-B-06714-12:1976
3. PN-B-06714-15:1991
4, PN-B-06714-16:1978
5. PN-B-06714-17:1977
6. PN-B-06714-18:1977
7. PN-B-06714-19:1978
8. PN-B-06714-26:1978
9. PN-B-06714-28:1978
10. PN-B-06714-37:1980
11. PN-B-06714-39:1978
12.  PN-B-06714-42:1979
13.  PN-B-06731:1976
14. PN-B-11111:1996
15.  PN-B-11112:1996
16. PN-B-11113:1996
17. PN-B-19701:1997
18. PN-B-23006:1986
19. PN-B-30020:1990
20. PN-B-32250:1988
21. PN-S-06102:1997
22. PN-5-96023:1984
23.  PN-S-96035:1997
24. BN-88/6731-08

25.  BN-84/6774-02

26. BN-64/8931-01

27. BN-64/8931-02

28. BN-68/8931-04

29. BN-70/8931-06

30. BN-77/8931-12

31. PN-EN 933-1:2000
32.  PN-EN 13285:2010
33.  PN-EN 13242:2010

10.2. Inne dokumenty

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen

obcych Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn Kruszywa

mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci Kruszywa mineralne.

Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda

bezposredniag Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci

zanieczyszczen organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda

bromowg Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu

krzemianowego Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu

zelazawego Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w

bebnie Los Angeles Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo

budowlane i drogowe. Badania techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Zwir 1 mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

zgodnosci Kruszywo do betonu lekkiego Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betonu 1 zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia

kamiennego Popioly lotne

Cement. Transport | przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni

drogowych Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatlcenia nawierzchni

podatnych i podloza przez obcigzenie ptyta

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i

tatg Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych ugigciomierzem

belkowym Oznaczanie wskazZnika zageszczenia gruntu

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw.

ziarnoweqo.

Metoda przesiewania

Mieszanki niezwigzane. Specyfikacja

Kruszywa do niezwigzanych 1 zwigzanych hydraulicznie materiatow

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym _
31 Katalog] typowych — konstrukcji  nawierzchni  podatnych i

Oznaczanie skladu

potsztywnych, IBDiM - Warszawa 199
WT-4 Mieszanki niezwigzane - Warszawa 2010
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http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-93.080.20-00375
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00109
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00109
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00109
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00396
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00396
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00396

