PRZEDMIAR ROBOT

Remont nawierzchni drogi wojewodzkiej nr 443 Jaroan - Tuliszkow w miejscowdciach:
Wrondw, Rychwat, Wola Rychwalska, NowySwiat i Tuliszkéw

Jedn. llos¢

Poz. Wyszczegblnienie robot . .
miary jedn.

1 2 3 4

[. m.Wrondw km 23+100 — 23+500

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnychrasa drég

o km 0,40
w terenie rowninnym

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub. 6 cm ywazem
materiatu z rozbidrki na sktadowisko Wykonawcy -tnigcie garbow

2
i nieréwnaci zniszczonej warstwgcieralnej nawierzchni jezdni m 1 600,00

400,0*1,0*4 = 1 600,00

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub. 4 cm oadici
powierzchni z wywozem materiatu z rozbiorki na sidaisko
Wykonawcy — usugcie zniszczonej warstwycieralnej i nadani
3. |wymaganego profilu poprzecznego jezdni m2 3 363,00

1%

jezdnia 320*8,0+80,0*6,B3:040,00
zatoki autobusowe 123,0+105,0=228,0
wigczenia drég 95,00

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulspsfaltovy
4. | modyfikowary na zimno nawierzchni bitumicznej; zcie emulsji m?2 3 363,00
o0 zawartéci 65% asfaltu 0,3 kg/fm

Warstwa écieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA| 8,

: m? 3 363,00
grubai¢ po zagszczeniu 4 cm

6. | Regulacja pionowa studzienek - kraitiekowe uliczne szt. 3,00

Oznakowanie poziome jezdni farbakrylows rozpuszczalnikow
odblaskowy (z posypaniem mikrokulkami) do znakowania drogniel
7. |segregacyjne i kragdziowe, przejcia dla pieszych malowame mz 77,40
mechanicznie - odtworzenie oznakowania paemiu nawierzchni

6,0+3,8+1,9+0,6+1,3+2,0+18,4+2,2+25,9+7,2+4,8+3(F 40

. m.Rychwat km 49+400 — 49+870

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnychrasa drog

S km 0,47
w terenie réwninnym




2

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub. 4 cm cadici
powierzchni z wywozem materiatu z rozbiorki na sidaisko
Wykonawcy — usumkcie zniszczonej warstwycieralnej i nadani
wymaganegdo profilu poprzecznego jezdni

470,0*8,1 = 3.807,00

D

m2

3 807,00

10.

Mechaniczne oczyszczenie 1 skropienie emngulspsfaltovy
modyfikowary na zimno nawierzchni bitumicznej; zicie emuls;ji
0 zawartéci 65% asfaltu 0,3 kg/t

3 807,00

11.

Warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA
grubc¢ po zagszczeniu 4 cm

3 807,00

12.

Oznakowanie poziome jezdni farbakrylowa rozpuszczalnikow
odblaskowy (z posypaniem mikrokulkami) do znakowania drogniel
segregacyjne i kragdziowe, przejcia dla pieszych malowar
mechanicznie - odtworzenie oznakowania paetiu nawierzchni

3,2+0,7+7,8+1,8+4,0+1,2+1,8+0,2+2,4+4,4+2,4+2,0+1650+1,5+9,6+1,9+7,0+7,
+1,8+2,7+15,0+2,4 = 99,20

D

ne

99,20

.  m. Wola Rychwalska km 53+400 — 54+0

00

13.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnychrasa drdg
w terenie rowninnym

)

km

0,60

14.

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub. 4 cm oadici
powierzchni z wywozem materialu z rozbiérki na sktaisko
Wykonawcy — usugcie zniszczonej warstwycieralnej i nadani
wymaganego profilu poprzecznego jezdni

600,0*6,2 = 3.720,00

m2

3 720,00

15.

Mechaniczne oczyszczenie 1 skropienie emgulspsfaltovy
modyfikowary na zimno nawierzchni bitumicznej; zicie emuls;ji
0 zawartéci 65% asfaltu 0,3 kg/t

m2

3 720,00

16.

Warstwa scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA
grubci¢ po zagszczeniu 4 cm

3 720,00

17.

Uzupetnienie poboczy materiatem z frezowania nazgteni wzdhi
krawedzi jezdni z zagszczeniem, gruldoé uzupetnienia 10 cm

200,00*0,50*2 = 200,00

m2

200,00
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18.

Oznakowanie poziome jezdni farbakrylowa rozpuszczalnikow
odblaskowy (z posypaniem mikrokulkami) do znakowania drogniel
segregacyjne i kragdziowe przerywane malowane mechaniczn
odtworzenie oznakowania po aémiu nawierzchni

19,9+20,0+1,1+16,9+3,4+2,4+29,0+1,0+43,2+0,7 =@B37,

€ m?

137,60

IV. m. Nowy Swiat km 55+600 — 56+200

19.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnychrasa drdg
w terenie rowninnym

)

km

0,60

20.

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub. 4 cm cadici
powierzchni z wywozem materialu z rozbiérki na sktaisko
Wykonawcy — usumkcie zniszczonej warstwycieralnej i nadani
wymaganego profilu poprzecznego jezdni

jezdnia 600%6,2 = 3.720,00

zatoki autobusowe 112,0+124,0=236,0
wihgczenia drog 44,00

D

m2

4 000,00

21.

Mechaniczne oczyszczenie 1 skropienie emgulspsfaltovy
modyfikowaryg na zimno nawierzchni bitumicznej; zicie emuls;ji
0 zawartéci 65% asfaltu 0,3 kg/t

m2

4 000,00

22.

Warstwa scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA
gruba¢ po zagszczeniu 4 cm

m2

4 000,00

23.

Uzupetnienie poboczy materiatem z frezowania nazgteni wzdhi
krawedzi jezdni z zagszczeniem, gruldé uzupetnienia 10 cm

200,00*0,50*2 = 200,00

m2

200,00

24.

Oznakowanie poziome jezdni farbakrylowa rozpuszczalnikow
odblaskowy (z posypaniem mikrokulkami) do znakowania drogniel
segregacyjne i kragdziowe przerywane malowane mechaniczn
odtworzenie oznakowania po aémiu nawierzchni

7,0+7,0+24,0= 38,00

€ m?

38,00

V. m. Tuliszkbw km 58+837 — 59+477

25.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnychrasa drdg
w terenie rowninnym

)

km

0,64

26.

Rozebranie kragznikow betonowych 20x30 cm na podsyj
cementowo — piaskowej celem obemia

4,08 = 32,00

bce

32,00




1 2 3 4
Reczne rozebranie nawierzchni chodnika z kostki bweéjdoetonowe
na podsypce cementowo — piaskowej (kostka do poegan
2

2r. wbudowania) m 32,00
4,08 = 32,00
Krawezniki betonowe wystace o wymiarach 20x30 cm ha podsypce
cementowo-piaskowe] wraz z wykonaniem tawy beton@mveporem

28. |z betonu C12/15 (0,085 m3/mb) w rowkach wykonanychruncie m 32,00
kat. lll-1V (obnizone)
4,0*8 = 32,00
Odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki brukowmgtonowe]
szarej grubéci 6 cm na podsypce cementowo — piaskqwej

29. | z wypetnieniem spoin piaskiem — kostka z rozbidekidy miejscach mz2 32,00
obnizenia kravgznika
4,0*8 = 32,00
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub. 6 cm ywazem
materiatu z rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy eziowania muld i

30. nawierzchni m 1360,00
340,0*1,0*4 = 1 360,00
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub. 4 cm cadsci
powierzchni z wywozem materialu z rozbiérki na sktaisko
Wykonawcy — usumkcie zniszczonej warstwycieralnej i nadanie

31. |wymaganego profilu poprzecznego jezdni m? 5 541,00
jezdnia 390*8,0+250,0*6,9 = 4.845,00
wiaczenia ulic  33,021,0+56,0+45,0+26,0+54,0+45,0+100,0+16,0+70,0+@0M®*

= 606,00

32. | Regulacja pionowa studzienek — wiazy kanatowe zt. g 8,00

33. | Regulacja pionowa studzienek - krattiekowe uliczne szt. 4,00
Regulacja pionowa studzienek - kratkiekowe uliczne; z wymian

34. s szt. 3,00
uszkodzonych wpustéweliwnych klasy D400
Mechaniczne oczyszczenie 1 skropienie emgulspsfaltovy

35. | modyfikowary na zimno nawierzchni bitumicznej; zicie emulsji m2 5 451,00
0 zawartéci 65% asfaltu 0,3 kg/m2
Warstwa écieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA| 8,

36. . : m? 5 451,00
gruba¢ po zagszczeniu 4 cm
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37.

Oznakowanie poziome jezdni farbakrylows rozpuszczalnikow
odblaskowy (z posypaniem mikrokulkami) do znakowania drogniel
segregacyjne i kragdziowe przerywane malowane mechaniczn
odtworzenie oznakowania po uemiu nawierzchni

jezdnia: 0,6+6,8+9,0+3,0+1,0+14,0+1,0+0,7+2,0+1,8+0,4+2,3+5,0+14,0+1,0+

+1,0+1,1+0,9+2,7+4,9+0,9+1,1+1,7+2,2+4,0=174,90
wiaczenia: 3,0+1,5+5,5+2,6+1,8+0,9+2,5+1,7+3,0+2,0+1,0+1,0=27,50

202,40

VI. Przekilometrowanie drogi na odc. Gizatki - Tuliszkéw

38.

Przestawienie istniggych stupkédw hektometrowych z tworzy
sztucznych U-la — wykopanie u wkopanie stupkow wznagczonyn
miejscu zgodnie ze zmienionym kilometean DW 443

W

Szt.

400,00

39.

Ustawienie nowych stupkéw hektometrowych z tworzgztucznych
U-1a — stupki Wykonawcy

Szt.

400,00

VIl.  Scinanie zawyonych poboczy

40.

Scinanie zawygonych poboczy wykonywane mechanicznie [
grubdici scinania 20 cm z wywozem gruntu gaanki
km 30+200 — 32+600 str. L+P 2.400,6*2 = 12.480,00

km 32+750 -32+900 str. L 15@ &= 375,00
km 32+900 — 37+550 str. L+P 4.650,8*2= 26.040,00

rzy

38.895,00




