istn. granica pasa drogowego

PRZEKROJ NORMALNY
odcinek m. Wronow km 23+100 - 23+375

warstwa $cieralna z mieszanki SMAS8 gr. 4cm

istniejaca jezdnia o nawierzchni z BA
po sfrezowaniu nierdwnosci i usunieciu starej
zniszczonej warstwy scieralnej z betonu asfaltowego

PRZEKROJ NORMALNY
odcinek m. Wronow km 23+375 - 23+500

1,70 8,50 1,70
o
4,25 4,25 g
‘g 2 jezdnia jezdnia = z 8
R} N o B} = S
3 - > 5 S isnie T3
S| istniejacy g @ g % g istniejacy S g
| 3 chodnik = JAROCIN % | TULISZKOW g (Cheduik g If
E GIZALKI RYCHWAL g -2
S = ~iz2% i=2% _ I?

\ dnia ...

{ podpi

"""“‘""""‘""“""f,““,',."""{‘:}‘?"
Spi';w.'d.wm; w WZDW

=]

0
pod wzgledem zgodno$cl
rozwigzan z wyycznymi inwestora

|
ora |

Srezepaniok

roman Swiergiel

mgr inz. G

istn. granica pasa drogowego

warstwa $cieralna z mieszanki SMAS8 gr. 4cm

istniejaca jezdnia o nawierzchni z BA
po sfrezowaniu nierownosci i usunieciu starej
zniszczonej warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
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Jednostka opracowujgca:

Rejon Drég Wojewbdzkich w Koninie
62-510 Konin, ul. Przemystowa 122

Temat:
Remont nawierzchni drogi wojewbdzkiej nr 443
Jarocin — Gizatki — Rychwat — Tuliszkow

istn. granica pasa drogowego

Adres inwestycji:
m. Wronow
gm. Gizatki, pow. pleszewski woj. wielkopolskie

Inwestor:

WZDW w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 61—-623 Poznan
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