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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaephhicznej (SST)aswymagania dotyae wykonania
i odbioru robét zwizanych z ustawieniem stupkéw prowadygch U-1a w ramach remontu nawierzchni drogi woje-
wodzkiej nr 443 Jarocin — Tuliszkow w miejscaiwiach: Wronéw, Rychwat, Wola Rychwalska, Nowwiat i
Tuliszkow.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja shy jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wdaniu zaméwienia i reali-
zacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robét zaanych z przestawieniem
i ustawianiem wzdha drogi nasgpujacych urzdzea bezpieczastwa ruchu drogowego:
* stupkdéw prowadgcych, wraz z naklejeniem samoprzylepnych symbdtiosyych U-1f, U-7, U-8.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Stupek prowadzy (U-1, U-1b) - urgdzenie bezpiechstwa ruchu drogowego, shce do optycznego pro-
wadzenia ruchu, mage na celu utatwienie kiemgym, szczegoélnie w porze nocnej i w trudnych waaafikatmos-
ferycznych, orientacji, co do szergkodrogi, jej przebiegu w planie oraz na tukachipog/ch.
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Rys. 2.1.1. Wzory sfupkow prowadzacych U-1a umiesz-
czanych samodzielnie na poboczu
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Rys. 2.1.2. Wzory stupkéw prowadzacych U-1b umiesz-
czanych nad barierg ochronng

1.4.2.Znak kilometrowy (U-7) - urgdzenie bezpiecistwa ruchu drogowego stosowane w celu oznaczenéebi@-
gu drogi i wskazania jej kilometta narastajco od pocgtku do kaica drogi. Znak kilometrowy ma posttabliczki
umieszczonej na stupku prowadym lub na innym samodzielnym stupku.
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Rys. 3.1.1. Wzér znaku kilometrowego U-7
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Rys. 3.1.2. Umieszczanie znaku kilometrowego U-7 w pa-
sie dzielgcym

1.4.3.Znak hektometrowy (U-8) - ugdzenie bezpieczstwa ruchu drogowego stosowane w celaidenia prze-
biegu drogi oraz utatwienia lokalizacji elementokasiowych drogi podlegagych ewidencji drég oraz lokalizacji
zdarzé drogowych. Znak hektometrowy ma pdstyfry naklejonej w dolnej eci stupka prowadgcego.
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Rys. 3.2.1, Przyktad znaku kilometrowego U-7 i hektome-
trowego U-8 na stupku prowadzgcym U-1a

Rys. 3.2.2. Przyktad znaku kilometrowego U-7 i hektome-
trowego U-8 na stupku prowadzacym U-1b

1.4.4. Powyzsze i pozostate okélenia g zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyerce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stupki prowadzce
2.2.1.Rodzaje materiatow na stupki prowade

Materiatami stosowanymi przy ustawianiu stupkéwwadzcych :
— stupki prowadzce z tworzyw sztucznych (U-la — umieszczane sarabidgina poboczu oraz U-1b — umieszczane
nad baries ochronn),
- elementy mocuge stupek prowadzy do bariery ochronnej,
- elementy odblaskowe.

2.2.2.Wymagania ogolne dla stupkéw prowadych

Stupki prowadzce powinny spetniawymagania zawarte w Rozpadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220 z 2003 r. poz. 2184)sprawie szczegbtowych warunkéw technicznychigratéw
drogowych oraz urgzeir bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidnogach"- Zajcznik nr
4 do w/w rozporzdzenia.

Stupki prowadzce U-la i U-1b musgposiada aprobat techniczg wydary przez uprawniom jednostk.
Typ stupka prowadgego (U-1a, U-1b) powinien By godny z niniejsz SST.

Stupki prowadzce powinny mié w przekroju ksztatt trapezu o wymiarach i wedtugowdow podanych
w pkt 1.4. Stupki prowadge umieszcza sipo obu stronach jezdni w odlegd 1,0 m od krawdzi jezdni, pasa
awaryjnego postoju lub pobocza twardego. Dopusagzamniejszenie tej odlegioi, jezeli jest to konieczne ze
wzgledu na warunki lokalne, jednak nie mnief ®i,5m od krawdzi jezdni. Wszelkie wprowadzane zmiany tgle
uzgadnié z Inzynierem.

Wysokas¢ stupka prowadgcego powinna wynoéiokoto:

- 150 cm dla stupka U-1a umocowanego w gruncie,
- 100 cm dla stupka U-1a przymocowanego na powigiizohbocza,
- 40 cm dla stupka U-1b umieszczonego nad badehronm.

Na stupkach powinny liyumieszczone elementy odblaskowe progtiwdk lub réwnolegtoboczne o szeroko-
$ci 4 cm i wysokéci 20 cm barwy czerwonej po stronie czotowej stupkarwy biatej po stronie tylnej w stosunku
do nadjedzajgcego pojazdu. Miejsce umieszczenia elementéw okilwagch powinno by zgodne z rysunkami w
pkt-cie 1.4.

Dodatkowo na stupkach prowagtych umieszcza si
- informacg o pikietau drogi,

- znak z numerem drogi.

2.2.3.Stupki prowadzce z tworzyw sztucznych

Stupki prowadzce mog by¢ wykonywane z tworzyw sztucznych, jak polichlorekylu, polietylen, kopo-
limery itp. Wymagania co do zachowania siupka U-1a, w czasie kolizji (najechania samochoa stupek):
* stupek uchylny standardowy z odchyleniem od pionu do 10 %, powracgjczsciowo do pozycji pionowej.

Barwa stupkéw prowadzych z tworzyw sztucznych powinnadbiata, bez smug i przebarwieweditug
wzoru podanego w Zat. nr 4 do rozpgiizenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003Dz. U. Nr 220 z 2003
r. poz. 2181) "w sprawie szczegotowych warunkévhigecznych i sygnatow drogowych oraz guizeh bezpiecza-
stwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidmgach”.

Powierzchnia stupkéw prowagizych powinna b§ czysta, gtadka, pozbawiona ryscherzy i wgtbien.

Zaleca s}, aby stupek prowadey z tworzywa sztucznego, przewidziany do umocowamigruncie, miat
w swojej dolnej cgsci otwdr do umieszczenia przetyczki stalowej lufivarzywa sztucznego @ednicy od 15 do 20
mm i dtugdci od 20 do 30 cm, utrudnigjy wyciagniecie stupka z gruntu.

Dopuszcza sinastpujgce tolerancje wymiaréw stupka prowadego: wymiary przekroju poprzecznegjo
1 mm, grubé¢ scianki min. 3 mm, tolerancja grufm scianki+ 0,5 mm.

Stupki prowadzce z tworzywa sztucznego powinny ihiaprobat technicziy wydary przez uprawniog
jednostk.

Stupki prowadzce z tworzywa sztucznego nayesktadowa w potazeniu poziomym, na ptaskim i rownym
podiazu w przygotowanych boksach. Wysdkasktadowania nie me przekracza2 m. Zaleca gi przechowywa
stupki pod zadaszeniem w celu utrzymania ich w itégs
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2.2.4.Elementy mocujce stupek prowadzy do bariery ochronnej

Stupki prowadzce U-1b nalgy przymocowa do bariery ochronnej elementami momaymi okreslonymi
i zaakceptowanymi przez iypniera zaleca giaby Wykonawca stosowat typowe elementy mamige pasujce do
barier zastosowanych na drodze.

Sposéb zabezpieczenia antykorozyjnego elementéwujgmych powinien by ustalony przez producenta
w taki sposob, aby zapewnirwatos¢ wyrobu przez okres od 5 do 10 lat w warunkach radmgth, a od 3 do 5 lat
w srodowisku o zwgkszonej korozyjnéci. W przypadku zastosowania elementéw macygh wykonanych z bla-
chy stalowej ocynkowanej, minimalna gréb@owtoki cynkowej powinna wyno&i60 pm.

Elementy mocujce stupek powinny liyprzechowywane w pomieszczeniach suchych, z datzyahikdw
dziatapcych korodujco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniem.

2.2.5.Elementy odblaskowe

Elementy odblaskowe do stupkéw prowaczch powinny mié wymiary i barve okreSlone w punkcie
2.2.2.

Elementy odblaskowe madpy¢ stosowane w postaci:
- elementéw pryzmatycznych z tworzyw sztucznych.

2.3. Znaki kilometrowe
2.3.1.Rodzaje materiatdw na znaki kilometrowe

Do wykonania znakéw kilometrowych U-7 stosuje sastpujace materiaty:- tabliczki znaku;- elementy
pofaczeniowe tabliczki ze stupkiem,stupki,— cyfry do naklejania na tabliczkt, farby.

2.3.2.Tabliczka znaku kilometrowego

Tabliczka znaku kilometrowego powinna miksztatt prostoita wedtug wzoru podanego w Zat. nr 4 do
rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003Dz. U. Nr 220 z 2003 r. poz. 2181) "w sprawieze-
gotowych warunkéw technicznych i sygnatéw drogowyxhz uradzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warun-
kéw ich umieszczania na drogach”. Wymiary tabliqzéivinny by ustalone na podstawie postanawie/w zahcz-
nika.

Tabliczka znaku kilometrowego e byt wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, wg PN-H-22 Do-
puszcza i wykonanie tabliczki z innego tworzywa trwatego pearunkiem akceptacji ftyniera.

Trwatos¢ powtoki antykorozyjnej powinna ldyprzewidziana na okres od 5 do 10 lat w warunkamtmal-
nych, a od 3 do 5 lat irodowisku o zwgkszonej korozyjnéci. W 4 przypadku stosowania blachy stalowej mini-
malna grub&¢ powtoki cynkowej powinna wynosi60 pm.

Tarcza tabliczki musi kyréwna i gtadka, bez odksztafcengigé, lokalnych wgniecg lub nieréwndci itp.

Krawedzie tarczy tabliczki mugzby¢ réwne i nieostre. Wszelkie znieksztalcenia kydxi tarczy tabliczki
powstate w procesie technologicznym wytwarzanididaki - musz by¢ usungte.

Tabliczki znakéw kilometrowych powinny Bysktadowane w pomieszczeniach suchych, w warunkaeh
bezpieczajcych je przed korozj uszkodzeniem i zabrudzeniem.

2.3.3.Elementy do pakzenia tabliczki znaku kilometrowego ze stupkiem

Zaleca s} aby element pgtzeniowy byt z blachy stalowej ocynkowanej wg PNBRIE25 lub bednarki sta-
lowej ocynkowanej wg PN-H-92325, grutmd co najmniej 1 mm. Elementy pgkeniowe powinny by czyste,
gtadkie, bez gknigé¢, naderwa, rozwarstwié i wypuktych karboéw.Sruby, naketki i podktadki powinny odpowia-
da¢ wymaganiom PN-M-82054-03, PN-M-82054-09 i PN-M-880

Dopuszcza siwykonanie elementu do paizenia tabliczki ze stupkiem z innego tworzywa tegs, pod
warunkiem akceptacji liyniera.

2.3.4.Stupki do znakéw kilometrowych

Stupkami do znakow kilometrowych mopgy¢:

— stupki prowadzce (stupki hektometrowe), §i¢ ustawiono je na danej drodze w komplecie zdyan stupkiem
nalezy policzy¢ cyfry typu U-7 i U-8, lub
- stupki do znakéw drogowych — ocynkowane o fi 2”.

Stupki prowadzce (stupki hektometrowe), na ktdrych zostanie pragowana tabliczka znaku kilometro-
wego, powinny odpowiadawymaganiom punktu 2.2. Umieszczenie znaku kiloowe&go na stupku hektometro-
wym przedstawiono w pkt 1.4.

Stupki do samodzielnego umieszczania znakéw kiloometch powinny by stupkami metalowymi ocyn-
kowanymi barwy szaregrednicy 2" i wysokdci okoto 150 cm.

Stupki naley wykonywa z rur stalowych ocynkowanych, odpowiagtajch wymaganiom PN-H-74219,
PN-H-74220 lub innej normy zaakceptowanej przegiiera, ze stali wg PN-H-84023-07 i cynku wg PN-B280.
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Powierzchnia zewgirzna i wewmtrzna rury nie powinna wykazywavad w postaci tusek,¢gnie¢, zwal-
cowai i naderwa. Rury powinny by proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenie od gros¢ powinno przekra-
cz& 1,5 mm na 1 m diugai rury.

Gorny otwor rury powinien byyzabezpieczony przed miwoscia przedostawania wilgoci do wimza rury,
np. przez jego zaspawanie.

Rury naley sktadowa w wigzkach, luzem wzghinie w opakowaniu dostawcy w miejscach suchychav w
runkach zabezpieczajych je przed korozj uszkodzeniem, zabrudzeniem.

2.5. Znaki hektometrowe

Znak hektometrowy U-8 stanowi cyfbarwy czarnej, umieszczana stupku prowadgym, odpowiadaj
cym wymaganiom punktu 2.2;

- bezpdrednio na powierzchni stupka z tworzywa sztucznego.

Cyfry znakéw hektometrowych musby¢ wykonane:

— z folii samoprzylepnej, posiadaiej aprobat technicza.

Znaki hektometrowe U-8 w postaci cyfr samoprzyleging kazda cyfra osobno na folii cyfry naklejane na
stupkach hektometrowych. Po zdju przerroczystej folii, na stupek jest nanoszona samaacyfpowinny mié
ksztalt i wymiary zgodne z wzorem podanym w Zat4ndo rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. (Dz. U. Nr 220 z 2003 r. poz. 2181) "w sgeszczegotowych warunkéw technicznych i 5 sygnadtio-
gowych oraz uradzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidnogach'.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do ustawiania stupkéw prowadacych, znakow kilometrowych i znakdw hektometrowych

Wykonawca przyspujacy do ustawiania stupkdéw prowagtzch oraz znakéw kilometrowych i hektometro-
wych powinien wykazasie mozliwoscig korzystania z nagbujacego sprgtu, w zalenosci od sposobu mocowania
stupkow:

- szpadli,

— wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki,

— kluczy do przykgcania stupkéw typu U-1b do barier,
— drobnego spktu pomocniczego do moria,

- sprztu do zatadunku i wytadunku stupkéw.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Transport materiatdw z tworzyw sztucznych (stupkinewadzcych) mae by dokonany dowolnynérodkiem
transportu, w spos6b zabezpiegzgjje przed uszkodzeniem.

Tabliczki znakéw kilometrowych, elementy mogeg stupki prowadsce do barier ochronnych i elementy do
polaczenia tabliczek znakdw kilometrowych ze stupkaalery przewozé w warunkach zabezpieczaych wyroby
przed korozj i uszkodzeniami mechanicznymi.

Rury stalowe na stupki mioa przewozi w wigzkach lub luzem, wzgtinie w opakowaniach uzgodnionych
pomiedzy dostawg a zamawiajcym.

Drobne materialy, jak folie samoprzylepne, elemendplaskowe, farby itd. natg przewozt w warunkach
zabezpieczapych je przed uszkodzeniem..

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Demonta stupkéw prowadzacych

Wykonawca w pierwszej kolejdoi zobowizany jest do demonta i przestawienia wg nowego kilometea
istniejgcych na drodze stupkéw prowagzch U-l1a i U-1b. Niedopuszczalna jest sytuacjatévedy Wykonawca po
demontau stupkéw na drodze nie zamontuje ich ponownie.

5.3. Ustawienie stupkow

5.3.1.Wykonanie wykopow pod stupki
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Przed przysfpieniem do rob6t naly wyznaczy lokalizacg stupka zgodnie z wymaganiami getnika nr 4
rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003Dz. U. Nr 220 z 2003 r. poz. 2181) "w spravieze-
gotowych warunkow technicznych i sygnatéw drogowyxhz uradzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warun-
kow ich umieszczania na drogach”

Stupki prowadzce powinny by zamontowane zgodnie z zetory do SST szczegotawlokalizach punktow
referencyjnych. Wykonawca powinien domierzallegtégci pomigdzy poszczeg6lnymi punktami referencyjnymi na
drodze ustawiaf stupki w ten sposobeby ich lokalizacja byta zgodna z istmieym na drodze systemem referen-
cyjnym.

Doty pod stupki powinny mi& wymiary w planie co najmniej o 20 do 30 cnelsze od wymiaréw stupka, a
gtebokas¢ uzalezniong od wysokdci stupka.

Doty pod stupki mocowane na powierzchni pobocamtpwego naley dostosowéa do konstrukcji mocujcej
stupki.

Doty mozna wykonywa recznie, wiertnig lub innym sposobem zaakceptowanym przegnrera..

5.3.2.0sadzenie stupkéw

Osadzenie dostarczonych gotowych stupkow w wykoolanyprzednio otworach (dotach) powinno uverfl
nia¢:
- wlasciwe ustawienie stupka, zgodnie z wymaganiamig@adika nr 4 rozpoeglzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220 z 2003 r. pp¥81) "w sprawie szczegotowych warunkéw technjcini sy-
gnatdw drogowych oraz wdzei bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunk6w ich umieszczanidnogach"
- zachowanigcisle pionowej pozycji stupka,
- wypetnienie otworu gruntem, przy czym wsgkik zagszczenia nie powinien bymniejszy nt 0,95 wedtug nor-
malnej metody Proctora.

5.4. Ustawienie znakow kilometrowych
5.4.1.Roboty przygotowawcze przy ustawieniu znakéw kigbrowych

Przed wykonaniem wigiwych rob6t naley, ustalt lokalizacg znakéw kilometrowych, z roz#@ieniem
znakéw, ktére bda:
— mocowane do uprzednio wykonanych stupkéw hektoomatch,
- wykonywane na nowo ustawianych stupkach (np. stalowych), do samodzielnego umieszczania tatkiera-
koéw kilometrowych.

5.4.2.Umocowanie tabliczek znakéw kilometrowych do siéyk

Stupki hektometrowe, na ktérych zosjammocowane tabliczki znakéw kilometrowych, powirogpowia-
dat wymaganiom punktu 2.3.4.

Tabliczka znaku kilometrowego powinna odpowiada/maganiom punktu 2.3.2, a elementgoakniowy
tabliczki ze stupkiem - punktu 2.3.3.

Tabliczlke nalezry przymocowad do stupka w sposob przewidziany przez konstrukdgmentu paiczenio-
wego.

Krawedz dolna tabliczki znaku kilometrowego powinna znaydé sic w odlegitaci 1,0 m nad powierzchai
pobocza, lewa kragdz boczna - w odlegkei min. 0,5 m od krawdzi jezdni, a cyfra (liczba) kilometta powinna
by¢ widoczna od strony nadjdzajacych pojazddéw, zgodnie z postanowieniami zat. Mio4ozporadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr®2 2003 r. poz. 2181) "w sprawie szczegotowychunkdéw tech-
nicznych i sygnatéw drogowych oraz gdzex bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach”

5.5. Ustawienie znakéw hektometrowych

Ustawienie znakéw hektometrowych obejmuje:
— wykopy (doty) pod stupki, wedtug wymag@unktu 5.3.1,
- dostarczenie kompletnych stupkéw znakéw hektormetot, odpowiadajcych wymaganiom punktu 2.2,
— osadzenie stupkéw w dotach lub na powierzchni papowediug wymagapunktu 5.3,
umieszczenie cyfry znaku hektometrowego w sposéddarsy przez zat. Nr 4 do rozpadzenie Ministra Infrastruk-
tury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220 z 2003%0z. 2181) "w sprawie szczego6towych warunkow mécinych
i sygnatow drogowych oraz wdzer bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidmgach'.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
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6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien przedstakuizynierowi:
— aprobaty techniczne na materiaty,
— $wiadectwo jakéci lub deklarag zgodndci, wydane przez producenta materiatdw.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1.Badania materiatow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone do wykonania r@odtinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu
i jego wymiarow, odpowiadagych ustaleniom punktu 2, w liczbie od 5 do 10 adavybranych losowo elemen-
tow w kazdej dostarczanej partii wyrobow ligzej do 1000 elementow..

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t najezbada:
- zgodnd¢ ustawienia stupka lub znaku z zat. Nr 4 do rozgpdeenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
(Dz. U. Nr 220 z 2003 r. poz. 2181) "w sprawie sggrowych warunkéw technicznych i sygnatéw drogolwvgcaz
urzadzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczaniadnogach" w zakresie lokalizacji wzdtu
drogi i w jej przekroju poprzecznym,
- zgodnd¢ zamocowania stupkéw prowagtzch w stosunku do systemu referencyjnego, refgjeych.
— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw zgodrnpunktami 2 i 5,
- prawidtowa¢ osadzenia stupkéw w dotach lub na powierzchniadbopzy, zgodnie z punktem 5,
— prawidtowa¢ przymocowania znakéw kilometrowych..

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows ustawienia i demonta stupkéw prowadzcych oraz ustawienia stupkéw prowadych
znakow kilometrowych i znakéw hektometrowych jestt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, SST i wymaganiami inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemraieji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrisi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” §kiPo-
nadto Zamawiajcy powinien tak sformutowaumowg, aby Wykonawca musiat doprowadziznakowanie do wy-
maga zawartych w SST w przypadku zauwaia niezgodrgei.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 sztuki demorta ustawienia stupka prowagtzgo, znaku kilometrowego lub znaku hektometrowego

obeijJe demontastupkow prowadgcych U-lai U-1b,

prace pomiarowe przy lokalizacji stupka lub znaknawizaniu do systemu referencyjnego,
— roboty przygotowawcze,
— zakup gotowych kompletnych materiatéw z wiasnympetnieniem przyklejenia folii,
— dostarczenie materiatbw na miejsce wykonania,
— wykonanie dotéw,
- osadzenie stupkéw, z wypetnieniem otworu,
- monta tabliczek znakéw kilometrowych (dot. znakéw kilamasvych),
- monta tabliczek znakéw kilometrowych - naklejek(dot. kGar kilometrowych),
- umieszczenie znakéw hektometrowych - naklejek (zimikéw hektometrowych),
— przeprowadzenie bad&ontrolnych, wymaganych w specyfikacji technicznej
— uporzdkowanie terenu robét..
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06250 Beton zwykty

2. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgoogoinego zastosowania

3. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwggriione i walcowane na zimno ogolnego zastosowania
4.  PN-H-82200 Cynk

5. PN-H-84023- 07 Stal okil®nego zastosowania. Stal na rury

6. PN-H-92125 Stal. Blachy i¢ay ocynkowane

7. PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lum&oywana

8. PN-M-82006 Podktadki okgte doktadne

9. PN-M-82054- 03  Sruby, wkety i nakrtki. Wiasndci mechanicznérub i wkretow

10. PN-M-82054- 09  Sruby, wkrty i naketki. Wiasndci mechaniczne natek

11. PN-EN 45014 Ogolne kryteria dotyce deklaracji zgodroi wydawanej przez dostawcow

10.2. Przepisy zwgzane i inne dokumenty

12. Zalgcznik nr 4 do rozporglzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003Dz. U. Nr 220 z 2003 r. poz.
2181) "w sprawie szczego6towych warunkéw technichnysygnatéw drogowych oraz wdzen bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na achy

13. Katalog powtarzalnych elementow drogowych. CBPBRQiVansprojekt”, Warszawa, 1979-1982



