(piecz¢ Wykonawcy)

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Remont nawierzchni drogi wojewoddzkiej nr 443 Jaroan - Tuliszkbw w miejscowdciach:

Wronéw, Rychwat, Wola Rychwalska, NowySwiat i Tuliszkow

Lp. | Specyfikacjal Wyszczegdlnienie robot r‘1]1e|:rny llos¢ jedn.[ Cenajedn] Warénetto
1 2 3 4 5 6 7
l. m. Wronéw km 23+100 — 23+500
1 | p-01.01.01 Roboty pomlarowg pr’zy !lnlowych robotach ziemnych km 0.40

trasa drog w terenie réwninny
Frezowani nawierzchn bitumiczne o grub 6 cm z wywo-
zem materiatu z rozbidrki na sktadowisko Wykonawgy —

2. | D-05.03.13 . P . ; m2 1 600,00

usuntcie garbow i nierdwn&i zniszczonej warstwy
scieralnej nawierzchni jezdi

Frezowani nawierzchn bitumiczne o grub 4 cm ne
catcsci powierzchni z wywozem materiatu z rozbidrki jna

3. | D-05.03.13[sktadowisko Wykonawcy — uswgtiie zniszczonej warstwy m2 3 363,00

scieralnej i nadanie wymaganego profilu poprzecznego
jezdn
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emubsgfaltove

4. | D-04.03.01@modyfikowary na zimno nawierzchni bitumicznej; zyciel m2 3 363,00

emulsji o zawart@&i 65% asfaltu 0,3 kg/m2

5 | D-05.03.05 Warstwa sCler,aIna z m|esz.ank| mastyksowo-grysowellnz 3 363,00

SMA 8, grubd¢ po zagszczeniu 4 ci
6. | D-03.02.013Regulacja pionowa studzienek - kragkiekowe uliczne szt. 3,0(
Oznakowanie poziome jezdni farbkrylowg rozpuszczal
nikowg odblaskow (z posypaniem mikrokulkami) do
7. | D-07.01.01fznakowania drog — linie segregacyjne i kgdmiowe, m2 77,4(
przegcia dla pieszych malowane mechanicznie -
odtworzenie oznakowania po uémiu nawierzchr
Razem rozdziat|:

Il. m. Rychwat km 49+400 — 49+870

3. | D-0o1.0L01 Roboty pomlarowg pr’zy !lnlowych robotach ziemnych km 0.47
trasa drog w terenie réwninny
Frezowani nawierzchn bitumiczne o grub 4 cm ne
catcsci powierzchni z wywozem materiatu z rozbidrki jna

9. | D-05.03.13|sktadowisko Wykonawcy — uswgtiie zniszczonej warstwyy m2 3 807,00

scieralnej i nadanie wymaganego profilu poprzecznego
jezdn
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emubsgfaltove

10. | D-04.03.01anodyfikowary na zimno nawierzchni bitumicznej; zyciel m2 | 3 807,00

emulsji o zawart@&i 65% asfaltu 0,3 kg/m2

11.| D-05.03.05 Warstwa sCler,aIna z m|esz.ank| mastyksowo-grysowellnz 3 807,00

SMA 8, grubg¢ po zagszczeniu 4 cl
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12.

D-07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni farbkrylowg rozpuszcza
nikowg odblaskow (z posypaniem mikrokulkami) do
znakowania drog — linie segregacyjne i kedaiowe,
przegcia dla pieszych malowane mechanicznie -

m2

odtworzenie oznakowania po @émiu nawierzchr

99,2(

Razem rozdziat I|:

m. Wola Rychwalska km 53+400 — 54+000

13.

D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyc
trasa drég w terenie réwninny

0,6d

14.

D-05.03.13

Frezowani nawierzchn bitumiczne o grub 4 cm ne
catcsci powierzchni z wywozem materiatu z rozbiorki
sktadowisko Wykonawcy — usugtiie zniszczonej warstl
scieralnej i nadanie wymaganego profilu poprzeczr
jezdn

3 720,00

15.

D-04.03.01

Mechaniczn oczyszczeni i skropienic emulsy asfaltove
bmodyfikowary na zimno nawierzchni bitumicznej; zycie
emulsji o zawartéi 65% asfaltu 0,3 kg/m

3 720,00

16.

D-05.03.09

Warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysoj
SMA 8, grubg¢ po zagszczeniu 4 ci

3 720,00

17.

D-06.03.01

Uzupetnienic  poboczz materiaten z  frezowanii
nawierzchni wzdha krawedzi jezdni z zagszczenien
grubg¢ uzupetienia 10 cn

200,00

18.

D-07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni farbkrylowg rozpuszcza
nikowg odblaskow (z posypaniem mikrokulkami) do
znakowania drég — linie segregacyjne i kgdaiowe,
przegcia dla pieszych malowane mechanicznie -

m2

odtworzenie oznakowania po @émiu nawierzchr

137,60

Razem rozdziat Il

m. Nowy Swiat km 55+600 — 56+200

19.

D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyc
trasa drég w terenie réwninny

0,6d

20.

D-05.03.13

Frezowani nawierzchn bitumiczne o grub 4 cm ne
catcsci powierzchni z wywozem materiatu z rozbidrki
sktadowisko Wykonawcy — usugtiie zniszczonej warstvl
scieralnej i nadanie wymaganego profilu poprzeczr
jezdn

4 000,00

21.

D-04.03.01

Mechaniczn oczyszczeni i skropienic emulsy asfaltove
bmodyfikowary na zimno nawierzchni bitumicznej; zycie
emulsji o zawartéi 65% asfaltu 0,3 kg/m

4 000,00

22.

D-05.03.09

Warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysoj
SMA 8, grubg¢ po zagszczeniu 4 ci

4 000,00

23.

D-06.03.01

Uzupetnienic  poboczz materiaten z  frezowanii
nawierzchni wzdha krawedzi jezdni z zagszczenien
grubg¢ uzupetienia 10 cn

200,00

24,

D-07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni farbkrylowg rozpuszcza
nikowg odblaskow (z posypaniem mikrokulkami) do
znakowania drog — linie segregacyjne i kedmiowe,
przegcia dla pieszych malowane mechanicznie -

m2

odtworzenie oznakowania po amiu nawierzchr

38,0(

Razem rozdziat I\:
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V. m. Tuliszkéw km 58+837 — 59+477
o5 | D-01.01.01 Roboty pomlarowg pr’zy !lnlowych robotach ziemnych km 0.60
trasa drog w terenie réwninny
26. | D-01.02.04 Rozebranie kragznikéw . betonoyvych 2'0><§0 cm na m 32,00
podsypce cementowo — piaskowej celem pémic
Reczne rozebrani nawierzchn chodniké z kostki
27.| D-01.02.04brukowej betonowej na podsypce cementowo — piaskowep 32,00
(kostka do ponownego wbudowar
Krawezniki betonowe wystaje o wymiarach 20x30 cm
odsypce cemntowo-piaskowej wraz z wykonaniem fa
28.|D-08.01.01 ﬁetonowej z oporem z betonu C12/15 (0,085 m3/mb) w 32,00
rowkach bwytykonanych w gruncie kat. lll-IV (olione)
Odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki brukopej
29 | D-05.03.23 1b§tonowqj szarej grulbu.e cm na pod.sypge cementowp 2 32.0(
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem — kostkp z
rozbiérki przy miejscach obzeénia kravgznika
Frezowani nawierzchn bitumiczne o grub 6 cm z
30.| D-05.03.13wywozem materialu z rozbiérki na skladowigkam2 1 360,00
Wykonawcy — frezowanie muld nawierzc
Frezowani nawierzchn bitumiczne o grub 4 cm ne
catcsci powierzchni z wywozem materiatu z rozbidrki jna
31. | D-05.03.13sktadowisko Wykonawcy — usugtiie zniszczonej warstwy m2 5 541,00
scieralnej i nadanie wymaganego profilu poprzecznego
jezdn
32. | D-03.02.01¢Regulacja pionowa studzienek - wtazy kanatowe Szt. 8,0(
33. [ D-03.02.01&Regulacja pionowa studzienek - kragkiekowe uliczne Szt. 4,0(
34 | D-03.02.01 1RegL.J|aCja pionowa stud2|enek,'- k.raﬁkmekowe uliczne; g szt 3.0(
wymiang uszkodzonych wpustoweliwnych klasy D400
Mechaniczn oczyszczeni i skropienic emulsy asfaltove
35. [ D-04.03.01@modyfikowary na zimno nawierzchni bitumicznej; zycie] m2 5 451,00
emulsji o zawartéi 65% asfaltu 0,3 kg/m
36. | D-05.03.05 Warstwa sCler,aIna z m|esz.ank| mastyksowo-grysowellnz 5 451,00
SMA 8, grubg¢ po zagszczeniu 4 c
Oznakowanie poziome jezdni farbkrylowg rozpuszczal-
nikowg odblaskow (z posypaniem mikrokulkami) do
37.| D-07.01.01znakowania drég — linie segregacyjne i kgdriowe, m2 202,40
przegcia dla pieszych malowane mechanicznie -
odtworzenie oznakowania po umiu nawierzchni
Razem rozdziat \:
VI. Przekilometrowanie drogi na odc. Gizatki - Tuliszkav
Przestawieni istniegcych stupkéw hektometrowyc ﬂ
38| D-07.02.02 tWOI‘Z)fW sztucznych U-1a. - wykopar-ne u V\{kop nlgzt. 400,00
stupkéw w wyznaczonym miejscu zgodnie ze zmieniopym
kilometrazem DW 443
39. | D-07.02.02 Ustawienie nowych s}up-kow hektometrowych z twor::yvgzt. 400,00
sztucznych U-la — stupki Wykonawcy

Razem rozdziat V|:
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VIL. Scinanie zawyzonych poboczy
Scinanie zawyzonyclt pobocz' wykonywant mechaniczni
40.| D-06.03.01fprzy grubdci scinania 20 cm z wywozem gruntu zem2 |38 895,0D

scianki

Razem rozdziat VII:

RAZEM NETTO (rozdz. | - VII)

VAT 23 %

OGOLEM BRUTTO

stownie:

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)

dnia 2019 roku
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