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PRZEKROJ NORMALNY

odcinek m. Tuliszkow km 59+090 - 59+477

istniejacy chodnik
o zmiennej szerokosci

istn. kraweznik

7]

8,00
4,00 4,00
jezdnia jezdnia
v i
JAROCIN 2 | TULISZKOW
RYCHWAL _ skrzyz DW443 i DK 72
Li=2% 2w

istn. kraweznik

istniejacy chodnik
o0 zmiennej szerokosci

L istn. granica pasa drogowego

warstwa Scieralna z mieszanki SMAS gr. 4cm

istniejaca jezdnia o nawierzchni z BA
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Jednostka opracowujgca:

Rejon Drog Wojewddzkich w Koninie
62-510 Konin, ul. Przemysfowa 122

Temat:
Remont nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 443
Jarocin — Gizatki — Rychwat — Tuliszkow

Adres inwestycji:
m. Tuliszkow
gm. Tuliszkéw, pow. Turek woj wielkopolskie

Inwestor:

WZDW w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznarn

Zakres:

PRZEKROJ NORMALNY

Skala:
1: 50

Data: Nr. Rysunku:
25.07.2019r. 5




