TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWODZKIEJ nr 470 KO SCIELEC - KALISZ
na odcinku od m. Kamiei do m. Skarszew
od km 50+660.00 do km 53+200.00

SST Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. Wartg
obm.
ROBOTY ROZBIORKOWE
Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych
D-01.02.04 [mechanicznie na pgizeniach z istniaga m 52.84

nawierzchm

Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukd
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostkg do
ponownego wbudowania).

Rozbiodrka dotyczy nawierzchni na zatokach
D-01.02.04 |autobusowych: m2 456.00
-w km 50+747 str. lewa,
-w km 50+912 str. prawa,
-w km 514917 str. lewa,
-w km 52+161 str. prawa.

Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukd
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostkg do
ponownego wbudowania).

Rozbiodrka dotyczy nawierzchni na peronach przy
D-01.02.04 zatokach autobusowych: m2 212.00
-w km 50+747 str. lewa,
-w km 50+912 str. prawa,
-w km 514917 str. lewa,
-w km 52+161 str. prawa.

Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukd
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostkg do
ponownego wbudowania).
D-01.02.04 |[Rozbiérka dotyczy nawierzchni na chodnikach ng  m2 244.30
dojsciach do zatok autobusowych:

- od km 51+928 do km 52+050 str. lewa,
- od km 52+062 do km 52+150 str. prawa.

Rozebranie kragznika 12x25 cm na fawie
betonowej z zaladowaniem, odwiezieniem i
wytadowaniem we wskazane miejsce (keamik do
ponownego wbudowania).

Rozbiérka dotyczy kragznika przy jezdni na
zatokach autobusowych:

- w km 50+747 str. lewa,

- w km 50+912 str. prawa,

-w km 51+917 str. lewa,

-w km 52+161 str. prawa.

D-01.02.04 m 232.00

Rozebranie kragznika 20x30 cm na tawie
betonowej z zatadowaniem, odwiezieniem i
wytadowaniem we wskazane miejsce.
Rozbiodrka dotyczy kragznika przy zatokach
D-01.02.04 |autobusowych: m 248.00
-w km 50+747 str. lewa,
-w km 50+912 str. prawa,
-w km 514917 str. lewa,
-w km 52+161 str. prawa.

Rozebranie obrza 8x30 cm na tawie betonowej z
zatadowaniem,odwiezieniem i wytadowaniem we
wskazane miejsce.

Rozbiodrka dotyczy obrza na zatokach
D-01.02.04 |autobusowych: w km 50+747 str. lewa, w km 504 m 572.00
str. prawa, w km 51+917 str. lewa, w km 52+161 fstr.
prawa oraz na chodnikach na@gch do zatok
autobusowych: od km 51+928 do km 52+050 stf.
lewa oraz od km 52+062 do km 52+150 str. prawp
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D-01.02.04

Demonta wiaty przystankowej ( wiata do
ponownego monta).

szt

D-01.02.04

Transport destruktu asfaltowego na odl. do 5 km
sktadowisko do ponownego wbudowania na pobd

na t
cza

919.68

NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

10

D-01.02.04

Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej
do 2 cm - droga wojewddzka

m2

18743.30

11

D-01.02.04

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cn
polaczenia, wdczenia skrzgpowah bitumicznych

" m2

208.40

12

D-04.03.01

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej
bitumicznej (nawierzchnia jezdni, skepyvania)

m2

19219.23

13

D-04.03.01

Skropienie nawierzchni kationavemulsy asfaltovg
drogowy pod warstw wyréwnawcz nawierzchni
bitumicznej w ilgci 0,3kg/m2 z zamkrtiem
mleczkiem wapiennym

m2

18981.27

14

D-05.03.05A

Wyréwnanie nawierzchni mieszankiineralno-
bitumiczra w ilosci 100 kg/m2

1898.13

15

D-04.03.01

Skropienie nawierzchni kationavemulsy asfaltovg
drogowy pod warstw scieralry nawierzchni
bitumicznej w ilgci 0,17kg/m2 z zamkaciem
mleczkiem wapiennym

m2

19219.23

16

D-05.03.13

Warstwascieralna z mieszanki mastyksowo-
grysowej SMA 11 PMB 45/80-55, gr. 4 cm

m2

19219.23

ZATOKI AUTOBUSOWE

17

D-08.01.01

Ulozenie kravgznika betonowego 20x30x100 cm
tawie betonowej z oporem na podsypce cemento
piaskowej gr 3 cm.

Zatoki autobusowe:

- w km 50+747 str. lewa,

- w km 50+912 str. prawa,

-w km 51+917 str. lewa,

-w km 52+161 str. Prawa

i przegcie dla pieszych

VO-

mb

256.00

18

D-08.01.01

Ulozenie krawgznika betonowego 12x25x100 cm 1
tawie betonowej z oporem na podsypce cemento
piaskowej gr 3 cm.

(kraweznik uzyskany z rozbiorki + 15 %
kraweznikéw nowych)

Kraweznik przy jezdni na zatokach autobusowych
-w km 50+747 str. lewa,

-w km 50+912 str. prawa,

-w km 514917 str. lewa,

-w km 52+161 str. prawa.

\VO-

mb

232.00

19

D-08.03.01

Ulozenie obrzga betonowego 8x30x100 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm i fawie
betonowej z betonu C-8/10. (Ob#eeuzyskane z
rozbiérki + 25 % krawznikow nowych)

(Na zatokach autobusowych: w km 50+747 str. lg
w km 50+912 str. prawa, w km 51+917 str. lewa,
km 52+161 str. prawa oraz na chodnikach na
dojsciach do zatok autobusowych: od km 51+928
km 52+050 str. lewa oraz od km 52+019 do km
52+150 str. prawa i na dgju do przejcia dla
pieszych w km 52+019)

w mb

do

708.00
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20

D-04.06.01

Podbudowa z betonu C16/20 gr. w-wy 7,0 cm pq
zag:szczeniu, pielgnacja piaskiem i wag- pod
nawierzchng na zatokach autobusowych

m2

456.00

21

D-08.02.02

Ulozenie nawierzchni z betonowej kostki brukowg
cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka
uzyskana z rozbiérki + 15 % kostka nowa).
Zatoki autobusowe:

- w km 50+747 str. lewa,

-w km 50+912 str. prawa,

-w km 514917 str. lewa,

-w km 52+161 str. prawa.

j 8

m2

456.00

22

D-04.01.01

Wykonanie koryta w gruncie kat. |-V gdokasci 13
cm wraz z odwozem urobku, profilowaniem i
zag:szczeniem - pod nawierzclkma peronach przy
zatokach autobusowych: w km 50+747 str. lewa,
km 50+912 str. prawa, w km 51+917 str. lewa, w
52+161 str. prawa oraz pod nawierzehma
chodnika na dégiach do zatok autobusowych: od|
km 51+928 do km 52+050 str. lewa oraz od km
52+019 do km 52+150 str. prawa i na&oj do
przefcia dla pieszych w km 52+019.

m2

537.90

23

D-04.05.01

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowane
cementem - warstwa gr 10cm o Rm = 2,5 MPa|
pod nawierzchrina peronach przy zatokach
autobusowych: w km 50+747 str. lewa, w km 50+
str. prawa, w km 51+917 str. lewa, w km 52+161
prawa oraz pod nawierzclma chodnikach na
dojsciach do zatok autobusowych: od km 51+92§
km 52+050 str. lewa oraz od km 52+019 do km
52+150 str. prawa i na deju do przejcia dla
pieszych w km 52+019.

jo

Stl‘r.'n 2

do

537.90

24

D-08.02.02

Ulozenie nawierzchni z betonowej kostki brukows
cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka Z
rozbiérki + 15% kostki nowej).

Nawierzchnia na peronach przy zatokach
autobusowych: w km 50+747 str. lewa, w km 50+
str. prawa, w km 51+917 str. lewa, w km 52+161
prawa oraz nawierzchnia na chodnikach néaiagh
do zatok autobusowych: od km 51+928 do km
52+050 str. lewa oraz od km 52+019 do km 52+
str. prawa i na dégiu do przejcia dla pieszych w ki
52+019.

j 8

strm2

150

537.90

25

D-10.06.02

Montaz zdemontowanych wcgeiej wiat
przystankowych na zatokach autobusowych w km
50+747 str. lewa oraz w km 50+912 str. prawa.

szt

POBOCZA | ZJAZDY

26

D-06.03.01

Uzupetnienie poboczy na szerékpl,50 m
destruktem pozyskanym z frezowania, wagstw
grubdci érednio 5 cm wraz z profilowaniem i
zag:szczeniem (wzdujezdni) od km 50+660.00 d
km 53+200.00

m2
D

7170.00

27

D-06.03.01

Uzupetnienie zjazd6éw destruktem pozyskanym z
frezowania, warstwsrednio 5 cm wraz z
profilowaniem i zagszczeniem na odcinku od km
50+660 do km 53+200.

Uzupetnienie nie obejmuje zjazdéw istaigjch o
nawierzchni bitumicznej.

m2

406.00

28

D-05.03.05¢

Ulozenie nawierzchni z betonu asfaltowego AC89
warstwy 4,0 cm na istniggych zjazdach o naw.
bitumicznej

gr.
m2

353.00




Jedn.

Lp. SST Opis obm. llos¢ Cena jedn. Wartd
Wykonanie podiga z piaskurednioziarnistergo

29| D-06.02.01|grub.10 cm pod elementy odwodnienia - réngd. m3 0.64
400mm

30| D-06.02.01 Ulozenie rqry PP érednicy 400 mm i sztywnosci m 16.00
obwodowej SN8

31| D-06.02.01 El(;;NOZ piaskusrednioziarnistego na nasyp (zasyp m3 20.00
Formowanie i zagszczanie nasypéw o wys. do 3.4

32| D-06.02.01 w grunmg kat. I-1l z p|askuredr_1|02|arn|stego m3 20.00
(zasypanie rur) wraz obsypaniem skarp humuseny o
grubdici warstwy 5 cm i obsianiem traw
Umocnienie kosti kamienmn, 8/11 zatopioa w

33| D-06.01.01|betonie C12/15 gr. 15 cm, wlot/wylot russed. m2 7.60
400mm

V OZNAKOWANIE POZIOME | PIONOWE

34 |D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowyckro szt 8
60,3mm

35 |D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych typu A szt. 10
Wykonanie oznakowania poziomego

36| D-07.01.01 grubowarstwowegg chemoutwgrdzalnego m2 1363.79
strukturalnego - linie segregacyjne, krgziowe,
przefcia dla pieszych, elementy na skiawaniach.

VI ROBOTY POMIAROWE
Roboty pomiarowe i odtworzenie punktow
charakterystycznych oraz spatzenie map
powykonawczych oraz wykonanie w ramach pomjaru

37| D-01.01.01|powykonawczego szkicu przebiegu granic prawnychkm 2.54

z ich stabilizagj w terenie znakami granicznymi ty
36a iswiadkami betonowymi tych znakéw nie
rzadziej nz 100m.

WARTO $€ ROBOT NETTO

PODATEK VAT

WARTO $€ ROBOT BRUTTO




