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1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem przepustów pod dojściem do przejścia dla pieszych w ramach 
remontu nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec - Kalisz na odcinku od m. Kamień do m. 
Skarszew. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy                      
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu przepustów z 
rur PEHD pod dojściem do przejścia dla pieszych i obejmują: 
- wykonanie ławy Ŝwirowej pod przepust o średnicy 400 mm, 
- ułoŜenie przepustu z rur z PEHD o średnicy 40 cm  dł. 6,0 m, 
- dowóz piasku średnioziarnistego, 
- wykonanie zasypki rur, 
- plantowanie terenu pasa drogowego w obrębie chodnika, skarp i dna rowu przy dojściach do 

przejścia dla pieszych, 
- humusowanie skarp warstwą humusu gr 5 cm wraz z obsianiem trawą. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Przepust rurowy – obiekt, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Rury wykonane z polietylenu o wysokiej gęstości w standardzie rur PEHD, które powinny 
spełniać wymagania polskiej normy lub aprobaty technicznej. 
       Charakterystyka (według ISO/TR 10358): 
            - dobra odporność na działanie roztworu soli NaCl, 
            - dobra odporność na oleje mineralne, 
            - ograniczona odporność na benzynę. 
Wyrób jest palny. Zapłon następuje przy bezpośrednim, długotrwałym zetknięciu z otwartym ogniem. 
 
                                 Właściwości  fizyczno- mechaniczne  rur: 
L.p.           Właściwości Sposób określania 

według 
Jednostka Wymagana 

wartość 
 
1. 

Sztywność przy deformacji rury w 
wielkości 3% nominalnej średnicy 
wewnętrznej 

 
ISO 9969:1994(4) 

 
kPa 

 
8 

2. Odporność na przebicie SS 3619 metoda B-50 mm 1,100 
3. Wytrzymałość na 30% deformacje 

nominalnej średnicy wewnętrznej rury 
SS 3632 - bez uszkodzeń 

 
Zewnętrzna powierzchnia rur wykształcona jest w formie spiralnego karbu usztywniającego oraz 
wymuszającego współpracę rur z otaczającym gruntem. 
Długość handlowa rur wynosi 6,00 m. 
Do łączenia rur stosuje się łączniki w postaci opasek zaciskowych wodoszczelnych. 
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Składowanie rur: 
Rury naleŜy składować w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem mechanicznym, a takŜe by 
nie były poddane działaniu otwartego ognia. 
PodłoŜe, na którym składowane są rury musi być równe – tak, aby rura spoczywała na karbach na 
całej długości. 
Rury moŜna składować warstwowo przy wysokości do 3,2 m. 
Okres składowania na wolnym powietrzu nie powinien przekraczać 2 lat. 
2.2.2 Kruszywo naturalne 
Na ławę fundamentową pod rury naleŜy uŜyć kruszywo naturalnego 0/22 mm o wskaźniku 
róŜnoziarnistości ≥ 5 spełniającą wymagania PN-EN 13242. 
2.2.3. Grunt na zasypk ę 
Do wykonania zasypki naleŜy uŜyć gruntu sypkiego o wskaźniku róŜnoziarnistości ≥ 5 i ziarnach 
mniejszych niŜ 22 mm. 
2.2.4.  Ziemia  urodzajna  : 
Ziemia urodzajna nie moŜe być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona 
chemicznie. 
Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna 
być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. W 
przypadkach wątpliwych InŜynier moŜe zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, Ŝe ziemia 
urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 
a) optymalny skład granulometryczny: 

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm)   12 -18%, 
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)  20-30%, 
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)  45 - 70%, 

b) zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2, 
c) zawartość potasu (K20)        > 30 mg/m2, 
d) kwasowość pH  > 5,5. 
2.2.5. Nasiona traw:  
Mieszanka traw gazonowych posiadająca świadectwo kwalifikacyjne i odpowiadająca normie PN-R-
65023. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
Roboty ziemne mogą być wykonane ręcznie lub przy uŜyciu sprzętu mechanicznego zapewniającego 
wymaganą dokładność wykonania robót. 
3.3. Sprzęt do zag ęszczania 
 
Urządzenie zagęszczające Minimalna 

liczba 
zagęszczeń 

Maksymalna 
grubość 
warstwy po 
zagęszczeniu 
(m) 

Minimalna grubość 
warstwy ochronnej nad 
górną ścianką 
przepustu 
(m) 

Ubijak ręczny 15 kg 4 0,15    0,15 
Ubijak wibracyjny 70 kg 4 0,30 0,25 
Płyta wibracyjna 50 kg 4 0,10 0,10 
Płyta wibracyjna 100 kg 4 0,15 0,10 
Płyta wibracyjna 200 kg 4 0,20 0,15 
Płyta wibracyjna 400 kg 4 0,30 0,25 
Płyta wibracyjna 600 kg 4 0,40 0,40 
Walec wibracyjny o obciąŜeniu 
statycznym 15 kN /m2 

6 0,35 0,50 

 
3.3. śuraw na podwoziu samochodowym do rozładunku i układania rur. 
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3.4. Betoniarki 
3.5. Koparki do pozyskania ziemi urodzajnej 
3.6. Sprzęt  drobny ( grabie, łopaty ). 
3.7. Koparek podsiębiernych, 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Rury i złączki naleŜy przewozić zgodnie z instrukcją Producenta. 
4.3. Kruszywo na podsypkę i grunt na zasypkę oraz wyroby do umocnienia wlotu i wylotu naleŜy 
przewozić dowolnymi środkami transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Zakres wykonywania robót 
5.2.1. Roboty przygotowawcze 
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie: 
- odwodnienia, 
- wytyczenia osi przepustu oraz jego konturów z rzędnymi i krawędzi wykopu zgodnie z projektem. 
5.2.2. Wykonanie wykopu 
Wykop wykonany będzie mechanicznie lub ręcznie przy czym ostatnie 20 cm wykop ponad rzędną 
posadowienia przepustu naleŜy wykonać ręcznie nie naruszając struktury gruntu rodzimego 
zalegającego w podłoŜu. 
Dno wykopu powinno być wyrównane z dokładnością do ± 2 cm. Dno wykopu musi mieć nadany 
spadek zgodnie z projektem. 
5.2.3. Wykonanie ławy fundamentowej pod przepust 
Grubość ławy wynosi 20 cm, a w miejscu złączki (bezpośrednio pod złączką) 10 cm ławy nie wolno 
wykonywać w przemarzniętym wykopie. 
Ławę naleŜy zagęścić do osiągnięcia  Is ≥ 0,98. 
Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustu wynoszą : 
- dla wymiarów w planie ± 5cm 
- dla rzędnych ławy ± 1cm. 
5.2.4. Układanie rur 
Rury naleŜy układać na ławie fundamentowej. 
Jeśli końce rury mają wykonane ścięcia dostosowujące jej wlot i wylot do kształtu nasypu i kąta 
przecięcia osi przepustu z nasypem, to naleŜy zwrócić uwagę na prawidłowe jej ustawienie. 
W przypadku, gdy rura ma łączenia to naleŜy sprawdzić czy w czasie układania nie doszłodo 
rozluźnienia połączeń. 
Rura po ułoŜeniu musi zostać ustabilizowana w taki sposób, aby nie zmieniała swojego połoŜenia w 
czasie zasypywania zagęszczania. 
Odcinki rur naleŜy łączyć za pomocą łączników w postaci opasek zaciskowych i uszczelnić taśmą 
gumową zaciśniętą stalową opaską zaciskającą dla uzyskania połączenia wodoszczelnego. 
Dopuszczalne odchyłki dla rur wynoszą: 
- dla wymiarów w planie ± 5cm, 
- dla rzędnych wlotu i wylotu ± 1cm, 
Krawędzie przepustów mogą być obcięte w płaszczyźnie skarpy. 
Otwory pomiędzy płaszczyznami rur naleŜy wypełnić zaprawą cementowo-kruszywową. Zaprawę 
naleŜy zaizolować przez smarowanie lepikiem asfaltowym lub innym środkiem akceptowanym przez 
InŜyniera. Grubość izolacji wynosi min.1mm. 
5.2.5. Wykonanie zasypki 
Zasypkę naleŜy wykonywać jednocześnie z obu stron przepustu warstwami o jednakowej grubości z 
jednoczesnym zagęszczaniem .Wilgotność zasypki w czasie zagęszczanie powinna odpowiadać 
optymalnej z tolerancją - 2 % i +1 %. 
Szczególnie ostroŜnie naleŜy wykonać i zagęścić zasypkę bezpośrednio wspierającą przepust w 
przestrzeni pod rurą, a nad ławą fundamentową. 
Wskaźnik zagęszczenia zasypki i nadsypki powinien wynosić 0,98 według normalnej próby Proctora. 
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5.2.6 Humusowanie 
Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. 
Warstwa ziemi urodzajnej powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóŜe skarpy nasypu 
od 15 do 25 cm. 
Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić 5 cm po moletowaniu i zagęszczeniu, w 
zaleŜności od gruntu występującego na powierzchni skarpy. 
UłoŜoną warstwę ziemi urodzajnej naleŜy zagrabić (pobronować) i tekko zagęścić przez ubicie 
ręczne lub mechaniczne. 
5.2.7. Umocnienie skarp przez obsianie traw ą 
Na spulchnioną glebę przygotowaną zgodnie z pkt. 5.2. naleŜy wysiać nawóz wieloskładnikowy – NPK 
– w ilości 1 kg/33 m2. Nawóz przemieszać z glebą , wyrównać i uwałować. Następnie naleŜy dokonać 
siewu mieszanki traw gazonowych siewnikiem lub ręcznie. Do obsiania naleŜy uŜywać traw w ilości 
min. 250 kg/ha. 
Nasiona podzielić na dwie części i wysiać dwukrotnie na krzyŜ. Nasiona przemieszać z glebą na 
głębokość 0,5 cm. Powierzchnię ucisnąć wałem. Do momentu wschodu trawy ( około 3 tygodni ) teren 
obsiany naleŜy często zraszać.  
Po wschodzie trawy 1-sze koszenie naleŜy wykonać , gdy trawa wyrośnie do 10 cm , skracając ją do 5 
cm. Kolejne koszenia wykonywać , gdy trawa odrośnie do 6-8 cm. ObniŜyć ruń do 4 cm. 
W okresach posusznych naleŜy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Wyroby winny posiadać znak CE lub budowlany. 
6.3. Kontrola i badania w trakcie robót wg ST D-M.00.00.00 Kontrola i badania w trakcie 
robót w szczególności obejmuje : 
     - prawidłowość wykonania wykopów pod kątem właściwych rzędnych oraz spadków  
       z dokładnością ± 2 cm, 
     - prawidłowość wykonania i zagęszczenia ławy - jedno badanie na przepust, 

- prawidłowość wykonania górnej warstwy ławy relatywnie luźnej o grubości min. równej        
wysokości karbu rury. 

     - ułoŜenie rur kontrolując rzędne wlotu i wylotu  
     - prawidłowość wykonania zasypki i uformowania korony drogi, wskaźnik 
     - zagęszczenia – jedno badanie na przepust. 
     - kontrolę jakości humusowania oraz obsiania trawą.  
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostką obmiaru jest: 
- 1 m3 wykonanej ławy Ŝwirowej  
- 1 m wykonanego przepustu pod dojściem do przejścia dla pieszych 
- 1 m3 dowozu piasku średnioziarnistego 
- 1 m3 wykonanej zasypki rur wraz z zahumusowaniem skarp i obsianiem trawą, 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z projektem, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg.pkt.5 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne zasady płatno ści za roboty 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- oznakowanie robót, 
- wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych, 
- wyznaczenie na podstawie dokumentacji miejsca wykonywania przepustu tj.osi, konturów i rzędnych, 
- wykonanie wykopu pod przepust, 
- zakup i dostarczenie wyrobów budowlanych materiałów, 
- wykonanie ławy fundamentu z kruszywa, 
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- ułoŜenie rur w rowie, 
- ścięcie końców rur w dostosowaniu do pochylenia skarp, 
- wykonanie zasypki przepustu wraz z zagęszczeniem oraz zahumusowaniem skarp i obsianiem 

trawą, 
- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań, 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. PN-EN 13476-1:2008P  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego  
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Systemy przewodów rurowych o ściankach 
strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu  (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu 
(PE) – Część 1: Wymagania ogólne i właściwości uŜytkowe. 
2. PN-EN 13476-3:2008P Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego                                           
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Systemy przewodów rurowych o ściankach 
strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu  (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu 
(PE) – Część 3: Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej powierzchni wewnętrznej i                                           
profilowanej  powierzchni zewnętrznej oraz systemu, typ B. 
3. PN-EN 12620:13-08E   Kruszywa do betonu 
4. PN-EN 13055-1:2003/AC:2004  Kruszywa lekkie  Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i 
rzadkiej zaprawy. K  
5. PN-B-06250 Beton zwykły 
6. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 
7. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
8. PN-B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec 
9. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. świr i  
mieszanka 
10. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
 


