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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonywaniem przepustow pod dojsciem do przejscia dla pieszych w ramach
remontu nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 470 Koscielec - Kalisz na odcinku od m. Kamien do m.
Skarszew.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu przepustow z
rur PEHD pod dojsciem do przejscia dla pieszych i obejmuja;
- wykonanie tawy zwirowej pod przepust o srednicy 400 mm,
- utozenie przepustu z rur z PEHD o $rednicy 40 cm dt. 6,0 m,
- dowdz piasku $rednioziarnistego,
- wykonanie zasypki rur,
- plantowanie terenu pasa drogowego w obrebie chodnika, skarp i dna rowu przy dojsciach do
przejscia dla pieszych,
- humusowanie skarp warstwg humusu gr 5 cm wraz z obsianiem trawa.
1.4. Okre slenia podstawowe
1.4.1. Przepust rurowy — obiekt, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycz agce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogd6lne wymagania dotycz gce materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M-00.00.00
~WVymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Rury wykonane z polietylenu o wysokiej gestosci w standardzie rur PEHD, ktére powinny
spetnia¢ wymagania polskiej normy lub aprobaty techniczne;.
Charakterystyka (wedtug ISO/TR 10358):
- dobra odpornos¢ na dziatanie roztworu soli NaCl,
- dobra odpornos¢ na oleje mineralne,
- ograniczona odpornosc¢ na benzyne.
Wyréb jest palny. Zapton nastepuje przy bezposrednim, diugotrwatym zetknieciu z otwartym ogniem.

Wiasciwosci fizyczno- mechaniczne rur:

L.p. Wiasciwosci Sposob okreslania Jednostka | Wymagana
wedtug wartosc
Sztywnos¢ przy deformacji rury w
1. wielkosci 3% nominalnej Srednicy | ISO 9969:1994(4) kPa 8
wewnetrznej
2. Odpornos¢ na przebicie SS 3619 metoda B-50 | mm 1,100
3. Wytrzymatos¢ na 30% deformacje | SS 3632 - bez uszkodzen

nominalnej srednicy wewnetrznej rury

Zewnetrzna powierzchnia rur wyksztatcona jest w formie spiralnego karbu usztywniajacego oraz
wymuszajgcego wspotprace rur z otaczajagcym gruntem.

Dilugos¢ handlowa rur wynosi 6,00 m.

Do taczenia rur stosuje sie tgczniki w postaci opasek zaciskowych wodoszczelnych.
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Sktadowanie rur:

Rury nalezy skladowa¢ w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem mechanicznym, a takze by
nie byly poddane dziataniu otwartego ognia.

Podioze, na ktérym skladowane sg rury musi by¢ réwne — tak, aby rura spoczywata na karbach na
caftej dtugosci.

Rury mozna skladowac¢ warstwowo przy wysokosci do 3,2 m.

Okres skltadowania na wolnym powietrzu nie powinien przekracza¢ 2 lat.

2.2.2 Kruszywo naturalne

Na tawe fundamentowg pod rury nalezy uzy¢ kruszywo naturalnego 0/22 mm o wskazniku
réznoziarnistosci = 5 spelniajacg wymagania PN-EN 13242,

2.2.3. Grunt na zasypk e

Do wykonania zasypki nalezy uzy¢ gruntu sypkiego o wskazniku réznoziarnistosci = 5 i ziarnach
mniejszych niz 22 mm.

2.2.4. Ziemia urodzajna :

Ziemia urodzajna nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie.

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna
by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych. W
przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia
urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12 -18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20-30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartosé fosforu (P,0s) > 20 mg/m?,

c) zawartosé potasu (K,0) > 30 mg/m?,

d) kwasowos¢ pH >5,5.

2.2.5. Nasiona traw:

Mieszanka traw gazonowych posiadajgca swiadectwo kwalifikacyjne i odpowiadajgca normie PN-R-
65023.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycz agce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rob6t ziemnych

Roboty ziemne moga by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zapewniajacego
wymagang doktadnos¢ wykonania robot.

3.3. Sprzet do zag eszczania

Urzadzenie zageszczajace Minimalna | Maksymalna Minimalna grubosc¢
liczba grubosc warstwy ochronnej nad
zageszczen | warstwy po | gérng Sciankg

zageszczeniu przepustu
(m) (m)

Ubijak reczny 15 kg 4 0,15 0,15

Ubijak wibracyjny 70 kg 4 0,30 0,25

Ptyta wibracyjna 50 kg 4 0,10 0,10

Ptyta wibracyjna 100 kg 4 0,15 0,10

Ptyta wibracyjna 200 kg 4 0,20 0,15

Ptyta wibracyjna 400 kg 4 0,30 0,25

Ptyta wibracyjna 600 kg 4 0,40 0,40

Walec wibracyjny o obcigzeniu 6 0,35 0,50

statycznym 15 kN /m?

3.3. Zuraw na podwoziu samochodowym do roztadunku i uktadania rur.
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3.4. Betoniarki

3.5. Koparki do pozyskania ziemi urodzajnej

3.6. Sprzet drobny ( grabie, topaty ).

3.7. Koparek podsiebiernych,

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 4.

4.2. Rury i zlaczki nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjg Producenta.

4.3. Kruszywo na podsypke i grunt na zasypke oraz wyroby do umocnienia wlotu i wylotu nalezy
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgdIne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zakres wykonywania robot

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

- odwodnienia,

- wytyczenia osi przepustu oraz jego konturOw z rzednymi i krawedzi wykopu zgodnie z projektem.
5.2.2. Wykonanie wykopu

Wykop wykonany bedzie mechanicznie lub recznie przy czym ostatnie 20 cm wykop ponad rzedng
posadowienia przepustu nalezy wykona¢ recznie nie naruszajac struktury gruntu rodzimego
zalegajacego w podiozu.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnoscig do + 2 cm. Dno wykopu musi mie¢ nadany
spadek zgodnie z projektem.

5.2.3. Wykonanie tawy fundamentowej pod przepust

Grubos¢ tawy wynosi 20 cm, a w miejscu ztaczki (bezposrednio pod ztaczka) 10 cm tawy nie wolno
wykonywac w przemarznietym wykopie.

tawe nalezy zagesci¢ do osiagniecia Is = 0,98.

Dopuszczalne odchyiki dla faw fundamentowych przepustu wynoszg :

- dla wymiaréw w planie + 5cm

- dla rzednych tawy * 1cm.

5.2.4. Ukfadanie rur

Rury nalezy uktada¢ na tawie fundamentowej.

Jesli konce rury majg wykonane $ciecia dostosowujgce jej wlot i wylot do ksztattu nasypu i kata
przeciecia osi przepustu z nasypem, to nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowe jej ustawienie.

W przypadku, gdy rura ma faczenia to nalezy sprawdzi¢ czy w czasie ukftadania nie dosziodo
rozluznienia potgczen.

Rura po utozeniu musi zosta¢ ustabilizowana w taki sposéb, aby nie zmieniata swojego potozenia w
czasie zasypywania zageszczania.

Odcinki rur nalezy taczy¢ za pomoca tacznikbw w postaci opasek zaciskowych i uszczelni¢ tasmag
gumowa zacisnietg stalowg opaska zaciskajaca dla uzyskania potaczenia wodoszczelnego.
Dopuszczalne odchyiki dla rur wynosza;

- dla wymiaréw w planie + 5cm,

- dla rzednych wiotu i wylotu + 1cm,

Krawedzie przepustéw moga by¢ obciete w ptaszczyznie skarpy.

Otwory pomiedzy ptaszczyznami rur nalezy wypeti¢ zaprawg cementowo-kruszywowa. Zaprawe
nalezy zaizolowac przez smarowanie lepikiem asfaltowym lub innym $rodkiem akceptowanym przez
Inzyniera. Grubosc izolacji wynosi min.1mm.

5.2.5. Wykonanie zasypki

Zasypke nalezy wykonywa¢ jednoczesnie z obu stron przepustu warstwami o jednakowej grubosci z
jednoczesnym zageszczaniem .Wilgotnos¢é zasypki w czasie zageszczanie powinna odpowiadac
optymalnej z tolerancjg - 2 % i +1 %.

Szczegolnie ostroznie nalezy wykona¢ i zagesci¢ zasypke bezposrednio wspierajacg przepust w
przestrzeni pod rura, a nad tawa fundamentowa.

Wskaznik zageszczenia zasypki i nadsypki powinien wynosi¢ 0,98 wedtug normalnej préby Proctora.
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5.2.6 Humusowanie
Humusowanie powinno byé wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi.
Warstwa ziemi urodzajnej powinna siegac poza gorng krawedz skarpy i poza podnéze skarpy nasypu
od 15 do 25 cm.
Grubosc¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ 5 cm po moletowaniu i zageszczeniu, w
zaleznosci od gruntu wystepujacego na powierzchni skarpy.
Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i tekko zagesci¢ przez ubicie
reczne lub mechaniczne.
5.2.7. Umocnienie skarp przez obsianie traw g
Na spulchniong glebe przygotowana zgodnie z pkt. 5.2. nalezy wysia¢ naw6z wielosktadnikowy — NPK
—w ilosci 1 kg/33 m2. Nawdz przemieszac z glebg , wyréwnac i uwatowac. Nastepnie nalezy dokonac
siewu mieszanki traw gazonowych siewnikiem lub recznie. Do obsiania nalezy uzywa¢ traw w ilosci
min. 250 kg/ha.
Nasiona podzieli¢ na dwie czesci i wysia¢ dwukrotnie na krzyz. Nasiona przemiesza¢ z gleba na
gtebokos¢ 0,5 cm. Powierzchnie ucisng¢ watem. Do momentu wschodu trawy ( okoto 3 tygodni ) teren
obsiany nalezy czesto zraszac.
Po wschodzie trawy 1-sze koszenie nalezy wykonac , gdy trawa wyrosnie do 10 cm , skracajac jg do 5
cm. Kolejne koszenia wykonywac , gdy trawa odrosnie do 6-8 cm. Obnizy¢ run do 4 cm.
W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Wyroby winny posiadac znak CE lub budowlany.
6.3. Kontrola i badania w trakcie robét wg ST D-M.00.00.00 Kontrola i badania w trakcie
robét w szczegdélnosci obejmuije :
- prawidtowos¢ wykonania wykopow pod katem wiasciwych rzednych oraz spadkéw
z dokfadnoscig + 2 cm,
- prawidtowos¢ wykonania i zageszczenia tawy - jedno badanie na przepust,
- prawidlowos¢ wykonania gornej warstwy fawy relatywnie luznej o grubosci min. réwnej
wysokosci karbu rury.
- utozenie rur kontrolujac rzedne wilotu i wylotu
- prawidtowos¢ wykonania zasypki i uformowania korony drogi, wskaznik
- zageszczenia — jedno badanie na przepust.
- kontrole jakosci humusowania oraz obsiania trawa.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
Jednostkg obmiaru jest:
- 1 m® wykonanej tawy zwirowej
- 1 m wykonanego przepustu pod dojsciem do przejscia dla pieszych
- 1 m® dowozu piasku $rednioziarnistego
- 1 m® wykonanej zasypki rur wraz z zahumusowaniem skarp i obsianiem trawa,
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdélne" pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z projektem, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg.pkt.5 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne zasady ptatno s$ci za roboty
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Cena wykonania rob6t obejmuije:
- oznakowanie robdét,
- wykonanie robét przygotowawczych i pomiarowych,
- wyznaczenie na podstawie dokumentacji miejsca wykonywania przepustu tj.osi, konturéw i rzednych,
- wykonanie wykopu pod przepust,
- zakup i dostarczenie wyrobow budowlanych materiatow,
- wykonanie tawy fundamentu z kruszywa,
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- utozenie rur w rowie,

- Sciecie koncow rur w dostosowaniu do pochylenia skarp,

- wykonanie zasypki przepustu wraz z zageszczeniem oraz zahumusowaniem skarp i obsianiem
trawa,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-EN 13476-1:2008P Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewodéw rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu
(PE) — Czesc¢ 1: Wymagania ogdlne i wasciwosci uzytkowe.
2. PN-EN 13476-3:2008P Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewodéw rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu
(PE) — Czes¢ 3: Specyfikacije rur i ksztaltek o gladkiej powierzchni wewnetrznej i
profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz systemu, typ B.
3. PN-EN 12620:13-08E Kruszywa do betonu
4. PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 Kruszywa lekkie Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i
rzadkiej zaprawy.
5. PN-B-06250 Beton zwykly
6. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
7. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
8. PN-B-11104 Materialy kamienne. Brukowiec
9. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
10. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
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