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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z montazem wiat przystankowych w ramach remontu nawierzchni drogi wojewddzkiej
nr 470 Koscielec - Kalisz na odcinku od m. Kamieh do m. Skarszew.

1.2 . Zakres stosowania SST;

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 . Zakres roboét objetych SST;

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdot przy montazu wiat
przystankowych i obejmujg ustawienie wczesniej zdemontowanych wiat przystankowych.

1.4. Okreslenia podstawowe :

1.4.1. Wiata przystankowa — obiekt stuzgcy podréznym w oczekiwaniu na przyjazd autobusu, chronigcy
ich przed wiatrem i opadami atmosferycznymi, posiadajgcy fundament, sciany z trzech stron i dach
1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w SST D.00.00.00 " Wymagania Ogélne" pkt.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét :

Za jakos¢ wykonanych robdt, ich zgodno$¢ z wymaganiami niniejszych SST oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, i poleceniami Inzyniera odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczagce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST
D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 2.

Montowane wiaty przystankowe pozyskane zostaty z demontazu istniejgcych wiat.

2.2. Prefabrykowane fundamenty albo beton o cechach zgodnych z dokumentacijg producenta.

2.3. Ziacza stalowe

Zigcza stalowe powinny posiada¢ co najmniej powloke cynkowg o grubosci min.150um lub by¢
wykonana ze stali nierdzewne;.

2.4. l|zolacja fundamentow

Do wykonania izolacji fundamentéw nalezy stosowac lepik asfaltowy zgodny z wymaganiami
PN-B-24620.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.
Wykonawca przystepujgcy do montazu powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

- zurawia samochodowego.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdélne" pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét :

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST D.00.00.00. "Wymagania

ogolne" pkt. 5.

5.2. Zasady wykonywania wiat przystankowych

Montowane wiaty przystankowe pozyskane zostaty z demontazu istniejgcych wiat.

Sposéb montazu wiat powinien by¢ zgodny z dokumentacjg techniczna, ST i instrukcjg producenta wiat.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu wiat obejmuja:

- roboty przygotowawcze i wytyczenie konturéw,

- wykonaniu wykopow pod fundament

- montazu fundamentéw prefabrykowanych albo wykonanie i rozebranie deskowania fundamentow,
formowanie i zageszczanie betonu fundamentéw zgodnych z dokumentacja producenta,

- zageszczanie betonu powinno by¢ przed poczatkiem wigzania cementu,

- pielegnacja betonu poprzez utrzymywanie go w stanie wilgotnym przez 7 dni,

- wykonanie izolacji fundamentéw betonowych przez gruntowanie i dwukrotne smarowanie
lepikiem-wymagana grubo$¢ 1 mm,

- zasypanie fundamentoéw z zageszczeniem do Is = 1,00,
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- montaz wiat przystankowych zgodnie z instrukcjg producenta.
5.3. Montaz wiat przystankowych
Przy montazu wiat nalezy zwraca¢ uwage na:
- stosowanie wiasciwej kolejnosci montazu poszczegdlnych elementéw konstrukcji z zastosowaniem
wtasciwych $rub, podkfadek, nakretek,
- przymocowanie do fundamentu zgodnie z dokumentacjg producenta.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét :
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 " Wymagania Ogolne" pkt. 6.
6.2. Kontrola jakosci montazu wiaty :
Kontrola jako$ci polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z ST, oraz na
sprawdzeniu konstrukcji, wygladu zewnetrznego i kompletnosci wiaty — zgodnie z punktem 2.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 " Wymagania Ogolne" pkt.7.
Jednostkg obmiarowa jest 1 szt ( jedna sztuka ) zamontowanej wiaty zgodnie z dokumentacja
projektowg i pomiarem w terenie.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét :
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 " Wymagania Ogolne" pkt.8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg :
- deskowanie fundamentow,
- izolacja fundamentéw.
Zasady ich odbioru sg okreslone w SST D-00.00.00 ,Wymagania Ogoine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 " Wymagania
ogolne" pkt.9.
Ptatno$ci za 1 szt. zamontowanej wiaty na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
Cena wykonania robot obejmuije:
- oznakowanie robat,
- roboty pomiarowe i przygotowawcze
- zakup, dostarczenie wszystkich potrzebnych elementéw i wyrobow oraz materiatéw ,
- wykonanie wykopu pod fundamenty i ich zasypka z zageszczeniem,
- montaz fundamentéw prefabrykowanych,
- wykonanie i rozebranie deskowania fundamentow,
- wytworzenie betonu i dostarczenie na budowe,
- formowanie fundamentoéw betonowych z zageszczeniem,
- pielegnacja betonu,
- wykonanie izolacji fundamentow,
- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w ST.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z
14.05.1999r., poz. 430).
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. nr 198, poz 2041).
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