SST D-06.01.01

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D — 06.01.01
UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE
SKARP | ROWOW
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonywaniem umocnienia powierzchniowego skarp i dna rowu oraz
humusowania skarp warstwa gr 5 cm wraz z obsianiem trawg przy dojsciach do przejscia dla pieszych
w ramach remontu nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 470 Koscielec - Kalisz na odcinku od m. Kamien
do m. Skarszew.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t wymienionych w p.1.1. i
obejmuja ;
- Umocnienie skarp i dna rowu w miejscu wylotu przepustow, kostkg kamienng 8/11 zatopiong w
betonie C12/15 o grubosci warstwy 15 cm,
1.4. Okreslenia podstawowe :
1.4.1. Réw — otwarty wykop , ktory zbiera i odprowadza wode.
Okreslenia podane w niniejszej SST sag zgodne z ich obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.
1.5. OgoIne wymagania dotycz ace robot:
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania , oraz za zgodnos¢ z SST "Wymagania
ogdlne" i poleceniami Inzyniera
2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogéine" pkt. 2.
2.1. Rodzaje materiatow :
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowow i sciekdw objetymi niniejszg ST sa:
- kruszywo,
- cement,
- kostka kamienna 8/11
- beton klasy C12/15,
2.2. Kostka kamienna granitowa 8/11 cm
Nalezy stosowac kostke kamienng granitowa nieregularng o wysokosci 8 cm klasy I, gatunku 1.
- Wymagania techniczne stawiane kostce kamiennej
Kostka nieregularna powinna mie¢ ksztait zblizony do prostopaditoscianu. Ksztalt kostki nieregularnej

przedstawia rysunek 1.
a

Rysunek 1. Ksztatt kostki nieregularnej

- Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do gornej (czota) nie mniejszy niz 0,7.

- Nieréwnosci powierzchni gornej (czota), nie wigksze niz + 0,4 cm,

- Wypuktos¢ powierzchni bocznej nie wieksza niz 0,6 cm,

- Odchyiki od kata prostego krawedzi powierzchni gornej (czota), w stopniach, nie wieksze niz + 6,

- Odchylenie od réwnolegtosci ptaszczyzny powierzchni dolnej w stosunku do gérnej, w
stopniach, nie wieksze niz + 6.
Dopuszcza sie uszkodzenie jednego naroza powierzchni gérnej kostki o gtebokosci nie

wiekszej niz 0,6 cm.

Kostka moze mie¢ uszkodzenia krawedzi powierzchni czotowej o dtugosci nie wiekszej niz 4 cm,

natomiast taczna ich dlugos¢ nie powinna przekracza¢ 8 cm.

2.3. Cement
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Nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN-197-1 , portlandzki z dodatkami wg PN-
EN-197-1 lub hutniczy wg PN-EN-197-1.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1..

Tablica 1. Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN197-1: 2002

Klasa cementu

Lp Wiasciwosci 325
1 |Wytrzymatos¢ na sciskanie (MPa ), po 7 dniach, nie mniej niz:

- cement portlandzki bez dodatkow 16

- cement hutniczy 16

- cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymatos¢ na sciskanie ( MPa ) po 28 dniach, nie mniej| 32,5

niz :

3 |Czas wigzania:

- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 60

- koniec wigzania , najpdzniej po uptywie , h 12
4 | Statos¢ objetosci, mm nie wiecej niz: 10

Badania cementu nalezy wykonac zgodnie z PN-EN-196-1 [1].
Przechowywanie cementu powinno odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [19].
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dluzszy od trzech miesiecy, mozna go
stosowaé za zgodg Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnosé do
robét.
2.4. Beton cementowy klasy C 12/15.
Skfad betonu cementowego musi by¢ tak dobrany, aby zapewni¢ osiagnigecie wytrzymatosci na
sciskanie po 28 dniach 15 Mpa zgodnie z normg PN-B-06250:1988.
Zawarto$¢ cementu nie powinna przekraczaé 300 kg/m®.
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 3.
Do wykonania robét wymienionych w pkt. 1.1. nalezy uzyé nastepujacego sprzetu :
» Koparki do pozyskania ziemi urodzajnej
» Sprzet drobny ( grabie, fopaty ).
» Koparek podsiebiernych,
*  Urzadzen kontrolno-pomiarowych,
s Zageszczarek ptytowych wibracyjnych.
»  Ubijakéw o recznym prowadzeniu,
»  Wibratoréw samobieznych,
*  Ew. sprzetu do podwieszania i podciggania,
» Cysterny z wodg pod ci$nieniem (do zraszania).
4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00.00. pkt. 4.
4.2. Transport materiatow
4.2.1. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.2. Transport cementu
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12].
4.2.3. Transport betonu
Beton nalezy przewozi¢ samochodami do przewozu betonu zapewniajacymi stale mieszanie betonu i
zapobiegajacymi rozsegregowaniu sie mieszanki betonowe;.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Profilowanie skarp

W wyniku prac nalezy uzyska¢ wymiary geometryczne zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.3. Umocnienie skarp i dna rowu kostk g granitow g 8/11

Zgodnie z dokumentacjg projektowg przewiduje sie wykonanie umocnienia kostkg granitowg 8/11 na
warstwie podbudowy z betonu C 12/15 gr warstwy 15 cm :

- Skarp oraz dna rowu na zakonczeniach wylotu przepustéw pod dojsciem do przejscia dla pieszych,
Po wytyczeniu powierzchni nalezy usuna¢ warstwe gruntu na gtebokos¢ 23 cm. Wykop nalezy wykona¢
zgodnie z SST D-02.01.01. Podtoze w wykopie nalezy wyprofilowa¢ i zagesci¢ do wskaznika Is = 1,0.
Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ beton klasy C12/15 . Mieszanke betonu cementowego
0 scisle okreslonym uziarnieniu, zawartosci cementu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach stacjonarnych, gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Beton nalezy
przewozi¢ na miejsce wbudowania samochodami do przewozu betonu zapewniajgcymi state
mieszanie betonu i zapobiegajacymi rozsegregowaniu sie mieszanki betonowe;.

Beton cementowy nalezy uktada¢ na wilgotnym podtozu.

Ukladanie mieszanki betonowej nalezy wykonac recznie przy zastosowaniu prowadnic.

Podbudowe wykona¢ nalezy w jednej warstwie. Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki
nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie. Zageszczanie podbudowy nalezy rozpocza¢ od nizej potozonej
krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajacymi sie, w strone wyzej potozonej
krawedzi podbudowy.

Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wyglad.
Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00
okreslonego wedtug normalnej metody Proctora.

Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu.

Wilgotnos¢ mieszanki betonowe podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg + 10 % i — 20 % jej wartosci.

Na swiezo utozonej warstwie podbudowy nalezy utozy¢ kostke granitowg 8/11 zatapiajac ja w betonie.
Kostke nalezy uktada¢ w desen rzedowy prosty.

Szerokos¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sasiednich rzedach
powinny sie mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.

Kostka powinna by¢ po utozeniu dobrze ubita. Kostki pekniete powinny by¢ wymienione na cate.

Po ubiciu kostki, spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotycz ace kontroli robét

Ogolne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w SST D.00.00.00.00. pkt. 6.

6.2. Kontrola jako $ci umocnienia skarp i dna rowu kostk g granitow g 8/11

Polega na sprawdzeniu dokladnosci wykonania , a w szczeg6lnosci:

- badanie wskaznikéw zageszczenia podioza,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podbudowy z betonu
cementowego ,

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg utozenia podbudowy z betonu cementowego ,

- zgodnosci z dokumentacjg projektowag umocnienia skarpy za pomoca kostki granitowej 8/11,
Wykrycie w wykonanych elementach ewentualnych nieprawidiowosci obcigza Wykonawce robot,
niezaleznie od dokonanych uprzednio odbioréw.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST D.00.00.00.00.

Jednostkg obmiaru jest:

- m? wykonanego umocnienia skarp i dna rowu kostkg granitowg 8/11 na podbudowie z betonu
C12/15 gr. warstwy 15 cm,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawy ptatnosci wymieniono w ST D-00.00.00. " Wymagania Ogolne"

- za 1 m? powierzchni umocnienia skarp i dna rowu kostka granitowa 8/11 na podbudowie z betonu
C12/15 gr. warstwy 15 cm.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1342:2013-05E Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych — Wymagania i metody

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych

4. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skfadu
ziarnowego.

5. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw

6. 7. PN-B-06714-37  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

7. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw

8. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw

9. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles
10. PN-EN-197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw
powszechnego uzytku

11. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

12 PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.

Zwir i mieszanka.

13 PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
14. PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan

15. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

16. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

17. PN-B-04101 Materialy kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci wodg

18. PN-B-04102 Materialy kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednig

19. PN-B-04110 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie

20. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego

21. PN-B-04115 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie
(zwigztosci)

22. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

23. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

24. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

25. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uSytku. Skilad, wymagania i ocena
zgodnosci

26. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

27. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne
28. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularne;.

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
10.2. Inne materiaty
29. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
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