OPIS TECHNICZNY

Remont nawierzchni drogi wojewodzkiej nr 470 Kdcielec — Kalisz

na odcinku od m. Kamiai do m. Skarszew
1. Lokalizacja
Przedmiotem opracowania jest remont drogi wojewigzk 470 na odcinku KamieSkarszew tj. od km
50+660,00 do km 53+200,00. Remont nawierzchni dobgjmuje dziatki o numerach ewidencyjnych:
- 41/1 obeb Kamie, jednostka ewidencyjna Cekéw — Kolonia;
- 26 obeb Beznatka, jednostka ewidencyjna Cekéw — Kolonia;
- 1/1 obeb Debe, jednostka ewidencyjiaalazkow;
- 1/2 obeb Debe, jednostka ewidencyjilazkow;
- 1/3 obeb Debe, jednostka ewidencyja@lazkow;
na terenie gmin: Cekéw-Koloniadelazkéw w powiecie kaliskim.
2. Charakterystyka drogi — stan istniepcy
Remont drogi planowany jest na odcinku o diay@540m.
Trasa drogi przebiega przez tereny zagospodarowalmeczo (pola uprawne), tereny zabudowy
zagrodowe).
Droga posiada:
- klas; technicza: gtowm ,G”;
- szeroké¢ jezdni: 7,10-10,60 m;
- przekroj drogowy z poboczami gruntowymi szer.Oing obustronnymi rowami przydeaymi.
W ciagu drogi zlokalizowaneas
- skrzyzowania z drogami publicznymi o nawierzchni bitunmeg
- w km 50+811,00, strona P — droga gminna 674918P;
- w km 50+861,00, strona L — droga gminna 674919P;
- w km 52+043,00, strona P — droga powiatowa 4586P
- w km 52+057,00, strona L — droga powiatowa 4609P
- w km 52+627,00, strona P — droga gminna;
- zatoki autobusowe o nawierzchni z kostki betorjdwekowej:
-w km 50+747,00, strona lewa;
- w km 50+912,00, strona prawa;
-w km 51+917,00, strona lewa;
- w km 52+161,00, strona prawa;
- chodniki o nawierzchni z kostki betonowej brukgwe
- zjazdy publiczne oraz indywidualne na posesj@ap
Na odcinku remontu wygbuja na nawierzchni jezdni liczne gdmnia siatkowe, koleiny oraz faty po
remontach cgstkowych.
3. Stan projektowany
W ramach remontu drogi planuje sealizacg robét w zakresie:

Nawierzchnia jezdni



1. Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznegj@ drogi wojewddzkiej nr 470 o gr. 2 cm.
2. Frezowanie nawierzchni bitumicznej w miejscaothagzei oraz na skrzsowaniach o gr. 4cm.
3. Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej.
4. Skropienie nawierzchni emulspsfaltowa z zamkngciem mleczkiem wapiennym pod wargtw
wyréwnawca i scieralra.
5. Wykonanie warstwy wyrownawczej z betonu asfattigav AC11W na asfalcie 50/70.
6. Utozenie warstwycieralnej z mieszanki mastyksowo- grysowej SMAMBP45/80-55, gr. 4 cm.
Skrzyzowania z drogami publicznymi o nawierzchni bitumicnej
Na skrzyowaniach natey:
- wykona frezowanie nawierzchni gruba gr. 4cm (whczenia);
- utozy¢ warstwe wyrownawcz z betonu asfaltowego AC11W na asfalcie 50/70;
- utozy¢ warstw scieralra z mieszanki mastyksowo- grysowej SMA11 PMB 45580gr. 4 cm.
Zatoki autobusowe
Parametry geometryczne istigych zatok autobusowych nie ulegamianie.
Na zatokach naky wykona roboty polegajce na dostosowaniu niwelety zatok do niwelety duwi
utozeniu warstwy wyréwnawczejscieralnej, w nstp. zakresie:
- rozbiorka: krawznikdw betonowych, nawierzchni z kostki betonowejukmwej na zatokach
autobusowych i peronach przy zatokach autobusowpmzgy betonowych;
- utozenie kravgznikdw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowskpiaej, gr. 3 cm i fawie z
betonu C12/15 z oporem;
- wykonaniescieku na zatokach autobusowych przy kgdev jezdni z krawznika betonowego 12x25
cm na podsypce cementowo-piaskowej, gr. 3 cmietavibetonu C12/15 z oporem;
- ulozenie obrzea betonowego 8x30 cm na podsypce cementowo-piaglgywd cm i fawie z betonu
C8/10 z oporem jako obramowania peronow;
- wykonania warstwy z gruntu stabilizowanego ceraendb Rm=2,5MPa, gr. 10 cm pod nawierzehni
perondw,;
- wykonania podbudowy z betonu C16/20, gr. 7 cm paaierzchng zatoki autobusowej,
- utozenia kostki betonowej brukowej, gr. 3 cm na zatbkagtobusowych oraz peronach przy zatokach
na podsypce cementowo-piaskowej, gr. 3 cm.
Chodniki
Na odcinkach: od km 51+928,00 do km 52+050,00, nstrtewa oraz od km 52+019,00 do km
52+150,00 strona prawa istrieg chodniki z uwagi na deformacje, zapadia kostki naley
przetazy¢.
Konstrukcja chodnikow:
- warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o REMPa, gr. 10 cm pod nawierzchmierondw;
- obramowanie obrzami betonowymi wym. 30x8 cm na podsypce cem. —kpiasj gr. 3 cm i fawie z
betonu C8/10 z oporem;

- kostka betonowa brukowa gr. 8 cm na podsypce nem®-piaskowej gr. 3 cm.



W km 52+019,00 nalsy wykona dojcie do przejcia dla pieszych. W ggu rowu naley utozy¢ rury
PP osrednicy 40 cm na podsypcavirowe] gr. 10 cm. Wlot/wyloty rur naky umocné kostlky
kamienmn 8/11 zatopioa w betonie C12/15, gr. 15 cm.

Zjazdy
W ciagu drogi po stronie prawej i lewej zlokalizowang Zgazdy publiczne oraz indywidualne o
nawierzchni bitumicznej, z destruktu oraz gruntowe.
Na zjazdach o nawierzchni bitumicznej rigletozy¢ warstw scieralrg z AC 8S o grubixi 4 cm.
Zjazdy o nawierzchni gruntowej, z destruktu vglezupeiné materiatlem pozyskanym z frezowania
nawierzchni bitumicznej warsto sredniej grubéci 5 cm.

Pobocza
Pobocza na szerokm 1,5 m naley uzupeint materiatem pozyskanym z frezowagiadniej grubéci
5cm.

Oznakowanie pionowe poziome
Po wykonaniu robo6t nawierzchniowych nalewykona trasowanie oznakowania poziomego w
zakresie linii segregacyjnych i kradziowych oraz innych elementoéw zgodnieSzczegotowymi
warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogbworaz urzdzei: bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogachyczaik do rozporgzenia Ministra
Infrastruktury z dna 3 lipca 2003r.
Oznakowanie poziome nalewykona jako grubowarstwowe chemoutwardzalne strukturalne.
Oznakowanie prz&gia dla pieszych w km 52+019,00 nglewykona w oparciu o zatwierdzony

projekt statej organizacji ruchu.



