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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z grubowarstwowym oznakowaniem poziomym nawierzchni w ramach remontu
nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 470 Koscielec - Kalisz na odcinku od m. Kamien do m. Skarszew.
1.2 . Zakres stosowania SST;

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 . Zakres robot obj etych SST;

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem grubowarstwowego oznakowania poziomego nawierzchni na drodze
wojewddzkiej nr 470 Koscielec — Kalisz odcinek Kamien - Skarszew.

1.4. Okre $lenia podstawowe :

1.4.1. Oznakowanie poziome — znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii
ciggtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych strzatek, napiséw, symboli oraz innych linii
zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Znaki podtuzne — linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem,
wystepujace jako linie segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciagte.

1.4.3. Strzatki — znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzatki kierunkowe stuzgce do
wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzajace, ktore uprzedzajg o
koniecznosci opuszczenia pasa, na ktorym sie znajduja.

1.4.4. Znaki poprzeczne — znaki wyznaczajgce miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i
rowerzystow w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

1.4.5. Znaki uzupetniajace — znaki w postaci symboli, napisow, linii przystankowych oraz inne
okreslajace szczeg6lne miejsca na nawierzchni.

1.4.6. Materialy do grubowarstwowego poziomego znakowania drog — materialy, ktére moga zosta¢
naniesione przez natryskiwanie, na nawierzchnie drogowe, warstwg grubosci od 4 do 5 mm
stosowane w temperaturze otoczenia. Materialy te powinny by¢ retrorefleksyjne. Naleza do nich
chemoutwardzalne masy stosowane na zimno.

1.4.7. Tymczasowe oznakowanie drogowe — oznakowanie z materiatu o barwie zoéttej, ktérego czas
uzytkowania zwigzany jest z terminem zakonczenia rob6t.

1.4.8. Kulki szklane lub ceramiczne — materiat do posypywania lub narzucania pod cishieniem na
oznakowanie wykonane materiatami w stanie ciektym, w celu uzyskania widzialnosci oznakowania w
nocy.

1.4.9. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.4.10. Symbole i skroty dodatkowe

%(m/m) — procent masowy,

SRT — Skid Resistance Tester ( aparat — wahadto do pomiaru szorstkosci powierzchni).

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robdt :

Za jakos¢ wykonanych robét, ich zgodno$¢ z wymaganiami niniejszych SST oraz za zgodnosc z
dokumentacjg projektowa, i poleceniami Inzyniera odpowiedzialny jest Wykonawca robdét.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdbw, ich pozyskania i skladowania podano w OST
D.00.00.00. " Wymagania ogoélne" pkt. 2.

2.2. Dokument dopuszczaj acy do stosowania materiatow

Kazdy materiat uzywany przez Wykonawce do poziomego znakowania drég musi posiada¢ aprobate
techniczna.

2.3. Badanie materiatéw , ktorych jako $€ budzi w atpliwo $¢

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci
jego lub inspektora nadzoru, co do jakosci, w celu stwierdzenia czy odpowiadajg one wymaganiom
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okreslonym w punkcie 2. Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanemu laboratorium.
Badania powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi POD-97".[4]

2.4. Oznakowanie opakowa n

Wykonawca powinien zada¢ od producenta, aby oznakowanie opakowan materiatbw do poziomego
znakowania drég byto wykonane zgodnie z PN-O-79252 [2], a ponadto aby na kazdym opakowaniu
byt umieszczony trwaly napis zawierajacy:

- nazwe producenta i materiatu do znakowania drog,

- mase brutto i netto,

- numer partii i date produkcji,

- informacje o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego,

- ewentualne wskazéwki dla uzytkownikw.

2.5. Przepisy okre $lajace wymagania dla materiatdw

Podstawowe wymagania dotyczace materiatdw podano w punkcie 2.6, a szczeg6tlowe wymagania
okreslone sg w ,Warunkach technicznych POD-97" [4}.

2.6. Wymagania wobec materiatéw do poziomego znakow  ania drég

2.6.1. Materialy do znakowania grubowarstwowego

Materiatami do znakowania grubowarstwowego powinny by¢ materiaty umozliwiajace naktadanie ich
warstwa grubosci od 4 mm do 5mm.

Nalezy stosowa¢ masy chemoutwardzalne stosowane na zimno wykonane w postaci oznakowania
strukturalnego o regularnej sekwencji kropek.

Masy chemoutwardzalne powinny by¢ substancjami jedno- lub dwusktadnikowymi, mieszanymi ze
sobg w proporcjach ustalonych przez producenta i naktadanymi na nawierzchnie odpowiednim
aplikatorem. Masy te powinny tworzy¢ warstwe kohezyjng w wyniku reakcji chemicznej.

Wiasciwosci fizyczne materiatébw do znakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementéw
prefabrykowanych okresla aprobata techniczna, odpowiadajaca wymaganiom POD-97 [4].

2.6.2. Zawartosc¢ sktadnikéw lotnych w materiatach do znakowania grubowarstwowego.

Zawartos¢ sktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikbw organicznych) nie powinna przekracza¢ w
materiatach do znakowania grubowarstwowego 2% (m/m).

Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw zawierajgcych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen,
ksylen) w ilosci wiekszej niz 10%. Nie dopuszcza sie stosowania materiatbw zawierajgcych benzen i
rozpuszczalniki chlorowane.

2.6.3. Kulki szklane lub ceramiczne.

Materiaty w postaci kulek szklanych lub ceramicznych refleksyjnych do posypywania lub narzucania
pod cisnieniem na materialy do znakowania powinny zapewnia¢ widzialnos¢ w nocy poprzez odbicie
powrotne w kierunku pojazdu wigzki swiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane lub ceramiczne powinny charakteryzowac¢ sie wspoétczynnikiem zatamania powyzej 1,50,
wykazywac¢ odpornos¢ na wode i zawierac nie wigcej niz 20% kulek z defektami.

Kulki hydrofobizowane powinny ponadto wykazywac stopien hydrofobizacji co najmniej 80%.
Wiasciwosci kulek okresla aprobata techniczna, odpowiadajgca wymaganiom POD-97 [4].

Zuzycie kulek refleksyjnych nie powinno by¢ mniejsze niz 350 g/m® oznakowania.

2.6.4. Wymagania wobec materiatéw ze wzgledu na ochrone warunkéw pracy i srodowiska.

Materialy stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera¢ substancji zagrazajacych
zdrowiu ludzi i powodujacych skazenie srodowiska.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiatami do znakowania grubowarstwowego nawierzchni powinny zachowac statos¢ swoich
wtasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesiecy skladowania w
warunkach okreslonych przez producenta.

Materialy do poziomego znakowania drog nalezy przechowywa¢ w magazynach odpowiadajacych
zaleceniom producenta, zwlaszcza zabezpieczajacych je od napromieniowania stonecznego, opadéw
i w temperaturze, ponizej 40<C.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D.00.00.00. " Wymagania og6lne" pkt. 3.

3.2. Sprz et do wykonania oznakowania poziomego.
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Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania poziomego, grubowarstwowego

chemoutwardzalnego strukturalnego, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego

sprzetu:

- szczotek mechanicznych (zaleca sie stosowanie szczotek wyposazonych w urzgdzenia odpylajace)
oraz szczotek recznych,

- frezarek lub srutownic — do likwidacji nieaktualnego oznakowania poziomego,

- uktadarek chemoutwardzalnych.

4 . TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D.00.00.00. " Wymagania ogélne" pkt. 4.

4.2. Przewdz materiatéw do poziomego grubowarstwowe  go znakowania drég

Materialy do grubowarstwowego chemoutwardzalnego strukturalnego poziomego znakowania drég

nalezy przewozi¢ w pojemnikach zapewniajacych szczelnosé, bezpieczny transport i zachowanie

wymaganych wiasciwosci materiatdw. Pojemniki powinny by¢ znakowane zgodnie z normg PN-O-

79252 [2].

Materialy do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, chronigc

opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem

przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgdIne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D.00.00.00. " Wymagania ogélne" pkt. 5.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi¢ co

najmniej 5C, a wilgotno $¢ wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta lub

wynosi¢ co najwyzej 85%.

5.3. Jednorodno $¢ nawierzchni znakowanej

Poprawnosé wykonania znakowania wymaga jednorodnosci nawierzchni znakowane;.

Nieréwnomiernosci i miejsca fatania nawierzchni, ktére nie wyrézniajq sie od starej nawierzchni i nie

majg wiekszego rozmiaru niz 15% powierzchni znakowanej, uznaje sie za powierzchnie jednorodne.

5.4. Przygotowanie podio za do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchnie nawierzchni malowanej z

pytu, kurzu, piasku, smaréw, olejéw i innych zanieczyszczen, przy uzyciu sprzetu wymienionego

w pkt. 3.2.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta i

sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mozna wykona¢ przedznakowanie,

stosujac sie do ustalen zawartych w dokumentacji projektowej i wskazaniach inspektora nadzoru.

Do wykonania przedznakowania mozna stosowa¢ nietrwata farbe np. farbe silnie rozcienczong

rozpuszczalnikiem.

Zaleca sie wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Poczatek i koniec

znakowania nalezy zaznaczy¢ maig kreska poprzeczna.

W przypadku odnawiania znakowania, gdy stare znakowanie jest wystarczajaco czytelne i zgodne z

projektem, mozna przedznakowania nie wykonywac.

5.6. Wykonanie znakowania drogi

5.6.1. Dostarczenie materiatow i spetnienie zalecen producenta materiatow.

Materialy do znakowania drogi, spetniajgce wymagania zawarte w pkt. 2, powinny by¢ dostarczone w

oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami producenta, oraz

wymaganiami znajdujgcymi sie w aprobacie technicznej.

5.6.2. Wykonanie znakowania drogi materiatami grubowarstwowymi chemoutwardzalnymi

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatéw, a w przypadku ich

braku lub niepetnych danych — zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Materiat znakujacy nalezy naktada¢ w formie oznakowania strukturalnego o grubosci 4,0 do 5,0 mm,

zachowujac wymiary i ostros¢ krawedzi. Grubo$¢ nanoszonej warstwy zaleca sie kontrolowaé przy

pomocy grzebienia pomiarowego na plytce szklanej lub metalowej, podktadanej na drodze malowarki.
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llos¢ materiatu zuzyta w czasie prac , okreslona przez srednie zuzycie na metr kwadratowy, pwinna
wynosié min. 1,8 kg/m® na 1 mm grubosci oznakowania.
W przypadku dwusktadnikowych mas chemoutwardzalnych prace mozna wykonywaé recznie, przy
uzyciu prostych urzadzen, np. typu ,Plastomarker” w sposéb zaakceptowany przez inspektora
nadzoru.
5.7. Usuwanie oznakowania poziomego
W przypadku koniecznosci usuniecia istniejagcego oznakowania poziomego, czynnos¢ te nalezy
wykonac jak najmniej uszkadzajgc nawierzchnie.
Usuwanie oznakowania grubowarstwowego nalezy wykona¢ metoda: frezowania.
Srodki zastosowane do usuniecia oznakowania nie moga wplywaé ujemnie na przyczepno$é nowego
oznakowania do podtoza, na jego szorstkos¢, trwatos¢ oraz na wiasciwosci podioza.
Materialy pozostate po usunigeciu oznakowania nalezy usung¢ z drogi tak, aby nie zanieczyszczaly
srodowiska, w miejsce zaakceptowane przez Inzyniera.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako  $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badanie przygotowania podio za i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.c
6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego grubow  arstwowego chemoutwardzalnego
strukturalnego
6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Widzialnos¢ w dzien
Widzialno$¢ oznakowania w dzien jest okreslona wspoétczynnikiem luminacji i barwg oznakowania.
Do okreslenia odbicia swiatta dziennego lub odbicia oswietlenia drogi od oznakowania stosuje sie
wsp6tczynnik luminacji w $wietle rozproszonym Qg [med m™ Ix™].
Wartos¢ wspoétczynnika Qq powinna wynosi¢ dla oznakowania swiezego, barwy:

- biatej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 130 med m™ Ix™?,

- biatej na nawierzchni betonowej, co najmniej 160 med m™ Ix™?,

- z6ltej, co najmniej 100 med m™ Ix™,
Barwa oznakowania powinna by¢ okreslona wg POD-97 [4] przez wspétrzedne chromatycznosci X iy,
ktére dla suchego oznakowania powinny leze¢ w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty
narozne:

Punkt narozny 1 2 3 4

Oznakowanie biate: X 0,3550, 3050, 2850, 335
Y 0,3550, 3050, 3250, 375

Oznakowanie zétte: : X 0,50, 50, 50, 43
Y 0,40, 50, 50, 48

6.3.1.2. Widzialnos¢ w nocy
Za miare widzialnosci w nocy przyjeto powierzchniowy wspétczynnik odblasku R, [med m™ Ix™].
Wartos¢ wspéiczynnika R, powinna wynosi¢ dla oznakowania $swiezego ( tj. do 30 dni od dnia
zgtoszenia do odbioru ) w stanie suchym, barwy:

- biatej, co najmniej 300 med m™ Ix™?,

- z6ltej, co najmniej 200 med m™ Ix?,
Pomiary parametrow Qq i R 0znakowania poziomego nalezy wykona¢ za pomocag retroreflektometru.
6.3.1.3. Szorstkos¢ oznakowania
Miarg szorstkosci oznakowania jest wartos¢ wskaznika szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester)
mierzone wahadtem adgielskim, wg POD-97 [4]. Wartos¢ SRT symuluje warunki , w ktoérych pojazd
wyposazony w typowe opony hamuje z blokada két przy predkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.
Wymaga sie, aby wartos¢ wskaznika szorstkosci SRT wynosita na oznakowaniu:
- Swiezym,co najmniej 50 jednostek SRT,
- uzywanym, w ciggu catego okresu uzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.
6.3.1.4. Trwatos¢ oznakowania
Okresla sie nastepujace okresy gwarancji na oznakowanie poziome :

- 36 miesiecy dla oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego strukturalnego.
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Trwato$¢ oznakowania oceniana jest za pomoca nastepujacych parametrow:
- stopien zuzycia w 10-stopniowej skali na zasadzie poréwnania z wzorcami , wg POD-97 [4],
powinna wynosi¢ po 12-miesiecznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanego:
- pozostatymi materiatami, co najmniej 6,
- wartos¢ wspotczynnika luminacji w swietle rozproszonym Qg na koniec okresu gwarancji
> 100 med m? Ix™.
- wartos¢ powierzchniowego wspoétczynnika odblasku R, na koniec okresu gwarancji
> 100 med m? Ix™.
Pomiary parametrow Qq i R 0znakowania poziomego nalezy wykona¢ za pomocag retroreflektometru.
Procedure pomiaru parametrow Qq i R. nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjq techniczng
urzadzenia pomiarowego.
6.3.1.5. Czas schniecia oznakowania (wzgl. Czas przejezdnosci oznakowania )
Za czas schniecia oznakowania przyjmuje sie czas uptywajacy miedzy wykonaniem oznakowania a
jego oddaniem do ruchu.
Czas schnigcia oznakowania nie powinien przekracza¢ czasu gwarantowanego przez producenta, z
tym ze nie moze przekracza¢ 2 godzin.
6.3.1.6. Grubos¢ oznakowania
Grubos¢ oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego strukturalnego , tj podwyzszenie
ponad gérng powierzchnie nawierzchni , powinna wynosi¢ co najwyzej 5,0 mm.
Wymagania te nie obowigzuja, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.
6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materialu grubowarstwowego
Wykonawca wykonujgc znakowanie poziome z materialu grubowarstwowego przeprowadza przed
rozpoczeciem kazdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie nastepujace
badania:
a) przed rozpoczeciem pracy :
- sprawdzenie oznakowania opakowan,
- wizualng ocene stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,
- pomiar wilgotnosci wzglednej powietrza
- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
b) w czasie wykonywania pracy
- pomiar grubosci warstwy oznakowania,
- pomiar czasu schniecia, wg POD-97 [4],
- wizualng ocene rownomiernosci roztozenia kulek szklanych,
- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgodnos¢ z dokumentacjg projektows i ,Instrukcjg
o znakach drogowych poziomych” [3],
- wizualng ocene rownomiernosci roztozenia materiatu na catej szerokosci linii,
- 0znaczenia czasu przejezdnosci, wg POD-97 [4].
Protokot z przeprowadzonych badan wraz z jedng probka na blasze (300 x 250 x 0,8 mm) Wykonawca
powinien przechowywa¢ do czasu uptywu okresu gwarancji.
6.3.3 Zbiorcze zestawienie wymagan dla materiatéw i wykonanego oznakowania

Materiaty do

Lp. | Rodzaj wymagania Jednostka znakowania
grubowarstwowego
1 Zawartosc skladnikow lotnych w materiatach do znakowania
- rozpuszczalnikéw organicznych % (m/m) <2
- rozpuszczalnikbw aromatycznych % (m/m) -
- benzenu i rozpuszczalnikow chlorowanych % (m/m) 0
2 Wspoiczynnik zatamania swiatta kulek szklanych Wspoicz. 15

3 Wspoiczynnik luminacji Qg4 w Swietle rozproszonym dla
oznakowania swiezego barwy:

- bialej na nawierzchni asfaltowej med m™? Ix* > 130
- z6ltej mcd m™? Ix! >100
Wspoitczynnik luminacji w $wietle rozproszonym Qg dla
oznakowania poziomego na koniec okresu gwarancji med m? Ix! 2100

4 Powierzchniowy wspétczynnik odblasku R, dla oznakowania
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Swiezego w stanie suchym barwy:
- biatej med m? Ix* > 300
- z6ltej med m™? Ix* > 200
Powierzchniowy wspétczynnik odblasku R, dla oznakowania
poziomego na koniec okresu gwarancji med m? Ix*! > 100
5 Szorstkos¢ oznakowania wskaznik
- Swiezego SRT =50
- uzywanego (po 3 miesigcach) SRT 245
6 Trwatos¢ oznakowania grubowarstwowego .
wskaznik 26
chemoutwardzalnego strukturalnego
7 Czas schniecia materiatéw na nawierzchni h <2
8 Grubos¢ oznakowania nad powierzchnig nawierzchni
- bez mikrokulek szklanych pm -
- z mikrokulkami szklanymi mm <5,0
9 Okres statosci wlasciwosci materialdw do znakowania przy -
: miesiecy 26
sktadowaniu

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania
6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacjg projektowg i
Zatgcznikiem nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatléw drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach [3], powinny odpowiada¢ nastepujgcym
warunkom:

- szerokos¢ linii moze rézni¢ sie od wymaganej o =5 mm,

- dhugosc linii moze by¢ mniejsza o wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wigksza co najwyzej o 150

mm,

- dla linii przerywanych, dlugos¢ cyklu sktadajacego sie z linii i przerwy nie moze odbiega¢ od
sredniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wiecej niz +£ 50 mm diugosci wymaganej,

- dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktow naroznikowych nie moze mie¢ wiekszej odchyiki od
wymaganego wzoru niz = 50 mm dla wymiaru dtugosci i £ 20 mm dla wymiaru szerokosci.
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu,
nalezy dokfadnie usuna¢ zbedne stare oznakowanie.
6.4.2. Tolerancje przy odnawianiu istniejgcego oznakowania
Przy odnawianiu istniejacego oznakowania nalezy dazy¢ do pokrycia petnej powierzchni istniejacych
znakow, przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.4.1.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. OglIne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OSST D-00.00.00 " Wymagania Ogdélne" pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa oznakowania poziomego jest :
- m2 (metr kwadratowy ) powierzchni naniesionych znakdw.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00.00.00 " Wymagania Ogélne" pkt.8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daly wyniki
pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, w zaleznosci od przyjetego sposobu wykonania
robét, moze by¢ dokonany po:

- 0czyszczeniu powierzchni nawierzchni,

- przedznakowaniu,

- usunieciu istniejgcego oznakowania poziomego,
8.3. Odbidr ostateczny
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Odbioru ostatecznego nalezy dokona¢ po catkowitym zakonczeniu rob6t, na podstawie wynikow
pomiaréw i badan jakosciowych wybranych parametréw okreslonych w punktach od 2 do 6.
8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokona¢ po uptywie okresu gwarancyjnego (nie pozniej niz 30 dni
od terminu zakonczenia okresu gwarancji). Sprawdzeniu podlegajg cechy oznakowania okreslone w
POD-97 [4].
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-00.00.00 " Wymagania
ogolne" pkt.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m? wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robdt,

- przygotowanie i dostarczenie materiatéw,

- oczyszczenie podtoza (nawierzchni),

- przedznakowanie,

- naniesienie powtoki znakéw na nawierzchnie drogi o ksztaltach i wymiarach zgodnych z

dokumentacjg projektows i ,Instrukcjg o znakach drogowych poziomych”,

- ochrona znakow przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robdt,

- przeprowadzenia pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-C-81400 Wyroby lakierowane
2. PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawartoscia. Znaki i znakowanie.
10.2. Inne dokumenty
3. Zalacznik nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatléw drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r nr 220, poz. 2181)
4. Warunki techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-97. Seria ,I” — Informacje, Instrukcje. Zeszyt
nr 55. IBDIM , Warszawa, 1997.
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