PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa chodnika wraz z przebudow kanalizacji deszczowej na ul. Szkolnej w Orchowie
w ciaggu drogi wojewddzkiej nr 262 Kwieciszewo — Szysztaw etap |l

Lp. | Specyfikacja Wyszczegdlnienie robot :n(ie:rr;/' llos¢ jedn.
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A) BRANZA DROGOWA

l. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE (CPV - 45110000-1)
Roboty pomiarowe geodezyjne, wytyczenie trasy veramventaryzacj

1. D-01.01.01 | powykonawca oraz wykonaniem i ustawieniem tablic informacyjnyc km 0,361
wg wzoru umieszczonego w SST.D-M.00.00.00
Mechaniczne ecie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznygh,

5 D-01.02.04 gle_;bokcsc ciecia 9 cm — wyréwnanie przed ueniem krawznika / m 381,60
scieku
323,8+11,5+11,5+34,8
Rozebranie kragznikbw betonowych na podsypce cementowo-

3. D-01.02.04 | piaskowej m 381,60
323,8+11,5+11,5+34,8

4 D-01.02.04 Rozebranie taw z betonu pod krgamiki m3 20,988
381,60%0,055
Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarabk35x5 cm na

5. D-01.02.04 | podsypce piaskowej m2 318,60
7,50+40,00+506,50+6,20+5,30+41,50-288,40
Rozebranie nawierzchni zjazdéw 2z prefabrykatow hetg/ch

6. D-01.02.04 | drogowych (bloczki, trylinka, kostka), spoiny wypgine piaskiem m2 50,00
8,00+14,00+17,00+15,00+10,00+7,00+17,00+7,00+94 0
Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanegpubdgci 10

7. D-01.02.04 | cm m2 50,00
8,00+14,00+17,00+15,00+10,00+7,00+17,00+7,00+94 0
Rozebranie obrzg trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce

8. D-01.02.04 | piaskowej m 369,00
7,50+40,00+506,50+6,20+5,30+41,50-238,00
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanign zatadowaniu
i wyladowaniu, transport samochodem samowyladowczyma
sktadowisko Wykonawcy
381,60*0,15*0,30%1,30=22,324

9. D-01.02.04 20,9881 30=27.284 m3 89,373
318,60*0,05*1,30=20,709
50,00*0,012*1,30=7,80
50,00*0,10*1,10=5,50
369,00%0,06*0,20%1,30=5,756

10. D-01.02.04 Demonta‘c_ |stn|e_gcych _znakow ze stupkami celem przestawienia PO, 3.00
wykonaniu nawierzchni

11. | D-03.02.01a Regula_\qa pionowa stud2|en_ek dla adzeh podziemnych - zawory szt 6.00
wodocihgowe i gazowe z wymiarskrzynek
Reczne formowanie nasypdw z gruntu dostarczonego camaami

12. D-02.03.01 | samowytadowczymi m3 108,30
190,00*0,57
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13. D-02.03.01| Zagpzczanie nasypow zeggczarkami m3 108,3

14. | D-03.02.01a Regula(_:ja _ pionowa studzienek dla adzen podziemnych szt 5.00
— studzienki telefoniczne
Usunkcie warstwy darniny i ziemi kopagkpodsebierrg z transportem

15. D-04.01.01 | urobku samochodami samowytadowczymi na skladowkonawcy| m3 21,292
49,40-0,38-293,00%0,20+148,00*0,04-62,00
Humusowanie skarp z obsianiem przy grdbevarstwy humusu do 5

16. | D-06.01.01|cm m2 619,00
964,00-345,00

Il. ZABEZPIECZENIE KABLI - TELETECHNICZNE
Wykopy liniowe kczne - odszukanie kabla teletechnicznego ceélem

17. D-01.03.08 | zabezpieczenia m3 18,00
(6,00+6,00+6,00+7,00+7,00+6,00+7,00)*0,40%1,00
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowegpevakaci do 0,4

18. | D-01.03.08 ' m m 45,00
6,00+6,00+6,00+7,00+7,00+6,00+7,00

19. | D-01.03.08 | Utozenie rur ostonowych dwudzielnych typu Arot A 110 PS m 45,00

20. D-01.03.08 _Zasypanle vyykopow wraz z przerzutem gruntu nagiddé do 3 m m3 18,00
i zagzszczeniem

Il KORYTO | PODBUDOWY (CPV - 45233330-1)
Koryto ziemne pod warstwy konstrukcyjne zjazdéw goses;ji

i wykonywane kopark podstbiermy z transportem urobku samochodami

21. D-04.01.01 samowytadowczymi na sktadowisko Wykonawcy m3 60,59€
147,80*0,41
Koryto ziemne pod warstwy konstrukcyjne chodnika karyywane
koparlky podstbierrs z transportem urobku samochodami

22. D-04.01.01 samowytadowczymi na sktadowisko Wykonawcy m3 150,885
(114,10+28,40+20,10+15,4+23,00+14,00+64,40+23,3(%2,50*0,18
Profilowanie i zagszczanie podia pod warstwy konstrukcyjrie
nawierzchni  wykonywane mechanicznie przyzyeiu walca

23. | D-04.01.01 | wibracyjnego w gruntach kategorii 1l-VI m2 986,05
chodnik — (114,10+28,40+20,10+15,4+23,00+14,0046428,30+32,60)*2,50=838,25
zjazdy — 147,80
Podioe z kruszywa naturalnego ulepszonego cementem o=Rhb

o4 D-04.05.01 (I\:/Inli’a pod konstrukej chodnika, grub& warstwy po zagszczeniu 1( m2 771,19
(114,10+28,40+20,10+15,4+23,00+14,00+64,40+23,3(56522,30

o5 D-04.05.01 Podiae z kruszng _natu[alnego L{Iepszonego cementem o=Rb m2 147,80
MPa pod konstrukejzjazdéw, grub& warstwy po zagszczeniu 15 cm

26. | D-04.06.01a P_odbgdowa z f:hudego betonu o Rm_ = 6,0-9,0 MPa podtiukcg m2 147,80
Zjazdow, grub& warstwy po zagszczeniu 15 cm

V. NAWIERZCHNIE (CPV - 45233252-0)
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno rgbgkas¢ 5 cm przy

27 D-05.03.11 | W2yeiu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej na @laktadowy m2 180,50

wskazany przez Obwéd Drogowy (odl. do 5 km)
361,00%0,50
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28. | D-04.03.01af Mechaniczne oczyszczenie nawierzzhatonu asfaltowego m2 180,60
29. | D-04.03.014 Eé(/rr(r)]glenle nawierzchni z betonu asfaltowego asfalte ilosci 0,3 m2 180,50
30. D-05.03.05 Warstwaéuerglna namgr;t_:hm Z betonu as_faltowego AC 8% gbucm m2 180,50
po zagszczeniu — wzdluscieku przykrawznikowego
Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowejibgpsci 8 cm
szarej bezfazowej, ukladanej na podsypce cementguiaskowej, q
31. | D-05.03.234 spoiny wypetniane piaskiem m2 771,19
(114,10+28,40+20,10+15,4+23,00+14,00+64,40+23,3(B522,30
Zjazdy do posesji z kostki brukowej betonowej gridbo8 cm
32. | D-05.03.234| grafitowej bezfazowej, uktadanej na podsypce ceoweot piaskowej| m2 147,80
spoiny wypetniane piaskiem
V. ELEMENTY ULIC (CPV - 45233250-6)
Koryta pod tawy dla krageznikdw i $ciek przykrawznikowy
wykonywane koparkami poddiiernymi z transportem urobku
33. | D-08.01.01b samochodami samowytadowczymi na sktadowisko Wykayaw m3 99,90
(323,60+6,20+5,30+6,20+23,40)*0,27
Krawezniki betonowe o wym. 20x30 cm na podsypce cemertowo
34. | D-08.01.01b ?za/sllgowej wraz z wykonaniem taw betonowych z opoivetonu C m 370,00
323,60+6,20+5,30+6,20+23,40
Obrzeza betonowe 0 wym. 30x8 cm na podsypce cementovsiieej
z wykonaniem rowkéw pod obrze o wym. 20x20 cm i taw
35. D-08.03.01 betonowych z betonu C 12/15 m 385,80
212,30+68,80+71,80+32,90
Sciek przykrawgznikowy z betonowej kostki brukowej szarej
bezfazowej grub. 8cm uktadanej w dwochdach na warstwie zaprawy
36. | D-08.05.06a cementowej grub. 3 cm wraz z wykonaniem faw betgubwz betony m 359,40
C 12/15
323,60+6,20+6,20+23,40
VL. ZNAKI DROGOWE | ELEMENTY BEZPIECZE NSTWA (CPV - 45233290-8)
Oznakowanie poziome fagkakrylowg odblaskow — linie segregacyjne
i przegcia dla pieszych malowane mechanicznie
37. | D-07.01.01 |P-10-12,00 m2 27,27
P-14 - 2,25
P-12- 1,50
P-4 -11,52
38. D-07.02.01| Pionowe znaki drogowe - stupki zstatowych g 63,5 mm, [ = 3,70 m szt. 3,00
Montaz nowych znakéw drogowych z folii 3 typu zgodnie rojpktem
39. | D-07.02.01 | Or9anizacii ruchu szt. 3,00
D-6 —2 szt
B-20 — 1 szt.
40. D-07.02.01 Regulacja istnigcych znakéw drogowych ze stupkami — ponov ne. . 4.00

ustawienie znakéw wzellem nowej nawierzchni chodnikéw
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B) BRANZA SANITARNA

I Kolektor gtowny - fi 400 — 262,50 m, fi 315 - 4908m (CPV - 45232130-2)

a1 D-01.01.04 (I:?r?]boty remontowe - ¢tie pila nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 m 20,00
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek nalime-

42. D-01.02.04 | bitumicznych o grubi 10 cm — przdgie przekopem prze konstrukgj m2 10,00
jezdni

43 D-01.02.04 Mechanlczne_ r_ozebranle nawierzchni z tlugznla_kanmgjo 0 grubgi m2 10,00
20 cm — przecie przekopem prze konstrukgpzdni
Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat., ldl$cianach
zabezpieczonych obudgwOW WRONKI - typ boksowy, przy

44, D-02.01.01 | gtebokdsci do 2,50 m; szeroké wykopu 0,90-1,0 m z transportemm3 534,95
nadmiaru gruntu na sktadowisko Wykonawcy
534,95
Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat., ldl$cianach
zabezpieczonych obudgwOW WRONKI - typ boksowy, przy

45. D-02.01.01 | giebokasci do 2,50 m; szeroké wykopu 1,0-2,0 m z transportem m3 112,00
nadmiaru gruntu na sktadowisko Wykonawcy
14,00%2,00*2,00*2,00
Podiadza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych pkahaty

46. | D-03.02.01|i studnie m3 514,04
1120,00-605,96
Kanaly z rur PVCdczonych na wcisk ér. zewn. 400 mm

47. | D-03.02.01 26,00+30,00+28,00+23,50+30,00+33,00+32,00+30,00€30, m 262,50

48, D-03.02.01 Kanaly z rur PVCdczonych na wcisk ér. zewn. 315 mm m 49,30
14,00+15,60+9,60+10,10

49, D-03.02.01 Studnl_e rewizyjne z I@gow betonowych (_1ir. 10(?(? mm w gotowym szt 10,00
wykopie (bez murowania podstawy studnikhgkas¢ 2 m

50. D-03.02.01 St,ud2|enk| ka.nal|zacyjne z gotowych elementéw zrayar sztucznych szt 4.00
0$r. 600 mmigéb. do2m

51. | D-03.02.01| Proba szczebookanatow rurowych ér. nom. 400 mm m 262,5

52. | D-03.02.01| Proba szczebookanatow rurowych ér. nom. 300 mm m 49,30

53 D-04.04.01 Prof!lowamg | zagszczenie podh’m__ _pod warstwy konstrukcyjrie m2 10,00
nawierzchni — odtworzenie konstrukcji jezdni nagkapie

54 D-04.04.04 Podbudowa} z kruszywa naturalinego - warstwa d_olrgrmnqsu POl o 10,00
zagszczeniu 20 cm — odtworzenie konstrukcji jezdnpreekopie
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych sgwyych,

55. D-05.03.05 | warstwa wizaca grub. 6 cm — odtworzenie konstrukcji jezdni| nan2 10,00
przekopie
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych sgwyych,

56. D-05.03.05 | warstwa scieralna grub. 4 cm — odtworzenie konstrukcji jézda| m2 10,00

przekopie
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Il. Przykanaliki fi 200 — 102,10 m i wpusty uliczne -3 szt.(CPV - 45232130-2)
Roboty remontowe - ¢tie pilg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10

57. D-01.02.04 | cm — wyckcie miejsca na studzienktiekowe m 39,00
13%(1,00+1,00+1,00)
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek nalime

58. D-01.02.04 | bitumicznych o grubéi 10 cm m2 13,00
13*1,00%1,00

59, D-01.02.04 g/loe(érr:]anlczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamégo o grubdi m2 13,00
Wykopy o getbokcsci do 1,50 m i szerokeoi dna do 1,50 m g

60 D-02.01.01 zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. Ill, z trarsgm nadmiary m3 26.00

' T gruntu na sktadowisko Wykonawcy (wykop pod wpusty) '

13,00%2,00
Podiaza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych

61. D-03.02.01 | 26,00-13*3,14*0,25*0,25=23,457 m3 26,057
13,00%0,20=2,60
Kanaly z rur PVCdczonych na wcisk ér. zewn. 200 mm

62. D-03.02.01 8,40+8,40+8,00+8,50+8,50+7,70+8,00+7,70+7,70+8,40+73,40+9,50 m 102,10
Przewierty o diugéci do 20 m maszyna do wietc@oziomych z rurami

63. D-03.02.01 ostonowymisr. 300 mm w gruntach kat. Ill-IV m 102,10
Studzienki sciekowe uliczne betonowe ér.500 mm z osadnikiem

64. D-03.02.01|i wpustem krawznikowo — jezdniowym z wykonaniem warstwy szt. 13,00
podiaza z betonu
Reczne profilowanie i zagszczenie podima pod warstwy konstrukcyjrie

65. | D-04.04.01 | nawierzchni — uzupetnienie konstrukcji wokot wpugtdeszczowych m2 9,75
13,00-13*0,50*0,50
Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolngrubaici po

66. D-04.04.04 | zagszczeniu 20 cm - uzupetnienie konstrukcji wokét efdw| m2 9,75
deszczowych
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych sgwych -

67. D-05.03.05 | warstwa wigzaca grub. 6 cm — uzupetnienie konstrukcji wokoét wipus| m2 9,75
deszczowych
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych sgwych -

68. D-05.03.05 | warstwa $cieralna grub. 4 cm — uzupelnienie konstrukcji wgkém?2 9,75

wpustow deszczowych




