(piecz¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Przebudowa chodnika wraz z przebudowy kanalizacji deszczowej na ul. Szkolnej w Orchowie
w ciagu drogi wojewddzkiej nr 262 Kwieciszewo — Szysztaw etap |l

Lp. | Specyfikacja Wyszczegdlnienie robot r\:ﬁ:rr;/ llos¢ jedn. Cena jedn. Wargé netto
1 2 3 4 5 6 7
A) BRANZA DROGOWA

l. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE (CPV - 45110000-1)
Roboty pomiarowt geodezyjne wytyczenie trasy wraz

1 | p-otoro1l? mwgntgryzaq pqukgnawcz; oraz wykonaniem |i Km 0,361
ustawieniem tablic informacyjnych wg wzqru
umieszczonego w SST.D-M.00.00
Mechaniczn ciecie nawierzchn z mas mineralno

2. | D-01.02.04 |bitumicznych, gtbokas¢ cigcia 9 cm — wyrOéwnanie m 381,6(
przed utgeniem krawznika /$ciekL

3 | D-01.02.04 Rozebranie kraw:mkow betonowych na podsypce m 381.6(
cementowo-piaskow

4. | D-01.02.04| Rozebranie faw z betonu pod kraniki m3 20,984

5 | D-01.02.04 Rongrame chodnikébw z piyt bgtonowych 02 318,6(
wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piask
Rozebrani nawierzchn zjazddv z prefabrykatoy

6. | D-01.02.04 [betonowych drogowych (bloczki, trylinka, kostkg),m2 50,0(
spoiny wypetnione piaskie

7 | D-01.02.04 chz.r?e rozebranie . podbudowy  z gru1tum2 50.0(
stabilizowanego o gruboi 10 crr

s | D-01.02.04 Rozebranie obrm.trawmkowych o wymiarach 6x40 m 369,0(
cm na podsypce piaskon
Wywiezienie gruzt z terent rozbidrki przy

9 | D-01.02.04 mechanicznym zatadowaniu i wytladowaniu, trans.porr'%13 89,371
samochodem samowytadowczym na skltadowfisko
Wykonawe

10. | D-01.02.04 Demontg |§tn|ejqcych znqkow ze stupkami celemszt_ 3,04
przestawienia po wykonaniu nawierzc
Regulacji pionow: studziene dla urzadzen

11. | D-01.03.04|podziemnych - zawory wodagjowe i gazowe g szt 6,0(
wymiang skrzynel

12 | D-02.03.01 Reczne formqwame nasypow z gruntu dostarczomegrg13 1083
samochodami samowytadowyczy

13. | D-02.03.01| Zagpzczanie nasypow zeggczarkami m3 108,30

14. | D-03.02.014 Regqlaqa pionowa s.tud2|en.ek dla gdzen 7t 5.0
podziemnych — studzienki telefonic:
Usunkcie warstwy darniny i ziemi kopagt

15. | D-04.01.01|podstbierrg z transportem urobku samochodami m3 21,292
samowytadowczymi na sktadowisko Wykonav

16. | D-06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grédp m2 619,04
warstwy humusu do 5 ¢

Razem rozdziat |:
Il. ZABEZPIECZENIE KABLI - TELETECHNICZNE
17. | D-01.03.08 Wykopy liniowe rczne - odszukanie kabla m3 18.0(

teletechnicznego celem zabezpiecz
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18.

D-01.03.08

Nasypanie wratwy piasku na dnie rowu kabloweg
szerokéci do 0,4 n

45,00

19.

D-01.03.08

Utozenie rur ostonowych dwudzielnych typu Arot
110 P¢

45,00

20.

D-01.03.08

Zasypanie wykopOw wraz z przerzutem gruntu

odlegtg¢ do 3 m i zagszczenier

18,0(

Razem rozdziat I|:

KORYTO | PODBUDOWY (CPV - 45233330-1)

21.

D-04.01.01

Koryto ziemne pod warstwy konstrukcyjne zjazdow
posesji wykonywane kopagkpodsebiermg z
transportem urobku samochodami samowytad. na
sktadowisko Wykonawc

m3

60,598

22.

D-04.01.01

Koryto ziemne pod warstwy konstrukcyjne chodn
wykonywane koparkpodstbierrg z transportem
urobku samochodami samowytad. na sktadowisko
Wykonawcy

m3

150,88%

23.

D-04.01.01

Profilowanie i zagszczanie podta pod warstw
konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanic

przy wyciu walca wibracyjnego w gruntach kategofi

[1-VI

m2

986,04

24.

D-04.05.01

Podiae z kruszywa naturalnego ulepszon
cementem o Rm = 2,5 MPa pod konstrglajodnika,
grubg¢ warstwy po zagszczeniu 10 cr

m2

771,19

25.

D-04.05.01

Podiae z kruszywa naturalnego ulepszon
cementem o Rm = 2,5 MPa pod konstrgkgazdow,
grubg¢ warstwy po zagszczeniu 15 cr

m2

147,8(

26.

D-04.06.015

Podbudow z chudeg betont 0 Rm = 6,0-9,( MPe
pod konstrukg zjazdéw, grub& warstwy pd

m2

zageszcezeniu 15 ¢l

147,8(

Razem rozdziat Il

NAWIERZCHNIE (CPV - 45233252-0)

27.

D-05.03.11

Frezowani nawierzchn asfaltowycl ne zimnc ne'ln

gfebokas¢ 5 cm przy wyciu frezarki z odwiezienie
kory asfaltowej na plac sktadowy wskazany pr
Obwodd Drogowy (odl. do 5 kr

m2
7e7

180,5¢

28.

D-04.03.015

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z be

asfaltoweg

onu
m2

180,5¢

29.

D-04.03.015

Skropienie nawierzchni z betonu asfaltowego asfaulterr?1 5

w ilosci 0,3 kg/m

180,5¢

30.

D-05.03.05

Warstwascieralna nawierzchni z betonu asfaltow:
AC 8S grub. 5 cm po zaszczenil

180,5¢

31.

D-05.03.235

Nawierzchnii chodnike z kostki brukowe betonowe
grubaci 8 cm szarej bezfazowej, uktadanej
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetn
piaskien

771,19

32.

D-05.03.235

Zjazdy dc poses] z kostki brukowe betonowe
grubaci 8 cm grafitowej bezfazowej, uktadanej
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetn

piaskien

147,8(

Razem rozdziat I\:

ELEMENTY ULIC (CPV - 45233250-6)

33.

D-08.01.01h

Koryta poc tawy dla kraweznikow 1 sciek
przykraweznikowy wykonywane koparkar
podstbiernymi z transportem urobku samochod

=

m3
Bmi

samowvtadowczymi na sktadowisko Wykona

99,9(
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34.

D-08.01.01h

Krawezniki betonow 0 wym. 20x3( cm ne podsypc
cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem
betonowych z betonu C 12/

370,04

35.

D-08.03.01

Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsy
cementowo-piaskowej z wykonaniem rowkéw pod
obrzeza o wym. 20x20 cm i taw betonowych z beto
C12/1t

385,8(

36.

D-08.05.065

Sciek przykraveznikowy z betonowej kostki brukow
szarej bezfazowej grub. 8cm uktadanej w dwi
rzedach na warstwie zaprawy cementowej grub. 3
wraz z wykonaniem taw betonowych z betonu

359,4(

Razem rozdziat \{:

VI.

ZNAKI DROGOWE | ELEMENTY BEZPIECZE NSTWA (CPV - 45233290-8)

37.

D-07.02.01

Oznakowani poziome farbg akrylonwg odblaskovy —
linie segregacyjne i prz&ia dla pieszych malowa
mechaniczni

he m2

27,21

38.

D-07.02.01

Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych g¢bf
mm, | =3,70 r

Szt.

3,0(

39.

D-07.02.01

Montaz nowych znakéw drogowych z folii 3 typ
zgodnie z projektem organizacji ruc

u

Szt.

3,0(

40.

D-07.02.01

Regulacji istniegcych znakdv drogowyct ze stupkam

— ponowne ustawienie znakow wzdem nowej

nawierzchni chodnikd

Szt.

4,0(

Razem rozdziat V|:

RAZEM NETTO BRAN ZA DROGOWA

B) BRANZA SANITARNA

Kolektor gtéwny - fi 400 - 262,50 m, fi 315-9,30 m

41.

D-01.02.04

Roboty remontowe - etie pilg nawierzchni
bitumicznych na gt. 6-10 ¢

m

20,00

42.

D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z miesze
mineralno-bitumicznych o gruka 10 cm — przéfie
przekopem prze konstrukdezdn

m2

10,0(

43.

D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttuc:z
kamiennego o grulioi 20 cm — przégie przekopem
prze konstruke jezdn

m2

10,0(

44.

D-02.01.01

Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie ke
II, o scianach zabezpieczonych obudo@w
WRONKI - typ boksowy, przy gbokasci do 2,50 m;
szerokéc¢ wykopu 0,90-1,0 m z transportem nadmi
gruntu na sktadowisko Wykonaw

m3
Aru

534,99

45.

D-02.01.01

Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie ke
II, o scianach zabezpieczonych obudo@w
WRONKI - typ boksowy, przy gbokasci do 2,50 m;
szeroké¢ wykopu 1,0-2,0 m z transportem nadmia
gruntu na sktadowisko Wykonaw

m3
u

112,00

46.

D-03.02.01

Poditara i obsypki z kruszyw naturalnych
dowiezionych pod kanaty i studi

m3

514,04

47.

D-03.02.01

Kanaly z rur PVCdczonych na wcisk ér. zewn. 400
mm

262,5(

48.

D-03.02.01

Kanaly z rur PVCdczonych na wcisk ér. zewn. 315
mm

49,30
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49.

D-03.02.01

Studnie rewizyjne z kgow betonowych ér. 1000
mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy
studni); gebokas¢ 2 i

Szt.

10,04

50.

D-03.02.01

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z
tworzyw sztucznych ér. 600 mm i g¢b. do 2 n

Szt.

4,0(

51.

D-03.02.01

Préba szczelrioi kanatéw rurowych ér.nom. 400
mm

262,5(

52.

D-03.02.01

Préba szczelrioi kanatow rurowych ér.nom. 300
mm

49,30

53.

D-04.01.01

Profilowanie i zagszczenie podta pod warstw
konstrukcyjne nawierzchni — odtworzenie konstruk
jezdni na przekop

cji m2

10,0(

54.

D-04.04.04

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dol
grubaci po zagszczeniu 20 cm — odtworzenie
konstrukcji jezdni na przekopie

ha o
m2

10,0(

55.

D-05.03.05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumiczn
grysowych, warstwa wigca grub. 6 cm — odtworze
konstrukciji jezdni na przekor

m2

10,0(

56.

D-05.03.05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumiczn
grysowych, warstwacieralna grub. 4 cm —
odtworzenie konstrukcji jezdni na przekc

m2

10,0(

Razem rozdziat |:

Przykanaliki fi 200 - 102,10 m i wpusty uliczne- 13

szt.

57.

D-01.02.04

Roboty remontowe - etie pilg nawierzchn
bitumicznych na gt. 6-10 cm — wygcie miejsca na
studzienkisciekowe

m

39,00

58.

D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszaneH
mineralno-bitumicznych o gruba 10 cm

m2

13,0(

59.

D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia
kamiennego o grukoi 20 cm

m2

13,00

60.

D-02.01.01

Wykopy o gtbokdsci do 1,50 m i szerokoi dna dc
1,50 m z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat.
z transportem nadmiaru gruntu na sktadowisko
Wykonawcy (wykop pod wpust

II’m3

26,04

61.

D-03.02.01

Poditara i obsypki z kruszyw naturalnych
dowiezionycl

m3

26,057

62.

D-03.02.01

Kanaly z rur PVCdczonych na wcisk ér. zewn. 200
mm

102,14

63.

D-03.02.01

Przewierty o dtugéci do 20 m maszyna do wierc
poziomych z rurami ostonowyndi. 300 mm w
gruntach kat. lll-1\

102,14

64.

D-03.02.01

Studzienkisciekowe uliczne betonowes$o.500 mm z
osadnikiem i wpustem kraanikowo - jezdniowym z
wykonaniem warstwy podi@a z betonu

Szt.

13,04

65.

D-04.01.01

Reczne profilowanie i zaggzczenie podia pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni — uzupetnienig
konstrukcji wokot wpustéw deszczowy

m2

9,75

66.

D-04.04.04

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dol
grubaci po zagszczeniu 20 cm - uzupetnienie
konstrukcji wokét wpustéw deszczowych

ha o
m2

9,75

67.

D-05.03.05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyc
grysowych - warstwa wraca grub. 6 cm —
uzupetnienie konstrukcji wokoét wpustow deszczow,

=

m2
ych

9,75
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Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
68. [ D-05.03.05|grysowych - warstwacieralna grub. 4 cm — m2 9,75

uzupetnienie konstrukcji wokot wpustow deszczowych

Razem rozdziat I|:

RAZEM NETTO BRAN ZA SANITARNA

RAZEM NETTO

VAT 23 %

OGOLEM BRUTTO

stownie brutto:

dnia___ 201__ roku
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