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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowg elementéw odwodnienia korpusu drogowego w ramach
przebudowy drogi wojewddzkiej nr 263 Stupca — Dgbie w m. Babiak.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
z wykonaniem odwodnienia oraz rob6t towarzyszacych i obejmujg wykonanie lub montaz
nastepujacych elementow:
— wykonanie podtoza z piasku srednioziarnistego pod kolektor i przykanaliki,
— wykonanie przykanalika z rur PCV DN o srednicy wewnetrznej 150 mm,
— wykonanie studzienek $ciekowych z gotowych elementéw betonowych o $r. 500 mm
z osadnikiem bez syfonu z wpustem kraweznikowo-jezdniowym D 400
- wykonanie studzienek $ciekowych z gotowych elementéw betonowych o $r. 500
mm z osadnikiem bez syfonu z wpustem ulicznym D 400
— wykonanie ptyt fundamentowych pod studzienki z betonu klasy C-12/15 o gr. w-wy 15
cm
— montaz studzienek rewizyjnych z rur @ 1000 mm z montazem witazu D-400 z
zatrzaskiem
— wykonanie kolektora deszczowego z rur & 250 mm K-2
— montaz kanatéw odwodnienia liniowego DN 150
— zasypanie studzienek, przykanalikow, kolektorow gruntami przydatnymi z
zageszczeniem warstwami.
— poszerzenie nasypu z przygotowaniem skarp pod nasyp poprzez schodkowanie,
wykonanie nasypu z mechanicznym zageszczeniem. Grunt z korytowania.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania sciekow

opadowych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat (réw kryty) - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania
Sciekdw.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekédw opadowych.
1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig
kanalizacji deszczowe;.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do

kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w

planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwéch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.
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1.4.3.4. Wpust deszczowy (studzienka Sciekowa) - urzadzenie do odbioru Sciekéw opadowych,
sptywajgcych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.

Wysokosé komory roboczej jest to odlegtosé pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Piyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

1.4.4.4. Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych komor
kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekéw.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang
komory

robocze;.

1.4.5. Inne Elementy

1.4.5.1. Separator — urzagdzenie do przeznaczone do oddzielania zwigzkéw ropopochodnych
(oleje, benzyny itp.) z wod opadowych ptynacych w systemie kanalizacji deszczowej

1.4.5.2. Odstojnik (osadnik) — urzgdzenie stuzgce do wstepnego podczyszczenia wod przed
wprowadzeniem ich do separatora

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogoblne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-
M-00.00.00

~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Kolektor deszczowy

Kolektor deszczowy z rur kanalizacyjnych PCV PP lub PE strukturalnych dwuwarstwowych
wypetniajgcych wymagania PN-EN 13476 + A1.

Wymogi dla rur:

- Srednica wewnetrzna 250 mm.,

- Srednica zewnetrzna 280,2 do 282,9 mm,.

- grubos$¢ scianki zewnetrznej min 1,8 mm.,

- grubos$¢ scianki wewnetrznej min 1,5 mm.,

- sztywnos¢ obwodowa SNS8.

2.3. Przykanaliki

Przykanaliki z rur PVC spetniajagcymi wymagania PN-EN 13476-2.

Wymogi dla rur:

- $rednica zewnetrzna 160 mm.,

- grubos¢ Scianki min. 4,7 mm.,

- sztywnos¢ obwodowa SN8,

2.4. Studzienki sciekowe

2.4.1. Wpusty uliczne zeliwne
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- Wpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124-1 dla klasy D-
400.
- Wpusty kraweznikowo-jezdniowe (wysoko$¢ korpusu H-220, wysoko$¢ lica
kraweznikowego h-120 Kkotnierz -@650, szerokos¢ L-500) powinny odpowiadaé
wymaganiom PN-EN 124-1 dla klasy D-400.
2.4.2. Kregi betonowe prefabrykowane
Na studzienki $ciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o srednicy 50 cm,
wysokosci 850 mm na krgg denny z otworem oraz 500 mm na element posredni bez otworu,
z betonu klasy C 35/45, wg PN-EN 1917.
Wymagania :
- beton klasy C — 35/45
- nasigkliwos¢ nie wieksza od 5%.
- szerokosc¢ rozwarcia rys do 0,1 mm
- wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45,
- maksymalna zawartosc¢ chlorkéw 1 % w stosunku do masy cementu,
- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach,
2.4.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane odcigzajace
Pierscienie odcigzajgce zelbetowe prefabrykowane o wymiarach g 960 mm/g 650 mm/250
mm powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy C 35/45 zbrojonego stalg StOS.
2.4.4. Ptyty zelbetowe prefabrykowane utrzymujgce krate
Ptyty Zelbetowe prefabrykowane o o wymiarach g 960 mm/g 500 mm/150 mm i byc¢
wykonane z betonu wibrowanego klasy C 35/45 zbrojonego stalg StOS.
2.4.5. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z piasku Srednioziarnistego. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13242.
2.5. Studnie rewizyjne
2.5.1. Komora robocza
Komora robocza studni (powyzej wejscia kanatow) powinna by¢ wykonana z:

— kregdéw betonowych z betonu C 35/45 odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917.

— kregdéw betonowych prefabrykowanych z betonu C 35/45 (kregi dolne stanowigce dno

studni),

— ptyta pokrywowa zelbetowa,
2.5.2. Dno studni
Dno studni wykonuje sie jako monolit z betonu wodoszczelnego C 16/20, W-4, M-100 wg
PN-EN 1917.
2.5.3. Wiazy kanatowe
Wtiazy kanatowe nalezy wykonywac jako wiazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajgce
wymaganiom PN-EN 124-1 wentylowane z wktadkg gumowa klasy 400 D,
2.5.4 Laczenie prefabrykatow
Kregi betonowe tgczy¢ nalezy za pomocg uszczelek elastomerowych, natomiast pierscienie
dystansowe przy uzyciu zaprawy betonowej, o grubosci warstwy potgczeniowej do 10 cm.
2.6. Beton
Beton hydrotechniczny C 7,5, C 12/15 i C 16/20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
206-1.
2.7. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 998-2.
2.8. Kanaty odwodnienia liniowego
Kanaty zelbetowe DN 150 z rusztem zeliwnym wykonane z betonu polimero-cementowego o
klasie wytrzymatosci C 60/75 powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1433 oraz
PN-EN 858-1.
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2.9. Sktadowanie materiatow
2.9.1. Rury.
Plac sktadowy powinien posiada¢ rowna, utwardzong i odwodniong nawierzchnie. Elementy
studni nalezy ustawia¢ na podktadach, w sposéb zapewniajgcy stabilnos¢ i tatwy dostep do
uchwytow montazowych. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania. Stosy
powinny by¢ zabezpieczone przed przewrdceniem i nie mogag by¢ lokalizowane w poblizu
otwartych wykopéw. Zalecana jest ochrona czesci roboczych ztgcza przed zabrudzeniami i
uszkodzeniami mechanicznymi.
2.9.2. Wpusty i wlazy zeliwne
Skrzynki lub ramki wpustéw oraz wtazéw moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na
paletach w stosach o wysokosci maksimum 1,5 m.
2.9.3. Kruszywo
Kruszywo nalezy skitadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
3.
3.2. Sprzet do wykonania elementow kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujgcy do wykonania elementoéw kanalizacji deszczowej powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,
koparek przedsigbiernych,
koparko-spycharek kotowych,
sprzetu do zageszczania gruntu,

— beczkowozow.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”
pkt 4.
4.2. Zatadunek i roztadunek
Zatadunek i roztadunek elementédw studni powinien by¢ wykonany przy uzyciu urzadzen
zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementow,
umozliwiajgcych ich tagodne podnoszenie i opuszczanie.
Prefabrykaty powinny by¢ podwieszone za pomocg wtasciwego dla elementu systemu
zawieszenia - dla elementow niewyposazonych fabrycznie w kotwy transportowe zaleca sie
stosowanie zawiesia typu ,pajgczek”, ewentualnie typu ,szczeki". W przypadku elementow
fabrycznie wyposazonych w kotwy transportowe, unoszenie winno odby¢ sie przy uzyciu
wszystkich kotew za pomocg odpowiedniego dla systemu sprzegta dzwigowego.
Szczeg6lng uwage nalezy zwr6cié na odpowiednig dtugos¢ zawiesi tancuchowych. Zbyt
krétkie mogg prowadzi¢ do uszkodzenia transportowanego elementu.
4.3. Transport rur
Srodki transportu przeznaczone do przewozu prefabrykatéw powinny zapewniaé mozliwo$é
stabilnego utozenia elementu. Elementy powinny by¢ przewozone w pozycji ich wbudowania
oraz zabezpieczone przed przesuwaniem. Zaleca sie¢ uzycie samochodéw samo
roztadowczych wyposazonych w dzwigi HDS.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.
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4.4. Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow oraz witazéw moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu w sposdb zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikbéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu

+ Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co
najmniej trzywarstwowe wg PN-EN 197-1.

» Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz
napisy na workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1.

* Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien byé dotgczony dokument dostawy
zawierajgcy dane oraz sygnature odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197-1.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw swiadkdw i kotkdéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne- Wykopy wg. D-02.01.01.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

5.4. Przygotowanie podioza

Pod projektowane do utozenia rury, studnie rewizyjne, przykanaliki i studzienki wpustowe
nalezy utozy¢ warstwe piasku srednioziarnistego o grubosci warstwy 10 cm.

Zageszczenie podfoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w ST.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Przykanaliki

— Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu
przykanalikow nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

— dlugos$¢ przykanalika od studzienki Sciekowej (wpustu ulicznego) do studzienki
rewizyjnej nie powinna przekraczac 24 m,

— spadki przykanalikdw powinny wynosi¢ od min. 20 %. do max. 400 %,

— wigczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potgczeniowg nalezy
dokonywac tak, aby wysokos¢ spadku przykanalika nad podtogg studzienki wynosita
max. 50,0 cm.

5.5.2. Studzienki rewizyjne
Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujgcych czesci:

— komory roboczej,

— komina wtazowego,

— dna studzienki,
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— wilazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Studnie osadzi¢ na ptycie betonowej z betonu klasy C-12/15 gr. 15,0cm. Powierznie
zewnetrzne studni zabezpieczy¢ masami izolacyjnymi stosowanymi na zimno.

Studnia do wykonania na istniejacym kolektorze.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory uszczelni¢ tulejg z PVC.

Studzienki powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego wg PN-EN 124-1.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach
i zielencach gorna krawedz wtazu powinna znajdowaé sie na wysokosci min. 8 cm ponad
poziomem terenu.

5.5.3. Studzienki sciekowe

— Studzienki $ciekowe osadzi¢ na ptycie fundamentowej wykonanej z betonu klasy C-
12/15 o grubosci 15,0cm. Studzienki wykonaé¢ z osadnikiem bez syfonu. Zastosowac
wpust zeliwny D400.

Lokalizacja studzienek musi by¢ zgodna z projektem.
Rodzaje wpustow ( wpust zeliwny D 400 lub wpust zeliwny kraweznikowo-jezdniowy
D 400 ) nalezy montowa¢ zgodnie z opracowaniem projektowym.

— Regulacja studzienek wpustowych z osadzeniem wpustow zeliwnych zg. z D-

10.11.01.
5.5.4. Odwodhnienie liniowe
Korytka nalezy utozyé na betonie pétsuchym. W celu uzyskania szczelnego potgczenia
nalezy podczas montazu natozy¢ zaprawe klejowg na damski felc, a po docisnieciu drugiego
korytka nadmiar zaprawy zebra¢. Nastepnie obetonowaé boki korytek. Stosowanie betonu
potsuchego pod korytka umozliwia doktadne i tatwe wypoziomowanie. Beton stosowany do
tawy i obetonowania nie moze byc¢ nizszej klasy niz C20/25. Poszczegdélne elementy taczy
sie ze sobg zaprawami mrozoodpornymi i wodoszczelnymi. Dylatacje nalezy wykonaé z
elastycznych mas. Korytka mozna cig¢ — najlepiej w miejscu potgczenia kratek.
5.5.5. Izolacje
Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna.
Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.
5.5.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 30 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Materiatem zasypu powinien by¢ grunt sypki drobno lub $rednioziarnisty bez grud i kamieni
wg PN-B-02481 zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod ztgcza. Zasypanie powinno odbywaé sie warstwami o gr. max
30 cm.
Wymagania dotyczace zageszczania:

— w zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy
okresla¢é za pomoca oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania
pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

— kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205, nalezy stosowac tylko dla
gruntdow gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika
zageszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12.

— wskaznik zageszczenia gruntow w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-
12, powinien na catej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 1.
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Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Warstwa nasypu Wskaznik Witdrny modut odksztatcenia E2 [MPa]
zageszczenia
Is
Wymagania dla warstwy: Grunty spoiste Grunty niespoiste
od 0 do 20 cm ponizej niwelety 1 - 120
robét ziemnych (stabilizacja)
od 20 do 120 cm ponizej niwelety 1 60 100
robét ziemnych
ponizej 120 cm od niwelety robét 0,97 30 60
ziemnych
Powierzchniowa warstwa skarp 0,95

Wskaznik odksztatcenia lo = E2 / E1

dla piaskéw, zwirow i pospotek

przy Is21,0 <22

przy Is<1,0 <25

dla gruntéw drobnoziarnistych o rownym uziarnieniu (G) < 2,0
dla gruntéw réznoziarnistych (Zg, Pg, Gp) < 3,0

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania materiatbw do
betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robé6t w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego,

sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg zatozenia kolektora
przykanalikow i studzienek,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia kolektora i przykanalikow,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania kolektora i przykanalikéw,

badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw
wiazowych,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
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powinno wynosic¢ wiecej niz £5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekraczaé ++1 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +5 cm,

— rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia
do £5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
Jednostkg obmiaru jest :
— dla wykonania podioza z piasku s$rednioziarnistego pod kolektor, studzienki
i przykanaliki- m® (metr kwadratowy),
— dla wykonania przykanalika z rur PVC o SN8 o $rednicy wewnetrznej 150 mm — mb
( metr biezacy),
— dla wykonania studzienek wpustowych betonowych prefabrykowanych o $r. 500 mm
z wpustem Zeliwnym kraweznikowo-jezdniowym lub ulicznym D 400 na ptycie
fundamentowej z betonu C12/15 — kmpl. (komplet )
— dla montazu odwodnienia liniowego DN 150 posadowionego na tawie betonowej
C20/25 - mb ( metr biezacy)
— dla wykonania studzienek rewizyjnych z rur @ 1000 mm na istniejgcym kolektorze z
montazem wtazu D-400 z zatrzaskiem kmpl. ( komplet )
— dla wykonania kolektora deszczowego z rur @ 250 mm K-2 — 1m ( metr)
— dla wykonania zasypek gruntami przydatnymi- m3 (metr szescienny)
— dla wykonania nasypu- m3 (metr szescienny)

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogoine" pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— wykonane podtoze z piasku Srednioziarnistego

— roboty montazowe wykonania kolektora,

— roboty montazowe wykonania przykanalika,

— wykonane studzienki rewizyjne,

— wykonane studzienki wpustowe,

— wykonane izolacji,

— zasypany zageszczony wykop,

— poszerzenie nasypu z przygotowaniem skarp pod nasyp poprzez schodkowanie,

wykonanie nasypu z mechanicznym zageszczeniem. Grunt z korytowania.

Odbidr robot zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania og6Iinego postepu roboét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne zasady ptatnosci za roboty
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Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogo6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

W cenach jednostkowych nalezy uwzgledni¢ wywoéz gruntu ze wszystkich wykopow
wraz z optata za sktadowanie oraz zasypanie z zakupem i dowozem.

Cena wykonanych kolektora, przykanalikbw i studzienek obejmuje:
oznakowanie robot,

zakup i dostawe materiatéw,

wykonanie rob6t przygotowawczych i pomiarowych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem scian wykopu i jego
odwodnienie,

przygotowanie podtoza i fundamentu,

utozenie kolektora,

utozenie przykanalikow,

montaz studni, studzienek sciekowych,

montaz odwodnienia liniowego,

wykonanie izolacji studzienek,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

poszerzenie nasypu z przygotowaniem skarp pod nasyp poprzez schodkowanie,
wykonanie nasypu z mechanicznym zageszczeniem. Grunt z korytowania.
przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
uporzgdkowanie terenu budowy,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.
2.

W

N

PN-EN 206-1: Beton zwykly. Cz.1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatdw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 197-1 Cement — Cz. 1 Skifad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.

PN-EN 13476-3 Systemy przewodéw rurowych 2z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Systemy przewodow
rurowych o sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego : polichlorku winylu (PVC-
U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Cze$¢ 3: Specyfikacje dotyczace rur i
ksztattek z gtadkg wewnetrzng i profilowang zewnetrzng powierzchnig oraz systemu,
typu B (oryg.)

PN-EN 1401-1 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwodnienia i kanalizacji . Nie plastyfikowany polichlorek winylu
(PVC-U) —Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.
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10. PN-EN 124-1 Zwienczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscia.

11. PN-EN 1917 /AC Studzienki wtazowe i nie witazowe z betonu niezbrojonego, betonu
zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe.

12. PN-EN 1916 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wtéknem
stalowym i zelbetowe.

13. PN-EN 476 Wymagania ogélne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

14. PN-EN 752 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

15. PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociggdw utozonych w ziemi w réznych
warunkach obcigzenia. Czes¢ 1: Wymagania ogétne.

16. PN-EN 998-2 Wymagania dotyczace zapraw do murow -- Czes$¢ 2: Zaprawa
murarska.

17. PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

18. PN-B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowania.

19. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

20. PN-B-10736: Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

21. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

22. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

23. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym IBDiM 2002r.

S —
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