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1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonywaniem warstwy odcinającej ( podsypka z piasku średnioziarnistego) w 

ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 263 Słupca – Dąbie w m. Babiak.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

podsypki z piasku średnioziarnistego.  

1.4. Określenia podstawowe : 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi  

normami oraz określeniami podanymi w SST D.00.00.00 " Wymagania Ogólne" pkt.1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót : 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00.00 "Wymagania ogólne"  pkt. 1.5. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania , oraz za zgodność z  SST 

"Wymagania ogólne" i poleceniami Inżyniera.  

2. Materiały : 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST D-00.00.00.00 

pkt. 2. 

2.2 Rodzaje materiałów  

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy odsączającej są piaski,  

2.3 Wymagania dla kruszywa  

Kruszywa do wykonania warstwy podsypki piaskowej powinny spełniać następujące warunki:  

a) szczelności, określony zależnością:  

D15/d85 ≤5 

gdzie:  

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren kruszywa,  

d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren kruszywa,  

b) zagęszczalności, określony zależnością:  

gdzie:  

U - wskaźnik różnoziarnistości,  

d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% ziarn kruszywa,  

d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa.  

Warstwa podsypki piaskowej powinna spełniać warunek wodoprzepuszczalności. Współczynnik 

wodoprzepuszczalności „k” powinien być min. 8m/dobę.  

2.3.  Woda 

Należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008 . Zaleca się stosowanie 

wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badań. 

W przypadku poboru wody z innego źródła należy przeprowadzić bieżąca kontrolę zgodnie z PN-EN 

1008. 

Zawartość wody w mieszance ustala się na podstawie procedury projektowej wg metody Proctora.  

Zawartość wody należy określić zgodnie z PN-EN 1008  

2.4 Składowanie kruszywa  

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy podsypki nie jest wbudowane bezpośrednio po 

dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót 

powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 

kamiennymi. Podłoże w tym miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze 

odwodnione. 

3.  Sprzęt : 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00.00 pkt.3. 
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Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu:  

- równiarek,  

- walców statycznych,  

- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.  

4.  Transport : 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00.00 pkt. 4. 

4.2 Transport kruszywa  

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.  

5.  Wykonanie  robót : 

5.1.  Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST D-00.00.00.00 pkt.5. 

5.1 Przygotowanie podłoża  

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w Specyfikacji D-04.01.01 „Koryto wraz z 

profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Warstwa podsypki piaskowej powinna być wytyczona w 

sposób umożliwiający wykonanie jej zgodnie z Rysunkami, z tolerancjami określonymi w niniejszych 

Specyfikacjach.  

5.2 Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa  

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem wymaganych 

spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być 

taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. Przewidywana do ułożenia warstwa 

podsypki o grubości 26 cm powinna być ułożona w jednej warstwie. Natychmiast po końcowym 

wyprofilowaniu warstwy podsypki należy przystąpić do jej zagęszczania. Nierówności lub zagłębienia 

powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy i 

dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. Zagęszczenie należy 

kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 1,0 według normalnej próby Proctora, 

przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-

77/8931- 12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę uniemożliwia 

przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia 

należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł 

odkształcenie warstwy według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 

odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna 

być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od –20% do +10% jej wartości, W przypadku, gdy 

wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez 

mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności 

optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 

6.  Kontrola  jakości  robót : 

6.1.  Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w SST D-00.00.00.00 pkt.6. 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 

wykonania i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie 

właściwości kruszywa określone w p. 2.3.  

6.3 Badania w czasie robót  

6.3.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia 

warstwy odsączającej podaje tablica 1.  

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej 

 

Lp.  Wyszczególnienie badań i pomiarów  Minimalna częstotliwość badań i 

pomiarów  

1  Szerokość warstwy  10 razy na 1000 m2  
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2  Równość podłużna  co 20 m na każdym pasie ruchu  

3  Równość poprzeczna  10 razy na 1000 m2  

4  Spadki poprzeczne  co 25 m w osi i na jej krawędziach  

5  Rzędne wysokościowe  co 100 m  

6  Ukształtowanie osi w planie  co 100 m  

7  Grubość warstwy  raz na 400 m2  

8  Zagęszczenie, wilgotność kruszywa  raz na 600 m2  

 

6.3.2 Równość warstwy  

Nierówność podłużne warstwy należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04.  

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą  

Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm.  

6.3.3 Spadki poprzeczne  

Spadki poprzeczne warstwy podsypki piaskowej powinny być zgodne z Rysunkami z tolerancją ± 0,5 

%. 6.3.4 Rzędne wysokościowe  

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.  

6.3.5 Grubość warstwy  

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w Rysunkach z tolerancją +1 cm i –2 cm.  

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 

warstwy przez spulchnienie warstwy i uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich 

właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 

pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad.  

6.3.6 Zagęszczenie warstwy  

Wskaźnik zagęszczenia warstwy podsypki, określony wg BN-77/8931-12 powinien wynosić 1,0.  

Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, 

to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą 

BN- 64/9831-02, nie powinna być większa od 2,2.  

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-EN 1097-5. Wilgotność gruntu podłoża 

powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od –20 % do +10 % jej wartości.  

6.4 Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi  

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 

punkcie 6.3 powinny być naprawione przez spulchnienie, wyrównanie i powtórnie zagęszczenie. 

Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

 

Uwaga: dla niewielkiego zakresu robót lub elementów drogi o niewielkich wymiarach zakres i 

częstotliwość badań i pomiarów określić w uzgodnieniu z Inżynierem. 

 

7.  Obmiar  robót : 

7.1.  Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST D-00.00.00.00 pkt. 7. 

7.2.  Jednostką obmiaru  wykonanej  w-wy  jest  m2. ( metr  kwadratowy ) 

8.  Odbiór  robót : 

8.1.  Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST D-00.00.00.00 pkt. 2. 

8.2.  Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z bieżącej kontroli materiałów i 

robót. Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie wyników  badań  Wykonawcy z bieżącej kontroli 

jakości materiałów i robót oraz oględzin warstwy . W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali 

zakres wykonania robót poprawkowych. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt w terminie 

ustalonym przez Inżyniera. 

9.  Podstawa  płatności : 

9.1.  Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D-00.00.00.00 pkt. 9. 

9.2.  Cena wykonania 1 m2 ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie prowadzonych robót, 
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- zakup i dostarczenie materiałów, 

- transport mieszanki na miejsce wbudowania, 

- przygotowanie podłoża, 

- dostarczenie materiałów w miejsce wbudowania,  
• rozścielenie i zagęszczenie kruszywa,  
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w SST,  
• utrzymanie podsypki piaskowej, • dostarczenie i odwiezienie sprzętu.. - przeprowadzenie pomiarów i 

badań laboratoryjnych 

-, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

 

PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  

PN-EN 933-1  Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

składu ziarnowego. Metoda przesiewania.  

PN-EN 933-3  Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości.  

PN-EN 933-5  Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w 

wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych  

PN-EN 933-9  Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

zawartości drobnych cząstek. Badania błękitem metylowym.  

PN-EN 1097-2  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 

Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie  

PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 

Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości  

PN-EN 13242  Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i 

budownictwie drogowym  

PN-EN 13286-2  Metody określania gęstości i zawartości wody. Zagęszczanie 

metodą Proctora.  

PN-EN 13286-50  Metoda sporządzania próbek związanych hydraulicznie za 

pomocą aparatu Proctora lub zagęszczania na stole wibracyjnym.  

PN-EN1008-1  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  

BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego  

BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą  

BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą  

 


