Tabela Elementow Rozliczeniowych

Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 263 Stupca-Dabie
w m. Babiak- ETAP 11

Poz. | Podstawa Opis Robdt i Obliczenie ilosci Jedn. miary llos¢ cena Warto$¢
wyceny jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
1. Roboty przygotowawcze
11. | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe i odtworzenie punktow charakterystycznych oraz km 0,22108
sporzadzenie map powykonawczych oraz wykonanie w ramach pomiaru
powykonawczego szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacjg w
terenie znakami granicznymi typ 36a i Swiadkami betonowymi tych
znakow nie rzadziej niz 100m.
- odcinek od km 62+240 do km 62+461,08
12. | D.01.02.01 [Karczowanie drzew z zasypaniem dotow dostarczona ziemig z
oczyszczeniem terenu.
przy srednicy pni do 20cm szt. 3
przy $rednicy pni od 21-30cm szt. 3
przy srednicy pni od 41-50cm szt. 1
13. | D.01.02.01 [Odwoz dtuzyc w miejsce wskazane przez Inwestora. m3 0,965
14. | D.01.02.01 [Odwdz karpiny i gatezi z utylizaja. mp 3,570
15 | D.01.02.04 |Frezowanie w-w nawierzchni w-wa sr. gr. 10,5cm z odwozem we m2 2311,01
wskazane miejsce do OD Sompolno wraz z zatadunkiem i wytadunkiem
Jodcinek od km 61+240,0 do km 62+454,08.
1.6 | D.01.02.04 |Rozbidrka nawierzchni z betonu asfaltowego gr. ca 8 cm z odwozem m2 16,94
materiatu z rozbiorki i utylizacja
17 | D.01.02.04 |Rozbidrka podbudowy z kruszyw famanych gr. ca 30 cm- zatoka m2 70,10
autobusowa z odwozem materiatu z rozbiorki i utylizacjg
1.8 | D.01.02.04 |Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm z odwozem we m2 917,50
wskazane miejsce do OD Sompolno wraz z zatadunkiem i wytadunkiem.
19 | D.01.02.04 |Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm '/powierzchnie do m2 21,12
przetozenia (regulacja) na ulicach dojazdowych, chodnikach,
powierzchniach umocnionych- kostka do powtdnego wykorzystania.
110 | D.01.02.04 [Rozbidrka nawierzchni z bloczkow betonowych z odwozem do utylizacji. m2 46,00
11 | D.01.02.04 [Rozbidrka nawierzchni z ptyt betonowych 35x35x5 z zatadunkiem i m2 347,02
wytadunkiem utylizacja.
112. | D.01.02.04 |Rozbidrka podbudowy betonowej gr. ca 10 cm - chodniki z odwozem m2 836,38
materiatu z rozbiorki i utylizacja
113. | D.01.02.04 |Rozbidrka podbudowy betonowej gr. ca 15 cm z odwozem materiatu z m2 23712
rozbiorki i utylizacja
114 | D.01.02.04 |[Rozbidrka podbudowy betonowej gr. ca 20 cm z odwozem materiatu z m2 29,54
rozbiorki i utylizacja
115 | D.01.02.04 [Rozbiérka taw betonowych (scieki) gr. w-wy 20 cm z odwozem m2 25,58
materiatu z rozbiorki i utylizacja
116 | D.01.02.04 |[Rozbidrka kraweznika betonowego 20x30 z odwozem materiatu z m 476,00
rozbiérkii utvlizacia
117 | D.01.02.04 [Rozbidrka taw betonowych j.w.z odwozem materiatu z rozbiérki i m3 39,51
utylizacja
118 | D.01.02.04 |[Rozbidrka kraweznika betonowego 12x25 i 15x30 z odwozem materiatu z m 37,20
rozbiorkii utylizacja
119 | D.01.02.04 |Rozbidrka taw betonowych j.w. z odwozem materiatu z rozbiérkii m3 223
utylizacja
1.20. | D.01.02.04 |Rozbicrka obrzezy betonowych 30x8 z odwozem materiatu z rozbidrki i m 615,10

utylizacja
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1.21. | D.01.02.04 |Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno- asfaltowych na m 24,60
gtebokos¢ ca. 8cm:
122 | D.01.02.04 |Rozbidrka podbudowy z kruszyw tamanych 45/90; 0/31,5; 0/45 gr. m2 2357,85
warstwy srednio 16 cm z odwozem materiatu z rozbiorki i utylizacja .
123 | D.01.02.04 [Rozbidrka w-wy piasku $rednioziarnistego gr. warstwy srednio 9 cm z m2 231,01
odwozem materiatu na sktadowisko Wykonawcy
124 | D.01.02.04 [Rozbidrka podbudowy z bruku- kamienia polnego gr. warstwy srednio m2 231,01
28 cm z odwozem materiatu z rozbiorki i utylizacja.
125 | D.01.02.04 |Demontaz barierek ochronnych- U12b z zatadunkiem i odwozem do OD m 116,00
Sompolno.
126 | D.01.02.04 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych wraz z wpustami szt. 7
zeliwnymi, betonowe o $rednicy 500-mm z osadnikiem bez syfonu.
Zatadunek, odwoz, utylizacja przez Wykonawce. Wpusty zeliwne
dostarczy¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.
127 | D.01.02.04 |Demontaz Sciekdw liniowych wraz z podbudowg betonowa z odwozem m 9,00
materiatu z rozbiorki i utylizacja.
128 | D.01.02.04 |Rozbiorka stopni betonowych na skarpie z odwozem ii utylizacja m3 0,45
2. Roboty ziemne
2.1. | D-02.01.01 [Roboty ziemne - wykopy wykonywane mechanicznie z transportem m3 106,84
urobku samochodami samowytadowczymi .
2.2. | D-02.01.01 |Wykopy koparkami podsiebiernymi 0.25m3 z zatadunkiem i odwozem m3 371,80
urobku samochodami samowytadowczymi.odwozem urobku
23 | D-03.02.01 |Zasypanie studzienek, przykananikéw,kolektorow gruntami m3 332,06
przydatnymi z zageszczeniem warstwami.
2.4. | D-03.02.01 |Poszerzenie nasypu na odcinku 62+231-62+264; przygotowanie skarpy m3 49,50
pod nasyp poprzez schodkowanie, wykonanie nasypu z mechanicznym
zageszczeniem. Grunt uzyskany z korytowania.
25 | D-03.02.01 |Dowdz gruntu na nasypy. m3 332,06
3. 0dwodnienie
31. | D-03.02.01 [Wykonanie podsypki piaskowej gr. 10,0cm pod przykanaliki, kolektor. m2 164,40
32. | D-03.02.01 [Studzienki wpustowe betonowe prefabrykowane fi 50cm z kratg zeliwng |~ kmpl. 7
40t na ptycie fundamenrowej z betonu C-12/15 gr. 15.0cm.
33. | D-03.02.01 |Studzienki wpustowe betonowe prefabrykowane fi 50cm z wpustem kmpl. 9
kraweznikowo-jezdniowym 40t na ptycie fundamenrowej z betonu C-
12/15 gr. 15.0cm.
3.4. | D-03.02.01 |Montaz wpustéw liniowych cigzkich DN 150 posadowionych na tawie m 9,00
betonowej C-20/25- komplet .
3.5 | D-03.02.01 |Montaz przykanalika z rur kielichowych z PVC srednica wewn. 150 m 152,00
36 | D-03.02.01 |Montaz kolektora z rur kielichowych z PVC o DN 250- m 122,00
37 | D-03.02.01 [Studzienki rewizyjno-potaczeniowe zelbetowe DN 1000mm na ptycie kmpl. 7
fundamenrowej z betonu C-12/15 gr. 15.0cm. Izolacja powierzchni
betonowych masami izolacyjnymi stosowanymi na zimno.
4. Podbudowa
4. | D-04.01.01 |Wykonanie koryta, profilowanie i zageszczenie podtoza pod w-wy m2 569,17
konstrukcyjne nawierzchni gt. sr.16 cm
42. | D-04.01.01 [Wykonanie koryta, profilowanie i zageszczenie podtoza pod w-wy m2 22,00

konstrukcyjne nawierzchni- gt. sr.20 cm
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43. | D-04.01.01 |Wykonanie koryta, profilowanie i zageszczenie podtoza pod w-wy m2 45,00
konstrukcyjne nawierzchni- gt. sr. 14 cm

4.4, | D-04.01.01 [Wykonanie koryta, profilowanie i zageszczenie podtoza pod w-wy m2 157,90
konstrukcyjne nawierzchni - gt. $r. 25 cm

45. | D-04.01.01 |Wykonanie koryta, profilowanie i zageszczenie podtoza pod w-wy m2 54,75
konstrukcyjne nawierzchni -gt. ér. 30 cm

4.6. | D-04.01.01 |Wykonanie koryta, profilowanie i zageszczenie podtoza pod w-wy m2 18,25
konstrukcyjne nawierzchni -poszerzenie- gt. $r.12 cm

47. | D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczenie podtoza pod w-wy konstrukcyjne m2 3220,53
nawierzchni chodnika, zjazdow, zatok autobusowych, jezdni.

48 | D-04.05.01 [W-wawzmacniajaca - stabilizacja gruntu cementem C15/2,0 gr. 15,0 cm z m2 73,00
wykonaniem przerw dylatacyjnych.

49 | D-04.04.02a. |Podbudowaz kruszywa 0/31,5 gr. 10 cm stabilizowana mechanicznie m2 73,00

410 | D-04.06.01. [Podbudowa betonowa gr. 10 cm z betonu klasy C-12/15 po zageszczeniu, m2 1405,70
z wykonaniem przerw dylatacyjnych, pielegnacja piaskiem i wodg .

41 | D-04.02.01 |Warstwa podsypkowa z piasku srednioziarnistego gr. w-wy srednio m2 217873
26,0cm

412 | D-04.02.01 |Warstwa podsypkowa z piasku srednioziarnistego gr. w-wy $rednio m2 133,70
15,0cm

413. | D-04.02.01 |Warstwa podsypkowa z piasku Srednioziarnistego gr. w-wy $rednio m2 70,10
5,0cm

414 | D-04.06.01. |Podbudowa z betonu kl. C-16/20 gr. w-wy 22,0 cm po zageszczeniu, m2 228,00
pielegnacja piaskiem i woda- zatoki autobusowe

4.5, | D-04.06.01. |Podbudowa z betonu kl. C-16/20 gr. w-wy 20,0 cm po zageszczeniu, m2 133,70
pielegnacja piaskiem i woda.

416 | D.04.06.01 |Podbudowa betonowa gr. 15 cm z betonu klasy C-12/15 po zageszczeniu, m2 322,05
pielegnacja piaskiem i woda.

417 | D-04.03.01 |Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa w ilosci 0,6 kg/m2 m2 2212,42

418 | D-04.03.01 |Skropienie w-w emulsjg asfaltowg wilosci 0,3 kg/m2 m2 4278,84

419 | D-04.04.02 |Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego amanego m2 2139,42
0/63 stabilizowanego mechanicznie o grubosci warstwy 22 cm

420 | D-04.07.01 |Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 0/22 0 m2 2139,42
arubosci warstwy 7 cm

5. Nawierzchnia

5.1. | D-05.03.01. [Warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8,0 cm bezfazowa kolor szary m2 1266,45
typu cegietka 20x10, 10x10 uktadana na w-wie podsypki cementowo-
piaskowej gr. 3,0cm spoiny wypetnione piaskiem/ w obrebie parku na
krawedziach kolor czerwony/

5.2. | D-05.03.01. |Warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8,0 cm bezfazowa-kolor szary m2 235,20
typu cegietka 20x10, 10x10 uktadana na w-wie podsypki piaskowej gr.
3,0cm spoiny wypetnione piaskiem.

53 | D-05.03.01. [(Pasy ostrzegawcze) Utozenie ptyt antypodlizgowych zottych z m2 3520
wypustkami o wym 40x40x8cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3,0cm

54 | D-05.03.01. |(Pas prowadzacy) Ulozenie ptyt 26ttych z rowkami prowadzacymi o m2 6,40
wvm 40x40x8cm na podsvpce cem.-piaskowei ar. 3.0cm

55 | D-05.03.05A [Warstwa scieralna sciezki rowerowej z betonu asfaltowego AC8S gr. 5,0 m2 73,00
m

5.6 | D-05.03.01. |Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8,0 cm bezfazowa kolor grafit m2 208,43

typu cegietka 20x10, 10x10 uktadana na w-wie podsypki cementowo-
piaskowej ar. 3,0cm spoiny wypetnione piaskiem
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5.7 | D-05.03.01.02 |Kostka kamienna granitowa o przekroju zblizonym do kwadratu o boku m2 133,70
18 cm na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5,0 cm;
5.8 | D-05.03.05.C |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16 o grubosci warstwy 5 cm m2 2139,42
KR-3 (AC16W)
59 | D-05.03.13 |Warstwa Scieralna z mieszanki SMA o uziarnieniu 0/8 o grubosci m2 2139,42
warstwv 4 cm
510 | D-0503.01 [Przetozenie istniejacego umocnienia z kostki betonowej regulacja m2 21,12
(dowigzania) z kostki z rozbidrki.
6. Elementy ulic
6.1. | D-08.01.01. [Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 na podsypce cementowo- m 485,00
piaskowej gr. 5,0cm
6.2. | D-08.01.02. |Kraweznik kamienny 15/21/30 uktadany na podsypce cementowo- m 78,00
piaskowej gr. 5cm
6.3. | D-08.01.01. |Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25 na podsypce cementowo- m 32,50
piaskowej gr. 5,0cm
6.4. [D-08.01.01. D{Wykonanie faw betonowych z betonu klasy C-12/15 pod krawezniki m3 49,00
08.01.0?
6.5. | D-08.05.01. |Scieki z kostki betonowej gr. 8,0 cm ukladanej na w-wie podsypki cem- m2 98,74
piaskowej gr. 50 cm
6.6. | D-08.05.01. |tawa (podbudowa) betonowa z betonu klasy C-12/15 gr. 25 cm m3 24,69
6.7. | D-08.03.01. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 na podsypce cem.-piaskowej gr. m 448,60
3,0cm
6.8 | D-08.03.01. [Obrzeza betonowe o typu L o wym. 10x40x30 na lawie betonowej C- m 3,00
8/10-obramowanie boczne zjazdu
6.9 | D-08.03.01. [tawa (podbudowa) betonowa z oporem pod obrzeza z betonu klasy C- m3 13,61
8/10
6.10 [ D-08.03.01. |Obrzeza betonowe o wymiarach 6x25 na podsypce cem.-piaskowej gr. m 38,50
3,0cm
6.11. [ D-05.03.01. |Wykonanie schoddéw na skarpie z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce m2 1,80
cem.-piaskowej 3 cm, tawie betonowej z betonu C-16/20 obramowanie
obrzezem betonowym 8x30 na fawie betonowej
7. Urzadzenia bezpienstwa ruchu
71 | D-01.02.04 |Demontaz stelazy od znakéw z odwozem do OD Sompolno szt. 1
72 | D-01.02.04 |Demontaz stupkéw od znakéw z odwozem do OD Sompolno szt. 26
73 | D-01.02.04 |Demontaz znakéw drogowych t. A,B,D, tablic tE szt 27
74 | D-07.02.01. |Znaki drogowe foliowane tréikatne A-16, A17, A-7 szt 4
75 | D-07.02.01. |Znaki drogowe foliowane okragte typ C,B szt 10
7.6 | D-07.02.01. |Znaki drogowe foliowane kwadratowe typu D szt 21
77 | D-07.02.01. |Znaki drogowe drogowskazowe typ. E pow. 0,5 m2- E-2a (3); E-3;E-4 szt 7
7.8 | D-07.02.01. |Znaki drogowe typ. F szt 2
79 | D-07.02.01. |Znaki drogowe typ.T szt 3
710 | D-07.02.01. |Stupki ocynkowane do znakéw drogowych o srednicy 60.3 mm szt 29
7. | D-07.02.01. |Stelaze do znakéw szt 6
712 | D-07.02.01. |Wysiegniki z rur 60.3mm niespawane, gigte, ocynkowane szt. 5
712. [ D.07.01.01 |Oznakowanie poziome- przejscie dla pieszychz masy m2 14,00

chemoutwardzalnej barwy czerwonei
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7.13. | D.07.01.01 |Oznakowanie poziome-przejécia dla pieszych- grubowarstwowe m2 74,00
chemoutwardzalne
714. [ D.07.01.01 |Oznakowanie poziome-linie na skrzyzowaniach - grubowarstwowe m2 17,59
rhemaiitwardzalne
715. | D.07.01.01 |Oznakowanie poziome-symbole - grubowarstwowe chemoutwardzalne m2 0,662
716. | D.07.01.01 |Oznakowanie poziome-linie segregacyjne i krawedziowe ciggte - m2 45,60
arubowarstwowe chemoutwardzalne
717. | D.07.01.01 |Oznakowanie poziome-linie segregacyjne i krawedziowe przerywane - m2 31,65
arubowarstwowe chemoutwardzalne
8. Roboty towarzyszace
8.1. |D-04.01.01; D{Wykonanie koryta na powierzchni zielericy przeznaczonych do m2 227,00
06.01.01.  [umocnier ar. w-wy do 10 cm.
8.2. | D-06.01.01. |Zielerice: Kamien t.tupek szarogtazowy o wym.: od 20 x 30 cm + 50 x 50 m2 227,00
¢m, grubosé: 4 + 6 cm na podsypce piaskowej gr 10 cm  oraz
aeowtdkninie separacvinei
83 | D-06.01.01. |Utozenie ptyt betonowych azurowych gr. 6,0cm posadowionych na m2 23,00
podbudowie z betonu klasy C-12/15: (skarpa: odcinek od km 62+231,0 do
km 62+264,00 str. prawa)
8.4 | D-06.01.01. [Plantowanie, obrobienie na czysto powierzchni poza chodnikam, skarp z m2 163,00
uzupetnieniem gruntu materiatem z ukopu koryta.
85 | D-06.01.01. |Humusowanie w-wa 5 cm, obsianie mieszankg traw . m2 163,00
8.6 D- Wykopy reczne- przekopy prébne w celu lokalizacji przebiegu urzadzen m3 35,56
01.03.04.01 ["obcych'- gaz, telekom, energetycznych
8.7 D- Kopanie rowow pod rury ostonowe z transportem urobku na m3 19,80
01.03.04.01 |skladowisko wykonawcy
8.8 D- Utozenie rur ostonowych dwudzielnych grubosciennych- kable tp. m 44,00
01.03.04.01
89 D- Zasypanie reczne rowéw, przekopow dla kabli z zageszczeniem w-wmi m3 55,36
01.03.04.01 |gruntu zageszczarkami z wzmocnieniem gornej wartswy -15cm-
piaskiem stabilizowanym cementem przygotowanym recznie - (50kg na
m3.).
810 [ D.01.02.04 |Odciecie istniejacycha balustrad, odwdz z utylizacja. m 6,00
811 | D-10.1.01 |Regulacja pionowa studni tp. szt. 5
812 | D-10.11.01 [Regulacja pionowa studni kd. szt. 1
813 | D-10.11.01 [Regulacja pionowa zawordw - wodociggowe+gaz. szt. 12
warto$¢ robot netto
VAT 23%
warto$¢ robot brutto
Stownie:
/podpis/
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