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1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z betonu cementowego w ramach przebudowy drogi
wojewddzkiej nr 263 Stupca — Dabie w m. Babiak.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia SST dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:

- podbudowy z betonu cementowego klasy C 12/15 — gr. w-wy po zageszczeniu 10 cm (chodniki)

- podbudowy z betonu cementowego klasy C 12/15 —gr. w-wy po zageszczeniu 15 cm (zjazdy)

- podbudowa z betonu cementowego klasy C-16/20- gr. w-wy 22,0 cm po zageszczeniu (zatoki
autobusowa)

- podbudowa z betonu cementowego klasy C-16/20- gr. w-wy 20,0 cm po zageszczeniu (,martwe pola”)

1.4. Okreslenia podstawowe :
1.41. Podbudowa =z betonu cementowego - dolna czesé¢ nawierzchni wykonana z betonu
cementowego stuzgca do przenoszenia obcigzen na podtoze gruntowe lub dolng nosng warstwe
podbudowy.
1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ich obowigzujgcymi odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-00.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét :
Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w SST D-00.00.00.00 "Wymagania ogoine" pkt. 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania , oraz za zgodno$¢ z SST
"Wymagania og6lne" i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy :
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST D-00.00.00.00
pkt. 2.
2.2. Materialy
2.2.1. Beton

— beton cementowy klasy C-12/15 powinien odpowiada¢ normie PN-EN 206-1,

—  klasa wytrzymatosci na Sciskanie C-12/15,

—  Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ normie PN-EN 12620,

— Nalezy zastosowac cement rodzaju CEM I lub CEM II klasy 32,5 N lub R wg PN-EN 197-1,

— Woda wg PN-EN 1008.

oraz

— beton cementowy klasy C-16/20 powinien odpowiadac normie PN-EN 206-1,

—  klasa wytrzymatosci na Sciskanie C-16/20,

—  Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ normie PN-EN 12620,

— Nalezy zastosowac cement rodzaju CEM I lub CEM II klasy 32,5 N lub R wg PN-EN 197-1,

— Woda wg PN-EN 1008.

2.3. Pielegnacja podbudowy

Do pielegnacji podbudowy z betonu mogg by¢ stosowane:

- emulsja asfaltowa wg BN-71/6771-02,

- asfalt D 200 i D 300 wg PN-65/C-96170,

- preparaty powtokotwodrcze wg Swiadectw dopuszczenia do stosowania,

- folia z tworzyw sztucznych,

- widknina wg PN-85/P.-01715.

2.4. Woda

Zarowno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej podbudowy
nalezy stosowaé¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008.
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3. Sprzet :
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00.00 pkt.3.
3.2. Podstawowy sprzet do robét :
- Wytwérnia stacjonarna do wytwarzania mieszanki betonowe;.
- Przewozne zbiorniki na wode,
- Zageszczarka ptytowa do zageszczania
3.3. Jakikolwiek sprzet , maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
4. Transport :
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00.00 pkt. 4.
4.2. Transport materiatow :
a/ Cement
Cement luzem nalezy przewozi¢é cementowozami, natomiast cement workowany mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.
b/ Kruszywo
Kryszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.
¢/ Woda
Woda moze byé dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.
d/ Beton
Beton nalezy przewozi¢ samochodami do przewozu betonu zapewniajgcymi state mieszanie
betonu i zapobiegajgcymi rozsegregowaniu sie mieszanki betonowej.
5. Wykonanie robét :
5.1. Ogélne wymagania
Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST D-00.00.00.00 pkt.5.
5.2. Warunki przystapienia do robét :
Podbudowa z betonu cementowego nie moze by¢é wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza
spadta ponizej 2°C oraz wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete i podczas opad6éw deszczu.
5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej :
Mieszanke betonu cementowego o $cisle okre$lonym uziarnieniu, zawartodci cementu i
wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢é w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujgcych otrzymanie
jednorodnej mieszanki.
5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej :

Wyprodukowang mieszanke betonowa, o wilgotnosci optymalnej, nalezy dostarcza¢ na budowe w
warunkach zabezpieczajgcych przed wptywami atmosferycznymi i segregacia.
Beton cementowy nalezy uktada¢ na wilgotnym podtozu.

Uktadanie mieszanki betonowej nalezy wykonaé¢ recznie przy zastosowaniu prowadnic.
Podbudowe wykona¢ nalezy w jednej warstwie. Natychmiast po roziozeniu i wyprofilowaniu
mieszanki nalezy rozpoczaC jej zageszczanie. Zageszczanie podbudowy nalezy rozpocza¢ od
nizej potozonej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w
strone wyzej potozonej krawedzi podbudowy.

Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity
wyglad. Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 1,00 okreslonego wedtug normalnej metody Proctora.

Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu.
Wilgotnos¢ mieszanki betonowej podczas zageszczania powinna by¢é réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg + 10 % i —20 % jej wartosci.

5.5. Pielegnacja podbudowy :

Podbudowe z betonu cementowego natychmiast po zageszczeniu nalezy poddac pielegnacji.
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona poprzez przykrycie na okres siedmiu dni
nieprzepuszczalng folia z tworzywa sztucznego.
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Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie siedmiu dni
pielegnacji.

6. Kontrola jakosci robét :

6.1. Ogoélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli robét podano w SST D-00.00.00.00 pkt.6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi, w celu akceptacji.
6.3. Badania w czasie roboét

6.3.1. Wilgotnos¢ mieszanki betonowej powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w
projekcie sktadu tej mieszanki z tolerancjg + 10 % i —20 % jej wartosci.

Czestotliwos¢é pomiaru powinna wynosi¢ - 2 pomiary na dziennej dzialce robocze;.

6.3.2. Zageszczenie podbudowy z betonu cementowego powinno by¢é prowadzone do
osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 okreslonego wedtug normalne;
metody Proctora

Czestotliwos¢ pomiaru powinna wynosi¢ - 2 pomiary na dziennej dzialce robocze;.

6.3.3. Uziarnienie mieszanki kruszywa nalezy bada¢ pobierajagc prébki z wytwérni po
wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu. Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z
wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.

Czestotliwos¢é pomiaru powinna wynosi¢ - 2 pomiary na dziennej dzialce robocze;.

6.3.4. Wytrzymatos¢ na $ciskanie okresla sie na prébkach walcowatych o $rednicy i wysokosci 16
cm. Probki do badan nalezy pobieraé z miejsc wybranych losowo, w $wiezo roztozonej
warstwie. Trzy probki nalezy bada¢ po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania.

6.3.5. Grubo$¢ warstwy podbudowy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubosc
warstwy nie moze rézni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz + 10 %.

6.3.6. Cech geometrycznych podbudowy :

a/szerokos¢ podbudowy - nie moze r6znic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm , - 5
cm.

b/réwnos¢ podbudowy — nierbwnosci nie moga przekracza¢ 9 mm mierzone tatg 4 metrowa.
c/spadki poprzeczne podbudowy — powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancja
10,5 %.

¢/ grubosé podbudowy - nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz £ 10 %.

7. Obmiar robot :

7.1. Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST D-00.00.00.00 pkt. 7.

7.2. Jednostkg obmiaru wykonanej w-wy jest m? ( metr kwadratowy )

8. Odbior robét :

8.1. Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST D-00.00.00.00 pkt. 2.

8.2. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezgcej kontroli materiatow i
robét. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie wynikébw badan Wykonawcy z biezacej kontroli
jakosci materiatow i robét oraz ogledzin warstwy . W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali
zakres wykonania robét poprawkowych. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie
ustalonym przez Inzyniera.

9. Podstawa ptatnosci :

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D-00.00.00.00 pkt. 9.

9.1. Cena wykonania 1 m? podbudowy z betonu cementowego obejmuje :

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw
i urzgdzen pomocniczych,

- roztozenie i zageszczenie mieszanki betonowej,

. ]
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- pielegnacja wykonanej warstwy,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot,
Obmiar w m? ufoZonej nawierzchni.

10. Przepisy zwigzane :

PN-EN 206-1 Beton.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 197-1 Cement Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.
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