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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z montazem rur ostonowych na kablowych liniach telekomunikacyjnych w
ramach przebudowy drogi wojewddzkiej nr 263 Stupca — Dgbie w m. Babiak.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z zabezpieczeniem
istniejgcych urzgdzeh podziemnych i obejmuja:
- wykonanie przekopéw prébnych w celu lokalizacji przebiegu urzadzehA gazowych,
telekomunikacyjnych i energetycznych,
- wykonanie kopania rowOw pod rury ostonowe z transportem urobku na sktadowisko wykonawcy,
- UtoZenie rur ostonowych dwudzielnych grubosciennych- &110mm- kable tp.
- Zasypanie reczne rowow, przekopdéw dla kabli z zageszczeniem w-wmi gruntu zageszczarkami z
wzmocnieniem gornej warstwy -15cm- piaskiem stabilizowanym cementem przygotowanym recznie -
(50kg na 1m3.).
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6Ine” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogblne” pkt 2.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Rodzaje sprzetu
Wykonawca przystepujacy do rob6t zwigzanych z zabezpieczeniem istniejgcych  kabli
telekomunikacyjnych powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- ubijaka spalinowego 50 kg

- sprzetu drobnego ( topaty, szpadle, grabie )
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robét jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie przekopow prébnych
W miejscach lokalizacji urzgdzen podziemnych ( gazowych, telekomunikacyjnych i energetycznych )
nalezy wykonac recznie przekopy probne w celu Scistego ustalenia posadowienia urzadzen.
Zasypywanie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 30 cm. Materiat zasypkowy powinien byé
rownomiernie uktadany i zageszczany. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w
ST 02.03.01.
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Materiatem zasypu powinien byé grunt sypki drobno lub srednioziarnisty bez grud i kamieni wg PN-

86/B-02480 zageszczony ubijakiem z wzmocnieniem gérnej warstwy -15cm- piaskiem stabilizowanym

cementem przygotowanym recznie - (50kg na 1m3.).

5.3.Zabezpieczenie linii tp.

Ostony kabli telekomunikacyjnych wykonac¢ z rur dwudzielnych grubosciennych np. PP o $rednicy 110

mm .

Materiatem zasypu powinien byé grunt sypki drobno lub $rednioziarnisty bez grud i kamieni

zageszczony ubijakiem z wzmocnieniem gérnej warstwy -15cm- piaskiem stabilizowanym cementem

przygotowanym recznie - (50kg na 1m3.).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

Elementy robét, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemng, powinny by¢

wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

W szczegdblnosci kontrola powinna obejmowac:

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypki,

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 7.

Jednostka obmiarowa robét jest :

- za wykonanie przekopéw probnych w celu lokalizacji przebiegu urzgdzen gazowych,

telekomunikacyjnych i energetycznych — m® ( metr szescienny ),

- za reczne zasypanie przekopdéw prébnych oraz wykopdw wraz z zageszczeniem — m® ( metr
szescienny).

- za utozenie rur ostonowych dwudzielnych — m (metr)

-8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Po wykonaniu robét objetych niniejszg SST Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu

protokét odbioru robét Telekomunikacji Polskiej S.A..

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

9.

Cena wykonania przekopdéw prébnych obejmuje:

— oznakowanie roboét,

— wykonanie przekop6éw w miejscach lokalizacji urzadzen podziemnych,

- zabezpieczenie wykopu,

— wykonanie zasypki wraz z zageszczeniem,

— wywdéz nadmiaru gruntu,

- plantowanie i oczyszczenie terenu.

Cena wykonania zabezpieczenia kabli tp:

— oznakowanie roboét,

- wykonanie row6w pod rury ostonowe

- zabezpieczenie kabli rurami ostonowymi

— wykonanie zasypki wraz z zageszczeniem,

— wywdéz nadmiaru gruntu,

- plantowanie i oczyszczenie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 50086-2-4:2002 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Czes$é 2-4:
Wymagania szczegétowe dla systeméw rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-H-74200; 1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-EN 206-1 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.
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