
Hm Odległość

przekroju między

poprzecznego l p l p przekro-

m m m m jami m2 m2 m2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

62,24042 3,400 3,700
3,41 3,70 15,10 51,49 55,87 107,36

62,25552 3,420 3,700
3,44 3,70 15,00 51,60 55,50 214,46

62,27052 3,460 3,700
3,45 3,77 15,00 51,75 56,48 322,69

62,28552 3,440 3,830
3,49 4,13 15,30 53,40 63,19 439,27

62,30082 3,540 4,430
4,10 4,06 30,40 124,64 123,42 687,34

62,33122 4,660 3,690
4,96 3,85 16,20 80,27 62,37 829,98

62,34742 5,250 4,010
4,55 3,96 15,00 68,25 59,33 957,55

62,36242 3,850 3,900
3,44 4,19 15,70 54,01 65,70 1077,26

62,37812 3,030 4,470
3,03 3,99 15,25 46,21 60,77 1184,24

62,39337 3,030 3,500
3,03 3,50 14,83 44,93 51,91 1281,08

62,40820 3,030 3,500
3,03 3,50 15,17 45,89 53,09 1380,07

62,42337 3,020 3,500
3,02 3,60 20,48 61,85 73,73 1515,64

62,44385 3,020 3,700
3,02 3,70 6,30 19,03 23,31 1557,98

62,45015 3,020 3,700
4,01 3,95 3,93 15,76 15,52 1589,26

62,45408 5,000 4,200

Tabela rozbiórki konstrukcji nawierzchni jezdni
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