D - 04.05.01
PODBUDOWA BETONOWA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ

CEMENTEM

60



1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem warstwy ulepszonego podtoza z
kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem klasy C; s, w ramach przebudowy drogi
wojewodzkiej nr 263 Stupca — Dgbie w m. Babiak.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia SST  dotyczg prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem — warstwy
ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem klasy Cys2 Q.
warstwy po zageszczeniu 15 cm wraz z pielegnacijg piaskiem i woda.

1.4. Okreslenia podstawowe :

1.4.1. Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym — mieszanka, w ktérej nastepuje
wigzanie i twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych

1.4.2. Mieszanka zwigzana cementem (CBGM) — mieszanka zwigzana hydraulicznie,
sktadajgca sie z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i cementu, wymieszang w sposob
zapewniajgcy uzyskanie jednorodnej mieszanki

1.4.3. Materiat hydrauliczny — materiat, ktéry wigze i twardnieje w obecnosci wody,
tworzac stabilne i trwate struktury

1.4.4. Podioze ulepszone z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa
zawierajgca kruszywo naturalne lub sztuczne albo z recyklingu lub ich mieszanine i
spoiwo hydrauliczne, zapewniajgca umozliwienie ruchu technologicznego i wfasciwego
wykonania nawierzchni. Do warstwy podtoza ulepszonego zaliczamy takze warstwe
mrozoochronng, odcinajgcg i wzmacniajgca.

1.4.5. Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa
zawierajgca kruszywo naturalne lub sztuczne a takze z recyklingu lub ich mieszanine i
spoiwo hydrauliczne, zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy
zasadniczej na warstwe podtoza.

1.4.6. Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa
zawierajgca kruszywo naturalne lub sztuczne a takze z recyklingu lub ich mieszanineg i
spoiwo hydrauliczne, zapewniajgca przenoszenie obcigzeh z warstw jezdnych na warstwe
podbudowy pomocniczej lub podtoze

1.4.7. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot :

Ogoblne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST D-00.00.00.00 "Wymagania ogéine”
pkt. 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania , oraz za zgodnos¢ z SST
"Wymagania ogolne" i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty :

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST D-
00.00.00.00 pkt. 2.

2.2. Kruszywa
Do wykonania mieszanki zwigzanej cementem nalezy stosowac¢ kruszywa zgodnie z
normg PN-EN 13242.
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Do wykonania mieszanki zwigzanej cementem mozna stosowac¢ kruszywo naturalne,
sztuczne lub z recyklingu albo mieszanke tych kruszyw, spetniajgce wymagania podane w
normie.

2.2. Cement

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN-197-1 | portlandzki z
dodatkami wg PN-EN-197-1 lub hutniczy wg PN-EN-197-1.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie diuzszy od trzech miesiecy,
mozna go stosowac za zgodg Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg
jego przydatnos¢ do robdét.

2.4. Woda

Do podbudowy i ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce
nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008 Woda zarobowa
do betonéw. Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie
wymaga przeprowadzania badan.

W przypadku poboru wody z innego zrodta nalezy przeprowadzi¢ biezaca kontrole
zgodnie z PN-EN 1008.

Zawartos¢ wody w mieszance ustala sie na podstawie procedury projektowej wg metody
Proctora.

Zawartos¢ wody nalezy okresli¢ zgodnie z PN-EN 1008

2.5. Dodatki ulepszajace

Zastosowanie wielkopiecowego mielonego zuzla granulowanego jest mozliwe pod
warunkiem, ze odpowiada on wymaganiom europejskiej lub krajowej Aprobaty
Technicznej. Sktadnik ten powinien zosta¢ uwzgledniony w projekcie mieszanki.

2.6. Domieszki

Domieszki powinny by¢ zgodne z PN-EN 934-2.

Jezeli w mieszance majg by¢ zastosowane srodki przyspieszajgce lub opdzniajgce
wigzanie, nalezy to uwzgledni¢ przy projektowaniu sktadu mieszanki.

2.7. Materiaty do pielegnacji

Do pielegnacji warstw wykonanych z mieszanek zwigzanych cementem mogg by¢
stosowane:

-emulsja asfaltowa,

-preparaty pielegnacyjne posiadajgce Aprobate Techniczng,

-folie z tworzyw sztucznych,

-wiéknina techniczna,

- piasek i woda.

3. Sprzet :

3.1. Ogédlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00.00 pkt.3.

3.2. Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem,
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- wytworni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania mieszanki zwigzanej cementem,

- przewoznych zbiornikéw na wode,

- ukfadarek albo réwniarek do rozktadania mieszanki,

- walcdw wibracyjnych lub statycznych do zageszczania lub ptyty wibracyjne,

- zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcédw wibracyjnych do
zageszczania w miejscach trudno dostepnych.
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3.3. Wytwornia betonéw

Betoniarnia nie moze zakitéca¢ warunkdédw ochrony srodowiska tj. powodowaé zapylenia
terenu, zanieczyszcza¢ woéd i wywotywaé hatas powyzej dopuszczalnych norm.
Wydajnos¢ betoniarni musi zapewni¢ zapotrzebowanie dla danej budowy. Betoniarnia
musi posiadac¢ petne wyposazenie gwarantujgce wtasciwg jakos¢ wytworzonej mieszanki.
Minimalna pojemnos$¢ zasypowa betoniarki - 1000 | (dm3). Dozowanie wagowe kruszywa i
cementu z dokladnoscia +3%. Dozowanie wody objetosciowe przy pomocy
objetosciomierza przeptywowego. Zabrania sie stosowania betoniarek wolnospadowych.
3.4. Uktadanie warstwy mieszanki wykonywane bedzie recznie.

4. Transport :

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00.00 pkt. 4.

4.2. Transport materiatow :

a/ Cement

Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed
zawilgoceniem.

b/ Kruszywo

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

¢/ Woda

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

d/ Mieszanka

Transport mieszanki odbywa¢ sie musi samochodami samowytadowczymi. Samochody
powinny charakteryzowac sie duzg pojemnoscia tj. 10 ton.

Czas transportu mieszanki nie moze przekraczac jednej godziny przy temp. ponizej +15°C
i 20 minut przy temp. otoczenia od 15 - 30°C.

Srodki transportu powinny umozliwia¢ przewdz mieszanki betonowej do miejsca jej
wbudowania bez zmiany konsystencji i bez rozsegregowania przed rozpoczeciem
twardnienia. Mieszanka betonowa w czasie transportu powinna by¢ chroniona od
wplywoéw atmosferycznych takich jak: opady, nastonecznienie, wiatry. Przy braku oston w
konstrukcji Srodkow transportowych nalezy stosowac przykrycia (folia, brezent).

5. Wykonanie robét :

5.1. Ogdélne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST D-00.00.00.00 pkt.5.

5.2. Projektowanie mieszanki

Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca roboét, ktory przedstawi jg Inzynierowi

do zatwierdzenia. Receptura powinna by¢ opracowana dla konkretnych skfadnikéw,

zaakceptowanych wczeséniej przez Inzyniera i przy wykorzystaniu reprezentatywnych

probek.

Receptura powinna by¢ opracowana w oparciu o nastepujace zrédta:

-wytyczne niniejszej specyfikaciji,

-WT-5 2010

Odpowiednie uziarnienie mieszanki winno by¢ zgodne z rys 1.1 do rys. 1.4 wg WT-5 2010

- Wymagania Techniczne.

Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej okreslonej

wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2, z tolerancjg +10%, -20% jej

wartosci.

Sktad mieszanki projektuje sie ze wzgledu na wytrzymatos¢ na sSciskanie prébek (System

), zageszczanych metodg Proctora wg PN-EN 13286-50 w formach walcowych H/D=1.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie powinna by¢ wyznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 po 28

dniach pielegnacji. Dopuszcza sie dodatkowo okresli¢ wytrzymatosci na sciskanie po 7 lub
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14 dniach o wymaganiach odpowiednich dla wytrzymatosci po 28 dniach na podstawie
receptury.

Mieszanki zwigzane cementem winny spetnia¢ wymagania zapisane odpowiednio w
tablicach 1, 2, 3.

Tablica 1. Klasa wytrzymatosci wg PN-EN 14227-1

Kolumna 1 | 1 3
Wiersz Wytrzymatos$é na Sciskanie po 28 dniach, MPa Klasa
Wytrzymatosé charakterystyczna Rc wytrzymatosci
Probki walcowe | Prébki walcowe H/D*)=1,0*%)
H/D*)=2,0
1 Brak wymagan Co
2 1,5 2,0 Ci512,0
3 3,0 4,0 Cau
4 5,0 6,0 Csse
6 8,0 10,0 Ce/10
7 16 20 C1s/20
8 20 25 Coo/25

H/D = stosunek wysokosci do srednicy prébki
) H/D = 0,8 do 1,21

*
* ~—

*

Tablica 2. Minimalna zawartos¢ cementu w mieszance wg PN-EN 14227-1

Maksymalny nominalny wymiar kruszywa, | Minimalna zawarto$¢ spoiwa, % m/m
mm

>8,0do 31,5 3
2,0do 8,0 4
<20 5

Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek zwigzanych cementem .

Lp. Wiasciwosé Wymagania uwagi
KR1-2 | KR3-KR4 | KR5-KR6
1 SKLADNIKI
1.1. Cement Wg PN-EN 197-1
1.2. Kruszywo Tablica 1
1.3. Woda zarobowa wg PN-EN 1108
1.4. Dodatki wg Aprobaty Technicznej
2 MIESZANKA
2.1. Uziarnienie Krzywe graniczne uziarnienia
- mieszanka CBGM 0/8mm -
- mieszanka CBGM rys. 1.4
0/11,2mm
- mieszanka CBGM rys. 1.3
0/16mm
- mieszanka CBGM rys. 1.2
0/22,4mm
- mieszanka CBGM rys. 1.1
0/31,5mm
2.2. Minimalna zawartos¢ Tablica 3
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cementu
2.3. Zawartos¢ wody wg projektu Ustalenie na
podstawie
PN-EN
13286-2
2.4. Wytrzymatos¢ na $Sciskanie | klasa C 3/4 klasa C klasa C | Badanie wg
(System ) — klasa| (nie wiecej 5/6 (nie 8/10 (nie PN-EN
wytrzymatosci Rc, wg | niz6,0 MPa) | wiecej niz wiecej 13286-41 po
tablicy 2 10,0 MPa) | niz 20,0 28 dniach
MPa) pielegnaciji
2.5. Mrozoodpornosé 20,7 Okreslany po
14 cyklach

5.3. Warunki przystgpienia do robot :

Stabilizacja gruntu cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura
powietrza spadfa ponizej 2°C oraz wtedy, gdy podioze jest zamarzniete i podczas
opaddéw deszczu.

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j :

Mieszanke betonu do stabilizacji gruntu cementem o Scisle okreslonym uziarnieniu,
zawartosci cementu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
stacjonarnych, gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

5.5. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowe;j :

Wyprodukowang mieszanke betonowag, o wilgotnosci optymalnej, nalezy dostarczaé
na budowe w warunkach zabezpieczajgcych przed wptywami atmosferycznymi .
Grunt stabilizowany cementem nalezy uktada¢ na wilgotnym podtozu.

Podbudowe wykona¢ nalezy w jednej warstwie. Natychmiast po roziozeniu i
wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé jej zageszczanie.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych,
spadkéw podtuznych i poprzecznych. Natychmiast po wyprofilowaniu mieszanki nalezy
rozpocza¢ jej zageszczanie, ktére nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego od 0,98 maksymalnego zageszczenia okreslonego wedtug
normalnej proby Proctora. Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeciem
czasu wigzania cementu. Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w
sgsiedztwie spoin roboczych podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzgdzen obcych.
Zaleca sie¢ aby Wykonawca organizowat roboty w sposob unikajgcy podtuznych spoin
roboczych.

Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekréj poprzeczny i
jednolity wyglad.

Zageszczenie powinno by¢é zakonczone przed
cementu.

Wilgotnos¢ mieszanki podczas zageszczania powinna byc¢
optymalnej z tolerancjg + 10 % i —20 % jej wartosci.

rozpoczeciem czasu wigzania

rowna wilgotnosci
5.6. Nacinanie szczelin
W poczatkowej fazie twardnienia mieszanki zwigzanej cementem zaleca sie wyciecie

szczelin pozornych na gtebokos¢ okoto 1/3 jej grubosci. Szerokos¢ nacietych szczelin
pozornych powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Szczeliny te nalezy wycig¢ tak, aby cata
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powierzchnia podbudowy byta podzielona na kwadratowe lub prostokatne ptyty. Stosunek
dtugosci ptyt do ich szerokosci powinien by¢ nie wiekszy niz od 1,5 do 1,0.

Po nacieciu szczeliny wypetniamy masg zalewows.

Alternatywnie mozna utozy¢ na podbudowie warstwe antyspekaniowg w postaci:
-membrany z polimeroasfaltu posiadajacg Aprobate Techniczna,

-geowtdkniny o odpowiedniej gestosci, wytrzymatosci, grubosci i wspotczynniku
wodoprzepuszczalnosci poziomej i pionowej,

-warstwy kruszywa od 8 do 12 cm o odpowiednio dobranym uziarnieniu

5.5. Pielegnacja podbudowy :

Warstwa kruszywa zwigzanego cementem powinna by¢é natychmiast po zageszczeniu
poddana pielegnacji wedtug jednego z nastepujgcych sposobow:

a) skropieniem preparatem pielegnacyjnym, posiadajagcym aprobate techniczna,

b) przykryciem na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa

sztucznego, utozong na zaktad co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed

zerwaniem przez wiatr,

¢) przykryciem matami lub wtékninami i spryskanie wodg przez okres 7+10 dni,

d) przykryciem warstwa piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7+10 dni,
e) innymi Srodkami zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu pojazdéw i maszyn po warstwie kruszywa zwigzanej
cementem w okresie od 7 do 10 dni pielegnacji, a po tym okresie ruch technologiczny
moze odbywac sie wytgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru.

5.6. Utrzymanie wykonanej warstwy zwigzanej cementem.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ chroniona
przed uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera,
gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na wiasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy,
uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady
deszczu, $niegu i mroz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac¢ ruch budowlany po okresie intensywnych
opadow deszczu, jezeli wystgpi mozliwosé uszkodzenia podbudowy.

5.7. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, ST,

dokumentacjg wiaty i wskazaniami Inzyniera dotyczg prac zwigzanych z dostosowaniem
wykonanych robo6t do istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,

— uzupetnienie zniszczonych w czasie robdét istniejacych elementéw drogowych lub
terenowych,

- roboty porzgdkujgce otoczenie terenu robot,

- usuniecie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robot.

6. Kontrola jakosci roboét :
6.1. Ogodlne wymagania
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w SST D-00.00.00.00 pkt.6.

6.2. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania cementu
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic¢ wyniki tych badan
Inzynierowi, w celu akceptacji.

6.3. Badania w czasie robdt
6.3.1. Wilgotno$¢ mieszanki betonowe;j.
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Wilgotnos¢ mieszanki powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie
sktadu tej mieszanki, z tolerancjg +2% jej wartosci.
Czestotliwos¢ pomiaru powinna wynosi¢ - 2 pomiary na dziennej dziafce robocze;.

6.3.2. Zageszczenie mieszanki.

Mieszanka powinna by¢é zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12.

Czestotliwos¢ pomiaru powinna wynosi¢ - 2 pomiary na dziennej dziafce robocze;.

6.3.3. Grubos$¢ warstwy.

Nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubos¢ warstwy nie moze
rézni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz + 10 %.

Czestotliwos¢ pomiaru powinna wynosi¢ - 2 pomiary na dziennej dziatce roboczej.

6.3.4. Wytrzymatos¢ na $ciskanie.

Badanie wytrzymatosci na $Sciskanie (System ) nalezy przeprowadzi¢ na probkach
walcowych przygotowanych metodg Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50, przy
wykorzystaniu metody badawczej zgodnej z PN-EN 13286-41 po 28 dniach pielegnacji.
Probki, w ilosci 3 sztuk, do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie
roztozonej przed jej zageszczeniem. Wyniki wytrzymatosci na sciskanie powinny byc¢
zgodne z wymaganiami podanymi w ST.

Czestotliwos¢ pomiaru powinna wynosi¢ - 6 probek na dziatce roboczej réwnej
400m?.

6.3.5. Mrozoodpornosc¢

Wskaznik mrozoodpornosci okreslany przez spadek wytrzymatosci na $ciskanie probek
poddawanych cyklom zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami
podanymi w niniejszej ST.

6.3.6. Badanie spoiwa
Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ wtasciwosci podane w
niniejszej ST

6.3.7. Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-EN 1008-1.

6.3.8. Badanie wtasciwosci kruszywa
Wiasciwosci kruszywa nalezy badac¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa. Wtasciwosci
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej ST.

6.4. Cechy geometrycznych podbudowy :

a/szerokos¢ - nie moze r6zni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm , - 5
cm.;

10 razy na 1 km / zjazd/prég/wysepka 1 raz

b/spadki poprzeczne podbudowy — powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg £0,5 %;

10 razy na 1 km/ zjazd/prég/wysepka 1 raz

c/rzedne wysokosciowe podbudowy - r6znice pomiedzy rzednymi podbudowy
pomierzonymi, a projektowanymi nie powinna przekraczac¢ + 1 cm, - 2 m.

d/ grubosé podbudowy - nie moze sie r6zni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz
£ 10 %.

6.5. Niewtasciwa postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami
6.5.1 Niewtasciwe cechy geometryczne
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Wszystkie powierzchnie ulepszonego podtoza, kiére wykazujg wieksze odchylenie od
okreslonych w pkt. 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na catg
gtebokos¢, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ ulepszonego podtoza jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej
niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na
wiasny koszt poszerzy¢ warstwe przez spulchnienie warstwy na petng grubosé do potowy
szerokosci pasa ruchu, dotozenie materialu u powtérne zageszczenie. Roboty te
Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy,wg wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.2 Niewtasciwa grubosc¢ ulepszonego podtoza

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe. Powierzchnie powinny by¢ naprawione p[rzez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzory, uzupetnione
nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi
ponowny pomiar 0 ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.

Uwaga: dla niewielkiego zakresu robét lub elementéw drogi o niewielkich wymiarach
zakres i czestotliwo$¢ badan i pomiaréw okresli¢ w uzgodnieniu z Inzynierem.

7. Obmiar robét :
7.1. Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST D-00.00.00.00 pkt. 7.
7.2. Jednostkg obmiaru wykonanej w-wy jest m2. ( metr kwadratowy )

8. Odbiodr robot :

8.1. Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST D-00.00.00.00 pkt. 2.

8.2. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezgcej kontroli
materiatéw i robét. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie wynikow badan Wykonawcy
z biezgcej kontroli jakosci materiatdow i robdt oraz ogledzin warstwy . W przypadku
stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres wykonania robét poprawkowych. Roboty te
Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym przez Inzyniera.

9. Podstawa ptatnosci :
9.1. Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST D-00.00.00.00 pkt. 9.
9.2. Cena wykonania 1 m2 ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem
obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie prowadzonych robdét,
- zakup i dostarczenie materiatéw,
- opracowanie recepty,
- wyprodukowanie mieszanki,
- transport mieszanki na miejsce wbudowania,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow i
urzgdzen pomocniczych,
- roztozenie i zageszczenie mieszanki,
- nacinanie szczelin,
- wypetnienie szczelin masg zalewowa,
- pielegnacja wykonanej podbudowy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-EN 197-1

PN-EN 197-2
PN-EN-196
PN-B-04481
PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-5

PN-EN 933-9

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-6

PN-EN 13242

PN-EN 13286-2

PN-EN 13286-41

PN-EN 13286-50

PN-EN1008-1

BN-88/6731-08
BN-64/8931-01

BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

Cement - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczagce cementédw powszechnego
uzytku

Cement - Czes¢ 2: Ocena zgodnosci

Metody badania cementu

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw.
Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw.
Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca
wskaznika ptaskosci.

Badanie geometrycznych witadciwosci kruszyw.
Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub tamania kruszyw grubych
Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw.
Oznaczanie zawartosci drobnych czastek.
Badania btekitem metylowym.

Badania mechanicznych [ fizycznych
wtasciwosci  kruszyw. Metody oznaczania
odporno$ci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych [ fizycznych
wtasciwosci  kruszyw. Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwosci

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych
hydraulicznie  materiatow  stosowanych —w
obiektach  budowlanych i  budownictwie
drogowym

Metody okreslania gestosci i zawartosci wody.
Zageszczanie metodg Proctora.

Metoda oznaczania wytrzymatosci na $ciskanie
mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym.
Metoda sporzgdzania prébek zwigzanych
hydraulicznie za pomocg aparatu Proctora lub
zageszczania na stole wibracyjnym.

Materiaty budowlane. Woda do betonow i
zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika
piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptyta

Drogi  samochodowe.  Pomiar  réwnosci
nawierzchni planografem i tatg
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10.2. Inne dokumenty

Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drog krajowych — WT-5 2010 Wymagania
techniczne (zalecone do stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na
drogach krajowych wg zarzgdzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010 r.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych.

Generalna Dyrekcja Drog Publicznych — Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa
1997
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