D - 04.02.01
Warstwa odcinajgca
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonywaniem warstwy odcinajgcej ( podsypka z piasku Srednioziarnistego) w
ramach przebudowy drogi wojewddzkiej nr 263 Stupca — Dabie w m. Babiak.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
podsypki z piasku srednioziarnistego.
1.4. Okreslenia podstawowe :
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w SST D.00.00.00 " Wymagania Ogolne" pkt.1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot :
Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania , oraz za zgodnos¢ z SST
"Wymagania ogélne" i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty :
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST D-00.00.00.00
pkt. 2.
2.2 Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy odsgczajgcej sg piaski,
2.3 Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstwy podsypki piaskowej powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscig:

Dis/dgs <5

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren kruszywa,
d85 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren kruszywa,
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscig:
gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
d60 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% ziarn kruszywa,
d10 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa.
Warstwa podsypki piaskowej powinna spetnia¢ warunek wodoprzepuszczalnosci. Wspdtczynnik
wodoprzepuszczalnosci ,k” powinien by¢ min. 8m/dobe.
2.3. Woda
Nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008 . Zaleca sie stosowanie
wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan.
W przypadku poboru wody z innego zrodta nalezy przeprowadzi¢ biezgca kontrole zgodnie z PN-EN
1008.
Zawartos¢ wody w mieszance ustala sie na podstawie procedury projektowej wg metody Proctora.
Zawartos¢ wody nalezy okresli¢ zgodnie z PN-EN 1008
2.4 Sktadowanie kruszywa
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy podsypki nie jest woudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robét
powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Podtoze w tym miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze
odwodnione.
3. Sprzet :
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00.00 pkt.3.
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Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsgczajgcej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- rowniarek,

- walcéw statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. Transport :

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00.00 pkt. 4.

4.2 Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. Wykonanie robét :

5.1. Ogdlne wymagania

Ogblne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST D-00.00.00.00 pkt.5.

5.1 Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podfoza”. Warstwa podsypki piaskowej powinna by¢é wytyczona w
spos6b umozliwiajgcy wykonanie jej zgodnie z Rysunkami, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
Specyfikacjach.

5.2 Whudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byc¢
taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé projektowang. Przewidywana do utozenia warstwa
podsypki o grubosci 26 cm powinna by¢ utozona w jednej warstwie. Natychmiast po koncowym
wyprofilowaniu warstwy podsypki nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Nierownosci lub zagtebienia
powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy i
dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. Zageszczenie nalezy
kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia 1,0 wedtug normalnej proby Proctora,
przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢c zgodnie z BN-
77/8931- 12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslic pierwotny i wtérny modut
odksztatcenie warstwy wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtoérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac¢ 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna
by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od —20% do +10% jej wartosci, W przypadku, gdy
wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszac.

6. Kontrola jakosci roboét :

6.1. Ogolne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w SST D-00.00.00.00 pkt.6.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie
witasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3 Badania w czasie robét

6.3.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
warstwy odsgczajgcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsgczajgcej

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna  czestotliwo$¢  badan
pomiaréw
1 Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1000 m2
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2 Roéwnosé podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1000 m2

4 Spadki poprzeczne co 25 m w osi i na jej krawedziach
5 Rzedne wysokosciowe co100m

6 Uksztattowanie osi w planie co100m

7 Grubos$¢ warstwy raz na 400 m2

8 Zageszczenie, wilgotnos$¢ kruszywa raz na 600 m2

6.3.2 Rownos¢ warstwy

Nierownos¢ podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg

Nierownosci nie moga przekracza¢ 2 cm.

6.3.3 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy podsypki piaskowej powinny byé zgodne z Rysunkami z tolerancjg + 0,5
%. 6.3.4 Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczaé¢ +1 cm, -2 cm.

6.3.5 Grubos¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w Rysunkach z tolerancjg +1 cm i —2 cm.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy i uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich
wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad.

6.3.6 Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy podsypki, okreslony wg BN-77/8931-12 powinien wynosi¢ 1,0.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutow odksztatcenia,
to wartos¢ stosunku wtoérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma
BN- 64/9831-02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-EN 1097-5. Wilgotno$¢ gruntu podtoza
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od —20 % do +10 % jej wartosci.

6.4 Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.3 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, wyréwnanie i powtérnie zageszczenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Uwaga: dla niewielkiego zakresu rob6t lub elementéw drogi o niewielkich wymiarach zakres i
czestotliwos¢ badan i pomiaréw okresli¢ w uzgodnieniu z Inzynierem.

7. Obmiar robét :

7.1. Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST D-00.00.00.00 pkt. 7.

7.2. Jednostkg obmiaru wykonanej w-wy jest m2. ( metr kwadratowy )

8. Odbior robot :

8.1. Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST D-00.00.00.00 pkt. 2.

8.2. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli materiatéw i
rob6t. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie wynikow badan Wykonawcy z biezgcej kontroli
jakosci materiatéw i rob6t oraz ogledzin warstwy . W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali
zakres wykonania rob6t poprawkowych. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie
ustalonym przez Inzyniera.

9. Podstawa ptatnosci :

9.1. Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D-00.00.00.00 pkt. 9.

9.2. Cena wykonania 1 m2 ulepszonego poditoza z mieszanki zwigzanej cementem obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie prowadzonych robét,
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- zakup i dostarczenie materiatow,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatbw w miejsce wbudowania,

* rozScielenie i zageszczenie kruszywa,

* przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w SST,

* utrzymanie podsypki piaskowej, « dostarczenie i odwiezienie sprzetu.. - przeprowadzenie pomiardw i
badan laboratoryjnych

-, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie
sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-3 Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie
ksztattu ziaren za pomocag wskaznika ptaskosci.

PN-EN 933-5 Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie
procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w
wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-9 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie
zawartosci drobnych czastek. Badania btekitem metylowym.

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.
Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatbw  stosowanych ~w  obiektach  budowlanych i
budownictwie drogowym

PN-EN 13286-2 Metody okreslania gestos$ci i zawartosci wody. Zageszczanie
metodg Proctora.

PN-EN 13286-50 Metoda sporzadzania prébek zwigzanych hydraulicznie za
pomocg aparatu Proctora lub zageszczania na stole wibracyjnym.

PN-EN1008-1 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
tatg
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