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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robét zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych w ramach przebudowy drogi wojewddzkiej

nr 263 Stupca — Dgbie w m. Babiak.

1.2 . Zakres stosowania SST;

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 . Zakres robét objetych SST;

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:

a) wykonaniem faw z betonu klasy C 12/15 pod krawezniki.

b) ustawieniem kraweznika kamiennego trapezowego 15/21x30 cm podsypce cementowo-piaskowe;j
1:4gr.5cm

1.4. Okreslenia podstawowe :

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych,

pasy dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami oraz okresleniami podanymi w SST D.00.00.00 " Wymagania Ogélne" pkt.1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot :

Za jakos$¢ wykonanych robot, ich zgodnosé z wymaganiami niniejszych SST oraz za zgodnos$¢ z

dokumentacjg projektowa, i poleceniami Inzyniera odpowiedzialny jest Wykonawca robét.

Ogédlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 1.5.

2. Materiaty:

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-

00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2.Krawezniki kamienne

- krawezniki odpowiadajgce wymaganiom PN-B-11213

- beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1 do wykonania tawy pod krawezniki

- piasek na podsypke,

- cement do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy,

- woda

2.3. Krawezniki kamienne trapezowe typ A klasa 15/21x30

2.3.1. Cechy fizyczne i wytrzymatosciowe

Kamien z ktérego bedg wykonane krawezniki powinien spetni¢ wymagania normy wg PN-EN
1343.

Surowcem do wyrobu kraweznika powinna by¢ skata granitowa.

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymato$ciowe kraweznikédw kamiennych

Lp | Cechy fizyczne i wytrzymatosciowe Wymagania
Wytrzymatos¢ na zginanie (MPa) Wartos¢ deklarowana PN-EN 12372
Obcigzenie niszczace 25kN
2 Nasigkliwos¢ woda, w %, Wartos¢ deklarowana PN-EN 13755
3 Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie Klasa F1, odporne
(£20% zmiany PN-EN 12371
wytrzymatosci na
Sciskanie)
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Tablica 2. Odchytki powierzchni czotowych dla kraweznikow prostych

Ciosane Obrabiane

Prostolinijno$¢ krawedzi
réwnolegtych do +6mm +3mm
powierzchni gérnej

Prostolinijnos¢ krawedzi
prostopadtych do +6mm +3mm
powierzchni gérnej

Prostopadto$¢ pomiedzy
powierzchniami +10mm +7mm
gbérng i czotowa ,gdy tworza one kat
prosty

Nieréwnosci gérnej powierchni
+10mm +5mm

Prostopadtos¢ pomigdzy

powierzchnia Wszystkie krawezniki £5mm
gbérna i powierzchnia tylna

2.2.3 Materialy na podsypke
Zastosowa¢ podsypke cementowo-kruszywowa wg STWiORB D.08.01.01.

2.2.4 Materialy

2.3.3. Przechowywanie kraweznikow.

Materiaty mogg byc¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wg typéw,
rodzajow, odmian i wielkosci.

Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe typu ,A" nalezy uktada¢ na powierzchniach spodu, w szeregu
na podkfadkach drewnianych.

Dopuszcza sie sktadowanie kraweznikéw prostych w kilku warstwach, przy zastosowaniu drewnianych
podktadek pomiedzy poszczegdinymi warstwami, przy czym suma wysokosci warstw nie powinna
przekraczac¢ 1,2 m.

Kraweznik drogowy rodzaju ,B" dozwala sie uktadac w stosy, bez przektadek drewnianych, przy czym
wysokos$¢é stosdéw nie powinna przekraczac 1,4 m.

2.4 Materiaty na podsypke i wypetnienie szczelin miedzy kraweznikami

Kruszywo drobne na podsypke piaskowg Ilub cementowo-piaskowg powinno odpowiadac
wymaganiom PN-EN 13242 pod wzgledem uziarnienia.

Mieszanka cementu i piasku: piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-EN 13139 pod wzgledem
uziarnienia, cement spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 .

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

Skiadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywa¢ sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
2.5. Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowa¢ beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1,

3. Sprzet :

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania kraweznikow

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. Transport :

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
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Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
4.

4.2. Transport kraweznikoéw betonowych

Betonowe krawezniki moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu
przez

beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w
czasie transportu.

5. Wykonanie robét :

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto powstate wskutek dokonanych rozbiérek kraweznikow i taw betonowych nalezy
wyprofilowa¢ do wymaganej niwelety oraz nadaé¢ ksztatt zgodny z wymaganiami wykonania
tawy betonowe;. .

Wymiary powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku. Koryto zagescic.

5.3. Lawy betonowej

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z PN-EN 1340.

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowg z oporem, Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania receptury na beton w oparciu o PN-EN 206-1. Receptura
winna by¢ opracowana dla konkretnych materiatow, zaakceptowana wczesniej przez
Inzyniera.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu na
warstwie kruszywa stabilizowanego cementem powinien by¢é wbudowywany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy
stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowg lub cienkg
warstwag styropianu.

Wykonana fawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami
oraz ksztattem — odpowiednim rysunkom w Dokumentacji Projektowe;.

5.4. Podtoza z podsypki cementowo-piaskowej

Podtoze pod ustawienie kraweznika stanowi podsypka cementowo-piaskowa o grubosci 5
Ccm po zageszczeniu.

5.5. Ustawienie kamiennych kraweznikéw trapezowych

Kamienne krawezniki trapezowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegtoscig gérnej powierzchni kraweznika od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

Zewnetrzna Sciana kraweznika powinna by¢ obsypana piaskiem lub zwirem.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 0,5 cm. Spoiny miedzy kraweznikami nalezy
wypetni¢ mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:2.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogédlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw
przeznaczonych do

ustawienia betonowych kraweznikéw i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji.
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Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw
elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw
prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie kgtownika do badanego
naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm. SST D-08.01.02 Badania pozostatych
materiatdw powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatéw wymienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robét
W czasie robo6t nalezy sprawdzaé wykonanie:
a) koryta pod podsypke (tawe),
b) poditoza z podsypki cementowo-piaskowej ,
c) tawy betonowej z oporem,
¢) ustawienia kamiennego kraweznika przy dopuszczalnych odchyleniach:
- linii kraweznika w planie, ktére moze wynosi¢ 2 cm na kazde 100 m dtugosci kraweznika,
- niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika , kitére moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m
dtugosci kraweznika,
7. Obmiar robét :
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest :
- m3 ( metr szescienny ) wykonanej tawy betonowej.
- m (metr biezgcy ) ustawionego kamiennego kraweznika.
8. Odbiér roboét :
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
-wykonane koryto,
- wykonana tawa betonowa,
-wykonana podsypka.
9. Podstawa ptatnosci :
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
9.2.1. Cena wykonania 1 m kraweznika kamiennego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— zakup i dostarczenie materiatow,
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
— ustawienie kraweznika,
—  wypetnienie spoin,
— obsypanie zewnetrznej $ciany kraweznika,
— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
9.2.2. Cena wykonania 1 m® fawy betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— zakup i dostarczenie betonu oraz szalunkéw,
— ustawienie szalunkow ,
— wykonanie tawy betonowej,
— wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane :
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Normy
1. PN-EN 206-1 Beton.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

7. PN-EN 197-1 Cement Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéow
powszechnego uzytku.

8. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

9. PN-EN 1343:2003 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych .
Wymagania i metody badan.

oo, wWN
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