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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z zalozeniem zieleni drogowej w ramach realizacji zadania pn.
przebudowa drogi wojewodzkiej nr 432 w zakresie budowy chodnika w m. Nochowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych
z zalozeniem zieleni i dotyczg wykonania:
- Ppasow zieleni przy drodze wojewodzkiej nr 432,
- robot pielegnacyjnych przy wykonaniu pasow zieleni.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Humus - ziemia ro$linna (urodzajna).

1.4.2. Humusowanie - pokrycie terenu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy.

1.4.3. Ziemia urodzajna -ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwoj.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkotce z
pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i

uformowang korong.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w
szkotce przez niskie przycigcie przewodnika celem uzyskania wielopgdowosci.

1.4.7. Pozostate okreSlenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢

z Dokumentacja Projektowsa, ST 1 poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00. “Wymagania ogdlne”
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2. Materialy

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
Materiatami stosowanymi do wykonania robot wedtug zasad niniejszej ST s3:

2.2. Ziemia urodzajna - niec moze by¢ zagruzowana, przero$nig¢ta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac
nastgpujace charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych
1 zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.1.1. Humus - nie powinien zawiera¢ kamieni wigckszych od 6 cm oraz innych
zanieczyszczen.

2.2. Torf — powinien spetnia¢ wymagania normy PN-G-98011

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku
rozktadu r6znych odpadkoéw roslinnych 1 zwierzgcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewne;,
chwastow, plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob
1 w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech 1 wskaznikow jakosSci
kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrob uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu
z fekaliami 1 $ciekami bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a
torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.

2.4. Material roslinny sadzeniowy

2.4.1.Nasiona traw

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy,
klasg, numer wg ktorej zostala wyprodukowana, zdolnos$¢ kietkowania.
Proponuje si¢ mieszanke traw:
Agrostis vulgaris — mietlica pospolita — 30 %
Festuca ovina - kostrzewica owcza — 30 %
Festuca rubra - kostrzewica czerwona — 20 %
Lolium parenne - zycica trwata — 20 %

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.
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3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé si¢
mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzgtu:
- glebogryzarek, ptugow, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
- walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,
- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (koparka).

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .
4.2. Transport materialow do wykonania nasadzen

Transport ($rodki transportowe, sposob transportu) moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Roboty powinna wykona¢ firma specjalistyczna.

5.2. Przygotowanie terenu

5.2.1 Prace porzadkowe i przygotowawcze polegaja na oczyszczeniu terenu z resztek
budowlanych, gruzu i $mieci. Zakres prac obejmuje zebranie i zloZenie zanieczyszczeh w
pryzmy, zatadunek i wywoz oraz wytadunek na wysypisku.

5.2.2.Roboty agrotechniczne
Przed przystgpieniem do nasadzen, projektuje si¢ wykonanie petnego zestawu prac
agrotechnicznych w celu zniszczenia chwastéw oraz polepszenia sprawnosci gleby.
Przewiduje si¢ nastgpujacy harmonogram prac:
- kultywatorowanie,
- orka 1 przekopanie r¢czne,
- bronowanie,
- rozrzucenie torfu i nawozoéw mineralnych pod trawniki,
- wykonanie trawnikow.
Prace zwiazane z przygotowaniem gleby nalezy wykona¢ jesienig lub wczesna
wiosna.

5.3. Wykonanie trawnikéw - wymagania

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- teren powinien by¢ wyrownany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg o grubosci 20-25 cm
| wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrownana,

- przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy walowa¢ watem gladkim, a potem watem -
kolczatka lub zagrabi¢,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
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- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do polowy wrzes$nia

- na terenic ptaskim nasiona traw wysiewane sg W ilosci 300 kg na 10000 m?,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watlowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg skladu podanego
w punkcie 2.3.2. niniejszej ST.

5.4. Zakres wykonywanych robot przy humusowaniu i rekultywacji terenu

5.4.1. Dow6z humusu (wcze$niej zdjetego lub z dokopu) i rozmieszczenie go rGwnomiernie
na calej powierzchni przeznaczonej do humusowania lub rekultywacji.

5.4.2. Wyréwnanie powierzchni terenu przed humusowaniem.
5.4.3. Rozscielenie warstwy humusu grubosci 20 cm.

5.4.4. Zaggszczenie rozscielonej warstwy humusu.

5.4.5. Zagrabienie zahumusowanych powierzchni.

5.4.6. Wysianie uniwersalnej mieszanki traw w ilosci 300 kg na 1 hektar powierzchni do
obsiania.

5.5.7. Ubicie powierzchni obsianej trawami

5.5.8. Drugie dosianie traw w okresie gwarancyjnym

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagania
ogolne".

W  trakcie robot kontrola polega na sprawdzeniu poprawnosci wykonania
wszystkich robot wymienionych w punkcie 5.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikoéw polega na sprawdzeniu:
— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w mS),
- pomiaru odleglo$ci wywozu zanieczyszczen na zwalke,
- wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej
ziemi,
- 1losci rozrzuconego kompostu,
- prawidlowego uwalowania terenu,
- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;,
- gestosci zasiewu nasion.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
- prawidlowej gestosci trawy ( trawniki bez tzw. ,.tysin”),
- obecnosci gatunkow wysiewanych oraz chwastow.
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7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST D.00.00.00. "Wymagania
ogolne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:
— m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogo6lne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Og6lne  wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST
D.00.00.00"Wymagania ogolne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, zakup i dowo6z ziemi urodzajnej, roz$cielenie

ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
- zaktadanie trawnikow.

10. Przepisy zwigzane

PN-G-98011 Torf rolniczy

BN- 73/0522-01 Kompost fekaliowo- torfowy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i1 krzewy lisciaste

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880)
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43, poz. 4330 ze zm.).
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