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NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
BRUKOWEJ BETONOWEJ
CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczace

wykonania i1 odbioru robot W ramach realizacji zadania pn. przebudowa drogi wojewddzkiej
nr 432 w zakresie budowy chodnika w m. Nochowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji dotycza wykonania  nawierzchni
z brukowej kostki betonowej i obejmuja:

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm:

- koloru szarego o wymiarach 20x10cm i podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 4cm
na chodnikach,

- koloru grafitowego o wymiarach 20x10cm, gr. 8cm (utozonej dtuzszym bokiem
wzdtuz zjazdu) i podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 4cm na zjazdach.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0kreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz
ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogo6lne".

1.4.2. Brukowa kostka betonowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwodch warstwach potaczonych ze
sobg trwale w fazie produkcji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢

z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagania og6élne".

2. Wyroby budowlane (materialy)

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
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Wyrobami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni wedlug zasad niniejszej specyfikacji
jest kostka brukowa betonowa koloru szarego grubosci 8 cm.

2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania.

2.1.1. Nalezy stosowac kostke klasy D, T, H, wedtug wymagan zapisanych w PN-EN 1338
,Betonowe koski brukowe. Wymagania i metody badan”.

2.1.2. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.
oraz by¢ wykonane z betonu klasy co najmniej C50/60 (B60) wg PN-EN 206-1

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Warto$¢

1 | Wytrzymatos¢ charakterystyczna na rozcigganie przy roztupywaniu, MPa, 3,6
-pojedynczy wynik co najmniej, MPa 2,9

2 | Odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych
- ubytek masy po badaniu, $rednio kg/m* <1,0
- pojedynczy wynik, kg/m? <1,5

3 | Odpornos¢ na $cieranie metodg z zatgcznika G, mm <23
lub metoda alternatywna z zatacznika H, mm®/mm? <20000/5000

2.1.3. Wyglad zewnetrzny

Gorna powierzchnia wyrobu powinna by¢ bez rys, odpryskow i1 rozwarstwienia migdzy
warstwami.

Jesli maksymalne wymiary kostki sg wigksze od 300mm, to odchytki dla gornej ptaskiej
powierzchni wynosza:

- dla dtugosci pomiarowej 300mm max wypuktos¢ 1,5mm 1 max wklesto§¢ 1,0mm.

- dla dtugosci pomiarowej 400mm max wypuktos¢ 2,0mm 1 max wklesto$¢ 1,5mm.

2.1.4. Ksztalt i wymiary

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dhugosci + 2 mm,
— na szerokosci + 2 mm,
- na grubosci +3 mm.

Réznica migdzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna by¢ <3mm.
Maksymalna dopuszczalna réznica pomiedzy pomiarami dwoch przekatnych prostokatne;j
kostki, ktorej dtugosé przekatnej przekracza 300mm, wynoszg dla klasy J 5mm i klasy K
3mm.

Kolor kostek: szary.
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2.3. Skladniki podsypki cementowo-piaskowej oraz zaprawy cementowo-piaskowej do
wypelnienia spoin
- cement portlandzki 32,5- odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1:2002 Cement.
Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku,
- piasek - nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajagcy wymaganiom PN-EN
12620 lub PN-EN 13139,
- woda - nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgca wymaganiom PN-EN-1008 “Woda
zarobowa do betonu”. Bez badan mozna stosowa¢ wode wodociggowa pitng.
- zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 12620.
3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne".
3.2. Sprzet do wykonania roboét

Przewiduje si¢ reczne wykonanie robot.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

4.2. Kostka betonowa wibroprasowana przewozona moze by¢ dowolnymi Srodkami
transportu. Transport 1 sktadowanie kostki musi odbywac¢ si¢ w sposob zabezpieczajacy ja
przed mozliwos$cig uszkodzenia tj. na paletach 1 ostonigte folig.

Kostke mozna przewozi¢ po uzyskaniu 0,7 wytrzymato$ci wymagane;.

4.3. Kruszywo - moze by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera.

Podczas transportu i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rozne asortymenty przed zmieszaniem.

4.4. Transport cementu musi odbywac si¢ w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem,
zbryleniem i zanieczyszczeniem.

5. Wykonywanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

5.2. Wykonanie podsypki

Warstwe podsypki nalezy wykona¢ na podbudowie zgodnej z projektem.
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5.3. Wykonanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattow i1 koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru- zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposdb, aby spoiny mig¢dzy kostkami wynosity nie
wiecej niz 3 mm, szeroko$¢ spoin pomiedzy kostkg 1 kraweznikiem lub obrzezem nie powinna
by¢ wigksza niz 8 mm, konieczne jest wigc docigcie kostki. Kostke nalezy uktadaé
odpowiednio wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Do ubijania nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory plytowe
z oslong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku s$rodka
1 jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Po wubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone nalezy wymieni¢ na nowe,
nieuszkodzone.

Do zagegszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.
Zageszczanie nalezy zakonczy¢ przed poczatkiem wigzania cementu w podsypce

Po utozeniu kostki, spoiny nalezy wypetni¢ kruszywem naturalnym 0/2, a nastgpnie zamies¢
powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych.

6. Kontrola jakosci

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
6.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki obejmuje sprawdzenie grubosci oraz wymaganych spadkow
poprzecznych i podluznych. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki
nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.3. Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie podloza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacja
projektowa i odpowiednimi ST.

6.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami
wg pkt. 5 niniejszej ST:

pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidlowo$ci wypelnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
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6.5. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.5.1. Sprawdzenie rownos$ci nawierzchni

Rownos$¢ nalezy sprawdzi¢ tatg 4m co najmniej raz na kazde 150-300m?
i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50m - dopuszczalny przeswit pod tatg
nie wigkszy od 5 mm.

6.5.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Profil podtuzny nalezy sprawdzi¢ za pomoca niwelacji w punktach charakterystycznych,
jednak nie rzadziej niz co 100m — odchylenia od projektu nie moga przekracza¢ £2cm,

6.5.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Pochylenia poprzeczne nalezy sprawdzi¢ co najmniej raz na 150 do 300 m? i w miejscach
watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50m — dopuszczalne odchylenie +0,5%

6.5.4. Szeroko$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz = 5 cm.
6.5.5. Czgstotliwos¢ pomiarow

2

Pomiary szeroko$ci nie rzadziej niz 2 razy na 100 m“ nawierzchni i w punktach

charakterystycznych.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni

z brukowej kostki betonowej.
W/w jednostka uwzglednia elementy sktadowe robot obmierzane wedtug innych jednostek.

8. Odbiodr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

oboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie =z dokumentacja projektowa, ST
I wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie podsypek.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia podstawy platnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.00.00.00.”Wymagania
ogolne”

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy:
Wykona¢ nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm:
- koloru szarego o wymiarach 20x10cm i podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 4cm
na chodnikach,
- koloru grafitowego o wymiarach 20x10cm, gr. 8cm (utozonej dtuzszym bokiem
wzdtuz zjazdu) i podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 4cm na zjazdach.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— zakup i dostarczenie wyrobéw budowlanych i materiatow,
- zakup 1 dostarczenie wszystkich niezbednych sktadnikow produke;i,
— wykonanie podsypki cementowo — piaskowej 1:4 i kruszywowej,
- przycigcie kostek,
- ulozenie 1 ubicie kostki,
- wypehienie zaprawa cementowo - piaskowa,
- wypehienie zaprawg piaskiem (kostka koloru czerwonego),
- przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji technicznej,
- koszt odpadow i ubytkéw materialowych,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. Przepisy zwigzane

- PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

- PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego

- PN-EN197-1 Cement. Sktad, wymagania 1 kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

- PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonow.

- BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem
1 tata.

- PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

- PN-EN 206-1 Beton
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