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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa dla inwestycji pn.:

,»Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 432 w zakresie budowy chodnika w m. Nochowo™.

2. Podstawy opracowania

o O O O

Umowa z Inwestorem,

Mapa do celow projektowych,

Inwentaryzacja i pomiary wykonane w lipcu 2017 r.,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 1999 roku

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430) — tekst jednolity z dnia 23.12.2015 r.,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” z p6zn. zm.,

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Potsztywnych — zalacznik do
zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014 r.,

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
Nr 80, poz. 717),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z p6zn. zm.,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz.
881 z pdzniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi,

Ustawa z dnia 26.06.1997 r. ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze
zm.) z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. 2003 r. Nr 177, poz. 1729),

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych 1 Administracji
z dnia 31.07.2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002 r. nr 170,
poz. 1393),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 r. nr 220, poz.

2181 z pézn. zm.).
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3. Cel opracowania

Podstawowym celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie chodnika po
zachodniej stronie drogi wojewédzkiej nr 432 na ul. Sremskiej na odcinku od skrzyzowania
z ul. Majowa do skrzyzowania z ul. Swierkowa w miejscowosci Nochowo. Budowa chodnika

usprawni komunikacj¢ pieszg 1 pOprawi bezpieczenstwo na przedmiotowym odcinku.

4. Lokalizacja inwestycji

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest:

Wojewodztwo: wielkopolskie, Powiat: §remski, Gmina: Srem, Miejscowosé: Nochowo

Dzialki o nr ewid: 446/1, 236/2 i 90/6 obreb 0001 Nochowo

Lokalizacj¢ przedmiotowej inwestycji pokazano na rysunku planu orientacyjnego

5. Stan istniejacy

Droga wojewodzka nr 432 ul. Sremska znajduje sic w miejscowosci Nochowo,
w powiecie sremskim. Droga wojewodzka nr 432 posiada klas¢ techniczng drogi G — gtowna, ka-
tegori¢ obcigzenia ruchem KR3, predkos¢ projektowa 50km/h.

Na przedmiotowym odcinku tj.: od skrzyzowania z ulica Majowa (poczatek
opracowania km 38+623) do skrzyzowania z ul. Swierkowa (koniec opracowania km 39+023)
o0 facznej dlugosci okoto 400m.

Jezdnia posiada nawierzchnie bitumiczng o szeroko$ci 6,5m w stanie dobrym. Droga po-
siada przekroj potuliczny, z prawostronnym chodnikiem i poboczem gruntowym po lewej stronie
jezdni. Na koncowym odcinku miejscowo wystepuja ptytkie rowy przydrozne pokryte trawg, bez
odwodnienia do odbiornikéw. W obrebie przewidzianego do przebudowy odcinka drogi wystepu-
je kanalizacja deszczowa.

Po stronie projektowanego chodnika na poczatkowym odcinku wystepuje row otwarty o
dtugosci 25m, przewidziany do przekrycia.

W zakresie projektowanych nawierzchni nie wystepuja kolizje z infrastrukturg techniczna.
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6. Stan projektowany

Przewidziano zaprojektowanie chodnika po zachodniej stronie drogi wojewodzkiej nr 432
na ul. Sremskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Majowa do skrzyzowania
z ul. Swierkowa w miejscowosci Nochowo. Budowa chodnika usprawni komunikacje piesza

| poprawi bezpieczenstwo na przedmiotowym odcinku.

Parametry techniczne drogi wojewddzkiej nr 432 ul. Sremskiei:

e klasa drogi: G (glowna),

e predkos¢ projektowa: SOkm/h,

e szerokos$¢ jezdni: 6,5m (bez zmian — zakres robot nie dotyczy),

e zjazdy projektowane: szerokos¢ nie przekraczajaca szerokosci jezdni, skosy 1:1,

e chodnik przy jezdni: szerokos¢ 2,0m.

Przyjeto zatozenie projektowe aby mozliwie na calym odcinku chodnik zaprojektowac
jako przylegajacy do jezdni o szerokosci 2,0m. Jedynie w miejscu istniejgcej zatoki autobusowej
chodnik jest odsunigty od jezdni i petni réwniez role peronu wysiadkowego.

Nawierzchni¢ chodnika zaprojektowano wysoko$ciowo z nastepujacymi zalozeniami:

- Pochylenie poprzeczne 2% w kierunku istniejacej jezdni,
- Pochylenie podluzne zgodnie z pochyleniem jezdni i1 dowigzaniem si¢ do
istniejacych rzednych bram i furtek do przylegtych poses;i.

Przewidziano réwniez wykonanie umocnien istniejacych zjazdéw do bram po stronie
projektowanego chodnika. W miejscach gdzie istniejgce skrzyzowania i zjazdy posiadajg
nawierzchnie twardg, chodnik zostat potgczony z istniejgcg nawierzchnia.

W ciagu trasy istnieja dwa przejscia dla pieszych, w tym jedno z sygnalizacja. Na wysokos$ci

przej$¢ dla pieszych przewidziano obnizenie kraweznika na 2cm.
Projektowane rozwigzania, zakres robdt, parametry geometryczne zagospodarowania

terenu wraz z wymiarami, pochyleniami i rzednymi:

» Rys. nr2 Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
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7. Projektowane konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

warstwa scieralna — z kostki betonowej wibroprasowanej - gr. 8 (kolor szary)
podsypka — cementowo — piaskowa - gr. 4cm
warstwa wzmacniajgca i mrozoochronna — z mieszanki zwigzanej spoiwem

hydraulicznym C1,5/2,0 - gr. 10cm

Grubosé¢ konstrukcji nawierzchni: 22cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw:

warstwa Scieralna — 7 Kkostki betonowej wibroprasowanej — gr. 8cm
(kolor grafitowy)

podsypka — cementowo — piaskowa - gr. 4cm

podbudowa zasadnicza— z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego

mechanicznie - gr. 15cm

warstwa wzmacniajgca i mrozoochronna — z mieszanki zwigzanej spoiwem

hydraulicznym C1,5/2,0 - gr. 10cm

Grubosé konstrukcji nawierzchni: 37cm

Obramowania konstrukcji nawierzchni:

wbudowanie obramowan z kraweznikow betonowych o wymiarach 20x30cm na tawie
betonowej C12/15 z oporem (jako obramowanie nawierzchni jezdni wzdhuz
chodnikow przy jezdni jako wystajace +12cm),

wbudowanie obramowan z kraweznikow betonowych o wymiarach 20x30cm na tawie
betonowej C12/15 z oporem (jako obramowanie nawierzchni jezdni wzdhuz
peronu przystankowego przy jezdni jako wystajgce +14cm),

wbudowanie kraweznikow betonowych o wymiarach 20x22cm na tawie betonowej
C12/15 z oporem (na styku nawierzchni jezdni i zjazdow jako wystajace +4cm),
wbudowanie obramowan z opornikow betonowych o wymiarach 10x25cm na
tawie betonowej C12/15 z oporem (jako obramowanie nawierzchni zjazdéw na styku z
chodnikiem zatopionych na Ocm),
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e wbudowanie obramowan z obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm na
tawie betonowej C12/15 z oporem (jako obramowanie nawierzchni chodnikow),
zatopionych na Ocm.

Projektowane elementy drogowe w przekroju (konstrukcje i obramowania) pokazano na

rysunku nr 3 Przekroje charakterystyczne i rysunku nr 4 Szczegdty konstrukcyjne.

8. Odwodnienie

Odwaodnienie projektowanych nawierzchni  zaprojektowano jako powierzchniowe
do projektowanych wpustéw kraweznikowo-$cickowych.
Odwodnienie powierzchniowe poprzez wyznaczenie prawidtowych pochylen nawierzchni:
- Pochylenie poprzeczne 2% w kierunku projektowanego rowu przydroznego
z wyjatkiem dowigzania si¢ do skrzyzowan i zjazdow,
- Pochylenie podluzne zgodnie z pochyleniem jezdni i dowigzaniem si¢ do

istniejacych rzednych bram i furtek do przylegtych poses;ji.

9. Uwagi koncowe

Podtoze gruntowe pod konstrukcjami (na gorze warstw wzmacniajacych) winno posiadaé
nastepujace parametry nosnosci:
e wtorny modut odksztatcenia E;> 60 MPa — chodniki i zjazdy
W tym celu zaprojektowano wzmocnienia podloza przedstawione w opisie
technicznym w punkcie 7. Projektowane konstrukcje nawierzchni oraz na rysunku nr 3 Przekroje
charakterystyczne. W przypadku  nie  uzyskania = w/w  parametréw  nalezy

skontaktowac si¢ z projektantem w celu zmiany Sposobu wzmocnienia podtoza.

UWAGA: Grunty spoiste nalezy zabezpieczy¢ przed negatywnym  wplywem
czynnikdw  atmosferycznych: nawodnieniem I przemarzaniem. W  obszarze
wystepowania, nalezy po wykonaniu wykopu, na calej dzialce roboczej, wykonaé
warstwg wzmacniajaca, ktéora poza wzmocnieniem zabezpieczy grunt rodzimy przed
niekontrolowanym nawodnieniem, co moze spowodowaé uplastycznienie i zmniejszenie
nosnosci podtoza.

Podczas wykonywania koryta pod konstrukcje nawierzchni nalezy zachowaé
szczegblng ostrozno$¢ z uwagi na zlokalizowane istniejace urzadzenia infrastruktury
technicznej. Roboty ziemne / korytowanie nalezy wykonywa¢ w tym miejscu metodg reczng
w celu doktadnego zlokalizowania i nie uszkodzenia urzadzenia. Wg danych przedstawionych na
mapie do celéow projektowych projektowane roboty nie kolidujg z urzgdzeniami infrastruktury
technicznej, niemniej jednak w przypadku wystapienia takiej kolizji nalezy w uzgodnieniu
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z Gestorem sieci dokona¢ zabezpieczenia dwudzielng rurg ochronng na dtugosci koryta.

W zakresie projektowanych nawierzchni nie wystepuja kolizje z infrastrukturg techniczng.
Jedynie nalezy zwroci¢ uwage na planowany doziemny kabel energetyczny, ktory obecnie jest
W uzgodnieniu na naradzie koordynacyjnej nr 565/2017. Kabel zaprojektowano nierownolegle do
granicy pasa drogowej. Podczas nadzoru prac i wydawania zgody na jego budowe w pasie
drogowym nalezy dopilnowaé, aby przebiegat tuz pod sama granicg pasa drogowego.

W przypadku gdy budowa przedmiotowego chodnika bgdzie realizowana po fakcie wbu-
dowania w/w doziemnego kabla energetycznego nalezy w pierwszej kolejnosci wykona¢ probne
przekopy dla doktadnej lokalizacji tego kabla i w przypadku wystapienia kolizji z planowanymi
robotami ziemnymi zwigzanymi z profilowaniem rowu przydroznego przesuna¢ kabel pod grani-
c¢ pasa drogowego. Roboty zwigzane z ewentualnym przelozeniem kabla prowadzi¢ pod nadzo-

rem pracownika oddelegowanego przez gestora sieci po uprzednim jego powiadomieniu.

10. Wplyw planowanych robot na Srodowisko

Wptyw planowanych robdt na §rodowisko bedzie mato znaczacy. Przedmiotowe

roboty nie kwalifikuja sie - na podstawie Rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopa-

da 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U.
z 2016 r. poz. 71) - do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko 1 w zwigzku z tym nie ma obowigzku uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Przyjete wyzej stanowisko jest zgodne z interpretacja zawarta w opracowaniu
Generalnej Dyrekcji  Ochrony Srodowiska Warszawa 2011, Tomasz Wilzak,
pt: ,,Przedsiewzigcia mogace znaczaco oddziatywaé na $rodowisko — przewodnik po
rozporzadzeniu Rady ministréw” (str.124) cyt. ,,Budowa samych tylko chodnikow, zjazdow
i innych tego typu konstrukcji, przy drogach istniejqcych, nie ingerujgca w czes¢ drogi
przeznaczong do ruchu pojazdow nie bedzie przedsiewzieciem, o ktorym mowa
W §3 ust. 1 pkt. 60”.

Ponadto planowane roboty nie spowodujg zagrozen opisanych w art. 52 ust. 1, art. 60
ust. 1 i art. 91 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r.
Nr 151, poz. 1220 ze zm.) dla:

e dziko wystepujacych zwierzat objetych ochrong gatunkowa
e zagrozonych wyginigciem gatunkow roslin, zwierzat 1 grzyboéw objetych
ochrong gatunkowg
Opracowatl:
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1. CZESC RYSUNKOWA
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