TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 432 w zakresie budowy chodnika

w m. Nochowo
Lp Symbol Nr specyfikacji Opis pozydiji llos¢ J.m. Cena Wartos¢
1| ELEMENT D.01.01.01 _|Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych X X X X
l 201-0m9-03-00 D.01.0101 Robo_ty ploml.arowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w 040 km
terenie rowninnym
2| ELEMENT D.01.02.02 |Zdjecie humusu X X X X
o 201016-01:00|  D.OT02.02 Usuniecie V\Ila.rstwy ziemi urodzajnej [humusu/ za pomocg spycharek, 200.00]  m2
przy grubosci warstwy 20-30 cm
3| ELEMENT D.01.02.04 |Roboty rozbiorkowe X X X X
3| 231:0802-05-00|  D.0102.04 cthTJ]zebranle reczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 15 35,00 m2
4| 231:0801:06-00]  D.0102.04 Rozeblra_nle reczne podbudowy z mas .mlneralno-bltumlcznych, 0 35,00 m2
grubosci: ponad 4 cm - dodatek za kazdy dalszy 1cm
5| 231-0803-01-00 D.01.02.04 Rozeblra_nle reczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o 35,00 m2
grubosci: 3 cm
6l 231:0803-02-00 D.01.02.04 Rozeblra_nle reczne nawierzchni z mlegzanek mineralno-bitumicznych, o 35,00 m2
grubosci: ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1cm
7l 231-0803-03-00 D.05.03.11 Analoglal -_Frezowanle nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, 35,00 m2
0 grubosci: 3 cm
8| 231-0812-03-00| D.01.02.04  [Rozebranie faw pod krawezniki, przy fawie: z betonu 0.90 m3
ol 23108130100 0.01.02.04 Rozebrame'krawezmkow betonowych o wymiarach: 20x30 cm, na 1500 m
podsypce piaskowej
10l 231-0814-01-00 0.01.02.04 gzégl;zr;me obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 1000 m
1l 23108150100 0.01.02.04 Rozebranie chodnikéw z ptytek chodnikowych 1600 | me
4| ELEMENT D.02.01.01 |Wykonanie wykopéw X X X X
2] 201-0218-01-00| Do20tor | WYkoPY oraz preekopy wykonywane na odkdad koparkami 2121 | w3
podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3, w gruncie kategorii: -1l
5| ELEMENT D.02.03.01 |Wykonanie nasypow X X X X
Formowanie nasypow o wysokosci do 3,0 m spycharkami 55 kW, z
13| 201-0235-01-00 D.02.03.01 |zageszczeniem nasypu, z ziemi dostarczanej srodkami transportu 196.50 [ m3
kotoweqgo: qrunt kat. LI _ i
1| 2010236-03-00|  D020301 Zageszczenie uprzedmo rlozplan‘towanego vyarstwam| gruntu w nasypie 19650 | m3
zageszczarkami, w gruncie sypkim, kategorii : I-Ill
6| ELEMENT D.03.02.01 |Kanalizacja deszczowa X X X X
15[ 231-1406-03-00|  D.03.02.01  |Regulacja pionowa: whazéw kanatowych 4.00 szt
16| 231-1406-04-00|  D.03.02.01  |Regulacja pionowa: zawordw wodociggowych 55.00 szt
17| 231-1406-05-00|  D.03.02.01  |Regulacja pionowa: studzienek telefonicznych 2.00 szt
Mechaniczne czyszczenie kanatdw kotowych sieci kanalizacyjnych
18| 405-2102-02-00|  D.03.02.01  |zewnetrznych, wypetnionych osadem do 1/2 wysokosci kanatu o 80.00 m
$rednicy do O 50m i _
1ol 218-0501-03:00]  D.030201 sgcl:za z materiatow sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: moo | me
20| 218-0504-02-01 0.0302.01 Podiolza betonowe z betonu B7,5 pod kanaty i obiekty - grubos¢ moo | me
podtoza: 10 cm
21| 218-0506-07-20  D.03.02.01  |Analogia - Kanat z rur PVC o $rednicy: 500 mm 25.00 m
22| 218-0506-02-00  D.03.02.01  |Analogia - Kanat z rur PVC o $rednicy: 200 mm 60.00 m
Przewierty dtugosci do 20 m, rurami stalowymi o $rednicy nominalnej
23| 218-0408-02-00  D.03.02.01  [150-250 mm, wykonane maszyna do wiercen poziomych WP 15/25, w 1.00 m
gruntach kateqorii: lll-IV
Ustawienie pokrywy nadstudziennej zelbetowej z pierécieniem
24| 218-0626-04-02)  D030201 odciazajacym i wkazem dla komindw o srednicy: 800 mm - wiaz D 600 100 szt
Ustawienie studni rewizyjnej z kregow betonowych, montowanych przy
25| 218-0613-01-10 D.03.02.01 |uzyciu zurawia samochodowego, w gotowym wykopie, o gtebokosci3,0 [ 2.00 szt
m - srednica kregéw: 1000 mm
Studzienki sciekowe uliczne betonowe z gotowych elementow z
26| 218-0625-02-00|  D.03.02.01  |wpustem kraweznikowo-sciekowym, o srednicy 500 mm: z osadnikiem [ 5.00 szt
bez syfonu
7| ELEMENT D.05.03.23  [Wjazdy z bram X X X X
711 23101010100 D.04.0101 Mechgnlczne Wykonanle koryt ng Falej szerokosci jezdni i chodnikow w woo | me
gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci: 37 cm
28l 231:01m1-03-00 D.04.05.01 Podbuld(_)wa Zgruntu stablllzowanego cementem 0 Rm=2,5MPa, 0 147,00 m2
gruboéci podbudowy po zageszczeniu: 10 cm
20| 231:014-07-00 D.0404.02 Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po woo | me
zageszczeniu: 15 cm
30| 231:0511-03-00 0.05.0323 Nawierzchnie z kostki br.ukowe; betonowej 0 grubosci: 8 cm - szarej, na woo | me
podsypce cementowo-piaskowej
8| ELEMENT D.05.03.23  [Chodniki X X X X
1| 231.0101-01-00 D.04.01.01 Mechfam(zne wykonan|e koryt na Faiej szerokosci jezdni i chodnikéw w 70600 m2
gruncie kategorii I-1V, o gtebokosci: 22 cm
2| 231.0111-03-00 0.04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementemo Rm=2,5MPa,0 70600 m2

grubosci podbudowy po zageszczeniu: 10 cm




Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona recznie, o grubosci

33| 231-0105-05-00 D.04.05.01 X 70400 | m2
warstwy po zageszczeniu: 4 cm
34| 231:0511-03-00 0.0503.23 Nawierzchnie z kostki brlukowe; I})etonowej 0 grubosci: 8 cm - szarej, na 70600 m2
podsypce cementowo-piaskowej
9| ELEMENT D.08.01.01 |Krawezniki (betonowe) X X X
35| 231-0401-07-00 0.08.0101 Emtlkpaci?_larawezmkl i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 40x40 cm - 340,00 m
36| 231-0402-04-00|  D.08.01.01  |tawy pod krawezniki: betonowe z oporem 21.20 m3
31| 731-0403-04-00|  D.08.0101 Krawezniki beFonowe yvysta;qce, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce 3000 m
cementowo-piaskowej
38| 231.0401-07-00 0.08.01.01 z:::]t|k[;2?_larawezn|k| i fawy kraweznikowe, o wymiarach: 40x40 cm - 90.00 m
39 231-0402-04-00|  D.08.01.01  [tawy pod krawezniki: betonowe z oporem 12.60 m3
40| 231-0403-02-00 0.08.0101 ;;aswksxgl betonowe obnizone, o wymiarach: 20x22 cm - na podsypce 90.00 m
w1l 231-0401-06-00|  D.08O1O1 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 30x30 71,00 m
cm - grunt kat.llI-IV
42| 231-0402-04-00|  D.08.01.01  |tawy pod krawezniki: betonowe z oporem 5.68 m3
43| 731-0403-03-00]  D08OION Oporniki betonowe wtopione, 0\{vym|arth: 10x25 71,00 m
cm - na podsypce cementowo-piaskowej
10| ELEMENT D.08.03.01 |Betonowe obrzeza chodnikowe X X X
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 30x30 cm -
44| 231-0401-03-00(  D.08.03.01 aruntkat 36700 m
45| 231-0402-04-00|  D.08.03.01  |tawy pod krawezniki: betonowe z oporem 22.02 m3
46| 231-0407-05-00|  D.08.03.01 Obrzeza bet.onowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, 2| 367,00 m
wypetn.spoin zapr.cem.
11| ELEMENT D.08.05.06 |Scieki uliczne X X X
47 231.0601-03-00|  D.08.05.06 Emtlkpaci?_larawezmkl i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 30x30 cm - 369.00 m
48| 231-0402-03-00|  D.08.05.06 |tawy pod krawezniki: betonowe zwykte 2214 m3
49| 23106070400 D.0805.06 Suek{uhczne z dwoch rzedow kl|nk|eru firogowego, uktadane na ptask - 369001 m
ptaskie, na podsypce cement-piaskowej
12| ELEMENT D.09.01.01 |Zieler drogowa wraz z utrzymaniem X X X
sol 221:0402-02-00|  D.09.0101 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach, przy uprawie 55000 | m2

recznej, bez nawozenia w gruncie: kat.IIl

Ogodtem netto

Podatek Vat 23%

Ogotem brutto




