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S. INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT BUDOWLANY
Nazwa obiektu

Adres obiektu

Nr ewidencyjny dziatek

INWESTOR

Nazwa inwestora

Adres inwestora

PROJEKTANT OBIEKTU

Imie

Nazwisko

Adres

Branza

Rodzaj uprawnien

W specjalnosci

Nr ewidencyjny uprawnien
Wydane przez

Z dnia

Przebudowa DW nr 432 od km 26+992 do km
27+440, dtugosci 0,448 km w m. Jerka — w zakresie
budowy chodnika na dzialce nr 900, 945 1 901.
gmina Krzywin, powiat koécianski

woj. wielkopolskie.

900; 945; 901

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w
Poznaniu

61-623 Poznan

ul. Wilczak 51

Kazimierz

Rozczka

ul. Gostynska 40/3, 64-000 Koscian

Drogowa

Projektant

konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drog i ulic
oraz typowych mostéw i przepustéw

787/85/Lo

Urzad Wojewodzki w Lesznie

Wydziat Planowania Przestrzennego, Urbanistyki,
Architektury i Nadzoru Budowlanego

10.10.1985 rok
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Czes¢ opisowa
do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegblnych obiektow:
a) Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
- ustawienie niezbgdnego oznakowania robot
- roboty pomiarowe
- roboty rozbiérkowe
- odwiezienie gruzu z rozbidrki
- zdjgcie warstwy darniny z odwdzka
- frezowanie nawierzchni
b) Roboty ziemne
- roboty ziemne podtuzne
- roboty ziemne poprzeczne
- formowanie nasypoéw wraz zageszczeniem
- plantowanie skarp i poboczy
¢) Kraweznik i sciek
- wykonanie rowka pod fawe
- wykonanie lawy betonowej
- ustawienie kraweznika betonowego
- ulozenie $cieku z kostki betonowej
d) Chodniki
- wykonanie koryta pod chodnik
- wykonanie rowka pod tawe
- wykonanie lawy betonowej pod obrzeze
- ulozenie obrzeza betonowego
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej
- utozenie opaski z kostki betonowej czerwonej
e) Zjazdy
- wykonanie koryta na wjazdach
- wykonanie rowka pod lawe
- ustawienie obrzeza betonowego
- wykonanie warstwy odcinajacej z gruntu stabilizowanego cermentem
- wykonanie podbudowy z betonu na wjazdach
- utozenie nawierzchni z kostki betonowej na wjazdach
f) Odwodnienie
- roboty ziemne na odktad
- wykonanie przeciskéw pod przykanaliki
- ulozenie przykanalikéw

- wykonanie studzienek §ciekowych
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- wykonanie studni rewizyjnej
- zasypanie wykopow
- obrukowanie wylotow przykanalikow
- regulacja wysokosciowa istniejgcych studni rewizyjnych
g) Przepust pod zjazdem
- wykonanie przepustow z rur PVC @ 40 cm
- obrukowanie wlotu i wylotu
h) Podbudowa
- wykonanie koryta
- wykonanie warstwy odcinajacej
- wykonanie podbudowy z betonu C5/9
- wykonanie podbudowy z kamienia famanego
- skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg
i) Nawierzchnia
- ulozenie warstwy wigzacej
- ulozenie warstwy Scieralnej
j) Oznakowanie
- malowanie mechaniczne paséw na jezdni
- ustawienie oznakowania pionowego

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

a) Stan istniejgcy
Istniejgca droga wojewddzka na odcinku od km 26+992 do km 27+440 posiada przekro6j
drogowy z jezdnig szerokosci 6,00m z betonu asfaltowego. Po obu stronach drogi
znajduj si¢ rowy drogowe. Na catym odcinku po stronie prawej znajduje sie pojedyncza
zabudowa mieszkaniowa. W km 27+000 wyste¢puje skrzyzowanie z ulica Lowiecka pod
bardzo ostrym katem.

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

skladowisko materialow budowlanych

ciggi ruchu kolowego sprzetu budowlanego

ruch kolowy technologiczny

ruch kolowy komunikacji publicznej
- teren budowlany drogi

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:
roboty ziemne przy uzyciu sprzetu cigzkiego

podbudowa przy uzyciu sprzetu ciezkiego

uktadanie nawierzchni przy ewentualnym zmechanizowaniu robot
roboty wykoficzeniowe przy uzyciu sprzetu cigzkiego

Wekazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:



- przed przystapieniem pracownikéw do realizacji rob6t nalezy przeprowadzié¢ instruktaz,
zwracajac uwagg na wystepujace zagrozenia oraz sposob zabezpieczenia przed nimi

- przy wykonywaniu robét szczegélnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzié instruktaz
bezposrednio przed przystapieniem do tych robét na stanowisku roboczym, zwracajac
uwagge na wystepujace zagrozenia oraz sposob zabezpieczenia sie przed nimi

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym

niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach

szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen:

- teren musi by¢ oznakowany zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
drogowego i zabezpieczenia robot

- w miejscu dobrze widocznym umiesci¢ tablicg informacyjna

- zapewni¢ tymczasowe pomieszczenia socjalno-bytowe

- utrzymywac ad i porzadek na terenie budowy

- uzywac sprzet wylgcznie w pelni sprawny technicznie posiadajacy aktualne przeglady
techniczne

- stosowa¢ materialy posiadajace aprobaty techniczne i zgodnie z instrukcja dostarczona
przez producenta

- w czasie wykonywania robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymagah BHP

- utrzymywa¢ w dobrym stanie drogi komunikacyjne (ewakuacyjne) na terenie budowy
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