STAROSTA KO SC
Na podstawie art 28b i art. 28c ustawy z dnia 17 rrj¢y 19t geodezyjne
i kartograficzne (t.j. Dz. U.z201 7r. poz 21 1) inforrrujjeTzB-
dokumentacja projektowa byta przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej wdniu e w Starostwie Powiatowym

w Koscianie, ul. Aleja Tadeusza Kosciuszki 22

Narada Koordynacyjna odbyta sie:

O bezposrednio O bezposrednio lub /
) ) za pomoca srodkéw ) \
$ za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej

komunikacji elektronicznej
Zjup. STAROSTY

iPa®nambska
Znak Sprawy STARSZY GEODI-TAW YD/JAt.U GEOD
t ARTOGRAF1I, KATASTRU | GOSPODy
Nieruchomosciami

GN-1.6630
(podpis)

Istniejacy réw melioracyjny

Istniejaca studnia rewizyjna kanalizacji deszczowej

projektowana do przebudowy

na studnie rewizyjna z kregdéw betonowych 0 100

&7

Przykanalik z rur PVC 0 20 mm

Projektowany
Sciek przykraweznikowy szer. 20 cm
z kostki betonowej prostokatnej

Projektowane
przejscie dla pieszych

Istniejacy zjazd do przebudowy
Projektowana rura PVC 0 400 mm
dtugosci 8,00 m



Przykanaliki z ryr pvc 0 200 mn

owane kamieniem
polnym na betonie C7/9

Istniejace zjazdy do p
Projektowana rura PVI
dtugosci 8,0C

-B3M.

RneN

Studzienki sciekowe O 500 mm
z wpustem kraweznikowo-jezdniowym



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej GN-1.6640.833.2018
Nazwa miejscowosci Jerka ul. $remska
. . identyfikator 30110435
Jednostka ewidencyjna
nazwa Krzywin -obszar wiejski
) _ identyfikator 0007
Obreb ewidencyjny
nazwa Jerka
Skala mapy 1:500
zdy do przebudow
ru]}; PV’EZO 200 m)r/n Godio mapy 6.168.11.07.1.3, 1.4, 1.2
osci 8,00 m Nazwa ukiadu prostokatnych plaskich 2000/6
wspotrzednych uktadu wysokosci Kronsztad

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmotem
aktualizaciji

Informacje o stuzebnosciach gruntowych majacych
wplyw na zagospodarowanie gruntéw, zlokalizowanych
w granicach projektowanejinwestycji ®

Nie wykonano ustalenia

obcigzen stuzebnos$ciami.

Data opracowania mapy 20.04.2018r.

¢ a Marek Zetnbron

Ustugi Geodezyjne GEODETA UPRAWA
Odcinek przej$ciowy dtug. 30,00 m
koniczacy poszerzenie nawierzchni MarekZembron , )
&am Es?**’ Jodi<'d = e nT 9
AW <00647844 podpis wykonawcy / geodety uprawnionego

*) Nalezy podac skrotowy opis stuzebnosci gruntowej wraz ze sposobem jej oznaczenia
na mapie, a w przypadku kiedy nie wykonano ustalenia obcigzen stuzebnosciami
- zamiesci¢ stosowna informacie.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen
podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych brakjestinformaciji w
instytucjach branzowych.

Poswiadcza sig, ze niniejszy dokument zostai opracowany w wyniku prac
geodezyjnych ikartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny
wpisany do ewidezeji materiatbw panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego

LEGENDA

Organ prowadzacy panstwowy 4 <
zasb6b geodezyjny i kartograficzny STAROSTA KOSCIANSKI
- projektowane poszerzenie nawierzchni Identyfikator ewidencyjny materiatu
zasobu operatu technicznego L tiOGZ.
- nawierzchnia z betonu asfaltowego Data wpisania operatu technicznego 3UM] 28

do ewidencji materiatéw zasobu
- nawierzchnia z kamienia tamanego

Imie, nazwisko i podpis osoby 7 up. STAROSTY
reprezentujacej organ
- Sciek przykraweznikowy szer. 20 cm T7F. 'fe nrh r.".vi7
Powiatowy
8ACZELNIK AYDZ “
- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej grub. 8 cm KATASTRII L . 180 ot 0 G111 00T Aw

- nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej grub. 8 cm

- projektowana nawierzchnia na zjazdach, z frezu bitumicznego
azimteraKozczria

- pogtebienie rowu przydroznego trTEutKpr (78/70"
jeKjowe nj 787Tsf{Lo
- pas zieleni brzeziirW. Leszno
UWAGA: Granice dziatek ewidencyjnychprzyjeto z bazy EGIiB. Punkty graniczne
_________ - przykanaliki $red. 20 cm z rur PVC ujawnione w bazie EGIiB zostaly pozyskane w wyniku wektoryzacji ewidencyjnej
mapy rastrowej z wykorzystaniem wynikow geodezyjnych pomiaréw terenowych.
projektowane studzienki $ciekowe Nie przeprowadzono procedury ustalenia granic.



